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PROJEKT
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TOM 02

Nazwa zadania:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
z ulicqg Jana Kassyusza

Adres Inwestycji:  skrzyzowanie ul. Galla Anonima z ul. Jana Kassyusza

Inwestor: Zarzqd Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznarn

Branza: drogowa
Kategoria obiektu: IV (skrzyzowania)
Kategoria geotechniczna: pierwsza

Nr dziatek, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja:
Miasto Poznan, obreb 0021, arkusz 15, dziatki nr: 8/16, 75/7, 142/15, 29/1, 29/3, 49/8, 49/12.

STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | DATA PODPIS

Projektant mgr inz. Pawet Borowiak WKP/0289/POOD/12 drogowa 12.2022

Sprawdzajacy mgr inz. Aleksander Sagan | WKP/0114/POOD/11 drogowa 12.2022

Poznan, grudzien 2022 r.
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A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
planowanej przebudowy skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulicg Jana

Kassyusza.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest umowa nr IPI.220.0009.1.2022 z dnia 11.04.2022
zawarta pomiedzy firma STADTRAUM Polska Sp. z 0.0., a Miastem Poznan

Zarzadem Drdg Miejskich w Poznaniu.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Mapa do celow projektowych wykonana na potrzeby zamoéwienia,

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003
Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),

¢ Inwentaryzacja stanu istniejgcego.
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1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany stanowi podstawe do uzyskania

wymaganych decyzji administracyjnych.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany pn.:
~Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa skrzyzowania ulicy
Galla Anonima z ulica Jana Kassyusza”. Projekt obejmuje przebudowe
skrzyzowania ul. Galla Anonima z ul. Jana Kassyusza wraz z utworzeniem skweru

zieleni.

1.4. Zestawienie dziatek

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie dziatek objetych projektem

przebudowy skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulicg Jana Kassyusza.

L.p. Nr Dziatki Arkusz | Obreb Nazwa obrebu GO:Dziatki ewidencyjne
1. 8/16 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.8/16
2. 75/7 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.75/7
3. 142/15 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.142/15
4, 29/1 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.29/1
5. 29/3 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.29/3
6. 49/8 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.49/8
7. 49/12 15 21 Jezyce 306401_1.0021.AR_15.49/12
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane
Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulicq Jana Kassyusza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2022 e

(miejscowo$¢ i data) Pawet Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulicq Jana Kassyusza

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Poznan 12.2022

(miejscowo$é i data) Aleksander Sagan
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3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Pozna, dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pdin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z poZn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej l(omI sji Kwalifikacyjnej WOIIB

M,

dr inz. Daniel l’éllicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodci.

Sktad orzekagcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyj nej

Przewodniczacy — dr in2. Daniel Pawlicki: \i ""]'uxul

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczyfiski=....... B

| i
Calonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurendaz..lo. ... .,-Ji‘ilL .....

Otrzymuja:
1, Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Lesne 16/149
2. Okregowa Rada [zby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POLSKHA
| 7 B A
INIYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
WEP-F1V-RX5-1VR =

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WEP/BD/0158,/13

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowaj Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zmodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowanis elektroniczne] formy cynnoici prawnej wystarcza ziodenie aiwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i optrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicnym.

§ 2. Diwindzerie woll oione w formie elektroriczre] jast nvamowaine 2 ofwizdeniem woli Ziodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikaci poprewnoici danych w niniejszym zaswisdzeniy modna SprAwWSTiC I8 pomocy numens weryfikacyjnego afwiacczenia na

stronie Polskiej kzby Infynisrow Budownichwa www piib.ongpl b kontmktujgc sie z biurem wiafciwe] Okregowej lzby Inymisrow
Budownictwa.
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WIELKOPOT SKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOTIB-OKIC-DP-0054-160/201 1 Poznani, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
usl. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tckst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 7 pdzn. 2m.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 7 pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 stycznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w speejalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji sluzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/
rzcwodmczacy
Okregowej Ko m§\ [K\mhf'kacy]nej WOIIB

dr inz. Daniel Pawllcki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownicitwa w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projcktu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okrggowe| Komisji Kwa_‘li['!kacy‘gjncj
AT/

Przewodniczyey — dr inz. Daniel Pawlicki: .11
Czonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ [} J

Crlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:..i....

Otrzymujg:
1. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudzinskicgo 18 B/28
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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FPOLSEKA
| I B A
INZYNIERDW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEP-JY7-F33-RW5S *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ||| | NN

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady wielkopolskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnie z art. 78 K.

§ 1. [0 zachowania elektroniczre] formy @ynrosci prawrej wystarcm ziofenie aswisdczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elekbronicnym.

§ 2. DEwindczenie wodl 8odone w formie elektroniczre] jest riwmowaine 2 ofwisdozeniem wali ziofonym w formis pisemnej.)

* Weryfikacjs poprawnofci denych w ninisjszym zaswisdcenis modna sprawdzic 28 pomocg numens wenyfikacyjnego zaswiadczenia ne

stronie Polskiej kzby Indynisrow Budownichwa www.piib.orzol Wb kontektujsc sie T biurem wiaSciwej Okregowej lzby Infynizrow
Eudownictwa.

= .
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. Opinie i uzgodnienia

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu - MPU-Z1.50411.29.2022
z dnia 04.05.2022 r.

Miejski Konserwator Zabytkéw - MKZ-X-4125.11.20.2022.0 z dnia
18.10.2022 r.

Rada Osiedla Jezyce — WIPM-1V.0022.1.1.2022 z dnia 04.11.2022 .

Petnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta oraz Koordynator ds.
dostepnosci przestrzeni publicznej - ZDM-PE.491.26.2022.1
z dnia 17.11.2022 r.

Urzad Miasta Poznania Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw -
MKZ-X.4125.11.82.2022.0 z dnia 10.01.2023r.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu - ZDM-IPI.220.35.2022.MM1.31
z dnia 31.01.2023 r.

12
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*Mmpu

Mieska Pracownia Lrbanstyczns

Znak sprawy. MPU-Z1,50411.29.2022
Poznarn, 04-05-2022 r.

A A
13MA) 200 Nr rej. 3333/05/2022

Stadtraum Polska Sp. z 0.0.
UL. KASPRA DRUZBICKIEGO 1

dot. St-196/147/04/22/P 61-693 POZNAN

Odpowiadajac na pismo dotyczace zadania projektowego okresionego jako: ,Opracowanie
dokumentacji projektowej pn. Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulica Jana
Kassyusza", ktérego obszar znajduje sie w granicach projektu mpzp W rejonie ulic
J. H. Dabrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej” informujg, ze nadal trwajg prace
projektowe nad ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Projekt planu
29.04.2022 r. zakonczyl procedurg opiniowania wewnetrznego i zostal przedstawiony na
Il konsultacjach spotecznych. Obecnie wprowadzane sg zmiany do projektu wynikajace
z roboczego opiniowania.

Rozwiazania dla obszaru objetego planem, w tym uktad komunikacyjny, linie rozgraniczajgce
tereny o réznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, przeznaczenie
terenu czy parametry zabudowy mogg jeszcze ulec zmianom w wyniku dalszych prac oraz
przeprowadzenia procedury formalno-prawne;.

Zalgczniki:
projekt tekstu mpzp W rejonie ulic J. H. Dabrowskiego, A. Szamarzewskiego 1 Polnej” w Poznaniu,
fragment projektu mpzp W rejonie ulic J. H. Dabrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej" w Poznaniu -
skrzyzowanie ulicy Galla Anonima z ulicg Jana Kassyusza

Do wiadomesct
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Adam Derc, tel. 61 63 96 490 Q
Adnan Taratajcio, tel. 61 63 96 488
nan |aratajcio Kier 4 % ik
Sporzadzita, M&
Dominika Cofta-Stowikowska, tel, 61 63 96 485 Gr Adtim Derc
Xk
POZnan

<Dokument podpisany przez Derc Adam 2022-05-10 12:33>
Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul, Za Bramka 1, 651-842 Poznan
tel. +48 61 63-95-460 | fax +48 61 63-96-498 | mpu@poznan. mpu.pl | www.mpu. pl
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima

e Stadtrau m z ulicg Jana Kassyusza.

URZAD MIASTA POZNANIA Poznan, 18.10.2022 r.
Biuro Micjskiego Konserwatora Zabytkow

Miejski Konserwator Zabytkow

61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.11.20.2022.0
List z potwierdzeniem odbioru

stadtraum Polska Sp. z o.0.
stadtraum Polska Sp. 2 0.0-
Biuro Projektowe
24 10, 2022 ul. Druzbickiego 11
DATA WPLYWU 61-693 Poznan
POAPIS «ovueessrarmesinensennesizintti st

W odpowiedzi na pismo St-196/315/09/22/P z 27.09.2022 r. (data wplywu: 06.10.2022 r.)
dot. uzgodnienia projektu dla zadania pn. Przebudowa skrzyzowania ul, Galla Anonima
z ul. Kassyusza, autorstwa mgr inz. Pawta Borowiaka, z sierpnia 2022 r., Miejski Konserwator
Zabytkow informuje, ze:

1) inwestycja planowana jest na obszarze zespolow urbanistyczno-architektonicznych kolebki
miasta, najstarszego przedmiescia 1 najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania,
wpisanych do rejestru zabytkow pod nr A 239 decyzja z 06.10.1982 r. i w zwiazku z tym
objetych ochrong konserwatorska:

2) ze stanowiska kKonserwatorskiego, wstepnie dopuszeza sig przebudowg zbiegu ulic Galla
Anonima i Kassyusza w Poznaniu (dz. nr 8/16, 75/7, 142/15, 50/4, 29/1, 29/3, 49/8, 49/12,
ark. 15, obreb Jezyee), wg projektu zalaczonego do pisma;

3) na prace budowlane wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z
art. 36 ust. | pkt I ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkow i1 opiece nad zabytkami:

4) do wniosku o pozwolenie konserwatorskie nalezy zalaczyc¢:

a) oryginal dokumentu potwicrdzajacego prawo do dysponowania nieruchomosciami
objetymi inwestycja,

b) oryginal pelnomocnictwa oraz dowod uiszczenia oplaty skarbowej w kwocie 17 zt za
udziclone pelnomocnictwo (w przypadku ustanowienia Petnomocnika do reprezentowania w
sprawie),

¢) opini¢ Pelnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta oraz Koordynatora  ds.
dostepnosci  przestrzeni  publicznej, dot,  proponowanych  rozwigzan  projektowych

(nawierzchnia, mala architektura);
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima

= Stadtl’au m z ulicg Jana Kassyusza.

d) 2 egz. projektu budowlanego uzupelnionego o:

- informacje dot. sposobu zabezpieczenia istnicjacych drzew przed uszkodzeniami
mechanicznymi (na czas prowadzenia robot budowlanych), zgodnie ze Standardami Ochrony
Drzew., przyjetymi Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 399/2022/P,

- uszezegotowienie gatunkow projektowanej zieleni (ze stanowiska konserwatorskicgo
wskazane jest obsadzenie skweru roslinami dekoracyjnymi o duzej mrozoodpornosci,
odpowiednimi dla terenow zieleni miejskiej oraz przyulicznej),

- karty katalogowe nowoprojektowanej malej architektury;

5) w rejonie inwestycji nie zarejestrowano dotychcezas stanowisk archeologicznych; w razie
przypadkowego odkrycia przez ekipe budowlana obiektow archeologicznych lub obicktow,
co do ktorych istnieje przypuszczenic, ze s zabytkami nalezy, zgodnie z art, 32, 33 Ustawy o
ochronie zabytkOw 1 opiece nad zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zglosic ten fakt do
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.

Opinia MKZ nie dot. lokalizacji paczkomatu u zbicgu ulic Galla Anonima i Kassyusza,

Zatacenik: | egz. projektu

WDDIALU
R CHOMYCM 11
i

Sprawg prowadsi. Malgorzata Iglewska , tel. 61 878 5565
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
Stadtrau m z ulicg Jana Kassyusza.
Zarzad Osiedla Jezyce Poznan, 4 listopada 2022 r.
ul. Libelta 16/20 OSIEDLE
61-706 Poznar JEZYCE

psiedle jezyce@um.poznan.pl

Nrsprawy: WIPM-1v.0022.1.1.2022
Mr:

UIb:

Pan
mgr inz. Aleksander Sagan
Manager ds. projektdw

stadtraum Polska sp. z 0.0.

Szanowny Panie,

przekazuje kopie uchwaty Nr XLII/297/VII/2022 Rady Osiedla Jeiyce z dnia 20 pazdziernika 2022 roku
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa skrzyzowania ul. Galla Anonima

z ul. Jana Kassyusza”.

£ powazianiem

PRZEWODNICZACY
ZADU O1]

Zat.: 1 szt

Do wiadomosci:
Zarzad Drég Miejskich
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima

Sta dtl‘a um z ulicg Jana Kassyusza.

UCHWALA NR XLIIF297/VIr2022
RADY OSIEDLA JEZYCE
z dnia 20 pazdziernika 2022 roku

W sprawie zaopiniowania  dokumentacji projektowej pn. Przebudowa
skrzyzowania ul. Galla Anonima z ul. Jana Kassyusza".

Ma podstawie § 28 ust. 1, w zwigzku z § 9 ust 1 pkt 7 uchwaly nr Nr LXOGOST153002010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Jezyce (Dz. Urz, Waj,
Wielk. 2 2010 r, Nr 244, poz. 4528), uchwala sig, co nastepuje:

§1
Opiniuje sig pozytywnie dokumentacjg projektowa pn. [Przebudowa skrzyzowania ul. Galla
Anonima 2 ul. Jana Kassyusza®.

§2
Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzgdu.

§3
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

dniczacy
Rady Dsiedla Jezyce

Krzysztof Koch
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! Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
Stadtraum z ulicg Jana Kassyusza.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
RADY OSIEDLA JEZYCE

W sprawie zaopiniowania  dokumentacji  projektowej pn. »Przebudowa

skrzyzowania ul. Galla Anonima z ul. Jana Kassyusza”.

Biuro projektowe Stadtraum Polska sp. z 0.0. pismem nr St-196/317/09/22 z 27.09.2022 r.
zwrocita sie o uzgodnienie dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa skrzyzowania
ul. Galla Anonima z ul. Jana Kassyusza®, realizowanej na zlecenie Zarzadu Drég Miejskich.
Rada Osiedla postanowita pozytywnie zaopiniowa¢ ww. dokumentacje.

W zwigzku z powyzszym oraz w S$wietle § 9 ust. 1 pkt 7 Statutu Osiedla Jezyce
stanowigcego, ze Osiedle realizuje zadania w szczegolnosci poprzez opiniowanie projektéw
inwestycji | przedsigwzig¢ jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla,
podjecie niniejszej uchwaty jest zasadne.

Przewodniczacy
o . TN /
Zat’izdu Osnecglwa\_llt.azyce /

s , (// "
)/ Filip Schinidt
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima

e Stadtrau m z ulicg Jana Kassyusza.

Urzad Miasta Poznania

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow Poznan, 10.01.2023 r.
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, PL. Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.11.82.2022.0

List za potwierdzeniem odhioru

POZWOLENIE Nr 19/2023
NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH NA OBSZARZE
ZESPOLOW URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYCH
WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. | pkt 1 lit. b, art. 6 ust.1 pkt 3, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt
I, art. 36 ust. 3, art, 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust 2 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochroniec zabytkow i opiece nad zabytkami (4. Dz. U. z 2022 r., poz. 840), §13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich. prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw, a lakze badan archcologicznych i poszukiwan zabytkow (1), Dz. U. z 2021 r., poz.
81). porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartezo pomigdzy Wojewoda Wielkopolskim i
Prezydentem Miasta Poznania w sprawic powicrzenia Miastu Poznah spraw z zakresu
wihasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (Dz. Urz. Woj.
Wikp. z 2003 r.. nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r.. poz. 2000 ze zm.)

Miejski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu. po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog
Miejskich, ul. Wilezak 17, 61-623 Poznan, reprezentowanego przez Dyrektora - Pana
Krzysztofa Olejniczaka, za podrednictwem pelnomocnika Pana  Aleksandra  Sagana,
ul. Druzbickiego 11, 61-693 Poznan. z 16.12.2022 r. (data wplywu: 20.12.2022 r.)
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy ul. Galla Anonima i Jana
Kassyusza w Poznaniu (dz. nr 8/16, 75/7, 142/15, 29/1, 29/3, 49/8, 49/12, ark. 15, obreb
Jezyce)

UDZIELA POZWOLENIA

na przebudowe skrzyzowania ul. Galla Anonmima 2 ul. Jana Kassyusza w Poznaniu wraz z
nowym zagospodarowaniem ferenu (budowa nawierzchni, montaz malej architektury.
aranzacja zieleni),

zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. Pawla Borowiaka i mgr inz. Joanny Mrowinskicj, z
grudnia 2022 r.

Termin waznosdci pozwolenia: 30 czerweca 2025 r.

Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostaé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystypily nowe fakty i okoliczno$ci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszezenia zabytku.
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima

Stadtraum z ulicg Jana Kassyusza.

Miejski Konserwator Zabytkow uzaleznia podjgcie dziatan okreslonych pozwoleniem od
spelnienia ponizszych warunkow, pod rygorem wygasnigeia niniejszego pozwolenia
zgodnie z art. 162 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego:

1) prawidlowego zabezpieczenia, na c¢zas prowadzenia robot budowlanych, drzew rosngeych
w obrebie inwestycji, zgodnie ze Standardami Ochrony Drzew przyjetymi
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 399/2022/P,

2) niczwlocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

3) podijecia innych dziatan, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

UZASADNIENIE

Dziatki nr 8/16, 75/7, 142/15, 29/1, 29/3, 49/8. 49/12. ark. 15, obreb Jezyce przy ul. Galla
Anonima i Jana Kassyusza znajduja si¢ na terenie zespolow urbanistyczno-architektonicznych
kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania
wpisanych do rejestru zabytkow pod nr A 239 decyzja z 06.10.1982 r. i w zwiazku 2 tym,
objete sa ochrong konscrwatorska. Na przebudowg skrzyzowania ulic w  obrgbie
nieruchomosci wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego.

W rejonie inwestycji nic zarejestrowano dotychczas stanowisk archeologicznych. W razie
przypadkowego odkrycia obicktow archeologicznych lub obiektow, co do ktorych istnigje
przypuszezenie, 2¢ sa zabytkami nalezy. zgodnie z art, 32, 33 Ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami. zabezpieczyé znalezisko i zglosic ten fakt do Biura Miejskiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

Pracc w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ ich systemow
korzeniowych, pni i koron.

Planowane prace nie naruszg wartosci chronionego zespofu urbanistyczno-architektonicznego.

ty budowlane przy zabytku wpisanmym

Kto prowad:i prace konserwatorskie, n,’mqurumr A N
cs'kmymi w /mmuleniu my’ewd&tkiego

do rejetlrn 'ahyn\(m mezgodnie z 'ab'eskm f b

Pozwolente niniejsze nie 'walma od obmuq:k ' uzysﬁaﬁlif "y’r mlu na budowe lub zgloszenia w preypadkach
akreslonyeh preepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust 8 st _' = dnia 23 lipea 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabykami).
Wniosek o ewentualne przediutenie wainosci pozwolenia, powinien zostac dolony w terminie 30 dni pred
jego uplywem, majgc na wigledzie art. 35 ustawy @ dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego.

Od decvzii niniejszej shizy stronie odwolanie do Minissra Kultry | Dziedzicewa Narodowego zlozone
w terminic 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwent Migjskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu.
Zpodnie = art. 127 kpa strona moze zrzec sig prawa do wriesicnia odwolania, w wyniku ezego. = dniem
dorgezenia organowi wydajgeenn decyzje oswiadezenia o zrzeczenin sig tego prawa. wydana decyzja staje sig
ostareczng i prawomocna

Zataczmiki: | egz. projekiti (18hY! 01, 02, B3y -« tora Zahy it

regdi \iunl‘wr i
‘yzje niniejsa >tudy

e OLGRAGL B

a7 02&,{5

Oirzymuje
Pan Aleksander Sagan, ul. Druzbickiego 11, 61-693 Poznan
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
Stadtraum z ulicg Jana Kassyusza.

*2dm

Zarzad Drdg Miejskict

IPI-ZDM.220.35.2022.MM1.31 Poznan, 31.01.2023 r.

Stadtraum Polska Sp. z o.0.
ul. Druzbickiego 11
62-693 Poznan

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projeklowej pn. Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla
Anonima z ulica Jana Kassyusza”

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu opiniuje pozytywnie projekt budowlany przedstawiony
w dniu 16.01.2023 r. w ramach zadania pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulicg
Jana Kassyusza".

Olrzymisa.

QL  Advesat

2. afa(ZOM, Wb Wilezak 17, 61-623 Poznan)
Psmo spozadzitia:

Mabwina Mielcarek

Starszy Referent Wydzialu Przygotowania Inwestyc)|
tel.: 61 628 65 58, mmisicarek@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www. zdm.poznan.pl
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! Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
z ulicg Jana Kassyusza.

5. Zakres opracowania

Projektowana budowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robét

budowlanych:

Rozbiodrka istniejgcego obrzeza betonowego.

Rozbidrka istniejacego kraweznika betonowego.

Likwidacja istniejacego oznakowania pionowego - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Wykonanie korytowania pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.
Odpowiednie zabezpieczenie elementdéw istniejgcej infrastruktury.
Wykonanie tawy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

Utozenie obrzeza betonowego 8x30cm.

Utozenie kraweznikow betonowych 15x30cm wystawionych na 12cm.
Utozenie kraweznikdow betonowych 15x30cm wystawionych na 2cm.
Utozenie opornika betonowego 10x30cm wystawionego na Ocm.
Wykonanie warstwy z pospétki gr. 10cm.

Wykonanie warstwy z klinca 4-31,5mm, gr. 15cm.

Wykonanie warstwy mineralnej, gr. 5cm.

Wykonanie warstwy zywicznej, gr. 3cm.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 10cm.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonowych ptyt chodnikowych
50x50x7cm.

Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki granitowej surowo fupanej, 8/11
cm.

Utozenie uktadu fakturowych oznaczen nawierzchni (FON) z prefabrykatéw
polimerobetonowych.

Montaz infrastruktury towarzyszacej tj. tawek =z podtokietnikami
LAW-02-CHO-UL/PL/SK, stojakéw STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w
kolorze grafitowym oraz koszy na Smieci KOS-03-CHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ.

Odtworzenie nawierzchni Scieralnej jezdni.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Reorganizacja zieleni - zgodnie z projektem zieleni.

Uprzatniecie terenu budowy.
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! Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
z ulicg Jana Kassyusza.

6. Istniejace zagospodarowanie pasa drogowego

Ulica Galla Anonima na odcinku od strony skrzyzowania z ulica Diugosza do
skrzyzowania z ulicg Jana Kassyusza posiada jedng jezdnie. Ruch na omawianym
odcinku odbywa sie w sposob dwukierunkowy. Przed skrzyzowaniem z ulicg Jana
Kassyusza od strony potnocnej ulica jest poszerzona i zlokalizowane sg na niej
prostopadte miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Miejsca te,
oddzielone sg pasem zieleni od chodnika dla pieszych. W obszarze pasa

drogowego od strony potudniowej zlokalizowany zostat chodnik dla pieszych.

Od skrzyzowania z ulicg Jana Kassyusza w strone skrzyzowania z ulicg Polng,
ulica Galla Anonima posiada jedng jezdnie. Na tym odcinku ulica jest
jednokierunkowa dla samochoddw, natomiast zostat dopuszczony ruch rowerowy

w obu kierunkach (na zasadzie kontraruchu rowerowego).
Ul. Galla Anonima jest drogq klasy L (lokalna).

Ulica Jana Kassyusza posiada jedng jezdnie. Ruch pojazdow odbywa sie

w jednym kierunku, w strone ul. Szamarzewskiego.
Ul. Jana Kassyusza jest drogq klasy L (lokalna).

Nawierzchnia jezdni w rejonie skrzyzowania wykonana jest z mieszanki
mineralno-asfaltowej, nawierzchnia chodnika w rejonie opracowania wykonana

jest z betonowych ptyt chodnikowych oraz betonowej kostki brukowej.

Wzdtuz ul. Galla Anonima oraz ul. Jana Kassyusza zlokalizowane jest oswietlenie

drogowe.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez wykorzystanie istniejgcych wpustow

odwodnieniowych i istniejacej kanalizacji deszczowej.
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! Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima
; z ulicg Jana Kassyusza.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Parametry projektowanych elementéw infrastruktury drogowej:

klasa techniczna drogi: L,
kategoria drogi: gminna,

szeroko$¢ projektowanego chodnika przy jezdni — wg planu sytuacyjnego:

min. 2,0m,

szeroko$¢ projektowanego chodnika w obszarze skweru - wg planu

sytuacyjnego: min. 2,0m,

pochylenie chodnika: 1-2%,

ROZWIAZANIA W PLANIE

Rozwigzania projektowe w planie zaktadajq:

wykonanie chodnika wzdtuz ul. Galla Anonima o szerokosci 2,0m,
wykonanie chodnika po zachodniej stronie projektowanego skweru zieleni
o szerokosci 3,0m,

wykonanie ciggdéw pieszych w obszarze projektowanego skweru zieleni
o szerokosci min. 2,0 (ukfad i wymiary zgodnie z planem sytuacyjnym),
remont chodnika o szerokosci 2,0m w czesci potudniowo-wschodniej wraz
z poszerzeniem skweru zieleni oraz wykonaniem nawierzchni pasa
kompensacyjnego,

w ramach projektowanych rozwigzan przewidziano wykonanie oznaczen
fakturowych dla o0s6b niepetnosprawnych na chodnikach i przed
przejsciami dla pieszych,

w obszarze skweru zieleni przewidziano montaz infrastruktury
towarzyszacej tj. tawek z podiokietnikami LAW-02-CHO-UL/PL/SK,
stojakdéw rowerowych STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w kolorze
grafitowym oraz koszy na $mieci KOS-03-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ

(zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania).

Rozwigzania projektowe w planie przedstawiono na rys. nr 2 — Plan sytuacyjny.
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ROZWIAZANIA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niweleta planowanych ciggdéw pieszych zostata zaprojektowana w nawigzaniu do
istniejgcej niwelety ul. Galla Anonima. Przy projektowaniu niwelety uwzgledniono

wszystkie elementy state takie jak np.:

e istniejace chodniki,

e dojscia do budynkédw, itp.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest dostosowaé niwelete
odtwarzanej nawierzchni jezdni, w taki sposdb aby sptyw wody odbywat sie

w kierunku istniejgcych odbiornikow odwodnienia.

Odtworzenie nawierzchni jezdni nalezy wykonac przy zachowaniu minimalnego

spadku 0,3% w kierunku istniejgcych odbiornikow odwodnienia.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury drogowej do istniejacych elementow
zlokalizowanych w obrebie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejacych furtek,
bram wjazdowych, chodnikéw, jezdni, itp. Jednakze, kazdorazowo musi zapewnic
sptyw wod w strone istniejacych i projektowanych odbiornikow odwodnienia lub

terenow zieleni.

ROZWIAZANIA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano przekréj poprzeczny jednostronny o pochyleniu od 1 do 2% dla

wszystkich projektowanych chodnikéw w obszarze opracowania.
Pochylenie podiuzne na projektowanych chodnikach przyjeto nie wieksze niz 6%.

W miejscach gdzie wystepuje pochylenie wypadkowe poprzeczne inne niz
powyzsze nalezy wykona¢ projektowane nawierzchnie przy zachowaniu
minimalnego spadku 0,3% w strone istniejacych odbiornikow odwodnienia lub

terendw zieleni.

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest dostosowaé pochylenie
projektowanej infrastruktury do istniejacych elementéw zlokalizowanych
w obrebie prowadzonych prac tj. m. in. do istniejacych furtek, wejs¢, chodnikéw,
jezdni, itp.

Projektowane rozwigzania w przekroju poprzecznym przedstawione sg na

rys. nr 3 Przekroje normalne.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek, na ktorych przewidziano

realizacje zakresu prac.

Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu, ogranicza sie do:

- Nazwa miejscowosci: miasto Poznan

- Jednostka ewidencyjna: 306401_1, Jezyce

- Obreb: 306401_1.0021

- Dziatka ewid.: 8/16, 75/7, 142/15, 29/1, 29/3, 49/8, 49/12

Zakres objety projektem zagospodarowania terenu nie oddziatuje na inne niz

wymieniona dziatka ewidencyjna - tereny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14
poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);

3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdtowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

OCHRONA KONSERWATORSKA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej
zespotow urbanistyczno-architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego
Poznania, wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A239 decyzjg
z dnia 6 pazdziernika 1982 r.
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8. Infrastruktura techniczna niebedgca przedmiotem projektu

W obszarze objetym projektem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojen

podziemnych:

. sie¢ elektroenergetyczna,
o sie¢ teletechniczna,

o sie¢ wodociggowa,

. sie¢ gazowa,

. sie¢ cieptownicza,

o kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas

prowadzenia robot ziemnych, fakt ten nalezy zgtosi¢ do Zarzadcy sieci.

W ramach zadania nalezy dostosowac rzedne wysokosciowe studni oraz innych

elementdéw infrastruktury do niwelety chodnikéw.

9. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja chodnika

e Betonowe ptyty chodnikowe 50x50x7cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5cm.

e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm.
Konstrukcja opaski drogowej

e Betonowe ptyty chodnikowe 50x50x7cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm.

e Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C8/10, gr. 10cm.
Konstrukcja chodnika (skwer)

¢ Nawierzchnia zywiczna, gr. 3cm.
¢ Nawierzchnia mineralna, gr. 5cm.
e Kliniec 4-31,5mm, gr. 15cm.

e Pospodtka gr. 10cm.
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Dla projektowanego chodnika w obszarze skweru przewidziano nawierzchnie

mineralng, wodoprzepuszczalng, systemowa - o podanych nie gorszych
parametrach, dodatkowo wzmocniong s$rodkiem stabilizujagcym podnoszacego
parametry wytrzymatosciowe mieszanki mineralnej, przeciwdziatajgca kurzeniu
oraz podwyzszajaca stabilno$¢ konstrukcji nawierzchni na spadkach, poprzez

dodatkowe wigzanie czgstek pylastych w mieszance.

Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna. Pod warstwg wierzchniag wymagane jest

stosowanie systemowej warstwy dynamicznej o grubosci 5cm po zageszczeniu.

Warstwa wierzchnia: grubo$¢ 3cm po zageszczeniu, kolor bezowy, probka do

akceptaciji dla Inwestora i Projektanta.

Wiasciwosci chemiczne i fizyczne nawierzchni:

Warstwa wierzchnia: Nawierzchnia
zywiczna
Wodoprzepuszczalnosc: 5,7x10* (cm/s)
Wytrzymatos¢ na Scinanie: Ts=67,2 kN/m?
Gesto$¢ wg.Proktora 2,037 t/m® Wpr 8,6%

Warstwa posrednia dynamiczna: grubos¢ 5cm po zageszczeniu, kolor bezowy,

probka do akceptacji dla inwestora i projektanta.

Warstwa dynamiczna: Nawierzchnia mineralna
Wodoprzepuszczalno$¢: 9,1x10* (cm/s)

Wytrzymato$é na $cinanie: Ts=63,0 kN/m?

Gesto$¢ wg.Proktora: 2,181 t/m’> Wpr 8,8%

Podbudowa: kliniec 4-31,5mm

Wymagania podbudowy: kamien twardy naturalny, wykluczone

wapienie oraz gruz betonowy
Sposob wykonania:

Scisle wg producenta elementéw i rozwigzan nawierzchni.
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10. Zielen

Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych:

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robot drogowych podlegajg wszystkie

drzewa na terenie inwestycji;

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje w

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru terendw zieleni;

- kierownik robét drogowych nie moze rozpoczaé robdét drogowych ani
instalacyjnych

w_terenie bez uprzedniego zabezpieczenia zieleni istniejgcej i powierzchni
biologicznie czynnej zgodnie ze Standardem Ochrony Zieleni zgodny z
Zarzadzenia nr 399/2022/P z dnia 17 maja 2022 r. w zakresie Standardow
Ochrony Zieleni. Powotany Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni zobowigzany jest
do kontroli zabezpieczen terenu i drzewostanu przed uszkodzeniami
mechanicznymi (kontrola po$swiadczona wpisem do dziennika budowy).

- _uszkodzenie zieleni (pien, korona, system korzeniowy) skutkowac bedag
wykonaniem prac rehabilitacyjnych w drzewostanie zgodnie z odrebnym
uzgodnieniem z zarzadcg terenu i/lub dodatkowymi obsadzeniami na koszt i
staraniem Wykonawcy.

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robot drogowych podlegajq wszystkie
drzewa
w formie piennej na terenie inwestycji;

- tereny zieleni wzdtuz inwestycji nalezy wygrodzi¢ (zgodnie z zakresem
wskazanym

w projekcie zieleni) na caly czas trwania robdt drogowych ogrodzeniem
budowlanym metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na stopach
PCV albo betonowych. Ogrodzenie nalezy przytwierdzi¢ do podtoza, aby nie byto
przesuwane w czasie prowadzenia robdt i zamiesci¢ na nim informacje dla
pracownikéw ,STREFA OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzi¢, nie przesuwac
ogrodzenia, nie sktadowaé materiatéw”.

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego
tworzywa/gumy wokdt pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie
deskowania, deski nalezy mocowac¢ przy pomocy drutu ocynkowanego, nie
dopuszcza sie stosowania gwozdzi wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpieczac pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz
pierwsze konary, aby unikna¢ ich uszkodzenia;
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- dolna czes$¢ deski opiera sie na podifozu, w przypadku nadbiegéow korzeniowych
deski nalezy obsypac ziemia.

opaska gumowa

deska
-.. opaska gumowa

pien drzewa e
- deska

T pien drzewa

rys. 1i2 — schemat zabezpieczenia pni drzew
Uwagi dotyczace realizacji rob6t drogowych

- prowadzenie robot drogowych w odlegtosci 3 m od nasady pni drzew recznie
i pod nadzorem inspektora nadzoru terendw zieleni;

- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostate
drobne korzenie mozna przycinac¢ jedynie ostrymi narzedziami;

- w przypadku przebiegu korzeni szkieletowych drzew pod wykonywanym
chodnikiem nalezy podnie$¢ poziom chodnika zachowujac normatywne spadki,
aby unikng¢ przycinania korzeni drzew albo punktowo zrezygnowac¢ z
wykonania tawy pod obrzezem betonowym;

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie mrozoéw odkryte korzenie
nalezy okry¢ np. matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania
prac ograniczy¢ do niezbednego minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie upatdow odkryte korzenie
nalezy okryc¢,
a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie skifadowania jakichkolwiek materiatdw budowlanych,
narzedzi, sprzetu budowlanego, ziemi (w tym ziemi z wykopdw), piasku,
zaprawy cementowej w poblizu drzew i ich systemow korzeniowych -
minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu korony drzewa;

- nie dopuszcza sie jezdzenia ciezkim sprzetem budowlanym w terenach
zieleni, co prowadzi do zageszczania gruntu wokot drzew;

- Za wszystkie zniszczenia w zieleni istniejgcej odpowiada finansowo
Wykonawca.
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W przypadku uszkodzen i/lub zniszczen drzewostanu (mechaniczne
uszkodzenie systemu korzeniowego, pni drzew i odtamanie konaréw gatezi w
koronach sprzetem mechanicznym), Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzenia pielegnacji rehabilitacyjnej drzewostanu w obszarze
prowadzenia inwestycji. Wediug zalecen przyjmuje sie, ze dawka wody dla
jednego drzewa wynosi 10 litrdw na kazdy 1 cm S$rednicy pnia drzewa,
mierzonej na wysokosci 130 cm, liczac od poziomu gruntu (3 razy w miesiacu,
poranng lub wieczorng porg w celu zmniejszenia ewapotranspiracji). Strumien
wody podczas podlewania nalezy dostosowac tak, aby woda nie wymywata
ziemi i terendw zieleni. Podlewanie winno by¢ wykonywane etapowo, tak aby
woda mogta maksymalnie wsigkngé w podtoze. Pielegnacja rehabilitacyjna po
zakonczeniu robdét bedzie realizowana w przypadku pogorszenia kondycji
zdrowotnej drzewostanu - widoczne przedwczesne zasychanie lisci w
koronach drzew (wdéwczas podlewanie przez okres sezonu wegetacyjnego).

W przypadku zniszczenia i/lub uszkodzenia drzew Wykonawca bedzie
zmuszony dokona¢ wymiany drzew na koszt wilasny, w parametrach
tozsamych z istniejacymi oraz ponies¢ koszty zwigzane z natozeniem sankcji
karnych wynikajgcych z natozenia kary przez wtasciwy organ administracyjny.

Pielegnacja drzew, krzewow, bylin

Zatozona zielen podlega 2-letniej pielegnacji gwarancyjnej.

- regularne podlewanie drzew - adekwatne do warunkéw pogodowych,
zapewniajace optymalny rozwdj roslin i stymulujace korzenie do rozwoju;

- pielenie mis wokét drzew, skupin krzewdw i bylin z czestotliwoscig
zapewniajacq utrzymanie powierzchni w stanie nie zachwaszczonym,
usuwanie odrosli przy drzewach;

regularne uzupetnianie Scidfki;

przycinanie koron drzew, krzewow (formujace, pielegnacyjne);

wyciecie czesci nadziemnej bylin po zimie - koniec marca;

wycinanie przekwitnietych kwiatostanéw roézy, bylin - na biezgco po
przekwitnieniu;

- wyciecie przekwitnietych kwiatostanéw hiacyntéw po zakonczeniu
kwitnienia;

- nawozenie - kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznosci od
potrzeb, drzew (nie nalezy nawozi¢ bezposrednio przy pniu, lecz po
obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju), sukcesywne wiosenne i

letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do optymalnej dla rozwoju
roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegéw ochrony roslin;
- poprawianie mocowania palikéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy drzew obumartych w wyniku nieprawidtowo
prowadzonej pielegnaciji.
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Ochrona roslin przed uszkodzeniami zimowymi

- pielegnacja zieleni obejmuje réwniez montaz, demontaz i przechowanie w
kazdym roku pielegnacji gwarancyjnej mat stomiano foliowych, ktore bedg
stanowi¢ ochrone przed zanieczyszczeniami zwigzanymi z zimowym
utrzymaniem chodnikéw. Uniemozliwig réwniez skfadowanie pod drzewami
odgarnietego $niegu i btota roztopowego;

- maty nalezy montowac na okres zimowy po obrzezach zatozonych terenéw
zieleni niskiej;

- maty stomiano-foliowe wys. 60 cm, wykonane ze stomy czesanej zszytej z
folig sznurkiem poliuretanowym, folia z rekawem umozliwiajgcym ochrone
gleby od strony jezdni, mocowane kotkéw drewnianych - poétwatkow
$rednicy 70 mm i dtugosci 1m;

- montaz mat stomiano-foliowych w terminie nie pdzniejszym niz do 30
listopada kazdego roku. Demontaz mat stomiano - foliowych w terminie nie
pozniejszym niz do 30 marca kazdego roku, wraz z przechowywaniem przez
Wykonawce w odpowiednio przystosowanym magazynie, tak, aby materiat
nie ulegt zawilgoceniu i zagrzybieniu oraz nie zostat uszkodzony
mechanicznie;

- po zakonczeniu pielegnacji gwarancyjnej maty nalezy przekaza¢ do
magazynu ZDM.

Mata stomiana do ochrony rodlin przed dziataniem solanki i biota pasniegowego
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rys. 1i 2 — schemat montazu maty stomiano foliowej

Projekt zieleni wraz z zabezpieczeniem istniejacej zieleni na czas

budowy stanowi osobne opracowanie projektowe.
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11. Informacje uzupetniajgce

e Na terenie objetym inwestycja nie wystepuja wptywy zwigzane
z eksploatacjg goérnicza.

e Teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochrong
przyrodniczg, terenie krajobrazowym, rezerwacie przyrody.

e W omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie

ma uje¢ wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny
Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny
Rysunek nr 3 - Przekroje normalne

Rysunek nr 4 — Szczegdty konstrukcyjne
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C. INFORMACIJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa skrzyzowania ulicy Galla Anonima z ulicg Jana Kassyusza.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje:

Pawet Borowiak - WKP/0289/PO0OD/12

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

Rozbidrka istniejacego obrzeza betonowego.

Rozbidrka istniejacego kraweznika betonowego.

Likwidacja istniejacego oznakowania pionowego - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Wykonanie korytowania pod konstrukcje proj. elementéw infrastruktury.
Odpowiednie zabezpieczenie elementdw istniejacej infrastruktury.
Wykonanie tawy betonowej z oporem z C12/15.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

Utozenie obrzeza betonowego 8x30cm.

Utozenie kraweznikédw betonowych 15x30cm wystawionych na 12cm.
Utozenie kraweznikdw betonowych 15x30cm wystawionych na 2cm.
Utozenie opornika betonowego 10x30cm wystawionego na Ocm.
Wykonanie warstwy z pospotki gr. 10cm.

Wykonanie warstwy z klinca 4-31,5mm, gr. 15cm.

Wykonanie warstwy mineralnej, gr. 5cm.

Wykonanie warstwy zywicznej, gr. 3cm.

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C8/10 gr. 10cm.
Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm.

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonowych ptyt chodnikowych
50x50x7cm.

Wykonanie warstwy Scieralnej z kostki granitowej surowo tupanej, 8/11
cm.
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Utozenie uktadu fakturowych oznaczen nawierzchni (FON) z prefabrykatow
polimerobetonowych.

Montaz infrastruktury towarzyszacej tj. tawek =z podtokietnikami
LAW-02-CHO-UL/PL/SK, stojakéw STO-02-SCHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ w
kolorze grafitowym oraz koszy na Smieci KOS-03-CHO-
UL/PL/SK/PA/TO/TZ.

Odtworzenie nawierzchni Scieralnej jezdni.

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego - zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Reorganizacja zieleni — zgodnie z projektem zieleni.

Uprzatniecie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

jezdnie, chodniki,

sie¢ uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Elementy istniejacego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ elektroenergetyczna podziemna i naziemna,
sie¢ teletechniczna,

kanalizacja sanitarna.

Zagrozenia bezpieczenstwa podczas realizacji rob6t budowlanych:

- wykonywanie prac ziemnych i w nawierzchniach z uzyciem ciezkiego sprzetu -

niebezpieczenstwo potracenia, przygniecenia itp.,

- wykonywanie prac montazowych z podnosnika lub drabiny - niebezpieczenstwo

upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo przygniecenia,

- wykonywanie robo6t przy utrzymanym ruchu pojazdédw mechanicznych -

niebezpieczenstwo potracenia.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét:
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy

na tym stanowisku

- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy,

- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy

powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie,

- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczeciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

zagrozen.
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- roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie

i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska, ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, bhp, ochrony
interesOw 0sOb trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami,
uregulowane szczegdtowo w zapisach Specyfikacji Technicznej Wykonawstwa

i Odbioru Robo6t Budowlanych,

- prace nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami zawartymi w planie BiOZ.

1. Bezposredni nadzdér nad bezpieczeistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz

budowlany, stosowanie do zakresu obowigzkow.
2. Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

- ustali¢ rodzaj prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia

szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

3. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

4. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéow tych sSrodkéw
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powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami

np. uszkodzenie skéry, twarzy, wzroku, stuchu, upadek z wysokosci. Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

5. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy,

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpiecznej pracy,

- brak Ilub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich,

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy,

niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy,

nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

6. Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego,

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrdédtem zagrozenia,

niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

- niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,
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- zastosowanie materiatéw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
- wady materiatowe czynnika materialnego,

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

- niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

- nhadmierna eksploatacja,

- niedostateczna konserwacja,

- niewfasciwa naprawy i remonty.

Kierownik budowy jest obowigzany zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem

budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku zawierajacym
szczego6towq informacje w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120,
po0z.1126).

- Ustawa Prawo Budowlane, art. 21.
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