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Dotyczy: korekta opinii wydanej pismem znak: DW/WO/106826/2023 z dnia 10.112023r. o
mozliwosci odwodnienia planowanej do przebudowy ul. Jaroslawskiej - budowa
chodnika wraz ze skrzyzowaniem ulic Krzesiny-Pabianicka-Jarostawska w Poznaniu

Aquanet Retencja Sp. z o.0., dzialajac w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy o
swiadczenie ustug, w odpowiedzi na pismo w ww. sprawie oraz majac na uwadze:

o Koncepcje programowo-przestrzenng kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla
Szczepankowo-Splawie oraz terendow Pokrzywna - Krzesin i Krzesinek w Poznaniu, zwanej
dalej ,,Koncepcja”,

e mape pogladowa planowanej inwestycji,

wydaje korekte opinii do wydanej pismem znak: DW/WO/ 106826/2023z dnia 10.112023r.:

We wnioskowanych ulicach: Pabianickiej, Jarostawskiej i Krzesiny brak sieci kanalizacji
deszczowej eksploatowanej przez Aquanet S.A.
Jednoczesnie informujemy, ze dla przedmiotowego terenu planowanej inwestycji brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
A. Zgodnie z Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (Uchwata nr
X/144/VIIl/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019r.) oraz Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014r. za priorytet przyj¢to zasade
maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych w miejscu ich powstania.
Szczegolnie powoltujac si¢ na Dziatanie 2.7 ww. Planu , nalezy tworzyé powierzchniowe
odprowadzania wod opadowych z jezdni ulic na pasy terenow infiltrujgcych. W zwigzku z tym nalezy
zaproponowac rozwiqgzania majqce na celu zagospodarowanie oraz wydtuzenie czasu odptywu wod
opadowych i roztopowych.” Nalezy zatem przyjaé hierarchi¢ postgpowania przy wyborze rozwigzan
zgodne z Dzialaniami zawartymi w Planie. Rozwigzania techniczne, majgce na celu odprowadzanie
wody opadowej i roztopowej systemem kanalizacyjnym powinny by¢ stosowane tylko w wypadku

braku mozliwos$ci zastosowania innych dziatan.
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W zwigzku z powyzszym wody opadowe i roztopowe powstate na odcinku projektowanego
chodnika wzdtuz ul. Jarostawskiej proponujemy zagospodarowac¢ w miejscu ich powstawania, poprzez
skierowanie tych wod do pobliskiego pasa zieleni. Wszelkie tereny biologicznie czynne powinny mie¢
funkcje zieleni retencyjnej i by¢ lokalizowane ponizej rzednej nawierzchni, w sgsiedztwie ktorej
spadki powinny by¢ uksztattowane tak, aby umozliwi¢ sptyw powierzchniowy na te tereny. Obrzeza
nawierzchni powinny by¢ obnizone, rozsuni¢te lub perforowane tak, aby umozliwi¢ grawitacyjny
splyw wod opadowych na teren obniZzonej zieleni retencyjne;.

Zaproponowane rozwigzanie nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

B. Nadmieniamy, ze najblizej zlokalizowang siecig kanalizacji deszczowej bedacg w eksploatacji
Aquanet S.A. jest sie¢ o Srednicy DN600 z rur betonowych w ul. Tarnowskiej, przechodzaca nastgpnie
poza terenem pasa drogowego az do wylotu do cieku Krzesinka.

W_przypadku braku mozliwosci lokalnego zagospodarowania wéd opadowych i roztopowych

odwodnienie ul. Jarostawskiej wraz ze skrzyzowaniem ulic: Krzesiny-Pabianicka-Jarostawska

mozliwe bedzie po wybudowaniu uzbrojenia (zgodnie z mapa pogladowa z Koncepciji):

1) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy min. DN 300mm i dtugosci tacznej ok. 105m w ul.
Jarostawskiej, na odcinku od skrzyzowania ulic: Jarostawska/Lubelska do skrzyzowania ulic
Jarostawska/Pabianicka/Krzesiny (od studni nr 8 do 3);

2) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy min. DN 300mm i dtugosci tacznej ok. 250m w ul.
Pabianickiej, na odcinku od koncoéwki sieci opisanej w punkcie 1) powyzej do skrzyzowania
ulic Pabianicka/Tarnowska (od studni nr 3 do 2);

3) wpustow ulicznych wraz z przykanalikami od sieci kanalizacji deszczowej opisanej
w punktach 1) i 2) powyzej;

4) sieci kanalizacji deszczowej o s$rednicy DN 800mm i dlugosci tacznej ok. 60m w ul.
Tarnowskiej, na odcinku od koncowki sieci opisanej w punkcie 2) powyzej do wysokosci dz.
nr geod. 5/5 (od studni nr 2 do zaprojektowanego separatora i piaskownika);

Nadmieniamy, ze na ww. odcinku ul. Tarnowskiej zostala wybudowana sie¢ kanalizacji
deszczowej o srednicy DN 600 (niezgodnie z Koncepcja).
W zwiazku z powyzszym zalecamy rozwazenie mozliwos$ci:
- przebudowa odcinka kanatu DN600 na DN800 (zgodnie z Koncepcja), z
uwzglednieniem dalszego odcinka sieci,
- zachowanie istniejacej $rednicy kanatu DN600 z przeliczeniem bilansu wod z
przynaleznej zlewni do planowanej sieci kanalizacji deszczowej wg Koncepcji,
- rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z Koncepcjg, z uwzglednieniem na

nowych odcinkach sieci retencji kanalowe;j.

AQUANET RETENCJA SP.Z 0.0. NIP 9721315626 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
ul. Lutycka 95, 60-478 POZNAN REGON 388423056 Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, ( x >
e-mail: biuro@aquanet-retencja.pl KRS nr 0000895406 Kapitat zaktadowy 700.400,00 zt (w catosci optacony)

2z4



QO

AQUANET RETENCJA
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, o ktorej mowa w pkt. B powinna przebiegaé
w wydzielonych geodezyjnie pasach drogowych. W przypadku, gdy sie¢ kanalizacji deszczowej
projektowana bgdzie w terenie innym niz droga publiczna, nalezy ustanowi¢ prawo uzytkowania
dziatek, na ktorych projektowana bedzie sie¢ kanalizacji deszczowej na rzecz Miasta Poznania (w
formie aktu notarialnego z wnioskiem o wpis do ksiggi wieczystej) w zakresie: lokalizacji, dostepu i

dojazdu do tej sieci w celu eksploatacji oraz przesytu wod opadowych i roztopowych.

Uwagi ogoélne:

W przypadku zagospodarowania wod opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania - zgodnie z

zapisem w pkt. A nalezy:

o uzyska¢ zgode wlasciciela dzialek na wejscie w teren i lokalizacje urzadzen wodnych,

e w przypadku rozsgczania wod opadowych do gruntu niezbedne jest dotaczenie do projektu
opinii geotechnicznej z okresleniem poziomu wod podziemnych oraz ze wskazaniem
wspotczynnika infiltracji gruntu,

e w przypadku odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do gruntu oraz na zabudowe
urzadzen wodnych nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wynikajace

z obowiazujacych przepisow prawnych (m. in. Prawo Wodne).

W przypadku rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej — zgodnie z zapisem w pkt. B nalezy:

e Budowa kanalizacji deszczowej w ww. ulicach wymagaé begdzie wezesniejszego opracowania
koncepcji precyzujacej uktad kanatdéw, ich trasy, dlugosé, srednice i dobdr urzadzen
podczyszczajacych.

e Dobor $rednicy kanatow deszczowych oraz urzadzen podczyszczajacych wynika¢ powinien ze
stosownych obliczen dla danej zlewni.

Na wylocie kanatu odprowadzajagcego wody opadowe i roztopowe do cieku winien by¢
przewidziany separator. Dobor separatora nalezy uzgodni¢ z Aquanet S.A. oraz z wlasciwym
organem ochrony $rodowiska.

e Do projektu nalezy zalgczy¢ zgodg i warunki wilasciciela ww. cieku na odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji.

e Dla odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do ww. cieku oraz na budowe urzadzen
wodnych nalezy uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z
obowigzujacych przepisow prawnych (m. in. Prawo Wodne).

e Przykanaliki dla wpustow ulicznych nalezy zaprojektowa¢ o S$rednicy wewnetrznej nie
mniejszej niz 200mm. Wigczenie przykanalikow od wpustéw ulicznych do projektowanego

kanatu nalezy przewidzie¢ do zaprojektowanych studzienek rewizyjnych na kanale.
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e W zakresie stosowanych materialow nalezy postugiwac si¢ Zatacznikiem nr 2 ,,Standardy

materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.”

Wydanie warunkéw technicznych odwodnienia wnioskowanej inwestycji, o ktorej mowa w
punkcie A. powyzej bedzie moglo nastapi¢ po ztozeniu wniosku o wydanie warunkéw technicznych
wraz z zatacznikami oraz po pozytywnym zaopiniowaniu rozwigzan retencyjnych przez Aquanet
Retencja.

Wydanie warunkéw na budowe sieci kanalizacji deszczowej, o ktorej mowa w punkcie B.
powyzej bedzie mozliwe po dostarczeniu do Aquanet S.A. wydania warunkéw technicznych na
rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania i zatgczeniu aktualnej mapy do celow
projektowych lub mapy zasadniczej w skali 1:500 z naniesionym zagospodarowaniem terenu (z
okreslong numeracjg dziatek przeznaczonych do inwestowania).

Druki wnioskéw dostepne sg na stronie internetowej Aquanet Retencja w zaktadce Zalarw sprawe —
Lista wnioskow.

Po uzyskaniu warunkow technicznych na odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z
planowanej inwestycji nalezy opracowaé projekt na zasadach opisanych w wytycznych
,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy” - aktualne
wydanie Aquanet S.A. — do pobrania ze strony internetowe;.

Ponadto zachgcamy do zapoznania si¢ i zastosowania rozwigzan zawartych w ,, Metodach
zagospodarowania wod opadowych dla drog, placow i parkingow”, znajdujacych si¢ na stronie

internetowej Aquanet Retencja Sp. z 0.0. (Www.aquanet-retencja.pl, zaktadka Mala retencja).

Opinia wazna jest 2 lata.

Zalacznik:
1. Mapa pogladowa
2. Mapa z Koncepcji programowo-przestrzennej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie osiedla
Szczepankowo-Sptawie oraz terenow Pokrzywna - Krzesin i Krzesinek w Poznaniu
3. Informacja o ochronie danych osobowych

Dokument zatwierdzita:
Dorota Przybylska
Specjalista ds.
warunkow technicznych

Sprawe prowadzita:
Dorota Przybylska
tel: 885 953 025

e-mail: dorota.przybylska@aquanet-retencja.pl
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