
+0,07
+0,192,00%

Obrzeże chodnikowe
8x30x100 cm

+0,24

0.75m 2.00m 0.50m 7.00m
Projektowana jezdnia

Oś drogi
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warstwa scieralna mineralno- asfaltowa -AC 11S lepiszcze 50/70, gr. 4cm
warstwa wiążąca mineralno- asfaltowa-AC 16W lepiszcze 50/70, gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza -AC 16P lepiszcze 50/70, gr. 8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podłoża - z gruntu stabilizowanego cementem, gr 25 cm

Przekrój konstrukcyjny 2-2

±0,00 2,00%2,00%

Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

+0,07+0,092,00%

7.00m 0.75m
Projektowana jezdnia

Oś drogi

Pobocze
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Przekrój konstrukcyjny 3-3

±0,00 +0,05
8,00%

2,00%2,00% -0,01

Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

Wybrukowanie
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Betonowa kostka brukowa typu "cegiełka", jasnoszara, gr. 8cm
Podsypka piaskowa, gr. 3cm

+0,21

+0,02
+0,142,00%

Obrzeże chodnikowe
8x30x100 cm

+0,20

0.50m 4.55m

Oś jezdni

OpaskaChodnik

Te
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warstwa scieralna mineralno- asfaltowa -AC 11S lepiszcze 50/70, gr. 4cm
warstwa wiążąca mineralno- asfaltowa-AC 16W lepiszcze 50/70, gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza -AC 16P lepiszcze 50/70, gr. 8cm

Płyta chodnikowa 50x50 w kolorze jasnoszarym, gr. 7 cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm

Przekrój konstrukcyjny 1-1

±0,00

1,00%

1,00%

Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

1.75m 4.55m 0.85m2.30m0.75m
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Oś jezdni
-0,06

PoboczeProjektowana jezdnia Projektowana jezdnia

1,00%

8,00%

+0,04 +0,03-0,02 -0,03

Wyspa
segregacyjna

Krawężnik trapezowy
15/21 x 30 x 100 cm

Krawężnik trapezowy
15/21 x 30 x 100 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego, gr. 28cm

4.80m

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, gr. 31cm

Warstwa ulepszonego podłoża - z gruntu stabilizowanego cementem, gr 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego, gr. 28cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podłoża - z gruntu stabilizowanego cementem, gr 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego, gr. 28cm

Betonowa kostka brukowa, gr. 8cm
Podsypka piaskowa, gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, gr. 35cm

Warstwa ulepszonego podłoża - z gruntu stabilizowanego cementem, gr 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego, gr. 28cm

Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

-0,07

+0,04
-0,08

Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

Te
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cy

+0,05
8,00%

-0,01

Krawężnik betonowy
15x30x100 cm

-0,07

0.75m

Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

Płyta chodnikowa 50x50 w kolorze jasnoszarym, gr. 7 cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm
Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm
Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

Kostka granitowa surowo-łupana 8/11, gr. 10 cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10, gr. 15 cm
Podsypka piaskowa, gr. 5 cm

warstwa scieralna mineralno- asfaltowa -AC 11S lepiszcze 50/70, gr. 4cm
warstwa wiążąca mineralno- asfaltowa-AC 16W lepiszcze 50/70, gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza -AC 16P lepiszcze 50/70, gr. 8cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem, gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podłoża - z gruntu stabilizowanego cementem, gr 25 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego, gr. 28cm

Kostka granitowa surowo-łupana 8/11, gr. 10 cm

1.20m

Zjazd

2,00%+0,11
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