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A Rura PVC-U SDR 34 Ø315x9,2mm

B Studnia betonowa DN1000

C Rura PVC-U SDR 34 Ø160x4,7mm

D Studnia tworzywowa Ø425mm

Zestawienie materiałów dla sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przyłączami

E Rura PVC-U SDR 34 Ø200x5,9mm

3/1153/1193/1193/1193/1193/1193/1383/1383/1383/138Przebieg sieci przez działki geodezyjne

Podsypka 20cm

Obsypka 30cm Taśma lokalizacyjna
koloru brązowego

30 cm nad rurą

Uwarstwienie gruntów
na podstawie badań

geotechnicznych (otwór ot-17)

Nasyp niekontrolowany
(Ps, humus, gruz bet. i ceg.,)
ciemnobrązowy

Piasek średni
brązowy

Piasek średni
jasnoszary/szary

Piasek gliniasty szary

Uwarstwienie gruntów
na podstawie badań

geotechnicznych (otwór ot-16)

Nasyp niekontrolowany
(Ps, humus, gruz bet. i ceg.,)
ciemnobrązowy

Piasek średni
          +
żwir brązowy

Piasek średni
jasnoszary

Piasek gliniasty szary
przewarstwiony piaskiem średnim

Piasek gliniasty szary

B

B B
B

B
B

B B
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