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Dotyczy: warunkow technicznych do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowg
i zabezpieczeniem linii Swiattowodowej HAWE Telekom w zwigzku z realizacjg zadania
inwestycyjnego pn , Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu Etap 2”.

W odpowiedzi na Panstwa projekt przebudowy, informujemy, ze w obszarze realizowanej inwestycji
znajduje sie czynna linia $wiattowodowa wiasnosci HAWE Telekom. Ponizej przekazujemy warunki
techniczne do projektowania i realizacji prac zwigzanych z przebudowg i zabezpieczeniem linii
$wiattowodowej sieci HAWE Telekom w zwigzku z planowang inwestycja pn. jw.

1. Na obszarze objetym inwestycja znajduje sie czynna linia $wiattowodowa sktadajaca sie z rurociagu
kablowego 2xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z rurociggiem na
gtebokosci jego posadowienia, utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
gtebokosci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest taSma ostrzegawcza z napisem ,Uwaga -
kabel swiattowodowy”.

2. HAWE Telekom jest wiascicielem infrastruktury liniowej sktadajacej sie z 2 rur HDPE 40/3,7 koloru
czarnego z wyrdznikiem biatym i zoltym. W rurze z wyrdznikiem zéttym utozony jest kabel
Swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 12]. Nalezy zweryfikowac faktyczny stan zajetosci rurociggu w terenie.

3. Lokalizacje istniejacej linii sSwiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ na podstawie map
sytuacyjno - wysokosciowych, zawierajacych geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
linii, dodatkowo poprzez wykonanie przekopow prébnych i/lub za pomoca lokalizatora z
wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii nalezy trwale i widocznie
oznaczy¢ w terenie na caly okres prowadzenia prac budowlanych w jej obrebie.

4. Przebudowe oraz zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej HAWE Telekom nalezy realizowac
zgodnie z obowigzujagcymi normami, w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 219, poz.
1864 z pézn. zmianami).

5. Zlokalizowang na obszarze planowanej inwestycji linie $wiattowodowa nalezy przebudowac
z uwzglednieniem ponizszych wytycznych
a) W miejscach skrzyzowan projektowane nowe liniowe uzbrojenie podziemne nalezy poprowadzic¢

pod rurociaggiem HAWE Telekom, a rurociag =zabezpieczy¢ ochronng rura dwudzielng
o odpowiedniej srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Konce

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzaciji, ul. Adama Naruszewicza 13A 02-627 Warszawa, adres do karespondencji: Hawe Telekom S.A.

ul. Klonowa 5A, 59-220 Legnica, tel.: (+48) 76 851 21 31, faks: (+48) 76 851 21 33, e-mail: office@hawetelekom.com, www.hawetelekom.com
Zarzad: Pawet Paluchowski — Prezes Zarzadu, Dominik Drozdowski — Wiceprezes Zarzadu

Kapitat zaktadowy: 107 472,00 PLN w petni optacony, KRS: 0000981831; NIP:691-020-23-18; REGON:004052152
Bank: ING Bank Slaski S.A. Nr rachunku: 07105019081000009031458368

Strona | 1



Siedziba firmy
ul. Adama Naruszewicza 13A tel. +48 76 851 21 31

T E L E KD M 02-627 Warszawa fax. +48 76 851 21 33

Adres korespondencyjny
ul. Klonowa 5A office@hawetelekom.com
59-220 Legnica www.hawetelekom.com

rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5
metra;

b) W miejscach skrzyzowania rurociggu HAWE Telekom z projektowang nawierzchnig utwardzong,
(typu m.in. asfalt, kostka brukowa), rurociagu nalezy zabezpieczy¢ ochronna rurg dwudzielng o
odpowiedniej srednicy (w przypadku braku rury ostonowej na kanalizacji teletechnicznej). Konce
rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone na co najmniej 1,5 metra od krawedzi utwardzonej
nawierzchni;

c) Przebudowe rurociaggu kablowego wraz z kablem lokalizacyjnym nalezy projektowaé z
uwzglednieniem docelowego planu zagospodarowania terenu, zachowujac ponizsze odlegtosci:

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi budynku,

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi rowu odwadniajacego lub podstawy nasypu,

- minimum 1 m od zewnetrznej krawedzi nawierzchni jezdni,

- minimum 1 m poza obrys projektowanych miejsc postojowych,

- minimum 1 m od fundamentu projektowanych stupow oswietleniowych i innym przeznaczeniu,

- normatywnie wzgledem uzbrojenia terenu,

- minimalna gteboko$¢ utozenia rurociggu kablowego 1 m od docelowego poziomu gruntu lub
nawierzchni jezdni nad linig,

- przejscie przez jezdnie prostopadte do projektowanej rozbudowy drogi z dopuszczalnym
odchyleniem 15° oraz zgodnie z normg ZN-96 TPSA-004

- minimum 0,3 m od gornej powierzchni kanalizacji do zewnetrznej dolnej powierzchni kabla
sygnalizacyjnego lub zasilajacego utozonych bezposrednio w ziemi,

- minimum 0,5 m od gdrnej powierzchni kanalizacji do najnizej potozonego punktu dna rowu
Sciekowego lub dolnej powierzchni saczka odwadniajacego,

- minimum 0,8 m od gdrnej powierzchni kanalizacji do dolnej powierzchni kanatu pedniowego
lub kanatu kablowego dla kabli sygnalizacyjnych.

d) projektowane studnie powinny byc¢ typu SKO-2g (studnie innego typu nalezy uzgodni¢ z Centrum
Zarzadzania Sieciag HAWE Telekom). Do studni nalezy wprowadzi¢ tylko rury nalezace do
HAWE Telekom. Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie PIOCH, dekiel jednoczesciowy -
ciezki. Studnie powinny spetnia¢ norme ZN-96/TPSA-023. Pokrywy studni nalezy wypoziomowac
wg rzednych terenu naniesionych w projekcie wykonawczym i budowlanym. Sciany, stropy studni
powinny by¢ szczelne, tak aby nie wystepowat przeciek wody powierzchniowej i zamulanie komory
studni. Uszczelnienie koncéw rur wprowadzonych do studni jak i rozcietych rur HAWE Telekom
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg ZN-96/TPSA-021 (np. Jackmoon). Zapasy kabli
Swiattowodowych nalezy umiesci¢ na osobnych stelazach zapasu STZK-2/4 N60 lub SZ-2. Do
studni nalezy wprowadzi¢ kabel lokalizacyjny i zakoinczy¢é go w puszce kablowej (kabel
lokalizacyjny w studni nalezy prowadzi¢ w peszlu).

e) przebudowe kabla $wiattowodowego, podyktowang przebudowg rurociagu kablowego, w sytuacji
gdy projektowana trasa rurociggu jest znaczaco dituzsza od istniejacej i niemozliwe jest
wykorzystanie zapasu technologicznego, nalezy wykona¢ poprzez wymiane catego odcinka
fabrycznego kabla pomiedzy istniejacymi ztaczami przelotowymi wraz z odtworzeniem istniejacych
zapasow technologicznych, wykorzystujac rezerwowg rure rurociggu.

f) w przypadku, gdy docelowa dtugos¢ nowego odcinka kabla nie bedzie wieksza od istniejacego
odcinka kabla, dopuszczalne jest wypiecie istniejacego kabla $wiattowodowego z najblizszego
ztgcza przelotowego i utozenie go w istniejgcym i nowym, wykonanym po nowej trasie rurociggu
kablowym wraz z odtworzeniem zapasow kablowych i ponownym wpieciem w istniejace ztacze
kablowe; przy czym wszelkie ryzyka zwigzane z uszkodzeniem kabla czy wydtuzeniem
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zaplanowanej, zgodnie z punktem 12 przerwy w transmisji ponosi Inwestor lub dziatajacy w jego
imieniu wykonawca prac,

g) po przespawaniu wszystkich ztacz objetych przebudowa nalezy wykonac¢ dwustronne pomiary
reflektometryczne przebudowanej linii z weztéw dostepowych wskazanych przez HAWE Telekom w
ciagu 2 tygodni od zakonczenia spawania ztaczy; HAWE Telekom rekomenduje wykonanie
pomiaréw reflektometrycznych przez jeden z serwiséw swiattowodowych HAWE Telekom,

h) rury rezerwowe, wolne od kabli swiattowodowych, utozone po nowej trasie nalezy podda¢ prébie
szczelnosci i droznosci,

i) do przebudowy linii muszg zosta¢ zastosowane materialy tego samego typu i producenta co
istniejace; wszelkie zmiany w tej kwestii nalezy ustali¢ z Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE
Telekom powotujac sie na znak pisma.

6. HAWE Telekom rekomenduje wykonanie prac polegajacych na zacigganiu nowych odcinkéw kabli
$wiattowodowych oraz spawaniu ztacz przez serwisy $wiattowodowe HAWE Telekom. Rekomendowane
firmy to:

a) Firma partnerska Wire.net.pl tukasz Olszewski (os. Rusa 6/27, 61-245 Poznan,
lukasz@wire.net.pl, tel. +48 601 844 849)

7. Na przebudowe oraz zabezpieczenie linii swiattowodowej HAWE TELEKOM nalezy
opracowaé¢ projekty budowlany i wykonawczy, ktore nalezy uzgodni¢ z Centrum
Zarzadzania Siecia HAWE TELEKOM w Poznaniu. Szczegétowe informacje niezbedne do
opracowania projektu otrzyma Projektant legitymujacy sie odpowiednim
pelnomocnictwami otrzymanymi od Inwestora. Projekt w formie elektronicznej nalezy
przesta¢ na adres zudp@hawetelekom.com podajac w tytule badz tresci maila znak
warunkow technicznych.

8. Sposdb przebudowy poszczegdinych odcinkéw kabli $wiattowodowych nalezy ustali¢ z Centrum
Zarzadzania Sieciag HAWE Telekom w Poznaniu na etapie uzgadniania projektu budowlanego oraz
wykonawczego.

9. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM (odlegto$¢ ponizej
1 metra), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadzor ten, nalezy  wystgpic do HAWE  TELEKOM
na minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem prowadzenia prac, wskazujac jednoczesnie
dane strony (inwestora lub wykonawcy), ktéra zostanie obcigzona kosztami po zakonczeniu prac.

10. Wszelkie inne prace w sgsiedztwie naszej czynnej magistrali nalezy zgtosi¢ minimum 5 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem do Centrum Zarzadzania Siecig HAWE TELEKOM
(e-mail: noc@hawetelekom.com) podajac lokalizacje, date rozpoczecia i zakonczenia robét, dane
osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

11. W przypadku niedostosowania sie do zgtoszen, o ktérych mowa w pkt. 9 oraz pkt. 10 na Zlecajacego
(Inwestora lub Wykonawce) natozona zostanie kara pieniezna w wysokosci rdwnej dwukrotnosci optaty
za jedng wizyte nadzoru.

12. Przebudowe kabla $wiattowodowego zwigzang z przerwg w transmisji nalezy wykonac¢ bezwzglednie w
godzinach od 00:00 do 06:00 w terminie ustalonym przynajmniej jeden miesiac przed planowqg
datq rozpoczecia przebudowy z Centrum Zarzadzania Sieciag HAWE Telekom w Poznaniu (e-mail:
noc@hawetelekom.com). W sytuacji gdy prace wykonuje inna firma niz firmy partnerskie HAWE
wymienione w pkt. 6; prace nalezy wykonac¢ obowigzkowo pod nadzorem przedstawiciela HAWE
Telekom.

13. Wszelkie zdemontowane elementy infrastruktury teletechnicznej HAWE Telekom nalezy przekazac
protokolarnie po zakonczeniu przebudowy przedstawicielowi HAWE Telekom.
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14. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE TELEKOM nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowaé tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakonczeniu prac
pozostawi¢ w ziemi w stanie nienaruszonym.

15. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie czynnej magistrali HAWE TELEKOM
nie moga zaktécac jej pracy.

16. Infrastruktura HAWE Telekom po zakonczeniu robdét powinna pozosta¢ w granicach nieruchomosci
(dziatki) z przed rozpoczecia prac. W przypadku gdy infrastruktura HAWE Telekom zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na
koszt wiasny zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej HAWE Telekom nabedzie
prawo do trwatego pozostawienia swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Po zakonczeniu prac nalezy dostarczyé po 2 egzemplarze zaktualizowanej mapy inwentaryzacji
geodezyjnej obszaru przebudowy infrastruktury HAWE Telekom, potwierdzong we wtasciwym osrodku
geodezyjnym, najdalej w ciagu 3 miesiecy od podpisania ,protokotu z nadzoru” lub ,karty nadzoru”.

18. Zakonczone prace polegajace na przebudowie i zabezpieczeniu infrastruktury HAWE Telekom nalezy
zgtosi¢ do odbioru na adres mailowy noc@hawetelekom.com z odpowiednim wyprzedzeniem.
Dokumentem potwierdzajacym odebranie prac jest ,Protokét koncowy”. ,Protokét koncowy” nie jest
réwnowazny z ,protokotem z nadzoru”.

19. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem oraz przebudowaq infrastruktury HAWE TELEKOM, nie
beda obcigzac witasciciela linii $wiattowodowej.

20. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktére w
przyszto$ci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

21. W przypadku uszkodzenia infrastruktury HAWE Telekom (w szczegdlnosci kabla $wiattowodowego) w
trakcie trwania catej inwestycji na terenie objetym pracami przez Generalnego Wykonawce Iub
Podwykonawce naprawe kabla nalezy dokona¢ poprzez wymiane catej sekcji kabla. Naprawe te wykona
Generalny Wykonawca na koszt witasny lub Inwestora a kosztami doraznego przywrdcenia ciggtosci
widkien swiattowodowych zostanie obcigzony Generalny Wykonawca.

22.Z trescia niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robét, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujace prace.

23. Dodatkowo przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacja Inwestycji HAWE Telekom
wymaga podpisania tréjstronnego porozumienia w celu ustalenia Zasad realizacji prac
pomiedzy wszystkimi zainteresowanymi stronami tj. Inwestorem, Generalnym Wykonawcg oraz HAWE
Telekom.

24. Warunki techniczne wydane na przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury technicznej HAWE Telekom
w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego sa integralng czesciq projektu
wykonawczego.
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Powyzsze warunki techniczne zapewniaja tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych linii s$wiattowodowej, bez poprawy jakosci. Warunki
techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy od daty wydania pisma i dotycza wylacznie
infrastruktury HAWE Telekom. Nalezy osobno uzyskaé¢ uzgodnienia od pozostalych Wiascicieli
infrastruktury.

Z powazaniem

J’ Bﬁaz)t.]“e ) éf«'

Hawe Telekom SA. w restrukiuryzagy
ul. Adama Naruszewicza 13A
00-627 Warszawa
NIP 691-020-23-18
KRS 0000981831
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