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Przebudowa jezdni wraz z budowa chodnika po stronie pétnocnej ul. Fortecznej w Poznaniu
- Branza drogowa -
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Przebudowa jezdni wraz z budowa chodnika po stronie pétnocnej ul. Fortecznej w Poznaniu
- Branza drogowa -

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Podstawa opracowania

e ustalenia przekazane przez Zleceniodawce - Inwestora,

e Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku,
poz. 1333),

e Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegotowe warunki techniczne
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 roku z pozniejszymi zmianami.

1.2 Parametry techniczne ulic
W ewidencji drogowej miasta Poznania ulica Swietego Rocha zostata zakwalifikowane jako droga gminna.

e  szerokos¢ pasa drogowego — istniejgca
e szerokosc jezdni—6,0m

e  szerokos¢ pasa ruchu—3,0m

e szerokos¢ chodnika — 2,0-3,0m

e szerokosc drogi rowerowej — brak

2. STAN ISTNIEJACY
Ulica Swietego Rocha od ul. Serafitek do ul. Jana Pawfa posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o
szerokosci w ok. 6,0 z dwoma pasami ruchu o szerokosci 3,0m. Po potudniowej stronie jezdni znajduje sie
chodnik o szerokosci 2,0-3,0 m oddzielony od jezdni wyniesionym kraweznikiem. Po stronie pétnocnej
zlokalizowane sg zatoki na prostopadte miejsca postojowe oraz projektowany chodnik o szer. 2,0-9,0 m.
Przekréj poprzeczny ulicy daszkowy, nawierzchnia jezdni ograniczona jest kraweznikami. Ulica jest
oswietlona i odwodniona poprzez system istniejacej kanalizacji.

3. STAN PROJEKTOWANY

Na ulicy $w. Rocha, po stronie pétnocnej, zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0-3,0 m z ptyt betonowych
50x50 cm. Zwigkszono ilos¢ prostopadiych miejsc postojowych o di. 5,0m oraz nawierzchnie parkingu na
kostke betonowa ograniczona od strony jezdni kraweznikiem najazdowym. Zjazdy zaprojektowano o
szerokosci 3,0-4,5 m, o nawierzchni wykonanej z kostki betonowej. Powierzchnia zjazdu jest ograniczona
obnizonym opornikiem oraz zatopionym kraweznikiem. Przewiduje sie réwniez przebudowe jezdni
ul. Sw. Rocha w zakresie poszerzenia na tuku oraz wbudowania nowych kraweznikéw na catej dtugosci i
frezowania warstwy scieralnej na szer. 0,5m. W pasie zieleni planowane jest zabezpieczenie terendw zieleni
stupkami stalowymi ZAP-03 w kolorze grafitowym (RAL 7043).
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W projekcie przesunieto jedng lokalizacje przejécia dla pieszych, drugie przejscie zlikwidowano, natomiast
trzecie zaprojektowano. Pozostawiono dwa przejscia sugerowane. Dodatkowo, po obu stronach przejsc dla
pieszych zaprojektowano faktury bezpieczenstwa i kierunkowe z prefabrykatow betonowych.

4. OZNAKOWANIE
Dla niniejszego opracowania sporzgdzono projekt docelowej organizacji ruchu.

Na jezdni ul. Swietego Rocha oznakowanie poziome zostanie odcinkowo zmienione — linie P-1b, P-1e,
P-4 i P-14 na przejéciach dla pieszych. Ze znakdw pionowych dokonano korekty lokalizacji znakéw: B-21,
B-33, B-36, D-1, D-6 T-22, T-29, zlikwidowano: A-16, B-35, T-25c, T-30b i zaprojektowano nowe: D-6.

Umiejscowienie oznakowania pionowego i poziomego pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym.

4.1 Znaki pionowe

Na projektowanym odcinku przyjeto umieszczenie znakéw pionowych z grupy wielkosci - mate (M).
Do znakéw pionowych i tablic informacyjnych nalezy uzy¢ folii odblaskowych | typu (z wytaczeniem znakow
A-7, B-2, B-20, D-6, D6 i innych okreélonych przez ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych [...], do ktérych nalezy uzy¢ folig typu I”

WSszystkie materiaty, pétwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakow i tablic winny posiadac atesty
potwierdzajace ich jakos¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujace dla danej grupy wyrobéw oraz
odpowiadac okreslonym normag PN.

4.2 Znaki poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe gtadkie (o grubosci 3 mm - tj. 6kg
masy/m2 oznakowania) z mas chemoutwardzalnych, ktére pozwalaja na wykonanie oznakowania o wiekszej
trwatosci niz w przypadku materiatéw cienkowarstwowych.

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: czerwiec 2024 r.
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6. CzESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Projekt statej organizacji ruchu
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