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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy-techniczny:
»Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu — polegajgca na przebudowie
chodnika po stronie pétnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il
wraz z niezbedngq infrastruktura towarzyszqgcq”

branza drogowa - kanat technologiczny

wykonany zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajgcy branzy drogowej
mgr inz. Tomasz Wilk mgr inz. Filip Kruszewski
upr. nr WKP/0119/POOD/18 upr. nr WKP/0352/POOD/18
specjalnos¢ inzynieryjna drogowa specjalnosc¢ inzynieryjna drogowa

DROMOST sp. zo.0.
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2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach przebudowy ulicy Swietego
Rocha.

2.2. Inwestor
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 znan

2.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu technologicznego w ul. Swietego Rocha.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA | PARAMETRY TECHNICZNE

3.1. Podstawa opracowania
e mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
e pomiary wiasne oraz inwentaryzacja wykonana w terenie,
o wytyczne przekazane przez Zlecajacego.

3.2. Projekt opracowano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych z pdZniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
poz. 1518 z dnia 24 czerwca 2022 roku,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego , Kampus Politechniki Poznanskiej w pasmie
Warta” w Poznaniu, Uchwata nr XXIV/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 pazdziernika
2007 r.

e Warunki techniczne budowy kanatu technologicznego wydane przez ZDM w Poznaniu — pismo nr
RITS.0718.20.2022 z dn. 06.04.2022r.

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680),

DROMOST sp. zo.0.
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3.3. Parametry techniczne

Ulica Swietego Rocha:

- kategoria drogi - gminna
- klasa drogi - lokalna ,L”,
- predkos¢ projektowa - 50 km/godz,
- przewidywany ruch -KR 3,
- obcigzenie nawierzchni
nacisk pojedynczej osi - od 100 kN do 115 kN,
- przekrdj poprzeczny - uliczny,
- szerokos¢ chodnikéw -2,00-3,50 m.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

4.1. Stan istniejacy

Ulica $w. Rocha posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o zmiennej szerokosci ok. 5,5-6,0 m. Jest
ulicg dwukierunkowa stanowigca dojazd do przylegtych posesji, terenu akademikéw Politechniki Poznanskiej,
placéwki medycznej oraz kosciota im. Sw. Rocha. Nawierzchni jest obustronnie ograniczona wyniesionymi
kraweznikami. Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Obustronnie wystepuje chodnik
o zmiennej szerokosci 1,3-9,0m. Dodatkowo po stronie pétnocnej wystepujg prostopadte bitumiczne miejsca
parkingowe. Wzdtuz ulicy po stronie potudniowej zlokalizowane jest oswietlenie drogowe.

4.2. Stan projektowany

Przebudowywany chodnik znajduje sie po pétnocnej stronie ul. Sw. Rocha na odcinku od ul. Serafitek do
ul. Jana Pawta Il i charakteryzuje sie zmienng szerokoscig 2,0-3,0 m. Wykonany zostanie z ptytek betonowych
50x50 i ograniczony bedzie obustronnie opornikiem 8x30 cm. W ramach zadania zostanie réwniez wykonane
14 miejsc parkingowych, a na tukach zostang wykonane poszerzenia nawierzchni jezdni o nosnosci
odpowiadajgcej KR3.

W ramach projektu, na wysokosci przejs¢ dla pieszych, zrealizowana bedzie réwniez regulacja
wysokosciowa istniejgcego chodnika oraz montaz fakturowych oznaczen nawierzchni.

Podczas prac drogowych zostanie wykonana budowa kanatu technologicznego, przebudowa istniejgcej
sieci telekomunikacyjnej, likwidacja telekomunikacyjnej sieci napowietrznej oraz wymiana wpustow
kanalizacji deszczowej.

Ulice zostang odwodnione poprzez wymieniane wpusty uliczne podtaczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j.

Projekt dowigzuje sie do istniejgcego chodnika.

DROMOST sp. zo.0.
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5. KANAL TECHNOLOGICZNY

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego w pasie drogowym ulicy Swietego Rocha projektowana
jest budowa szesciu nowych studni kablowych SK-2 (1260x750x800). Lokalizacja tych studni zostata ukazana
na planie sytuacyjnym (rys. 2.0). Ramy i pokrywy tych studni powinny odpowiada¢ normie obcigzalnosci nie
mniejszej niz B125. Na pokrywie nalezy umiescié w sposéb trwaty napis: MIASTO POZNAN. Studnie powinny
posiadac zabezpieczenie przed dostepem oséb nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw zamykanych
ktédka systemowg (zabezpieczenia te powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne). Wzér klucza
do wktadki zostanie okreslony przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa Miasta Poznania.

W miejscu przejscia pod jezdniami oraz miejscami postojowymi nalezy wybudowaé¢ odcinek kanatu
technologicznego przepustowego. Natomiast na reszcie odcinkdw nalezy wybudowac kanat technologiczny

uliczny.

Kanat technologiczny uliczny skfada sie z:

J 1x rury ostonowej RHDPEp 110/6,3 ($r. zew./gr. $cianki w mm)

o 1x pakiet mikrorurek — 7x12/8 (ilo$¢é mikrorurek, sr. zew mikrorurki, sr. wew. mikrorurki w mm)
. 5 x rura $wiattowodowa HDPE 40/3,7 ($r. zew/gr. scianki w mm)

Kanat technologiczny przepustowy sktada sie z:

. 1x rury ostonowej RHDPEp 110/6,3 ($r. zew./gr. $cianki w mm)

o 1x rury ostonowej RHDPEp 110/6,3 (sr. zew./gr. Scianki w mm), w ktérg bedg wciggane rury:

o 3 x rura $wiattowodowa HDPE 40/3,7 ($r. zew/gr. $cianki w mm)

. 1x rury ostonowej RHDPEp 110/6,3 ($r. zew./gr. $cianki w mm), w ktdrg bedg wciggane rury:

1x pakiet mikrorurek 7x12/8 (ilo$¢ mikrorurek, $r. zew mikrorurki, sr. wew. mikrorurki w mm)
1 x rura $wiattowodowa HDPE 40/3,7 (sr. zew/gr. Scianki w mm)

Kanat technologiczny uliczny nalezy odpowiednio oznaczy¢ przy uzyciu tasmy ostrzegawcze] (szerokos¢ 200
+ 10 mm, grubosé¢ min. 0,3 mm), uktadanej w potowie gtebokosci utozenia rur oraz tasmy ostrzegawczo
lokalizacyjnej (szerokos$¢ 200 = 10 mm, grubo$é min. 0,5 mm) z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy
kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, uktadanej bezposrednio nad
ciggiem kanatu technologicznego. Obie tasmy powinny by¢ w kolorze pomaranczowym i posiadaé trwaty
napis ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Wiazki rur $wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych utozy¢ mozliwie w linii prostej, na gtebokosci co
najmniej 0,8 m na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Pierwsze co najmniej 10 cm przysypania
rurociggu musi byé wytgcznie piaskiem. Pozostata czeS¢ moze zosta¢ uzupetniona gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni, gruzu oraz innych zanieczyszczen.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z zatgczonymi do projektu warunkami technicznymi ZDM dot. budowy
kanatu technologicznego (pismo znak RITS.0718.20.2022 z dn. 06.04.2022r.). oraz wytycznymi do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu ver. 1.2 z dn. 20
czerwca 2018r.

DROMOST sp. zo.0.
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6. UZGODNIENIA / WARUNKI TECHNICZNE

*zdm

ZDM-IP1.220.14.2022.KK1.33 Poznan, 8 sierpnia 2023 r.

DROMOST SP. Z 0.0.
ul. TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

Wi

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowe chodnika przy ul. Sw. Rocha

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.07.2023r. (nr JZ/265/22) Zarzad Droég Miejskich opiniuje pozytywnie
projekt kanatu technologicznego na przebudowe chodnika przy ul. Sw. Rocha.

Jednoczesnie informujemy, ze przediuzamy wydane w dniu 24.06.2023r. warunki techniczne do dnia
04.08.2024r. W projekcie nalezy zaktualizowaé wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej — wersja 1.3 (zat. 1)

Zatgcznik: /
1.  Whytyczne do projektowania i budowy infrastruktury technicznej — 3 str.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi
Kramarska Kinga, stanowisko specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel. 61 62 86 553

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

DROMOST sp. zo.0.
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URZAD MIASTA POZNANIA K
WYDZIAL ZARZADZANIA p Z n a n
KRYZYSOWEGO | BEZPIECZENSTWA

Znak sprawy: ZKB-11.2635.2.23.2023

PigRal, MDY 25k AW
N 7072302230

rrej.: 170 223
DROMOST SP. Z 0.0.
UL.TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

dot. przebudowy ul. Sw. Rocha w Poznaniu wraz z przebudowa chodnika od ul. Serafitek do
ul. Jana Pawta Il.

W odpowiedzi na pismo JZ/266/23 z dnia 11.07.2023r., Wydziat Zarzgdzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania, uzgadnia bez uwag przestany
projekt budowlany: , Przebudowa ul. Sw. Rocha w Poznaniu — polegajgca na przebudowie
chodnika po stronie poétnocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana Pawta Il wraz z

niezbedng infrastrukturg towarzyszaca”, w zakresie budowy kanatu technologicznego.

Z powazaniem

W@s
o

- > —({)\\. 5
Dyrektor Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa

Zat. 0
Sprawe prowadzi: Mariusz Kukuczka

27..07..73

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan,
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl

DROMOST sp. zo.0.
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*2dm

Zarzgd Drog Mieskich

ZDM-IP1.220.14,2022 KK1.3 Poznan, 24.06.2022 r.

DROMOST Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61- 693 Poznan

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe chodnika przy ul. Sw. Rocha
w Poznaniu

W zwiazku z realizacja zadania zwigzanego z przebudowa ul. Sw. Rocha w Poznaniu
polegajace) na przebudowie chodnika po stronie poinocnej na odcinku od ul. Serafitek do ul. Jana
Pawla |l w zalaczeniu przesylam warunki techniczne na budowe kanalu technologicznego.

W zalaczeniy.
1. Warunki techniczne — Bstr.

Otrzymuia:
1. Adresal
2. a/a(ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo spozadzila;
Kinga Kramarska

Specjalista Wydzialu Przygotowania Inwestycji
tel.: 61 628 85 53, kkramarska@zdm.poznan.pl

ARG 2 v

* ey
POZnan <o

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zém@zdm .poznan.pl | www.zdm poznan.pl

DROMOST sp. zo.0.

12



Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu
- Branza drogowa — kanat technologiczny -

Poznan, 06 kwielnia 2022 r
RITS.0718.20.2022

Wydzial IP|

w miejscu

Dotyczy. przebudowa ul. Sw. Rocha w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projekiowej,
pismo numer ZDM-IP1,220.14.2022 KK1.1

WRWSpodaleporizejwummm&znemmewcmmnegodawcy
§w. Rocha

Profil kanalu technologicznego: podstawowy, okreslony w zalqczniku nr 1 do rozporzgdzenia
Ministra Administraci i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x 110
mm + 3x 40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zalaczniku tym
podane sa szczegdlowe wymagania techniczne.

Kanal technologiczny powinien byé zakoficzony maksymalnie w granicy opracowania
projektowego. Projektowanym kanalem technologicznym nawigzaé do KT budowanego w
ramach przebudowy ronda Rataje (ul. Jana Pawla Il) oraz do projektowane| studni
leletechniczne] WZKIiB UMP na skrzyzowaniu éw. Rocha / Serafitek.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie ,Wytyczne do projektowania | budowy
infrastruktury teletechnicznej Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu® Zaprojektowane
rozwigzania techniczne | zastosowane materialy uzgodni¢ z ZDM

Wazno&¢ warunkow ustala sie na 12 miesigey.
/
i)

Zalacznik:

:;:Wuz) ne do projekiowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
1

2. éw. Rocha / Sevafitek ~ projekiowany przebieg KT WZKIB UMP

Sprawe prowadzi:

Michal Bialkowski,

Kierownik Centrum Operacyjnego Sterowania Ruchem
tel. 61 6485 459

DROMOST sp. zo.0.
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

ver, 1.2 2 dnia 20 czerwca 2018 r.

Rurociagi HDPE @ 40 mm powinny posiadaé grubos¢ dcianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowa.
Rurociagi HDPE @ 110 mm powinny posiadac grubosé {cianki min. 5 mm, a takze winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gladkie 2 kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymaé prébe nadciénieniem
powietrza 1 MPa w ciagu 30 min, a ubytek ciénienia przy probie 24 godzinne] dia ciénienia 0,1 MPa nie powinien
by€ wigkszy nit 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ grubosicienny, prefabrykowany i zawieraé co najmniej 7
mikrorur o $érednicy 12/8 mm.

W przypadku przejét kanalizacja pod drogami, linig tramwajowq stosowac rury przepustowe polietylenowe,
grubosdcienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. glebokosci ulozenia. Dia przejécia pod linig tramwajowg zachowad
min. glebokos¢ ulozenia 1,5 m od glowki szyny. Dla przejéé pod wjazdami i drogami zachowaé min. glebokosc
ulozenia 1,2 m. Na pozostalym terenie kanalizacje uktadac na glebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej glebokosci ulozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpieczal zaciggniqty do niego kabel
Swiatlowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na calej dlugosci ciagu. W polowie glebokosci wykopu
powinna zosta¢ ulozona taima ostrzegawcza z trwalym napisem ,UWAGA KANAEL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i gruboéci 0,3 mm 2 perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10
mm. Bezpodrednio nad kanatami technologicznymi powinna zostaé ulozona taéma ostrzegawczo - lokalizacyjna ¢
trwalym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" w kolorze pomaranczowym o szerockosci min. 20 ¢m |
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmnie) 0,1 mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
byé prowadzone fagodnymi tukami. Prawidlowe ich ulozenie powinno zostac potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjq rurociggow wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umozliwiat jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 fat (czas tywotnoscl posiczegélnych zainstalowanych
materialéw). Projekt powinien zakladaé 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Ulotenie w gruncie rurociagu powinno by¢ odpowiednie co do glebokosci wynikajace] z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnien z wladcicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejgcych urzgdzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odleglosci od Innych urzadzen infrastruktury
technicznej - 2godnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013,

Zamawlajacy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody | gazu) rurociggu przy wejéciu
kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ ulozona ze spadkiem skierowanym
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od budynku tak, aby woda nie propagowata si¢ do pomieszczenia,

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany 2 rur 2 polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/em3 i o wspdlczynniku plyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 2z wewnetrzng warstwg
poslizgowg. Rurociag kablowy musi 2abezpieczac zaciagnigty do niego kabel swiattowodowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi na calej dlugosci ciggu.

Na obszarach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel Swiatlowodowy musi byt
ulotony w rurociaggu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci scianki, bad# rurociag kablowy musi by¢ utozony w
grubosciennych rurach osfonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest witedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe mogg by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurocigg kablowy na przejéciach przez duie cieki wodne, tbiorniki | drogi musi by¢ zbudowany tylko 2 jednego
odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg by¢ laczone w sposob szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci | funkcjonalnodci rurociqg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla 2anieczyszczen statych i plynnych zaréwno w czasie budowy
jak | eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggow zajetych dia kabla oraz ciggéw pustych,

Dia umozliwienia szczegdlowej lokalizacji rurociagdw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji skladajacej sie
wylacznie 7 rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociagéw) r kablami dwiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, rownolegle z rurociggiem kablowym nalety uloty¢ przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadac cigglosc elektryczng na calej diugosci odcinkdw migdzyziaczowych, a
miejsca ich potaczen powinny byé chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktorych nalety wyprowadzat
koncowkl przewoddw elektrycznych. Przy  zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byt

wyprowadrone na slupki oznaczeniowo ~ pomiarowe.

Integralng czescig rurociggu kablowego s§ studnie | zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
taczowych oraz zapasow technologicznych kabla Swiatlowodowego. Klasa wytrzymalodcl studni powinna by<
dopasowana do miejsca montaiu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowad, jako najazdowe 2 pokrywg
klasy D400,

Projektowane studnie powinny byé wymiaru min. SKR-2/5K-2 dla studni 2taczowych | podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatoici studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkéw terenowych. Montas rurociaggéw powinien byé wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montai rurociggéw nie powinien by¢ wykonany w Swietle wejscia do studni np. SKR-2). llo$¢, rodzaj studni
oraz odleglodci pomigdzy studniami powinny byé dostosowane do profilu budowane] kanalizacji. Maksymalna
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odleglo$é pomiedzy studniami nie powinna przekraczaé 100 m (dla kanalizacji budowanej z rurociggéw ¢ 110 mm),
a odcinek kanalizac)i powinlen mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysokos¢ montatu ramy studni powinna byt
dostosowana do niwelety tereny wokél wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
byé doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku roinicy wysokosci terenu, pomigdzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwnac ziemiq | zagescic teren wokol zainstalowanej ramy.
Wszelkie odstepstwa od wytycznych muszq zostaé uzgodnione z Zarzadem Drog Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma motliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
koniecznoéé wykonania ztacza/zapasu nalezy projektowad zasobniki kablowe, Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, muszg byé ulozone w gruncie na glgbokodci min 0,7 m liczac od gornej pokrywy.
Bezpoirednio nad zasobnikami kablowymi nalety uktada¢ markery kablowe umotliwiajgce pdiniejsza szczegblowq
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznoéé montatu zasobnika kablowego powinna zostal katdorazowo
uzgodniona z Przedstawiclelem ZDM,

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b nieupowatnionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH 2amykanych kiddka systemowgq okredlong przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego | Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie muszg by¢ wyposatone w pokrywy 1 logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadaé metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studnl powinny zostaé wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosici do odbioru prac elementy zeliwne (kolnierz ramy |
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowat
farba antykorozyjna (np. asfaltowq). Osadnik studni nalety uzupetni¢ o twir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montaiu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyiszenia pod plyte gérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni
Poszczegoine elementy telbetowe montowaé z zastosowaniem na plasiczyznach polaczen szybkowigigcych
1apraw o duiej wytrzymatodci i odpornosci na dzialanie wod opadowych. llos¢ zaprawy dobierac tak, by po
montazu nastapito wyciéniecie jej nadmiaru na zewnatrz | do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy
wszystkie polgczenia dodatkowo zaizolowad tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznoéci wykonania otwordw wejéciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykonaé Je za pomocq wiertnicy z zastosowaniem koncowki o érednicy nieznacznie przekraczajace)
drednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw metodq kucla. Przestrzen pomiedzy
rurg i éciang studni wypetnic zaprawq stosowang do montaiu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzed studnia - rura pierwotna
wypelni¢ zaprawg stosowana do montaiu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociagow
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy przestrzed studnia - rura priepustowa
Oraz przestrzen rura przepustowa - rurociag kablowy wypetnic 2aprawg stosowang do montazu studni. Do
montaiu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajycych, stosowad $ruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywat warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by moina
bylo odtworzyé nawierzchnig terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie 2apasu kabla linlowego oraz gdzie projektuje sie 2t3cze
nalezy zamontowac stelate zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajyce instalacje odpowiedniej dlugodci
2apasu.

Technika wykonywania robét ziemnych zalely od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o0 dutym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzytowan z tymi
instalacjami roboty nalety prowadzié rgcznie w spos6b uniemotliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed ulozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
Bruzu | innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalety nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonaé
tzw. podsypke piaskowa. Rury uktadaé na glebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu, Pierwsze co najmniej 10 cm
priysypania rurociggu musi by¢ wylacznie piaskiem. Pozostata czgs¢ more zostac wzupelniona przesianym
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych 2anieczyszczen.

W miejscach zblized i skrzyzowan 2 innymi instalacjami nalezy stosowac¢ ostony rur | ostony istniejacych
instalacjl zgodnie 2 obowigzujacymi priepisami.
Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbierac przed zasypaniem prace ulegajyce

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywac w uzgodnieniu 2 Wiadcicielem/Zarzadey dane)
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce Instalacji na to pozwala, Elementy
skladowe koryt kablowych powinny zostaé uziemione poprzez zrownanie potencjalow poszczegdinych elementow
(taczniki linky zielono-26ttq min. 6 mm?) oraz uziemienie 2 dwéch stron konstrukgji koryta do uziomu dostepnego
w budynku,

mmwmmmwummmmawmmnmmh
Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).
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7. ZALACZNIKI

Rys. 1.0 — Plan orientacyjny 1:2000
Rys. 2.0 — Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 3.0 — Przekroje normalne - kanat technologiczny 1:10
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