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Dotyczy: Opinii 0 mozliwosci przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej inwestycji P.T.
"Przebudowa ulicy Swietego Rocha w Poznaniu - Etap 2".

W odpowiedzi na pismo w powyzszej sprawie oraz wniosek z dnia 10.01.23r Aquanet
Retencja Sp. z o.0. dzialajac w imieniu Aquanet S.A. na podstawie umowy o $wiadczenie ustug
wydaje nastepujaca opinie:

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje, ulica $w. Rocha potozony jest w zlewni
kanatu deszczowego PVC 315, DN400 ( beton), rok budowy 1930, do ktérego kierowane sg miedzy
innymi wody opadowe i roztopowe z odwodnienia pasa ruchu drogowego. Powyzsze kanaty pozostaja
w eksploatacji Aquanet Retencja Sp. z 0.0.

Zgodnie z Planem Adaptacji do Zmian Klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (Uchwata nr

X/144/VII1/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r.) oraz Studium uwarunkowan
1 kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania z 2014r za priorytet przyjeto zasade
maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod opadowych i1 roztopowych w miejscu ich
powstawania. Szczegdlnie powotujgc si¢ na Dziatanie 2.7 ww. Planu nalezy tworzy¢ powierzchniowe
odprowadzania wod opadowych i roztopowych z jezdni ulic na pasy terenow infiltrujgcych, na
obszarach o mniejszej intensywnosci zabudowy.
W zwigzku z powyzszym odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu planowanej budowy
chodnikéw, miejsc postojowych nalezy przewidzie¢ z ograniczeniem do ilosci dotychczasowych.
Ilosci wod opadowych kierowanych do w/w sieci kanalizacji deszczowej nalezy ograniczy¢ np.
stosujagc do budowy chodnika materialy o zmniejszonym wspolczynniku splywu oraz projektujac
odprowadzenie nadmiaru wod opadowych i roztopowych na pobliski teren zielony wskazany na
dotaczonym planie zagospodarowania terenu

Informujemy, Ze nie przewidujemy mozliwosci wykorzystania istniejacych wpustow od

strony polnocno — wschodniej ulicy $w. Rocha.
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Odwodnienie projektowanej inwestycji (w ilosciach nie wigkszych niz dotychczasowe wod
opadowych) nalezy przewidzie¢ do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez budowe nowych
wpustow ulicznych zabudowanych na nowych prefabrykowanych studzienkach $ciekowych
z osadnikiem o $rednicy DN 450-500. Wysokos$¢ przestrzeni osadnikowej min. 0,95m. Nalezy
stosowa¢ wpusty sciekowe kraweznikowe badz kraweznikowo-jezdniowe. W przypadku braku
mozliwosci zamontowania w/w wpustow nalezy stosowa¢ wpusty uliczne kolierzowe, z rusztem
zeliwnym, o wymiarach 590x390x70 mm, mocowanym w korpusie zawiasowo.
Nowe wpusty nalezy potaczy¢ z istniejagcymi przykanalikami. W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego przykanalikow ( na etapie budowy) nalezy rozwazy¢ ich wymiang.
Przykanaliki powinny zosta¢ wymienione na etapie przebudowy jezdni w ulicy §w. Rocha.
Istniejace studnie kanalizacyjne, nalezy dostosowaé wysokosciowo do projektowanej nawierzchni
drogi, nalezy wymieni¢ ostatni krag studzienny o wysokosci ok. 0,5m i wyposazy¢ studzienke w nowy
wiaz.

Uwagi ogolne:

1. Projektowana infrastruktura w zakresie kanalizacji deszczowej powinna spelnia¢ wymagania
zawarte w opracowaniach pt. ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych
1 kanalizacyjnych oraz przytaczy. Wymagania ogo6lne” — aktualne wydanie Aquanet S.A.
i,,Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.”

2. Projekt budowy kanalizacji deszczowej nalezy opracowaé na aktualnych mapach do celow
projektowych w skali 1:500 zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu Aquanet S.A.

3. Przykanaliki i studzienki wylaczone z eksploatacji powinny by¢ usunigte z ziemi. W
przypadku zamiaru pozostawienia w ziemi nieczynnego uzbrojenia (gdy jest to konieczne lub
nie jest uzasadnione ekonomicznie) nalezy:

— uzyskaé na powyzsze zgode wilasciciela/zarzadcy drogi,
— uzgodni¢ w Aquanet S.A. na etapie wstgpnym projektowania sposob zabezpieczenia
(wypetnienia) pozostawionego w ziemi uzbrojenia.

4. Istniejace uzbrojenie pozostawione w ziemi po odcigciu nalezy zgtosi¢ jako nieczynne do
ewidencji materiatow poznanskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nowego uzbrojenia. Uprawniona stuzba
geodezyjna bedzie zobowigzana do oznaczenia (na mapach w skali 1:500 i na szkicach)

odcigtego uzbrojenia jako nieczynnego ze wskazaniem miejsc odtaczenia tego uzbrojenia od

systemu.
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Wydanie warunkow na przytaczenie do sieci kanalizacji deszczowej, o ktorej mowa powyzej bedzie
mozliwe po dostarczeniu do Aquanet S.A. wypelionego wniosku o wydanie warunkow technicznych
przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania i zataczeniu mapy zasadniczej
lub mapy do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym zagospodarowaniem terenu

(z okreslong numeracjg dziatki ulicy i dziatki przeznaczonej do inwestowania).

Druki wnioskow dostepne sg na stronie internetowej Aquanet S.A. w zakladce Dla Klienta -

Formularze 1 wnioski.

Powyzsza opinia wazna jest dwa lata.

Zalaczniki:
1. Opinia dotyczaca uzbrojenia — kanalizacja deszczowa
2. Szkic
3. Plan sytuacyjny
4. Informacja o przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Dokument zatwierdzita:

Julita Kgkolewska
Specjalistka ds. Warunkow
Technicznych

Sprawe prowadzita:

Julita Kakolewska

Tel. 885956721

Mail: julita.kakolewska@aquanet-retencja.pl
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