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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni w ramach projektu remontu chodnika w pétnocnym poboczu ul. $w. Rocha

w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

e  odspojeniem ziemi urodzajnej
e  roztozeniem ziemi urodzajnej
e wykonaniem nasadzen z drzew

e zatozeniem trawnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajace
ro$linom prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu organicznego,

zawartosci skfadnikdw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Materiat roslinny — drzewa.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie

wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie

przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Przewodnik — ped gtéwny stanowiagcy o$ drzewa.

1.4.7. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.8. Bryla korzeniowa — uformowana podczas zabiegdw szkdtkarskich bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
1.4.9. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

1.4.10. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.11. Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.12. Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajgce gtdwnie na cyklicznym (przynajmniej raz w

roku) przesadzaniu szkdtkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.
1.4.12 INTZ- Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni — inspektor nadzoru inwestorskiego dla branzy zielen

1.4.13. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
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2. Materialy

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyke:
- z zawartoscig materii organicznej nie przekraczajaca 8%,

0 nastepujacym skfadzie granulometrycznym: frakcja ilasta (d< 0.002mm) 12-18 %,

frakcja pylasta (0.002 do 0.05 mm) 20-30 %,

frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70,

- pH 5,5-6,5; ciezar objetosciowy 1,3-1,6 T/m3;

- ziemia urodzajna do zaprawy dotéw nie moze zawierac kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen pobudowlanych, nie moze by¢
przerosnieta korzeniami roslin, nie moze by¢ zasolona lub zanieczyszczona chemicznie;

- ziemia urodzajna moze pochodzi¢ jedynie z goérnych warstw profilu glebowego, czyli
z warstwy ornej. Odspajaniu podlega¢ moze jedynie warstwa czynna mikrobiologicznie, czyli okoto 25 cm wierzchniej warstwy;
- nie dopuszcza sie stosowania mieszanek torfowych.

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia INTZ wynikéw badan laboratoryjnych
dotyczacych jej jakosci, zasobnosci w sktadniki pokarmowe, zawartosci NaCl

2.2. Drzewa wymagania ogolne.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2] wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢

etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska, forma szkétkowania, wysokos¢ pnia.
Jakos¢ materiatu musi by¢ potwierdzona certyfikatem wydanym przez szkotke.

Szczegotowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w tabeli 1.

Wymagania ogdlne:

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany, oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e nalezy stosowac materiat klasy 1, najwyzszej jakosci, jednorodny , wyrdwnany w catej partii danego gatunku i odmiany
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e  pedy szkieletowe muszg by¢ symetrycznie roztozone wzgledem przewodnika.

e  system korzeniowy musi by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
drobne korzenie wiosnikowe wolne od $luzowacenia,

e uroslin sadzonych z brylg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

. pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete,

e  pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,

e przewodnik powinien by¢ prosty i w prostej linii przedtuzaé pien,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

e przed posadzeniem drzewa nalezy usung¢ wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas transportu (sznurki tasmy

siatki)
Wady niedopuszczalne:

e uszkodzenia mechaniczne roslin, w tym uszkodzenia powstate podczas transportu jak i na placu budowy
e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e  Slady zerowania szkodnikow,

e  oznaki chorobowe,

e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e nie zabliznione rany po cieciach formujacych,
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uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

wieloprzewodnikowe korony,

widlaste korony,

korony wrzecionowe ,asymetryczne lub jednostronne.

butelkowe zgrubienie pnia,

obraczkowe lub jednostronne znieksztatcenie pnia $wiadczace o zaburzeniu prawidtowego przewodzenia wody i

asymilatéw w wigzkach przewodzacych.

korony pozbawione jednego lub kilku pigter gatezi w koronie

bryta korzeniowa nie moze sie rozpada¢, ani by¢ przesuszona

nie dopuszcza sie stosowania materiatu z nagim systemem korzeniowym

nie dopuszcza sie stosowania materiatu z bryta korzeniowa w czystym torfie

nie dopuszcza sie materiatu ze Zle zro$nietg odmiana szczepiong z podkiadka.

nie dopuszcza sie materiatu roslinne go z nieprawidtowo uformowang brylg korzeniowg charakteryzujaca sie :
e  brakiem korzeni szkieletowych

e niewtasciwymi proporcjami bryty korzeniowej w stosunku do czesci nadziemnej

2.3. Materiat roslinny — drzewa wymagania szczegétowe

Wymagania szczegotowe:

bryta korzeniowa przygotowana na terenie szkotki nie moze miec przysypanej szyjki korzeniowej (niezgodne ze sztuka
ogrodniczg). Za nieprawidtowo uformowang bryte korzeniowg uznaje sie hadmiar ziemi znajdujacy sie powyzej nasady

pnia drzewa tzn. miejsca rozwidlenia szkieletowego systemu korzeniowego drzewa.

Srednica bryly korzeniowej drzew lisciastych powinna by¢ 10-12 razy wieksza od $rednicy pnia mierzonego na

wysokosci 15 cm.

korona drzewa musi by¢ wyprowadzona na wysokosS¢ 2,2 -2,4 m, liczac od nasady pnia do pierwszego pietra

najnizszego rozgatezienia korony
pietra korony muszg by¢ symetrycznie rozmieszczone

materiat musi by¢ przynajmniej 3 razy szkétkowany
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UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkdtke dostarczajgca rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnosé
przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie). Wykonawca zobowigzany jest takze do
przedstawienia probek materiatu szkétkarskiego Zamawiajgcemu.

Dostawca materiatu (szkdtka) odpowiada za jako$¢ dostarczonego materiatu szkdtkarskiego . Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do przeprowadzenia losowej kontroli stanu rozbudowania/wyksztatcenia systemu korzeniowego roslin z kazdego gatunku i odmiany

— €0 najmniej 2 szt. z kazdego gatunku

W przypadku dostarczenia materiatu niezgodnego z zapisami Projektu budowlanego, Projektu wykonawczego Specyfikacji
Technicznej wykonawca ponosi koszty transportu i wymiany materiatu na nowy zgodny z wymaganiami zamawiajgcego oraz

odpowiada za ewentualne wywotane tym opdznienia w terminie zakonficzenia inwestycji.

2.4. Materiat roslinny — Parametry dla poszczegéinych gatunkdow.

Tabela 1. Szczegdtowa specyfikacja jakosciowa materiatu szkdtkarskiego

Gatunek Parametry roslin Liczba
roslin
1 platan wschodni ‘Minaret’ obwadd pnia 16-18 cm, materiat klasy |, z zabezpieczong brytg korzeniowa 7

(juta i siatka druciang), 3 razy szkétkowane, symetryczna korona, min. 10
peddéw szkieletowych, korona na wys. 2,2-2,4 m

materiat klasy |, bez uszkodzerh mechanicznych, $ladéw zerowania szkodnikéw i oznak chorobowych,

2.5. Zrebki drewna (muicz)

Wykornczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakoiczeniu sadzenia roslin.

Wymagania dotyczgce materiatu.

Drobno zmielony pochodzacy z przemielenia konaréw, gatezi, pni drzew, pozbawiony czesci drewna o wielkosci powyzej 10 cm
dtugosci oraz zanieczyszczen organicznych i mineralnych, nie dopuszcza sie stosowania zrebek pochodzacych z rozdrabniania
odpaddw z pielegnacji terendw zieleni (drobne gatezie krzewdw szczegdlnie po sanitarnym cieciu roslin, obumarte roliny, ktére
czesto s siedliskiem chordb grzybowych).

2.6. Paliki drewniane — konieczne do mocowania drzew

wymagdania dotyczace materiatu.

e  paliki drewniane, toczone, impregnowane, grubosci 8 mm w kolorze naturalnym - 3 paliki na drzewo
e  rygle poprzeczne 3 szt. — potwatek drewniany o szerokosci 8 cm i dtugosci powyzej 60 cm w kolorze naturalnym

e tasma do mocowania drzew elastyczna o szer. min. 3cm,

2.7. Mieszanka traw

e  gotowa mieszanka traw powinna miec¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata

wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

e  mieszanka przystosowana na tereny suche.

3. Sprzet

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e  glebogryzarek, ptugdw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
e  koparek,

e  walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
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e  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,

e  lopaty, grabie, taczki,

e  sprzet do podlewania roslin,

e  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki)
e do przesadzania drzew i pielegnacji:

e pit mechanicznych i recznych,

e dzwigdw,

e  przesadzarek,

e  drabin,

e innych zaleconych przez INTZ.

4. Wykonanie robot

4.1.0dspojenie i wywodz gruntu rodzimego

Wymagania dotyczgce zdjecia gruntu rodzimego:

e  Ziemie wraz z darnig zdejmujemy warstwg grubosci 30 cm liczac od istniejgcej rzednej terenu,

e W obrebie systemu korzeniowego drzew (w rzucie korony drzew) ziemie zdejmujemy recznie, na pozostatych
terenach mozemy uzy¢ sprzetu zmechanizowanego,

e  Zdjeta ziemia jest odpadem wymagajacym odpowiedniej utylizacji. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
inwestorowi dokument potwierdzajacy utylizacje zdjetego humusu. Ze wzgledu na silne zanieczyszczenie chemiczne
gleby zdjety humus nie nadaje sie do ponownego uzycia do celéw ogrodniczych.

e Podczas odspajania gruntu nalezy zwrocic¢ szczegding uwage na znajdujace sie w terenie wtazy komor, zawory

wodociggowe i gazowe.

4.2, Roztozenie ziemi urodzajnej

Wymagania dotyczgce roztozenia ziemi urodzajnej:

ziemie urodzajng pod trawniki rozktadamy warstwg grubosci 10 cm tak, by roztozona i zageszczona ziemia znajdowata sie
1-2 cm ponizej obrzezy/kraweznikéw,

do humusowania uzywamy ziemi urodzajnej o parametrach okreslonych w punkcie Materiaty,

teren musi by¢ wolny od zanieczyszczen pobudowanych, w szczegdlnosci gruzu, wapna cementu,

po roztozeniu ziemi urodzajnej teren nalezy wyréwnac, wygrabic i usungé zanieczyszczenia,

natychmiast po roztozeniu ziemi urodzajnej nalezy przystapi¢ do sadzenia roslin lub wysiewu nasion

wszystkie przypadki stagnowania wody nalezy zgtosi¢ INTZ,

4.3. Transport Drzew

Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych

materiatow.

Szczegding uwage nalezy zwrocic¢ juz w szkdtce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedow
przed uszkodzeniami.

Rosliny kopane z bryta korzeniowg - drzewa rosngce w szkdtce musza by¢ wykopane z odpowiednig brylg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosic z substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowac odpowiednim materiatem.
Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem musi by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.
Jezeli rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w

nastepujacy sposob:
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e drzewa musza by¢ skladowane w miejscu zacienionym, odstonietym od wiatru a ich bryly korzeniowe musza by¢

zabezpieczone przed wysychaniem ( przykryte wilgotnymi matami kora, torfem).

e Rosliny przywiezione na plac budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zanieczyszczeniem

materiatami budowlanymi ( cement, wapno)

4.4. Wykonanie nasadzen wymagania ogoine

Wymagania dotyczace nasadzen z drzew sg nastepujgce :

e rosliny nalezy sadzi¢ w terminie wiosennym tj. od marca do maja, lub w terminie jesiennym pazdziernik -listopad.

e  niedopuszczalne jest stosowanie materiatu roslinnego z upraw w torfie.

e  sadzenie powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni.

e sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powoduja
degradacje gleby

Nalezy unika¢ warunkoéw, ktére utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

e  doty przeznaczone do sadzenia wypetnione woda gruntowa lub opadowa (oznaka braku przepuszczalnosci gruntu)
e  zbite i nieprzepuszczalne dla wody i powietrza podtoze,

e woda zalegajaca na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia,

e mocno zamarznieta ziemia,

e  dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.
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4.5. Sadzenie drzew.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujgce:

e wramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykona¢ przekop prébny w celu upewnienia sie, ze w migjscu wyznaczonym
pod posadzenie drzewa nie wystepuja niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

e przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotéw o $rednicy 1,5 m przy powierzchni gruntu i o $cianach
nachylonych do dna pod katem 1200 i glebokosci 0,7 m ze wzruszeniem podtoza na $cianach dotu wraz z petng zaprawg dotu
Ziemig urodzajng;

e  przed sadzeniem, podtoze pochodzace z kopania dotdéw, nalezy wywiez¢ i zutylizowaé, a teren objety pracami uporzadkowac -
nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew ziemig pochodzaca z wykopdw;

e zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkdtce;

e  sadzenie — gteboko$¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokoét misy, (drzewo nie moze by¢ sadzone gtebiej niz rosto w
szkoice);

e uszkodzone i zlamane korzenie nalezy przycigé przed sadzeniem;

e  drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypka ziemig, nastepnie prawidtowo ubi¢, aby nie dopusci¢ do nadmiernego osiadania
drzew;

e  uformowanie misy o $rednicy 1,5 m, uporzgdkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu wokét mis drzew, odtworzenie trawnikow
wokét sadzonych drzew;

e  podlanie posadzonych drzew;

e wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki Srednicy 80 mm, dtugo$¢ 2,4 m, wigzanie wykonane z czarnej tasmy
elastycznej szer. 3 cm na wysokos$ci posadowienia korony drzewa;

e wypehienie catych mis wokét drzew zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm. Wykonawca jest zobligowany do wykonania
odkrywek oraz poinformowania INTZ o przygotowaniu gruntu, przed rozpoczeciem nasadzen z drzew.

Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z pozostatoéci pobudowlanych Wszystkie ewentualne warstwy podbudowy

chodnikdw oraz zanieczyszczenia terenu winny zostaé usuniete. Wykonawca jest zobligowany do wykonania odkrywek i

poinformowania INTZ.

4.6. Pielegnacja drzew

Pielegnacja drzew w okresie gwarancyjnymi i w okresie pielegnacji polega na:

e regularne podlewanie drzew - adekwatne do warunkdw pogodowych, zapewniajgce optymalny rozwdj roslin i stymulujgce
korzenie do rozwoju;
e - pielenie mis wokdt drzew z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie powierzchni w stanie nie zachwaszczonym,

usuwanie odrosli przy drzewach;

e - regularne uzupetnianie $ciotki wokét drzew;
e - przycinanie koron drzew (formujace, pielegnacyjne);
e - nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznosci od potrzeb, drzew (nie nalezy nawozi¢

bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie

nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

. - prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roslin;
e - poprawianie mocowania palikéw i wigzadet;
e - wymiana na koszt Wykonawcy roslin obumartych.

4.7. Zakladanie trawnikow

Zatozenie trawnikdw zgodnie z zakresem wskazanym na planie sytuacyjnym oraz odtworzenie trawnikow uszkodzonych

w czasie prowadzenia robdt drogowych

- zdjecie zdegradowanej gleby na gtebokos$¢ 10 cm;

- wywoz darni/podtoza pochodzacego z wykopow pod wymiane ziemi wraz z utylizacja;

- rozscielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen organicznych i mineralnych, watowanie
watem lekkim;

- zakladanie trawnikow z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne, przystosowana do niedoboréw wody,
dawka nasion 40 g/m?;

- w przypadku nieréwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykonac skuteczne dosiewki.
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4.8. Pielegnacja trawnikow
- koszenie trawnikdw, tak aby ich wysoko$¢ nie przekraczata 25 cm, jednak nie nizej niz 3 cm;

- nawozenie nawozem wielosktadnikowym — kwiecien.
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5. Kontrola jakosci robot

5.1. Zdjecie darni i humusu

Kontrola robdt w zakresie zdjecia gruntu rodzimego polega na :

sprawdzeniu czy podczas prac nie doszto do uszkodzenia korzeni drzew

sprawdzenie czy podczas zdejmowania gruntu nie doszto do uszkodzenia sieci podziemnej i infrastruktury technicznej .
sprawdzeniu zgodnosci gtebokosci korytowania z projektem

sprawdzenie zakresu prac i ich zgodnosci z projektem i obmiarem

weryfikacji zaswiadczenie o utylizacji zebranej i wywiezionej z terenu budowy ziemi.

5.2. Rozlozenie ziemi urodzajnej

Kontrola robdt w zakresie roztozenia ziemi urodzainej polega na:

sprawdzeniu zgodnosci zakresu prac z projektem i przedmiarem robét

zgodnosci parametréw fizycznych i chemicznych zakupionego i roztozonego humusu z zapisami dokumentacji projektowej,
(wykonawca musi przedstawi¢ wynik badan laboratoryjnych)

grubosci warstwy utozonego humusu,

jakosci jego utozenia, obecnosci zagtebien (dopuszczalna nierdwno$¢ wynosi 2 cm na 1mb roztozonego humusu)

sprawdzeniu braku obecnosci zanieczyszczenn mechanicznych i chemicznych w glebie.

5.3. Sadzenie oraz pielegnacja drzew

Kontrola robdt w zakresie sadzenia oraz pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

wielkosci dotkdw pod drzewka oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,

zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng i jakosci ziemi urodzajnej,

zgodnosci materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci
z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

jakosci opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
odpowiednich termindéw sadzenia,

wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia Sciotki,

prawidtowego wykonywania wszystkich zabiegdw pielegnacyjnych,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roélin,

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,

wykonania mis przy drzewach, prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m?3 (metr szeScienny) odspojenie ziemi i darni
m3 (metr szescienny) roztozenia ziemi urodzajnej

szt. (sztuka) posadzenia drzewa
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e m?2 (metr kwadratowy) roztozenie trawnika.

7. Odbior robot

ST D-09.01.01

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami INTZ, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m3 zdjecia gruntu rodzimego

e mechaniczne lub reczne odspojenie drani z gruntem
e  zatadowanie ziemi na jednostki transportu
®  wywiezienie odspojonej ziemi na miejsce utylizacji

®  uprzgtniecie terenu

Cena 1m3 roztozenia ziemi zyznej obejmuje

e  zakup transport ziemi zyznej,

e  zakup i transport suszonego obornika

e wymieszanie obornika z ziemia urodzajng

e  roztozenie ziemi zyznej w miejscach okreslonych w projekcie,
®  zageszczenie ziemi,

e  posprzatanie terenu.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,
o zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

e zakup i dostarczenie ziemi urodzajnej do zaprawienia dotu.

e posadzenie materiatu roslinnego,

e zabezpieczenie drzewa palikami drewnianymi,

e pielegnacje posadzonych drzew w okresie trwania inwestycji: podlewanie, odchwaszczanie, $ciétkowanie, nawozenie.
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