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Konstrukcja 1 — nawierzchnia zjazdu i miejsc postojowych z kostki 10x20
— Betonowa kostka brukowa 10x20 gr. 8 cm z betonu wibroprasowanego, kolor josnoszary

— Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm
— Warstwa wzmacniajqce podfoze gr. 15 c¢m z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa
— Wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospétka) na glgbokosé 35 cm

Konstrukcja 2 — nawierzchnia zjazdu z kostki dwuteowej
— Betonowa kostka brukowa dwuteowa gr. 8 cm z betonu wibroprasowanego, kolor jasnoszary

— Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
- Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm
— Warstwa wzmacniajgce podtoze gr. 15 ¢cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa
— Wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospétka) na glgbokosé 35 cm

. o o
Konstrukcja 3 — nawierzchna chodnika
— Ptyty betonowe 50x50 grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego, kolor jasnoszary

— Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3-5 c¢m
— Podbudowa grubosci 10 cm z chudego betonu C8/10

Konstrukcja 4 — nawierzchnia opaski z granitowej kostki
— Kostka granitowa surowofupana o wymiarach 9/11

— Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3—5 cm
— Podbudowa grubosci 10 cm z chudego betonu C8/10

Konstrukcja 5 — poszerzenie nawierzchni bitumicznej KR3

— Warstwa scieralna grubosci 5 ¢cm z mieszanki AC 11 S

- Geosiatka o wytrzymalosci na mzci.qganie nie_mniejszej od 100kN/m i maksymalnym wydtuzeniu
przy zerwaniu ‘mniejszym od 3%, siatka z widkien szklanych wstepnie przesqczana” asfaltem

— Warstwa wiqzqca grubosci 6 cm z mieszanki AC 16 W

- Warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 7 c¢m z mieszanki AC 22 P

— Podbudowa grubosci 20 ¢m z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm

— Warstwa wzmocnionego podfoza grubos¢i 15cm
z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
— Wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospétka) na glebokos¢ 35 cm

Konstrukcja 6 — nawierzchnia miejsc postojowych z kostki 10x20
— Betonowa kostka brukowa 10x20 gr. 8 cm z betonu wibroprasowanego, kolor grafitowy
— Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm
- Warstwa wzmacniajqce podfoze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa
- Wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospéltka) na glebokos¢ 35 cm

Elementy korpusu drogowego

@ Krawgznik betonowy o wymiarach 20 x 30 cm
na podsypce ceméntowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15
@ Krawgznik betonowy najazdowy o wymiarach 20 x 22 ¢cm
na podsypce ceméntowo—piaskowej” grubosci 5 cm i fawie z oporem z betonu C12/15
(@ Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm
i tawie z oporem z bétonu C12/15
(® Opornik betonowy o wymiarach 10x30 cm z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i fawie z betonu C12/15
Frezowanie istniejqcej warstwy Scieralnej oraz wykonanie nowej z mieszanki AC 11 S
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