Zatgcznik nr 1

Dotyczy: Opinia w zakresie miejsc kolizji projektowanego ukladu drogowego z
istniejacym uzbrojeniem kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Sw. Rocha w Poznaniu.

Przekazuje nastepujace uwagi w zakresie kolizji projektowanego uktadu drogowego z istniejacym
uzbrojeniem kanalizacji deszczowej:

odc. Od km 0+000 do 0+027,20 (fragment ul. Serafitek do skrzyzowanie ulic Serafitek i Sw. Rocha) —
na przedmiotowym odcinku istnieje czynna sie¢ kanalizacji deszczowej DN400 z rur betonowych. Na
przedmiotowym odcinku sieci brak jest wykazanych przylaczy kanalizacji deszczowe;.

odc. km 0+027,20 do 0+097,80 (fragment ul. Sw. Rocha) — na przedmiotowym odcinku istnieje czynna
sie¢ kanalizacji deszczowej DN40O0 z rur betonowych.

Wzdhiz przedmiotowej sieci (pomiedzy siecig kanalizacji sanitarnej DN200 z rur kamionkowych)
przebiega kanalizacja drenazowa DN150 z rur kamionkowych. Na przedmiotowym odcinku sieci
istnieja podtaczenia wpustow drogowych do istniejacej studni, w odleglosci ok. km 0+035,49, oraz
przytacze kanalizacji deszczowej DN150 do dziatki geod. nr 117, poprzez studni¢, w odleglosci ok. km
0+091,80.

odc. km 0+097,80 do ok. 0+0170 (fragment ul. Sw. Rocha, do wysokosci dziatki geod. nr 134) — na
przedmiotowym odcinku istnieje czynna sie¢ kanalizacji deszczowej DN400 z rur betonowych.

Wzdhiz przedmiotowej sieci (pomiedzy siecig kanalizacji sanitarnej DN200 z rur kamionkowych)
przebiega kanalizacja drenazowa DN150 z rur kamionkowych. Na przedmiotowym odcinku istnieja
podiaczenia: przylaczy kanalizacji deszczowej DN200 do dziatki geod. nr 117, poprzez studnie, na
dhugosci ok. km 0+116,52, przytacza kanalizacji deszczowej DN300 zakonczone studnig na dziatce
geod. nr 32/1 oraz przykanalik wpustu drogowego, poprzez wspélng studni¢, w odlegtosci ok. km
0+124,70, dwa przykanaliki wpustéw drogowych poprzez studni¢, w odlegtosci km 0+169,24.

odc. km 0+170 do ok. 0+350,20 (fragment ul. Sw. Rocha, do wysokosci dziatki geod. nr 103) — na
przedmiotowym odcinku istnieje czynna sie¢ kanalizacji deszczowej DN400 z rur betonowych, (nie
przebiegajaca w jezdni ale ulokowana w dziatkach drogowych).

Na przedmiotowym odcinku istnieja podiaczenia: dwa przykanaliki wpustow drogowych, poprzez
wspolng studnie, w odlegtosci ok. km 0+217,00, dwa przykanaliki wpustow drogowych poprzez studnie,
w odlegtosci ok. km 0+271,00, przytacze kanalizacji deszczowej DN200, poprzez studni¢ w odlegtosci
ok. km 0+311,60.

Jednoczesénie informujemy, ze:

1. Zmiana trasy i lokalizacja studni lub wpustéw drogowych wymagaja uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjnej dziatajacej przy GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20. Pozytywng opini¢ z narady
koordynacyjnej nalezy przesta¢ wraz z projektem do AQUANET RETENCJA Sp z o.0. celem
uzgodnienia/zaopiniowania.

2. Zmiana rzednych wysokosciowych studni/komory lub wpustow drogowych nalezy przesta¢ wraz z
projektem do AQUANET RETENCJA Sp z 0.0. celem uzgodnienia/zaopiniowania.

3. Prace w rejonie sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem pracownikow
AQUANET RETENCJA. O planowanym terminie wykonania prac nalezy powiadomi¢ Dziat
Eksploatacji, ul. Lutycka 95, 60-478 Poznan z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

4. W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie uzbrojenia nie moze by¢ mniejsze od
istniejacego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci kanalizacyjnej 0,8 m
i nie moze by¢ zwickszone >30cm). Przy braku mozliwosci spetnienia tych warunkéow nalezy w
AQUANET RETENCJA Sp. z o.0. przedstawi¢ do zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym
istniejagcym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejagcym uzbrojeniem.

5. Okreslenie kolizji wysokosciowych nalezy do Projektanta.



6. Przypominamy, ze dla zapewnienia bezpieczenstwa i wymogow eksploatacyjnych nalezy zachowac
pasy ochronne pozbawione zabudowy stalej, tymczasowej i zadrzewiania, o szerokosci, liczonej od osi
przewodu w kazda stron¢ zgodnie z tabela:

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna wraz
z przytaczami

Srednica [mm] Strefa [m]

DN<200 1,5

DN>200<1400 2,5

DN>1400 4,0
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