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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Swietego Rocha. Inwestycja przewidziana do realizacji
na dziatkach 133/4, 133/5, 134, 135/1, 135/2 ark. 03 obr. 05 Rataje; 13/2, 13/10, 31/4, 32/1 ark. 21 obr. 05
Rataje.

Przebudowa ulicy Swietego Rocha w zakresie przedmiotowego opracowania polegaé bedzie na przebudowie
chodnika i miejsc postojowych po stronie pétnocnej. Wykonanie rozwigzania wigze sie rowniez z potrzeba
realizacji kanatu technologicznego i likwidacji telekomunikacyjnej linii napowietrznej oraz wymiang wpustéw
kanalizacji deszczowej.

1.2 Inwestor
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe ulicy sw. Rocha w Poznaniu w zakresie chodnika i miejsc
postojowych po pétnocnej stronie ulicy oraz budowe kanatu technologicznego, likwidacje telekomunikacyjnej
linii napowietrznej oraz wymiane wpustéw kanalizacji deszczowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | PARAMETRY TECHNICZNE

2.1 Podstawa opracowania

e mapa do celdow projektowych w skali 1:500 poswiadczona przez GEOPOZ pod nr ZG-
0OUG.4104.3499.2022; mapa aktualna na dzieri 16.08.2020 r.,

e pomiary wtasne oraz inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
poz. 1518 z dnia 24 czerwca 2022 roku,

e ,Standardy Dostepnosci Miasta Poznania”, zatgcznik do Zarzadzenia nr 817/2018/P Prezydenta
miasta Poznania,

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Kampus Politechniki Poznanskiej w pasmie
Warta” w Poznaniu, Uchwata nr XXIV/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 pazdziernika
2007 r.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Rataje - tacina" czes¢ A w Poznaniu, Uchwata
nr Cl/1149/1V/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2006 r.,

o "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. l'i Il - Transprojekt Warszawa 1979r.,
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- Branza drogowa -

2.2 Parametry techniczne

Ulica Swietego Rocha

- kategoria drogi - gminna
- klasa drogi - lokalna ,L”,
- predkos¢ projektowa - 50 km/godz,
- przewidywany ruch -KR3,
- obcigzenie nawierzchni
nacisk pojedynczej osi -0d 100 kN do 115 kN,
- przekrdj poprzeczny - uliczny,
- szerokos¢ chodnikow -2,00-3,50 m.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

3.1 Stan istniejacy

Ulica sw. Rocha posiada bitumiczng nawierzchnie jezdni o zmiennej szerokosci ok. 5,5-6,0 m. Jest
ulicg dwukierunkowa stanowigca dojazd do przylegtych posesji, terenu akademikéw Politechniki Poznanskiej,
placéwki medycznej oraz kosciota im. Sw. Rocha. Nawierzchni jest obustronnie ograniczona wyniesionymi
kraweznikami. Ulica posiada odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Obustronnie wystepuje chodnik
o zmiennej szerokosci 1,3-9,0m. Dodatkowo po stronie pétnocnej wystepujg prostopadte bitumiczne miejsca
parkingowe. Wzdtuz ulicy po stronie potudniowej zlokalizowane jest oswietlenie drogowe.

Na planie sytuacyjnym pokazano istniejgcy uktad komunikacyjny.

3.2 Stan projektowany

Przebudowywany chodnik znajduje sie po pétnocnej stronie ul. Sw. Rocha na odcinku od ul. Serafitek do
ul. Jana Pawta Il i charakteryzuje sie zmienng szerokoscig 2,0-3,0 m. Wykonany zostanie z ptytek betonowych
50x50 i ograniczony bedzie obustronnie opornikiem 8x30 cm. W ramach zadania zostanie réwniez wykonane
14 miejsc parkingowych, a na tukach zostang wykonane poszerzenia nawierzchni jezdni o nosnosci
odpowiadajgcej KR3.

W ramach projektu, na wysokosci przejs¢ dla pieszych, zrealizowana bedzie réwniez regulacja
wysokosciowa istniejgcego chodnika oraz montaz fakturowych oznaczen nawierzchni.

Podczas prac drogowych zostanie wykonana budowa kanatu technologicznego, likwidacja
telekomunikacyjnej sieci napowietrznej oraz wymiana wpustéw kanalizacji deszczowej.

Ulice zostang odwodnione poprzez wymieniane wpusty uliczne podfaczone do istniejgcej kanalizacji
deszczowe;j.

Projekt dowigzuje sie do istniejgcego chodnika.
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4. PRZEKROJ NORMALNY

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki 10x20:

e betonowa kostka brukowa 10x20 gr. 8cm z betonu wibroprasowanego, kolor jasnoszary,

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm) grubosci 25 cm,

e warstwa wzmocnionego podfoza grubosci 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,

e wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospdtka) na gtebokos¢ 35 cm.

Nawierzchnia zjazdu zostanie ograniczona od strony jezdni poprzez wbudowanie kraweznika
betonowego typu ciezkiego o wymiarach 20 cm x 30 cm, wyniesionego na 2cm, utozonego na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem, natomiast pozostate krawedzie zostang ograniczone opornikiem
10x30, utozonego na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie ograniczona od strony chodnika poprzez wbudowanie
kraweznika betonowego typu ciezkiego o wymiarach 20 cm x 30 cm, utozonego na tawie betonowe;j z
betonu C12/15 z oporem, natomiast od strony jezdni z kraweznika najazdowego 20 cm x 22 cm utozonego
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z kostki 10x20:

e betonowa kostka brukowa 10x20 gr. 8cm z betonu wibroprasowanego, kolor grafitowy,

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm) grubosci 25 cm,

e warstwa wzmocnionego podtoza grubosci 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,

e wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospotka) na gtebokos¢ 35 cm.

Nawierzchnia zjazdu zostanie ograniczona od strony jezdni poprzez wbudowanie kraweznika
betonowego typu ciezkiego o wymiarach 20 cm x 30 cm, wyniesionego na 2cm, utozonego na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem, natomiast pozostate krawedzie zostang ograniczone opornikiem
10x30, utozonego na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnia miejsc postojowych zostanie ograniczona od strony chodnika poprzez wbudowanie
kraweznika betonowego typu ciezkiego o wymiarach 20 cm x 30 cm, utozonego na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem, natomiast od strony jezdni z kraweznika najazdowego 20 cm x 22 cm utozonego
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki dwuteowej:

e betonowa kostka brukowa dwuteowa gr. 8cm z betonu wibroprasowanego, kolor jasnoszary,

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm) grubosci 25 cm,

e warstwa wzmocnionego podfoza grubosci 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,

e wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospdtka) na gtebokos¢ 35 cm.

Nawierzchnia zjazdu zostanie ograniczona od strony jezdni poprzez wbudowanie kraweznika
betonowego typu ciezkiego o wymiarach 20 cm x 30 cm, wyniesionego na 2cm, utozonego na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni chodnikdw:

e betonowa ptyta chodnikowa o wymiarach 50 cm x 50 cm i grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego,
kolor szary lub betonowa kostka brukowa 10x20 gr. 8cm z betonu wibroprasowanego, kolor szary
(na sciezkach dochodzgcych)

e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3-5 cm,

e podbudowa grubosci 10 cm z chudego betonu C8/10.

Konstrukcja nawierzchni miejsc pod stojaki rowerowe:

e betonowa kostka brukowa 10x20 gr. 8cm z betonu wibroprasowanego, kolor grafitowy,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3-5 cm,
e podbudowa grubosci 10 cm z chudego betonu C8/10.

Nawierzchnia chodnika i miejsc pod stojaki rowerowe zostanie ograniczona poprzez wbudowanie obrzeza
betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm, utozonego na tawie betonowej oraz kraweznikdéw utozonych na tawie
betonowej C12/15 z oporem.

Konstrukcja nawierzchni opaski z granitowej kostki :

e kostka granitowa surowotupana o wymiarach 9/11cm,
e podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3-5 cm,
e podbudowa grubosci 10 cm z chudego betonu C8/10.

-18 -



- Branza drogowa -

Konstrukcja poszerzenia nawierzchni bitumicznej KR3:

e warstwa scieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11 S,

e geosiatka o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej od 10kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy
zerwaniu mniejszym od 3%s, siatka z wtdkiem szklanych wstepnie przesgczona asfaltem,

e warstwa wigzaca grubosci 8 cm z mieszanki AC16 W,

e podbudowa o grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm,

e warstwa wzmocnionego podfoza grubosci 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa,

e wymiana gruntu na grunt kwalifikowany (zwir, pospdtka) na gtebokos¢ 35 cm.

Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona poprzez wbudowanie kraweznika betonowego typu ciezkiego
o wymiarach 20 cm x 30 cm, utozonego na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Zaprojektowano wymiane warstwy Scieralnej na szerokosci 1,0 m w obrebie projektowanego poszerzenia
jezdni. Na potaczeniu nawierzchni istniejgcej i projektowanej przewidziano do wykonania geosiatke o
wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej od 100kN/m i maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu
mniejszym od 3%, siatka z witdkien szklanych wstepnie przesgczana asfaltem. Nawierzchnia jezdni
zostanie ograniczona poprzez wbudowanie kraweznika betonowego typu ciezkiego o wymiarach 20 cm
x 30 cm, utozonego na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.

5. NIWELETA

Dla przedmiotowego zakresu przewiduje sie wykonanie niwelety zgodnej ze stanem istniejgcym i spetniajacej
obecnie obowigzujgce wymogi techniczne m.in. w zakresie pochylen.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie powierzchniowe nawierzchni chodnikdw zabezpiecza sie przez nadanie im spadkéow
podtuznych i poprzecznych. Woda deszczowa z nawierzchni zostanie odprowadzona w tereny infiltrujace lub
do istniejacej kanalizacji deszczowej, w ktérej w ramach przedmiotowego zadania, zgodnie z warunkami
AQUANET Retencja, zostanie wykonana wymiana wpustow.

7. OSWIETLENIE

Istniejgce latarnie oswietleniowe nie stojg w kolizji z projektowanymi rozwigzaniami. Oswietlenie drogowe
znajduje sie po drugiej stronie jezdni.
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8. KoLizJe

W zwigzku ze zmiang zagospodarowania pasa drogowego wymagana jest rozbidérka telekomunikacyjnej sieci
napowietrzne;.

9. KANAL TECHNOLOGICZNY

W ramach zadania projektuje sie réwniez kanat technologiczny o profilu:
1xe110 mm + 3x HDPE ©40/3,7 + 1 pakiet mikro 7x12/8 + 2x HDPE ©40/3,7

10. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia pofozenia — lokalizacji punktéw osnowy
geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéow panistwowych. Punkty te podlegajg scistej ochronie
i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robdét, nalezy je zabezpieczy¢ lub przenie$¢ w inne miejsce.
W/w czynnosci nalezy wykonaé z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona
i zabezpieczenie punktow jest obowigzkiem Wykonawcy robét.

11. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 — Plan sytuacyjny 1:500
Rys. 2.0 — Przekroje normalne 1:50/25
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