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1. Warunki ogéine wykonania i odbioru robét
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wystepujacych przy przebudowie sieci teletechnicznych telekomunikacyjnych operatorow majgcych swoje
uzbrojenia terenowe w zakresie przebudowywanych ulic.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
ww. zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z catoscig dokumentacji przetargowej i w
przypadku pomytki, pominiecia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwrdcic sie do
Inwestora, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

W zakres robot wchodzi:

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej,
Oznaczenia:

1.2, Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ze wzgledu na technologie budowy kanalizacji teletechnicznej, przebudowy kabli kanatowych i doziemnych nie
przewiduje sie robdt tymczasowych oraz prac towarzyszacych.

1.3. Informacja o placu budowy, organizacji robét, przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik
Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej) Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji mozna rozpoczac
jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe. O zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t Inwestor
zobowigzany jest zawiadomi¢ wtasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzor autorski co najmniej na 7 dni
przed rozpoczeciem robdt.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce
terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokotu zawierajgcego istotne dane n/t uzbrojenia
terenu, geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajacej przebieg
wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokoty odbioru robdt zanikajacych, protokoty uzgodnien, decyzje,
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego przebiegu procesu
inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu robét poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robét.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robét oraz planu zagospodarowania
placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy tak, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzonej
inwestycji. Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy stanowi
integralng cze$¢ kontraktu.

1.4. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

- zorganizowania we wiasnym zakresie niezbednego zatrudnienia, a nastepnie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkéw pracy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sdb postronnych, wtasciwego
zorganizowania placu budowy i poszczegdinych stanowisk roboczych. Organizacja
placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz
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uprzatniecie po wykonanych robotach nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

- zapewnienia na budowie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez
wiasciwe urzadzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepisow bhp
dotyczacych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, wygrodzen

oznakowan, tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wymogow w tym zakresie.

1.5. Ochrona srodowiska, warunki bhp i ochrona ppoz.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie z zasadami bhp oraz
wykona zagospodarowanie placu budowy.

1.6. Nazwy i kody

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

1.7. Materiatly

Materiaty wykorzystane w realizacji musza odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom podanym w projekcie oraz
niniejszej specyfikacji, musza by¢ zgodne z wszelkimi normami obowigzujacymi na terenie Polski, posiadac
Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych wbudowanych
materiatow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do wykonania inwestycji.

1.8. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry zagwarantuje przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okre$Slonymi w Dokumentacji technicznej oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Wykonania i
Odbioru Robot. Wykorzystywany sprzet powinien by¢ sprawny (posiadac stosowne badania) i utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wszelkie koszty z wigzane z pracg sprzetu ponosi Wykonawca.

1.9. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre nie wptynat niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatdw oraz na nawierzchnie drdg i placow.

1.10. Informacje o wykonaniu robét

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z umowa i dokumentacja projektowa. Jest
odpowiedzialny za prawidtowe wytyczenie wszystkich nowoprojektowanych obiektéw oraz za wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakonczeniu robdt wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokét budynkdw.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajgcej przebieg
wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokoty odbioru robdt zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje,
umowy.
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Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym z mozliwoscig udostepnienia ich na kazde zadanie uprawnionym osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Osoby petnigce nadzor techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg obowigzek powiadomic
niezwtocznie wiasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub kontroli robdt budowlanych stwierdzono niezgodnosci z
projektem lub przepisami techniczno-budowlanymi, albo wykonanie robot w sposéb mogacy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

1.11. Warunki zgodnosci wykonania robét oraz odbiory

Catos¢ robdt wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania gotowosci do odbioru poszczegdinych robdt oraz przeprowadzania
prob wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym poinformowaniem wiasciwego Inspektora nadzoru.

Z kazdego odbioru rob6t nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz dokonac wpisu do dziennika budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koncowego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania wszystkich
dokumentow pozwalajgcych na nalezyta ocene wykonanego obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym w celu ocenienia wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z odbioru koncowego, robét
poprawkowych i uzupetniajacych.

1.12. Rozliczenie robdt
Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

1.13. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robot stanowi projekt budowlany i wykonawczy oraz specyfikacje techniczne.
Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zobowigzany jest uwzgledniac przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Obowiagzujace Polskie Normy,
- Wytyczne producentéw do prawidtowego wbudowania produkowanych przez nich
Materiatow,
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2. Dane szczego6towe branzowe
2.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktdrej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury kanalizacji
wtornej.

Kanalizacja wtorna - zespdt rur wcigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe
zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobnikéw
zkgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli
optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli magistralnych,
miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddéw (rur, otwordéw) kanalizacyjnych stuzacych do uktadania w nich
(wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewoddw (rur, otwordw) w zestawie rozrézniamy
kanalizacje jedno- dwu- itd - otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej, lub (studnia
koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji rozdzielczej, nie majgca
bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowej.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na fundamencie betonowym lub
na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sieC tgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami liniowymi, tgczaca centrale
miedzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatdw telekomunikacyjnych.
Na zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - t3czace centrale miedzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - tgczace centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, ktérego poczatek stanowi gtowica kablowa w centrali
telefonicznej, zakonczony gtowicami (moze byc jedna gtowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z glowicy umieszczonej w szafce kablowej,
lub niekiedy w centrali, zakoniczony gtowicami w tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp.,
z ktérych wykonane sg przytacza do abonentdw.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) - stuzace do przesytania
sygnatow telekomunikacyjnych z zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci
telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu sg
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przekazywane przy uzyciu pradu elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji
(np. "kabel optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede wszystkim na:

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA) kabel telekomunikacyjny,
ktérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy wymagania odnosnie jakosci transmisji sg
podwyzszone, (linie miedzymiastowe, wewnatrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzZTKMXw) pozostate kable telekomunikacyjne.
Ze wzgledu na budowe przewodoéw (toréw przenoszacych sygnaty telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddw elektrycznych (drut miedziany lub
aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspodtosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli sktadajg sie z 2 elektrycznych przewodéw
miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem (drutem) umieszczonym doktadnie w $rodku
poprzednio wymienionego.

Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien swiattowodowych, wzdtuz
ktdrych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy $wietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajaca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu szeroko$¢ pasa
zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw) rzeczywiste potozenie kabla.

Dlugos¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami na kablu mierzona
wzdtuz osi kabla. Dtugosc elektryczna jest réwna diugosci trasowej powiekszonej o dodatek dtugosci
na uktadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy,
lub Sciany, pomniejszona o skréty na silnych zatomach trasy.

Dlugos¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dtugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztatcie petli lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejacg bez obejscia rownolegtego (rokadowego).
Domiar wzdtuzny - dtugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za 0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, tatwo identyfikowanego punktu mierzona wzdtuz linii
mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdtuz $ciany budynku, ogrodzenia itp., lub
poprzecznie do Sciany, krawedzi jezdni itp.).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktory wyprowadzono i zakonczono gtowicg w
skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym zakonczone sg przewody linii napowietrznej
wprowadzone do kabla. W szczegdlnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem koncowym linii
napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewoddw.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnatrz konstrukcjg wsporczg dla zakonczen
kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie urzadzen dopasowujacych przeznaczona do
mocowania na stupie linii naziemnej.

Ochronnik - urzadzenie (na ogdt czwornik z koncéwkami uziemieniowymi) stanowigce zabezpieczenie ludzi i
instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej.
Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.
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Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w szczegdlinosci w liniach
napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepiec i
przetezen indukowanych w linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych warstwami (w
szczegdlnym przypadku wigzke moze stanowic jedna rura) dla umozliwienia przeciggania nowych kabli
bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Zigcze kablowe — miejsce pofaczenia 2 odcinkéw kabla.

Oslona zlaczowa — szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci
do ztacza kablowego szczelnie potgczona z powtoka kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakonczenia kabla. Podstawowymi czeSciami gtowicy sg

a) taczowka (kilka taczowek), ktéra umozliwia taczenie przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi na
zewnatrz i

b) kadtub (pudto).

Zlgcze pupinizacyjne - ztacze kablowe (na ogot zamkniete w tzw. skrzyni pupinizacyjnej), w ktorym tory
pupinizowane przechodzg przez zespoty cewek pupinizacyjnych (zwiekszajacych indukcyjnos¢ toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla miedzy dwoma ztgczami pupinizacyjnymi.

Powloka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do
osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majace na celu wyrdéwnanie sprzezen dodatnich i ujemnych miedzy torami w
kablu - najczesciej: wigczanie kondensatoréw odsprzegajacych miedzy zytami symetryzowanych wigzek
przewodow w tzw. ztgczach kondensatorowych, lub wtgczanie zespotéw oporowo-pojemnosciowych
(symetryzacja skupiona).

Kontrola cisnieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w kablu podwyzszone ci$nienie powietrza
(niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czescig napowietrznej linii telekomunikacyjnej,
taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy, wyjscie kablowe) z centrala, w ktdrej znajduja
sie urzagdzenia koncowe tej linii.

Zasobnik ztaczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla ztgcza kabla Swiattowodowego i jego zapasdw,
umieszczany bezposrednio w ziemi.

2.2, Materialy
2.2.1. Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Na placu budowy powinny by¢ uzyte tylko te materiaty ktére posiadajg odpowiednie atesty deklaracje, aprobaty.

Materiaty uzyte przy budowie powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac,
za$ jako$¢ i ilos¢ matriatu musi gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie materiatéw do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami
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2.2.2, Materialy do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2.3. Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy kanalizacji teletechnicznej, rurociggéw kablowych i przepustéw kablowych stosowac zgodnie z ZN i
PN.

Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prostg, do wykonania tukéw o promieniach 5 m lub
mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub rur etylenowych, gietkich, karbowanych. Elementy z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit
mechanicznych.

2.2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowac¢ cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty cement nie wykazywat cech
wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu kabli i
rur plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z wodociggu, nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegolnosci nie powinna zawierac zawiesiny. Za materiaty do odbudowy
nawierzchni drogowej odpowiada wykonawca tych robot. Plyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejace, lub
uzgodnione z instytucjg odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN-
B-19501.

2.3. Sprzet
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.8. Na placu budowy powinny by¢ uzywane tylko narzedzia
w petni sprawne niezagrazajace zdrowiu lub zyciu 0s6b znajdujacych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, za$ liczba i wydajnosc¢
sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji Technicznej, w terminie realizacji przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania, w szczegdlnosci pod wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami

2.3.2, Sprzet do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu gwarantujgcego wiasciwg
jakos¢ robot:

Koparko- spycharka jednonaczyniowa gasien. 0,25 m3
Przyczepa do przewozenia kabli, do 4 t
Samochdd dostawczy do 0,9 t

Samochdd dostawczy do 0,9 t

Samochdd dostawczy do 0.9t

Samochdd samowytadowczy do 5°t
Samochdd skrzyniowy do 5°t

Sprezarka pow.przew.spalin. 10 m3/min
Sprezarka powietrza mal.el. 0,2-0,4 m3/min
10 Ubijak spalinowy 200 kg

11 Wciagarka reczna

12 Zuraw samochodowy do 4t

OCoOoONOTUh~hWNF

2.3.3. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.9. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na bezpieczenstwo personelu oraz wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt wszelkie ewentualne zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

2.3.4. Transport materiatow

Wykonawca winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z Srodkéw transportu ujetych w pkt 2.3.2 zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania w czasie transportu.

2.4. Wykonanie robét
2.4.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za prawidtowg jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
terenie i w obiektach wszystkich elementéw robdt zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robdt zostang poprawione przez niego na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy
przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Kontrola polegaé bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzacych do prac
- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane $rodki BHP.

2.4.2. Ogoélne ustalenia dotyczace robét

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy W szczegdlnosci przy montazu i badaniach kabli optotelekomunikacyjnych
konieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-96/TP S.A.-002 p. 11.

Wykopy zasypywac¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia

wskaznika zageszczenia rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

2.4.3. Kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie obiektow winien wykona¢ uprawniony geodeta. Wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z opracowaniami
podanymi w pkt. 1.2. Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od
poziomu terenu lub chodnika do gdrnej powierzchni kanalizacji wynosito nie mniej niz 0,8 m. Przy przejsciach pod
jezdnig gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna byc taka, aby odlegto$¢ od nawierzchni nie byta mniejsza od 0,8
m.

Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sasiednimi studniami, przebiegac po linii prostej. Dopuszczalne
odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktdrych konieczne jest ominiecie przeszkod
terenowych. W celu ominiecia przeszkod ciggi kanalizacji z rur PCW mogg by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia
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nie byl mniejszy od 6 m. Kanalizacja powinna by¢ uktadana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do
komor kablowych spadek mozna zwiekszy¢ do 2%.

2.4.4. Roboty ziemne kanalizacja

Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej (rurociggu) powinna by¢ zgodna z podang w dokumentacji
projektowej. Gtebokos¢ wykopdw podane sg w tablicy 3 normy BN-73/8984-05. W przypadkach przewidywanej
rozbudowy kanalizacji wykopy powinny by¢ odpowiednio gtebsze. Szerokosci wykopow podane sg w tablicy 4
normy BN-73/8984-05. Wykopy powinny byc tak przygotowane, aby spetniaty wymagania podane w punkcie 5.9
normy BN-73/8984-05. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach
mato spoistych na dno wykopu nalezy utozy¢ tawe z betonu kl. B20 o grubosci co najmniej 10 cm.

2.4.4.1. Rozbiérka elementow chodnikdw i ulic
W trakcie realizacji przedmiotu ST w zakres rob6t wchodzi réwniez wykonanie robdt rozbidrkowych ktdre
obejmuja:

a) rozebranie podbudowy z betonu,

b) rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego,

C) rozebranie nawierzchni bitumicznej,

d) rozebranie chodnika bitumicznego,

e) rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm,

f)  rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,

w zakresie okreslonym opracowaniami projektowymi wymienionymi w pkt. 1.2 niniejszych ST.

Materiaty i gruz rozbiorkowy przeznaczony na sktadowisko Wykonawcy stanowi wkasno$¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustaler D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa
628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa. Odcinki wykonywanych robédt nalezy oznakowac zgodnie z , Instrukcjg oznakowani
robot prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcg zat. nr 1 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.
Rozbidrka podbudowy betonowej i z kruszywa nalezy wykonac zrywarkg. Materiat uzyskany z rozbidrki warstwy
bitumicznej nie powinien by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robdt, transportu i sktadowania z innymi
materiatami rozbidrkowy. Rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonac¢ recznie. Rozbidrke
kraweznikdw i obrzezy nalezy wykonac recznie. tawe betonowa pod kraweznik nalezy rozebrac przez rozkruszenie
mtotem pneumatycznym.

2.4.5. Ukladanie ciagow kanalizacji

Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w warstwie. Odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi
rurami w warstwie nie powinny by¢ mniejsze od 2 cm, a miedzy warstwami od 3 cm. W przypadku ukfadania
nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac piaskiem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.

2.4.6. Zasypywanie kanalizacji

Ostatnig gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy przysypa¢ piaskiem do grubosci przykrycia nie mniejszej niz
5 cm, a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy zasypac wykop
gruntem warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami mechanicznymi. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi
powinna zostac utozona tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z trwatym napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,5 mm z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmnigj 0,1 mm z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. W potowie gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona
tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna z trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm

2.5. Kontrola jakosci robét
2.5.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy rozumie¢ sprawdzenie wszystkich
elementéw przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla) na
rysunkach projektowych.
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2.5.2, Kanalizacja teletechniczna

Kontrola jakosci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:

- droznosci kanalizacji,

- gtebokosci utozenia rur,

- wzmocnienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i fgczenia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzadzeniami podziemnymi..

2.5.3. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje teletechniczng nalezy uznac za wykonang zgodnie z wymaganymi
warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p.2.6.1 — 2.6.4 daty dodatni wynik. Elementy linii, ktore w
wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

2.6. Obmiar robét

2.6.1. Ogolne zasady obmiaru robat

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg,
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru winny by¢ zapisane w postaci protokotu iloSciowego wykonanych prac.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

2.6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem robdt teletechnicznych jest:
- 1m
- 1lodc.
- 1 zlacze.
- 1szt
- 1m?
- 1mi

2.7. Odbiér robot
2.7.1. Ogélne zasady odbioru robét

Szczegbtowy obmiar robdt w rozbiciu na poszczegdine roboty przedstawiono w zatgczonych
przedmiarach robot.

Celem dokonania odbioru robdt Inwestor powota komisje, w sktad ktdrej winny wejs¢ nastepujace osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),
- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktorych obecno$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw konieczna (uzytkownik).

Komisja ocenia jakos¢ i zgodno$¢ wykonanych robét, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6.5 daty wyniki pozytywne. W
efekcie Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, o liczbie egzemplarzy wtasciwej dla zainteresowanych stron.
W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na wiasny koszt w ustalonym terminie. W ramach
przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komis;ji
QOdbiorczej nastepujace dokumenty: oryginat dziennika budowy, inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczg, dokumentacje powykonawcza, protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen,
os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu
budowy do stanu pierwotnego.
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2.7.2. Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu
nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,
2. geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
3. protokét odbioru Robdt zamykajgcych podpisany przez Kierownika Projektu,

2.8. Podstawa platnosci
2.9. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia podstawy ptatnosci podano w pkt. 1.13.

2.9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostek z pkt 2.7.2 wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen wraz z robotami ziemnymi,

- wykonanie robdt montazowych, pomiardw i potgczen,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w egzemplarzu
Dokumentacji Projektowej),

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- haprawy gwarancyjne.
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Przepisy zwigzane
2.10. Polskie Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komdrkowego. Elementy
drobnowymiarowe.

PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okreslenia.

2.11. Normy Branzowe

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. BN-69/3233-05 Haczyki i
opaski do zawieszania kabli miejscowych.

BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.
2.12, Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia
1972r.

- Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.
- Instrukcja T-01 Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych. Wydanie z maja 1994 r. TP S.A.

- Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do zarzadzania Ministrow
Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r. wytyczne dla kanatow
technologicznych wersja 2 Krajowego Systemu Zarzadzania Ruchem w pasie drogi

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow jakie powinny
odpowiadac kanaty technologiczne
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