Poznan, 29-05-2023

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.563.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.563.2023

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matlgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 29-05-2023

3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: - budowa kanatu technologicznego
- likwidacja linii napowietrznej ORANGE
- wymiana istniejacych wpustéw kanalizacji deszczowej
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Swietego Rocha

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

61-623 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikdéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

MPK Jerzy Pietrowiak 19.05.2023:

Sciana wykopu otwartego o gtebokosci do 1,5m musi znajdowaé sie przynajmniej 2,5m od $cianki stupa trakcyjnego.

W przypadku wykopow o wiekszej gtebokosci nalezy te odlegtos¢ zwiekszy¢ lub wzmocnié Sciany wykopu.

Dopuszczamy zblizenie projektowanego obiektu liniowego/medium na odlegtos¢ wieksza lub réwng 1m od czofa stupa trakcyjnego pod
warunkiem posadowienia obiektu metoda bezwykopowa w rurze ostonowej na takiej dtugosci, aby zachowany byt warunek dla wykopu
otwartego.

RCI Sebastian Olejniczak 22.05.2023:
Bez uwag

ZDM Monika Durkiewicz 22.05.2023:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszg uwaga:

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Drog Miejskich z dnia 16.05.2023r. (w
zalaczeniu).

*zalgcznik do uwag do protokotu: "wytyczne Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Drég Miejskich.pdf"

PSG Wojciech Piechota 22.05.2023:

- szczegO6towg lokalizacje (przebieg i glebokosE) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatann mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystapieniu do prac.



NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 23.05.2023:

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczeg6ing
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

PCSS Marek Kuberka 23.05.2023:

Przebieg linii Swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie przekopoéw prébnych.

Wszelkie prace prowadzone w zblizeniu z linig Swiattowodowa nalezy prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowania - linie swiattowodowg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng typu A 160 PS o odpowiedniej dtugosci ,
zachowujgc normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004).

W trakcie robo6t zanikowych w potowie gltebokosci (ok. 0,5m) nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza "Uwaga ! Kabel Swiattowodowy).
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury technicznej linii Swiattowodowej (w tym wszelkie materiaty i prace naktadcze)
nie beda obcigzac¢ wtascicieli linii Swiattowodowe;.

Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii Swiattowodowej nalezy prowadzi¢ przy ptatnym nadzorze stuzb technicznych IChB PAN PCSS na
koszt Inwestora.

O ustanowieniu ptatnego nadzoru nalezy wystgpi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowac centrum zarzgdzania siecig IChB PAN PCSS z minimum 2 tygodniowym
wyprzedzeniem, powotujgc humer i date niniejszego pisma : IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, e-mail: noc@man.poznan.pl

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 24.05.2023:
Warunki jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b
umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w spos6b wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania awarii sieci

lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentac;ji
powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do

FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.



WSS Adrianna Kowalak 24.05.2023:
Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Kabel umieszczone sg w obcej kanalizaciji.

Lokalizacje podziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo,
62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci

lub urzgdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy(€ i
bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstac¢ w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisiji.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej whasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng
roboczogodzine. Zabhezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku konieczno$ci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje

dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia
kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowsa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiadciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentac;ji
powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS

S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 25.05.2023:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 25.05.2023:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtos¢.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujgc korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zatgczajac protokot z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

AQUANET Dominika Strézik 26.05.2023:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywa¢ recznie zachowujgc minimalng odlegto$¢ pionowag
0,3m.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 26.05.2023:
Zgodnie z pismem - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie

*zalgcznik do uwag do protokotu: "3497 Poznan $w Rocha ZDM NK Poznan WT.pdf"

GEOPOZ Pawet Gandecki 26.05.2023:
uwagi w zatgczniku
*zalgcznik do uwag do protokotu: "Zatgcznik do protokotu z Narady Koordynacyjnej Nr 563_2023 $w. Rocha.pdf"

ORANGE Jacek Madajski 26.05.2023:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 26.05.2023:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 29.05.2023:
Bez uwag



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1990) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekop6w. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego

- Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naklada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z

zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.
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