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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt betonowych w ramach budowy
chodnika z przejSciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego ul. Morasko oraz
uporzadkowania terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bl. Marka z Aviano — Aleja
Gantkowskiego.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem opaski z ptyt betonowych i obejmuja:

— wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych gtadkich 50x50x7 cm koloru
jasnoszarego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypehieniem
spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho,

— wykonanie nawierzchni chodnika (przed przejsciem dla pieszych) z piyt
betonowych 30x30x8 cm o fakturze ostrzegawczej koloru zottego, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypeklieniem spoin mieszankg piasku
ptukanego z cementem na sucho,

— wykonanie nawierzchni chodnika (w obszarze przej$cia dla pieszych) z ptyt
betonowych 30x30x8 cm o fakturze kierunkowej koloru biatego, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypeklnieniem spoin mieszankg piasku
ptukanego z cementem na sucho.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikow/opasek dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i1 z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania og6élne".

2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
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2.2. Plyty chodnikowe betonowe

Do wykonania chodnika przewidziano prefabrykowane ptyty chodnikowe betonowe
o wymiarach 30x30x8 cm (o rozniej fakturze zewngtrznej) i 50x50x7 cm, gat. I
odpowiadajagce wymaganiom PN-EN-1339.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych betonowych dla dlugosci,
szerokosci 1 grubosci plyt klasy 3 wynosza £2 mm. Maksymalna réznica mi¢dzy przekatnymi
dla ptyt o przekatnej < 850 mm wynosi +2 mm.

Odchytki ptaskosci 1 pofalowan dla dtugosci pomiarowej 400 mm:

- maksymalna wypuklo$¢ — 2,0 mm
- maksymalna wklestos¢ 1,5 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia wg wymagan PN-EN-1339.
Wytrzymatos$¢ na zginanie powinna by¢ zgodna z PN-EN-1339 dla klasy 2:
— wytrzymalo$¢ charakterystyczna 4,0 MPa
- wytrzymato$¢ minimalna 3,2 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-EN-1339:

— dla klasy 3 — ubytek masy po badaniu warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie moze przekraczaé 1,5 kg/m”.

Scieralno§¢ na tarczy Boehmego dla klasy 4 nie powinna przekraczaé
18000 mm*/5000 mm”.

Obcigzenie niszczace dla klasy 140 nie powinno przekracza¢ wartosci:

- obcigzenie charakterystyczne 14,0 kN
— obcigzenie minimalne 11,2 kN.

Plyty betonowe chodnikowe powinny by¢ sktadowane rgbem, ptaszczyznami gérnymi
ku sobie, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym.

Plyty powinny by¢ znakowane zgodnie z PN-EN-1339.

Do produkcji plyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé
beton klasy C25/30 (B 30).

2.2 Piasek na podsypke i do wypelniania spoin

Na podsypke 1 do spoin nalezy stosowa¢ kruszywo naturalne odpowiadajacy
wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Gg80, fjs 1 Cnr.
Do wypehienia spoin zaleca si¢ zastosowanie piasku ptukanego.

2.3 Cement

Na podsypke i do wypelnienia spoin nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy,
mozna go stosowac za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnos¢ do robot.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot, przy zastosowaniu nastepujacego sprzetu
pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania mieszanki oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;j,
- wibratoroOw plytowych, ubijakow rgcznych lub mechanicznych.
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4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawiaé
rOwnomierniec na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Srodki transportu powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.

5. Wykonywanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany opaska.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem
1 zageszczeniem podtoza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97
wedhug normalnej metody Proctora.

5.2.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 i 4 cm,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona
1 wyprofilowana.

5.2.4. Uktadanie ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich goérna krawedz
znajdowata si¢ powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete
nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujagc wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu
opaski.

Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowe;.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty
si¢ wachlarzowo. Ptyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
faczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio
docinanych. Wielko$¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokos$ci chodnika 1 promienia tuku.

5.2.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢
spoin na tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢é wypelnione mieszanka
piasku plukanego z cementem na sucho.
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5.2.6. Pielggnacja nawierzchnia chodnika

Nawierzchnia chodnika, ktorych spoiny wypelnione sa mieszanka, nalezy pokry¢
warstwg piasku grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg 1 utrzymywac
w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do budowy opaski i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnegtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach
1 krawedziach elementu, dopuszczalne wady 1 uszkodzenia podano w tablicy 1. Pomiary
dhlugosci 1 glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania opaski z ptyt
betonowych powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materialow wg pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowsa
1 odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- glebokosci koryta:
— oszerokoscido3m: £ 1 cm,
- 0o szeroko$ci powyzej 3 m: + 2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych
1 podluznych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.3
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST.
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na
kazde 50 m’ chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 plyty w dowolnym miejscu
1 zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad ptyt.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni

Sprawdzenie rownosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 50 do
100 m* utozonych ptytek i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 25 m.
Dopuszczalny przeswit pod tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac
pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
mogg przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co

najmniej raz na kazde 50 do 100 m’ nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 25 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglo$ci spoin

Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurow
napigtych wzdluz spoin i przymiaru z podzialtka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie
wynosi £ 1 cm.
6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko$ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuni¢cie spoin na

dhugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 50 m? chodnika i zmierzenie
ich szeroko$ci oraz wypekienia.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z phyt
betonowych.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne warunki ptatnosci podano w ST D.00.00.00.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:

— nawierzchni¢ chodnika z plyt betonowych gladkich 50x50x7 cm koloru
jasnoszarego, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypeklieniem
spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho,

— nawierzchni¢ chodnika (przed przejsciem dla pieszych) z ptyt betonowych 30x30x8
cm o fakturze ostrzegawczej koloru zottego, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 3 cm z wypehlieniem spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na
sucho,

— nawierzchnio chodnika (w obszarze przejscia dla pieszych) z plyt betonowych
30x30x8 cm o fakturze kierunkowej koloru biatego, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypeklieniem spoin mieszankg piasku ptukanego
z cementem na sucho.

Cena jednostkowa za wykonanie 1 m” chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup 1 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 3 14 cm,
- ulozenie ptyt,
- wypeknienie szczelin mieszanka piasku ptukanego z cementem na sucho,
- pielegnacje przez okres 10 dni,
- oczyszczenie miejsca robot,
- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

- Norma BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru.

- Norma PN-63/B-14050 Ptyty chodnikowe betonowe.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

- Norma BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikdéw zageszczenia gruntu.

- Norma PN-EN 13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu".
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