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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej
w ramach budowy chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego
w ul. Morasko oraz uporzadkowania terenu pomi¢dzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka
z Aviano — Aleja Gantkowskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej i obejmujg wykonanie:
— warstwy mrozoochronnej z kruszywa naturalnego o wskazniku roéznoziarnistosci
Cu>4, wspolczynniku filtracji k10 >8 m/d i CBR>30%, grubosci 15 cm:
— pod konstrukcja nawierzchni chodnika z betonowych ptytek chodnikowych
wraz z kompletem faktur ostrzegawczych oraz z kostki kamienne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wykonana z materialu ziarnistego
o maksymalnej wielkosci ziaren 31,5 mm, spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242,
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-EN 933-1:2000
musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi.
a) wodoprzepuszczalno$¢; warto§¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnoscei ,,k”
powinna by¢ > od 8,0 m/dobe
b) zageszczalno$¢; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roznoziarnistosci U
o warto$ci co najmniej 4 1 umozliwia¢ uzyskanie wskaznika odksztalcenia
(I,) warstwy mrozoochronne;j
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c) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DlS

s <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

d) Wskaznik krzywizny uziarnienia

Co = _ (D)2
DeoX D10

e) Wskaznik piaskowy WP>35
f) Wskaznik nosnosci CBR>30%

21

2.3. Skladowanie materialow

2.3.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem
1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno
by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakoéw mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w D.04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwa mrozoochronna powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy
wykonanie jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach roéwnoleglych do
osi drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciaggnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstw powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowe;j
grubosci przy uzyciu rowniarki. Rozlozona warstwa powinna miec¢ taka grubo$¢ aby ostateczna
grubos$¢ warstwy po zageszezeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwy powinny by¢
roztozone w sposOb zapewniajacy osiagni¢gcie wymaganych spadkdw 1 rzednych
wysokosciowych.

5.4. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Walowanie powinno postgpowac stopniowo
od dolnej do gornej krawedzi warstwy.

Zaggszczenie nalezy kontynuowa¢ do momentu gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego mierzony przy uzyciu plyty o srednicy 30 cm (metoda obcigzen
ptytowych zgodnie z PN-S-02205:1998 — Zal. B) nie przekracza wartosci 2,2, a wtorny modut
odksztatcenia osiggnie wartos¢ E,>80 MPa.

Wilgotno§¢ kruszywa podczas zageszczenia powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. Wilgotnos$¢ przy zaggszczaniu nie powinna réznic¢ sie¢ od wilgotnosci optymalne;j
o wiecej niz +20 1 -10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie 1 napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rOwnomiernie wymieszac.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa mrozoochronna powinna by¢
zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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5.5. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej

Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy
powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszczu, $nieg i mroz.
Po wykonaniu warstwy mrozoochronnej nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny
w przekrojach poprzecznych co 20 m.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania

og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia warstwy mrozoochronnej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy mrozoochronnej

Lp.

Wyszczegblnienie
badan i pomiarow

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy | 10 razy na zadaniu
2 |Rownos¢ podtuzna | co 5 m na dtugosci chodnika
3 | Rownos¢ poprzeczna | 10 razy na zadaniu
4 | Spadki poprzeczne | 10 razy na zadaniu
5 |Rzedne zgodnie z zadanymi przekrojami poprzecznymi w projekcie
wysoko$ciowe
6 | Uksztaltowanie osi w|{co 5 m
planie ")
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 50 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m’
8 |Zageszczenie, nie rzadziej niz raz na
wilgotno$é kruszywa |50 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.
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6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnos$ci podtuzne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja 0; -2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j
z tolerancja 0; -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyroOwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-
5:2008. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 0,5%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w niniejszej Specyfikacji powinny by¢ spulchnione na gltebokos¢, co najmnie;j

10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar roboét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy
mrozoochronne;j.
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8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m”? wykonanej warstwy mrozoochronnej obejmuje:

— Pprace pomiarowe,

— zakup, dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu
o grubosci i jakos$ci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaroOw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— pomiar geodezyjny warstwy odsaczajacej w przekrojach poprzecznych co 20 m,

— utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwigzane

Przepisy zwigzane zostaly podane w SST D.04.02.01 dla warstwy mrozoochronnej wykonanej
z kruszywa naturalnego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.
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