SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.






SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach
budowy chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego ul. Morasko oraz
uporzadkowania terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bl. Marka z Aviano — Aleja
Gantkowskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z ustawieniem kraweznikow betonowych i obejmuja:
— ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 20x22x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15, w tym:
- kraweznik h=2 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni ((na dlugosci
zjazdow oraz przejs¢ dla pieszych),
— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod powyzsze krawezniki.

Szczegdtowa lokalizacja powyzszych typow kraweznikoéw zostata pokazana na
rysunku nr 2 (Plan sytuacyjny).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawegznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na ré6znych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,
b) jako kanaty odpltywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,
¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu
drogowego.

1.4.2. Lawa - warstwa nos$na stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie
kraweznika na grunt.

1.4.3. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych
odchytek.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
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2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Stosowane materialy

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.
Przy ustawianiu krawe¢znikow na fawach stosuje si¢ nastgpujace materiaty:
— krawezniki 1 oporniki betonowe (wymienione w pkt. 2.3),
— piasek do zapraw,
— cement do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki i oporniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogdélne wobec krawgznikow

Do obramowania nawierzchni jezdni nalezy stosowa¢ kraweznik betonowy
najazdowy betonowy 20x22x10 cm z betonu wibroprasowanego.

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z réznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie
scieralnej (ktéra na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia
widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skos$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako
fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

— krawegznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie
uwzglednia si¢ przy okre$laniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana diugosé
prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub
obrobce chemicznej,

— plaszczyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub uksztaltowane w sposob
utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie,

— krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukie lub wkleste.

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pgknie¢ 1 ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych nie powinny przekraczaé
(wg PN-EN 1340 p. 5.2.3.3.):

— dhugos¢: +1% z dokladnos$cig do milimetra, nie mniej niz 4 mm 1 nie wigcej niz
10 mm,

— wysokos¢ 1 szeroko$¢: +5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3 mm
1 nie wigcej niz 10 mm.
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2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340
W sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340
do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

nominalnych, z doktadnos$cia
do milimetra

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

1 |Ksztatt i wymiary

1.1 |Wartos$ci dopuszczalnych C Dhugos¢: + 1%, >4 mm 1 <10 mm Inne
odchytek od wymiaréw wymiary z wyjatkiem promienia:

- dla powierzchni: + 3%, >3 mm, <5 mm,
- dla innych cze$ci: + 5%, >3 mm, <10 mm

1.2

Dopuszczalne odchytki od
ptaskosci i prostoliniowosci,
dla dtugo$ci pomiarowej

C

300 mm + 1,5 mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 |Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na zamrazanie/  |D Ubytek masy po badaniu:
rozmrazanie z udziatem soli - warto$é érednia <0,5 kg/m?2
odladzajacych (wg klasy 3) - warto$¢ maksymalna <1,0 kg/m2
2.2 |Wytrzymalo$¢ na zginanie  |F Klasa |Kazdy pojedynczy wynik
(wg klasy 3, badanie nalezy wytrz. |>6,0 MPa
przeprowadzi¢ na 8 szt. 3U
elementu)
2.3 | Trwato$¢ ze wzgledu na F Krawezniki maja zadawalajacg trwalo$é
wytrzymatos¢ (wytrzymalo$¢) jesli spetnione sa wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 |Odpornos¢ na $cieranie GiH Klasa |Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
odpor
nosci
Boehmego, wg zal. H normy - badanie
alternatywne
4 <18000 mm>3/5000 mm?
2.5 |Nasigkliwos¢ E Warto$¢ $rednia dla kazdego krawegznika <5%

(kryterium podwyzszone)
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2.6

Odpornos¢ na poslizg/
poslizgnigcie

a)jesli gorna powierzchnia krawgznika nie
byta szlifowana i/lub polerowana -
zadawalajaca odpornosc¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania
warto$ci odpornosci na poslizg/poslizgniecie -
nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢
pomierzong wg zatl. I normy (wahadlowym
przyrzadem do badania tarcia),

c)trwato$¢ odpornosci na
poslizg/poslizgni¢cie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zadawalajaca przez caly okres uzytkowania,
pod warunkiem wlasciwego utrzymywania i
gdy na znacznej cze¢sci nie zostato odstonicte
kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

Wyglad

a) powierzchnia kraw¢znika nie powinna miec rys
1 odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne

3.2

Tekstura

a)krawezniki z powierzchnig o specjalne;j
teksturze -producent powinien okresli¢ rodzaj
tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poroéwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi
przez odbiorce,

c)réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtasciwosci
surowcow 1 warunkow twardnienia, nie sg
uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie

a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty
element,

b)zabarwienie powinno by¢ porownane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) roznice w jednolito$ci zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkow
dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

Na tukach stosowa¢ krawezniki o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich
na rynku mozna stosowac proste o dlugosci 33 cm dla promieni < 3 m, dlugosci 50 cm dla
promieni ponad 3 do 6 m i o dlugosci 100 cm dla promieni > 6 m.

2.3.3. Sktadowanie
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielkosci.
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Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szerokos¢ kraweznika.

2.4. Materialy do zapraw

Zaprawe do wypehiania spoin nalezy wykona¢ jako cementowo - piaskowg
w proporcji 1:2 z:

a) cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1,

b) kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242, kategorii
uziarnienia Gg85 1 zawartosci pytow fio,

c) kruszywa 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242, kategorii uziarnienia
G¢c80/20 1 zawartosci pytow fj,

d) wody zgodnej z normg PN-EN 1008 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wode¢ wodociggowa pitng).

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.5. Materialy na lawy

Beton na tawe fundamentowg pod kraweznik powinien by¢ zgodny z normg PN-EN
206-1, klasy minimum C12/15.

Sktadniki betonu:

- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1,

- kruszywo grube zgodne z normg PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm,
kategorii uziarnienia Ge¢90/15 lub Ge85/20 1 zawartosci pytow f s,

- kruszywo drobne zgodne z normg PN-EN 12620 kategorii uziarnienia Gg85
1 zawartosci pylow f3,

- woda - zaleca si¢ stosowa¢ wode pitng z wodociagu, ktéra nie wymaga badan;
w przypadku czerpania wody z innych zrédet, woda musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008,

- domieszki zgodne z normg PN-EN 934-2.

2.6. Zalewa drogowa do wypehiania szczelin dylatacyjnych na gorgco powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 14188-1 a na zimno PN-EN 14188-2.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
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— pit spalinowych do ci¢cia betonu,
— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na s$rodkach transportowych w pozycji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem — si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w  warunkach zgodnych
z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym §rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne —
przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbnow i beczek.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom ‘lawy w planie
z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton i uzyskania akceptacji Inzyniera.
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Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy
czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawg¢znikow
Swiatlo (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

5.4.2. Ustawienie kraweznikOw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikow na samej tawie betonowej wykonuje si¢ gdy jest ona
uktadana bezposrednio przed montazem kraweznikow — tzw. metodg ,,na mokry beton”.

5.4.3. Wypehienie spoin migdzy kraweznikami

Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm.
Spoiny nie wymagaja wypeknienia. W przypadku koniecznos$ci uszczelnienia potgczen miedzy
kraweznikami spoina powinna by¢ wypeilniona masami elastycznymi. Nie nalezy wypehniaé
spoin materiatami sztywnymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatlow wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ wilasne badania wilasciwosci materialdow przeznaczonych do
wykonania robot, okreslone w pkcie 2 (tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar 1 ocen¢ uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 1 ustaleniami
PN-EN 1340.

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowaé wilasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkcie 2.
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6.2.2. Badania pozostatych materialow

Badania pozostalych materialow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zaggszczenie podtoza powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
fawy. Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokosci projektowane;,
- dla szerokos$ci * 10% szerokosci projektowane;.
¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig tawy 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczad
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraw¢znikow/opornikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikdow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi = 1 cm na kazde100 m ustawionego kraweznika,

¢) rowno$¢ goérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch
punktach na kazde 100 m krawg¢znika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy
gbérng powierzchnig kraweznika 1 przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na peing gltebokosc.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika oraz m’ (metr
sze$cienny) wykonanej fawy.

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy.

Odbidér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika wraz oraz 1 metr szesScienny tawy
nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru, atestow producenta kraweznikow 1 oceny jakosci
wykonanych robot oraz wbudowanych materiatéw.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonac:

— ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych o wymiarach 20x22x100 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 1 tawie z oporem z betonu C12/15, w tym:
- kraweznik h=2 cm - stanowigcy obramowanie nawierzchni jezdni (na dlugosci
zjazdow oraz przejs¢ dla pieszych),
— tawy z oporem z betonu C12/15 pod powyzsze krawezniki.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— zakup oraz dostarczenie materiatlow 1 sprz¢tu na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe i opdr,
— wykonanie deskowania tawy z oporem,
— wbudowanie mieszanki betonowej w tawe 1 opdr,
— wykonanie dylatacji fawy,
— rozebranie deskowania,
— pielegnacja wykonanej tawy,
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— ustawienie kraweznikdw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;,

— wypehienie spoin kraweznikow materiatami elastycznym,

— zasypanie zewngtrznej §ciany kraweznika gruntem 1 ubicie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)
D.00.00.00 Wymagania ogdlne
10.2. Normy

W przypadku norm niedatowanych lub przywolania starszej daty, powolanie dotyczy
kazdorazowo najnowszego wydania danej normy.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnosc.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specytfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco.

PN-EN 14188-2  Wymagania wobec zalew drogowych na zimno.

10.3. Inne dokumenty

Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkéw Miejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KED) — Centralne Biuro Projektowo —
Badawcze Drog 1 Mostow, Transprojekt, Warszawa 19791 1982 r.
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