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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru podbudowy z tlucznia kamiennego w ramach budowy chodnika
z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz
uporzadkowania terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka z Aviano — Aleja
Gantkowskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem:
— warstwy podbudowy zasadniczej z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31.5/63 mm
(warstwa thucznia drogowego z klinowaniem bez mialowania), grub. warstwy 25 cm,
z ulozeniem pod i na warstwie geowlokniny separacyjno-filtracyjnej - nawierzchnia
przepuszczalna zjazdu po stronie potudniowe;j linii kolejowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni skladajaca sig¢
z jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia 1 klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami (w szczegolnosci z PN-S-96023 ,Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego”) oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia i warstwy
chtonnej, wg PN-S-96023, sa:
— kruszywo tamane zwykte: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112,
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— woda do skropienia podczas watowania i klinowania,
— geowldknina separacyjno-filtracyjna, nietkana, igtowana.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujace rodzaje kruszywa, wedlug
PN-B-11112:

— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112,
okreslonymi dla:

— klasy co najmniej I - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy IT'i IIT - dla podbudowy pomocniczej (warstwa chlonna).

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac
kruszywo gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia 1 klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Klasa II | Klasa III

1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie 35 50
wigcej niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie
wiecej niz:

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych

3 | Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i 4,0 10,0
przeobrazonych 5,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych

4 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu wedtug
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] 1 PN-B-11112 [8], % ubytku masy,

nie wigcej niz: 30 nie bada si¢
- w klincu nie bada si¢ | nie bada sig
- w thuczniu
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Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznos$ci od warstwy podbudowy tluczniowe;j,
wg PN-B-11112

Podbudowa
Lp. Wiasciwosci Jfft? }’Xiﬁiﬁ”o"wvf ﬁiii‘ii?ii
zasadnicza
1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawarto$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 20
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu i w klincu 0,2 0,3
3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada si¢

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:

- w thuczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Wymagania dla wody
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008.
2.5. Wymagania dla geowlokniny i elementéw mocujacych do podloza

Nalezy stosowa¢ geowltokning separacyjno-filtracyjng, nietkang, iglowang
wykonang z ciaglych wldkien polipropylenowych, charakteryzujacy si¢ wysoka odpornoscia
na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrag wodoprzepuszczalnoscig, speiniajaca
nastgpujace parametry techniczne:

— wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny materiatu, ktéra powinna
wynosi¢ co najmniej 55 /m’s,

— wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie materiatu w zaleznosci od wymaganej funkcji
drenujacej, ktora powinna wynosi minimum 4,0E-6 m?/s,

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie dostepna w zakresie 7-30 kN/m,

— wydluzenie przy maksymalnym obcigzeniu na poziomie co najmniej 40%,

— odporno$¢ na przebicie statyczne CBR wynoszaca minimum 1500 N.

Do przytwierdzania geowtdkniny do podloza stosuje si¢ szpilki lub klamry
z pretow stalowych o $rednicy ok. 12+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podtoze
powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dlugos¢ min. 30 cm. Element mocujacy powinien posiadaé
cze$¢ pozioma, dociskajacg geowldknine do podtoza np. odgiecie preta w ksztalcie litery U
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lub przyspawany kawatek blachy. Elementy mocujace stosuje si¢ na zlgczach (zaktadach) i na
krawedziach pasow geowldkniny.

3. Sprzet
3.1. Wymagania dotyczace sprze¢tu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zaggszczania kruszywa grubego,
d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego doggszczenia,
g) przewoznych zbiornikow do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
4.2. Transport geowlokniny

Transport powinien odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy uszkodzeniu

geowldkniny 1 opakowania ochronnego z folii. W szczegdlnosci nalezy uwazaé, aby rolki
geowlOkniny nie byly zalamywane w czasie transportu i podczas przetadunkow.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno spelnia¢é wymagania okreslone
w ST D.04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.
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Warstwa kruszywa zostanie ulozona na warstwie geowldkniny. Ponadto
geowldknina zostanie rowniez ulozona na zageszczonej warstwie podbudowy

Geowloknina przewidziane do uzycia pod i na warstwe tluczniowa powinna
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegodlnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato§¢ mechaniczna geowtdknin, uniemozliwiajaca ich
przebicie ziarna thucznia oraz odpowiednie witasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego.

Podtozem pod geowldknine bedzie podtoze naturalne z gruntow niespoistych.

Podloze to powinno zosta¢ oczyszczone z elementow, ktore moglyby uszkodzi¢
geowloknine (kamienie, korzenie itp.), a takze wyroéwnane (likwidacja lokalnych wgtebien
1 zapadni¢¢). Wyrdwnanie podloza nalezy wykona¢ warstwa piasku o grubosci 5 cm. Piasek
powinien by¢ roztozony recznie, bez mechanicznego zageszczania.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z dokumentacja projektowa Ilub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byc¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do
osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow
lub linek do wytyczenia robdt w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Ukladanie geowlokniny

Szeroko$¢ geowldkniny powinna by¢ dostosowana do szerokos$ci wykonywanego
koryta, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Geowlokning nalezy uklada¢ podluznie badz poprzecznie do osi jezdni.
Geowloknina powinna by¢ w trakcie uktadania lekko naciggana w kierunku dlugosci pasa.

Geowtokning nalezy taczy¢ na zaklad o szerokosci min. 0,5 m. Na zlaczach paséw
(zaktadkach) nalezy mocowac¢ geowtokning do podtoza elementami wg pkt 2.5.

Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ rowna i wolna od sfatldowan.

Nalezy zwraca¢ uwage, by nie uszkodzi¢ geowtokniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu
pojazdow i sprzgtu budowlanego po geowldkninie.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grubosé¢
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe nalezy
wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu i1 zaklinowaniu osiggneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przej$ciami
walca statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m.
Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi
1 stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajagcymi si¢ w kierunku osi
jezdni. Zaggszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
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si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czg¢§ciowo naktadajacymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi.

Po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca
wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m® Nalezy ograniczyé do
niezbednego minimum ilo§¢ wprowadzanego kruszywa drobnego (warstwa podbudowy ma
peic réwniez funkcje filtracyjng).

Po zaggszczeniu catly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatlowana walcem statycznym gladkim
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wlasciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej ST.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone
w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
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Tablica 3.Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwos¢ badan
b1 e . , Maksymalna po-
Lp. Wyszczeg6lnienie badan Minimalne ilosei | i TR
badan na dziennej dowy na jedno
dzialce roboczej badanie (m?)
1 |Uziarnienie kruszyw
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
3 | w kruszywie 2 400
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
w kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa 6000
5 |Nasigkliwo$¢ kruszywa . e
i . . 1 przy kazdej zmianie
6 | Odpornos¢ kruszywa na dzialanie mrozu , S
A , . zrodta pobierania
7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -y
materialow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.
Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych
w pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujaca
zachowanie jakos$ci robodt 1 zawsze w przypadku zmiany zrddta pobierania materiatow oraz na
polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
W sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace nos$nosci i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z ttucznia

kamiennego
Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
pomiarow

1. Szeroko$¢ podbudowy 2 razy na zjezdzie

2. Réwnose podtuzna tatg na zjezdzie

3. RoOownos¢ poprzeczna 2 razy na zjezdzie

4. Spadki poprzeczne*’ 2 razy na zjezdzie

5. Rze¢dne wysokosciowe 2 razy na zjezdzie

6. Uksztattowanie osi w planie*) co2m
Podczas budowy:
nie rzadziej niz raz na zjezdzie

7. Grubo$¢ podbudowy Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na zjezdzie

8. Nos$nos¢ podbudowy niz raz na zjezdzie

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogga przekraczac:
- 15 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej £ 2 cm.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy
Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci, podane
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$nosci warstwy podbudowy zasadnicze;j

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M, Wtorny M
Ruch lekki 80 130

Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtornego
modutu odksztatcenia M do pierwotnego modutu odksztalcenia MY jest nie wigkszy
od2,2.

17
ME

M

< 22
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy
1 dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
5 cm 1 nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢, do potowy
szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materialu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gltebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyré6wnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastagpi ponowny
pomiar i ocena grubos$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos$¢ podbudowy
Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

6.6. Kontrola jakoS$ci w zakresie geowldokniny

Kontrola przydatno$ci materialu — przydatno$¢ geowldkniny nalezy ocenia¢ na
podstawie atestow producenta oraz ogledzin w celu stwierdzenia, czy material nie wykazuje
wad fabrycznych i uszkodzen.

Kontrole wykonania rob6t na podstawie oceny wizualnej w zakresie

— rownosci ulozonej warstwy (brak sfalowan i zalaman geowidkniny),

— cigglosci utozonej warstwy (brak uszkodzen mechanicznych geowldkniny),
— prawidtowosci wykonania zlaczy (zaktadek).

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thucznia
kamiennego wraz z utozeniem geowldkniny separacyjno-filtracyjne;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac:
— warstwe¢ podbudowy zasadniczej z tlucznia kamiennego o uziarnieniu 31.5/63 mm
(warstwa thucznia drogowego z klinowaniem bez mialowania), grub. warstwy 25 cm,
z ulozeniem pod i na warstwie geowlokniny separacyjno-filtracyjnej - nawierzchnia
przepuszczalna zjazdu po stronie potudniowe;j linii kolejowe;.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m” podbudowy zasadniczej z thucznia kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup 1 dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podtoza, w tym wyrownanie podtoza warstwa piasku grubosci 5 cm,
— ulozenie geowldkniny,
— roztozenie kruszywa,
— zageszczenie warstw z zaklinowaniem (bez miatowania),
— ulozenie geowldkniny,
— przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
4.  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci

metoda bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. @ Oznaczanie = zawartosci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie

a

Los Angeles

8.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

9.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i1 nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie plyta
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11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem
1 tata.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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