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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z pracami dotyczacymi zatozenia i pielegnacji zieleni w obrebie zadania: Budowa chodnika z przejSciem dla pieszych w rejonie
przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego, Bt. Marka z Aviano

i al. Gantkowskiego. w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e  korytowaniem terenu pod nasadzenia zieleni,

e wykonaniem prac agrotechnicznych w terenach zieleni,

e  sadzeniem drzew wraz z mocowaniem,

e sadzeniem krzewdw z zaprawg dotow

e  zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkéw drzewnych,

e wykonaniem Scidtkowania ze zrebkow drzewnych,

e  zakfadaniem trawnikdw,

e  zakupem i transportem materiatdw wykonczeniowych,

e  pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajagce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych.

1.4.3. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.8. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy os$ drzewa.

1.4.9. Pien — dolna wolna od gafezi cze$¢ przewodnika.

1.4.10.System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez roéline.

1.4.11.Wysokosé¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.12.Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.13.Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice polegajace gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu
szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.14.0pornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

1.4.15.28zP — Zwigzek Szkotkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentow drzew, krzewdw i bylin, a takze roslin

owocowych.
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2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujagce charakterystyki:
e  Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi byé przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-
organiczng,
e moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy),
e  nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przerosnieta korzeniami,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002mm — zawartos$¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
e  nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m?,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
o  zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratow: N 25 - 50mg, P205 10
- 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nieprzekraczajacg500mg/
100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz
o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.
e  ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
e wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren

budowy.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéw, plewdw, odpadkdéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach w sposob i w warunkach

zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.3. Zrebki drzewne

Zrebki drzewne s czastkami drewna o wymiarach mieszczacych sie w granicach od kilku milimetrow do kilkunastu
centymetréw, powstajagce w wyniku rozdrabniania drewna za pomocg maszyn zrebkujacych. Stosowane sg jako materiat
wykoriczeniowy powierzchni terenu rabat. Scidtkowanie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakoriczeniu sadzenia rodlin.
Do Scidtkowania mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm.

W przypadku stosowania zrebkéw drzewnych niedostatecznie przekompostowanych, nalezy zasili¢ rabaty po wysciétkowaniu nawozem

azotowym.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki roslinpowinny byé zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” ZSzP.
Rosliny muszg by¢ wtasciwie oznaczone etykietami, na ktorych podana jest nazwa tacinska gatunku, forma, wysokos¢ pnia i nazwa
producenta. Krzewy nalezy zakupywac w szkotkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej roslin, a razie braku dostepnosci

w szkétkach mozliwie najblizej miejsca sadzenia.

Szczegdtowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w dokumentacji projektowe;j.
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2.4.1. Drzewa i krzewy

Wymagania ogélne:
Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
e  system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,
e  bryla korzeniowa musi by¢ min 2-4 krotnie szkotkowana (zgodnie z wymogami z dokumentacji projektowej),
e  bryla korzeniowa musi by¢ zabezpieczona — zalecana siatka stalowa lub ewentualnie juta,
e  pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e  przewodnik powinien by¢ prosty,
e blizny na przewodniku powinny byé¢ dobrze zaro$niete,
e  rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg miec Srednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia,
e ciecia formujace korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpozniej peten rok przed sadzeniem na miejsce docelowe.
Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez sadzeniem,
e  rana po podmianie przewodnika w szkdice musi by¢ zarosénieta,
e  pien musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos$¢,
e wysoko$¢ pnia i posadowienie korony wedtug dokumentacji projektowej,

e  przy nasadzeniach w pasach drogowych zaleca sie drzewa o minimalnej wysokosci pnia 2,2m.

Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e  odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

o  Slady zerowania szkodnikéw,

e  oznaki chorobowe,

e  zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e  martwice i pekniecia kory,

e  uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

e  dwupedowe korony drzew formy piennej,

e  niedopuszczalne korony z rozwidleniem pni V-ksztaitne,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

e  zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

e  nieforemne korony.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K
oraz innych makro i mikroelementdw). Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych o zbilansowanym sktadzie chemicznym,
przystosowanym do danego rodzaju roslin. Wiosng stosowa¢ nawozy azotowe, a jesienig bez azotu. Stosowaé nawozy przedsiewnie do

nasadzen krzewdw i trawnikéw.. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek nasion réznych gatunkdéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania
oraz przeznaczenie stosowani. Preferowane sg mieszanki traw z duzg domieszka traw roztogowych (odpornych na susze). Nie zaleca

sie mieszanek szybko kietkujacych z duzg iloscig zycicy trwatej, ktdra ma tendencje do tworzenia osobnych kepek.
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3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
e  glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
e fopat, grabi, taczek,
e  sprzetu do podlewania roslin,
e  sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,
e  pily reczne, siekiery, sekatory, nozyce do trawy,
e wat gladki, wal z kolczatka,
e  kosiarka do ciecia trawnikéw,

e  wiodka do wyrdwnywania terenu trawnika.

Do korytowania terenéw zieleni nalezy uzywac koparki lub koparko — tadowarki i topat, a do spulchnienia warstwy
podglebia glebogryzarki. Prace w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykonaé recznie przy uzyciu topat, grabi. Nalezy

dokonac wielkiej starannosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek sieci infrastruktury podziemnej.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do wykonywania prac zwigzanych z zielenig moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e  stosowanie pojazddw i maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na os$ (do 2 t),

i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jesli poruszajg sie one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi
drogami,

e Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego struktura nie moze
zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkdtce do czasu sadzenia. Przed
posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczyé przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma
lub innym odpowiednim materiatem,

e  Rodliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosna¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach,

z ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzeroéniety system korzeniowy (odpowiedni do wielkosci
pojemnika) i prawidlowo rozwinietg czeSC naziemna. Przerosniety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace sie korzenie przy nasadzie

szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac¢, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli
rosliny nie mogg by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy sposob:

e rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
e wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zostaé obsypane substratem i by¢ przechowywane
W ocienionym miejscu.
UWAGA:
0d wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajacy rosliny, w ktérym potwierdza
sie zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkétkowanie).

21



SZCZEQ()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZIELEN DROGOWA- SST-D.09.01.01. BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
W UL. MORASKO ORAZ UPORZADKOWANIE TERENU POMIEDZY ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO — Bt. MARKA

Z AVIANO — ALEJA GANTKOWSKIEGO

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace sadzenia drzew, wykonaniu trawnikow:

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy z terenu usung¢ zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),
Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwos¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy taki odptyw wykonac i
sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,
Nastepnie nalezy wykorytowac tereny zieleni na okreslong gtebokos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Korytowanie nalezy wykona¢ koparka lub koparko — tadowarka lub recznie przy uzyciu fopat,

- Nalezy zachowaé szczegding ostrozno$¢ przy pracach ziemnych, poniewaz na terenie mogg znajdowac sie sieci

podziemnej infrastruktury technicznej,
- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos$¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Prace te nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu topat, grabi a gteboko$¢ korytowania splycic,

- Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykonac niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarka).
Po wykorytowaniu terenu nalezy wykona¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia tzw. ,podeszwy
ptuznej”, warstwe ziemi spulchni¢ glebogryzarka na gteboko$¢ 10 cm. Nastepnie nalezy nawiez¢ nowa ziemie urodzajng.,
Nie nalezy wykonywa¢ prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejgcych drzew,
Miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacjg projektowg, Ilos¢ i rozstawe roslin ozdobnych na kazdej
rabacie przed posadzeniem nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Terendw Zieleni,
Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac¢ okreslony
efekt,
Sadzenie najlepiej powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,
Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,
Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacje gleby,
Rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od wiatru i stornca miejscu,
Nalezy unika¢ warunkéw, ktdre utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doly przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza polega na:

usunieciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotdw,

recznym zniwelowaniu nierdwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,

rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze rabat i trawnikéw poprzez réwnomierne rozmieszczenie mas ziemnych

w przygotowanych wykopach, grubo$¢ zaprawianych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia drzew

Wymagania szczegétowe dotyczace sadzenia drzew s3 nastepujace:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,

doly pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej, min. 1,6 m* (150 x 150 x gt. 70 cm)
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e  wykopanie dotow przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu celem dokonania
ogledzin,

e  podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne pryzmy,

e doly pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

e  Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dot wykonany by za pomocg koparki, jego Sciany nalezy
dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

e  pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej (dotyczy to gtdwnie klondw)

e roSlina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkdtce. Zbyt gtebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj rosliny,

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie
usuwac,

e  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

e  po umieszczeniu rosliny w dole, korzenie nalezy zasypaé sypka ziemig w celu réwnomiernego zasypania poszczegdlnych
korzeni,

e bryle korzeniowg nalezy zasypal ziemig urodzajng wymieszang z rodzimg. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie
delikatnie przydepta¢,

e nalezy uformowac mise wokoét pnia drzewa o Srednicy 150 cm i gtebokosci 10 cm ponizej poziomu gruntu,

e  po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3 dniowych,

e formy pienne drzew nalezy przymocowac do palikdw lub stosowaé podziemne mocowanie bryly korzeniowej zgodnie ze
wskazaniami w dokumentacji projektowej,

e drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasmg. Nalezy zachowac odstep palika od pnia, wigzac tasSme w dsemke.
Paliki i wigzania nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa,

e ziemie pod drzewem nalezy Scidtkowaé warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych, zgodnie z dokumentacja
projektowa, pozostawiajgc jednak wokot pnia wolng od Scidtki przestrzen o Srednicy 10 cm,

e urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy,

e po posadzeniu drzewa nalezy dokona¢ cie¢ korygujgcych korone (w odpowiedniej porze roku do danego gatunku) lub
dowiez¢ materiat rodlinny fachowo przyciety ze szkétki rodlin. Ciecie musi wykonaé osoba wykwalifikowana, by nie uszkodzi¢
trwale korony posadzonego drzewa. Ciecie formujgce nie moze polega¢ na jednakowym przycieciu wszystkich pedéw

rosliny, ale na odpowiednim wyprowadzeniu przewodnika i pedéw bocznych.
5.3.2. Wymagania szczeg6towe dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania szczegétowe dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

e  krzewy nalezy posadzi¢ w zaprawione rabaty, zgodnie z rozstawg z dokumentacji projektowej

e  doly pod krzewy soliterowe powinny mie¢ wielko$¢ min. 0,125m? (50 x 50 x gt. 50 cm)

e  sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce/w
pojemnikach, nalezy delikatnie ugnies¢ i wyréwnac ziemie wokét posadzonych roélin,

e  po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/roéling),

e teren wokoét roslin nalezy Scidtkowac 5 cm warstwg zrebkdw drzewnych, zostawiajgc wolng przestrzen o $rednicy 10cm
wokot rosliny

e  Rabaty z krzewami i bylinami powinny by¢ wygrodzone po obwodzie, zaraz po posadzeniu rolin palikami drewnianymi wys.

nad ziemig 50 cm, z podwdijng elastyczng linka; rozmieszczenie palikow co 1m
5.3.3. Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym drzew i krzewdw (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e podlewaniu (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych
tygodni po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewow,

e odchwaszczaniu rabat i mis drzew,
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e uzupetnianiu Sciotki,

e usuwaniu odrostéw korzeniowych i odpniowych,

e  kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

e  poprawy struktury i wygladu drzew i krzewéw,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

e regularne sprawdzanie mocowan posadzonych drzew, w tym wymianie zniszczonych wigzan i palikéw, oraz rozluznianiu
wigzan wraz z przyrostem pnia drzewa w celu unikniecia otar¢ pnia i wrastania tasmy w pien drzewa,

e wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajacych, formujacych i odmtadzajacych, drzew i krzewow jezeli
zachodzi taka potrzeba,

e  ksztattowanie drzewa poprzez ciecia w taki sposob, aby nie utraci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,

e utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

e  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

e leczeniu uszkodzen.

5.4. krzewy

5.4.1. Wymagania dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia krzewéw s3 nastepujace:

e rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej,

e rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku projektowym oraz powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskac okreslony efekt,

e  krzewy nalezy sadzi¢ w zaprawiong rabate ziemig urodzajng — warstwa 30 cm (nasadzenia punktowe, rzedowe),

e sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkdtce/w
pojemnikach

e  po posadzeniu roslin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych roélin,

e po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline)

e teren wskazanych w dokumentacji projektowej roslin nalezy scidtkowaé 5 cm warstwg zrebkow drzewnych,

5.4.2. Pielegnacja krzewow po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

e  podlewaniu, (nowo posadzone krzewy powinny by¢ nawadniane 2-3 razy w tygodniu w ciggu dwdéch pierwszych tygodni po
posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

e utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot krzewow,

e odchwaszczaniu ziemi,

e uzupetnianiu Sciotki,

e  kontrolowaniu chordb i szkodnikéw,

e wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

e  ciecia sanitarne, formujgce i odmiadzajace,

e  ksztattowanie poprzez ciecia, w taki sposob aby zachowac pozgdany pokrdj krzewu,

e  przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

5.5. Trawniki

5.5.1. Zakladanie trawnikow na terenie plaskim

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e trawniki na terenach po usunietych nawierzchniach utwardzonych wraz z podbudowami muszg by¢ zatozone na warstwie
ziemi, ktéra wypetni calg objetos¢ koryta po usunietej nawierzchni wraz z podbudowg. Koryto pod trawnik nie moze by¢

wypetnione piaskiem
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e nowe trawniki na terenach zdegradowanych, poza systemami korzeniowymi drzew powinny zostac zatozone na warstwie
minimum 15 cm humusu, pozostata czeS¢ koryta wypetniona ziemig tzw. matka

e pod koronami drzew nalezy trawniki zatozy¢ jak regeneracje trawnikdéw poprzez niskie koszenie istniejgcej zieleni, gtebokie
wygrabienie terenu zasianie nasion i przykrycie ich warstwg ok. 2 cm.

e  siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

e przed siewem ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub ziemie zagrabic,

e  nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sa w iloéci od 4 kg na 100 m?, (iloé¢ nasion na terenie pochytym powinna
by¢ o 50% wieksza),

e  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu
gtadkiego,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

e mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

5.5.2. Regeneracja istniejacych trawnikow

e  okres regeneracji trawnika nalezy przewidzie¢ na pdzne lato (przetom VIII/IX) lub wczesng jesien lub na wiosne (od 15 IV
do 15 V),

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, oraz chwastdw,

e nisko skosi¢ trawnik,

e  przeprowadzi¢ wertykulacje trawnika w jedna strone,

e usung¢ warstwe filcu (grabienie, kosiarka z koszem)

e  wertykulacja poprzecznie w stosunku do kierunku pierwszej wertykulacji (docelowo wertykulacja powinna by¢ wykonana ,na
krzyz")

e wyrdwnac teren — uzupetnic¢ nieréwnosci ziemig urodzajng

e  rozsypa¢ nawozy mineralne

e wysiac nasiona traw w ilosci 1,5 kg na 100 m2,

e  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e wymieszac nasiona z podtozem (lekkie zagrabienie lub wat strunowy),

e  kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

e mieszanka nasion trawnikowych przeznaczona do regeneracji trawnikow.

5.5.3. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

e  pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe na nie wiecej niz 1/3 jej wysokosci,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 20 cm,

o wysoko$¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 5 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé koniec pazdziernika),

e  koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestosC koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzalezniac od gatunkow wysianej trawy oraz uwarunkowan terenowych,

e  chwasty trwate nalezy usuwac recznie,

e trawnikbw na skarpach wokot zbiornikdw wodnych nie nalezy nawozi¢ ze wzgledu na bliskg obecnos¢ waod

powierzchniowych. Przedostanie sie nawozu do stawu moze prowadzi¢ do eutrofizacji wody.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Prace ziemne

Kontrola jakosci robét w zakresie prac ziemnych polega na sprawdzeniu:

wykonania wykopu i jego gtebokosci,
przeprowadzenia prac agrotechnicznych,
zaprawy rabat i trawnikdw oraz wykonaniu pomiaru migzszo$ci nawiezionej ziemi urodzajnej,

jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej lub substratu.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci zaprawionych dotdw sadzonych drzew, jakos¢ stosowanej ziemi urodzajnej

przygotowania ziemi pod rabaty krzewdw, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie: wymiardw rabat, miejsca i metody sadzenia,
rozmieszczenia i odlegtosci sadzonych roslin, zastosowanych gatunkdéw i odmian, materiatu roslinnego w zakresie wymagan
jakosciowych i zgodnosci z wymogami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, lub innych metod
stabilizacji drzew,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia Sciotki,

prawidtowych cie¢ drzew i krzewéw po posadzeniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach,

Sciotkowania rabat,

prawidtowosci osadzenia palikdw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie
nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej i taki kwietnej z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestos$ci zasiewu nasion,

prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okresdéw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
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e  obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e  szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewdw, drzew
e m’— (metr szeScienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roélin, zrebkdw drzewnych, ziemi,

m?— (metr kwadratowy) wykonania $ciétkowania, zaktadania trawnikow,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednego metra szeSciennego wykopdéw obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
e wykonanie wykopu z transportem urobku,

e wykonanie prac agrotechnicznych - spulchnienie gleby w wykopie na grubos$¢ 10-15 cm w miejscach pdzniejszych nasadzen.

Cena wykonania jednego metra szeSciennego rabat obejmuje:
e  oznakowanie robdt,
e nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej,

e  zasypanie wykopu pod trawnik ziemig urodzajna.

Cena posadzenia 1 sztuki drzew i krzewdw obejmuje:
e  roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
e  dostarczenie materiatu roslinnego,
e  posadzenie materiatu roslinnego,
e mocowanie wigzan,
e przykrycie $cidtka terenu pod wskazanymi w dokumentacji projektowej roslinami,
e  prawidlowe przyciecie drzew i krzewow,

e  pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, $cidtkowanie, nawozenie.

Cena 1 m? zalozenia trawnika:
. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
e  zakfadanie trawnikow,

e  pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

10. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCOW ORAZ OSOB BIORACYCH UDZIAL W PROCESIE
INWESTYCYINYM ZWIAZANYCH Z ZIELENIA

10.1. Wymagania wobec wykonawcow:

e  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych robdt o sumie ubeczenia zabezpieczajgcej

warto$¢ ewentualnych szkod i dziatan naprawczych.
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10.2. Wymagania dotyczace os6b kierujacych pracami w terenach zieleni:

e Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowala osoba posiadajgca wyksztatcenie minimum Srednie
kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz udokumentowany, minimum 5-letni staz pracy
w terenach zieleni na stanowisku zwigzanym z biezacym utrzymaniem lub pielegnacja zieleni.

e W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajacymi na pielegnacji drzew dojrzatych i starszych wskazane jest,
aby pracami tego typu kierowata osoba o wyksztatceniu wyzszym kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo,
ochrona Srodowiska, lesnictwo, biologia lub pokrewne), z ukonczonym kursem specjalistycznym w zakresie pielegnacji drzew

(arborystg) oraz posiadajgca udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnacji drzew.
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