PRZEKROJ 1-1

proj. chodnik po stronie potudniowej linii kolejowe;
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PRZEKROJ 3-3

k po stronie potnocnej linii kolejowej
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Ziemia préchnicza grubosci 15 cm Szczegot "B

(humusowanie z obsianiem)

Betonowe plyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymato$ci Certo (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm

W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm
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Ziemia préchnicza grubosci 15 cm Betonowe piyty gtadkie 50;

x50x7 cm, koloru jasnoszarego

(humusowanie z obsianiem)

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
0 klasie wytrzymato$ci Csio (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm W-wa mrozoochronna z pi

iasku grub. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm
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PRZEKROJ 2-2
proj. chodnik po stronie potudniowe; linii kolejowej

Betonowe plyty gtadkie
koloru jasnoszarego
Obrzeze betonowe: .

Obrzeze betonowe ...
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Ziemia prochnicza grubosci 15 cm
(humusowanie z obsianiem)

Betonowe ptyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Caio (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm

W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm

Ziemia prochnicza grubosci 15 cm
(humusowanie z obsianiem)

Ziemia préchnicza grubosci 15 cm
(humusowanie z obsianiem)

T \Szczegdt "B"

PRZEKROJ 5-5
proj. chodnik po stronie potnocne; linii kolejowej - zjazd

Betonowa kostka brukowa 20x10 cm | | 2.00 L
rubosci 8 cm koloru jasnoszarego (prostokat z faz: - 1!
: : : 9 il =/ ‘ Chadnik/Zjazd !
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm -3 | al
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem, 3! o g:
o klasie wytrzymatosci Csio (< 20.0 MPa) i gr. 15 cm g‘;g\ 5,
=3 IS
W-wa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej cementem ‘% e
o klasie wytrzymatosci C1s20 (< 4.0 MPa) gr.10 cm ‘8‘ ‘
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Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

PRZEKROJ 6-6
proj. zjazd po stronie potudniowej linii kolejowej
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| W-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm
[ grubosci 4 cm z asfaltem 50/70 (KR3) Beton?vya kostka brukowa typu dwuteownik EKO*
! wg WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe (AC 11 °S) grubosci 8 cm koloru szarego
: Podsypka piaskowa grub. 5 cm
- - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos
|
Kraweznik betonowy naj.azdowy 15x22 cm 0 uziarnieniu 31.5/63 mm (ttuczen drogowy) i grub. 25 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm z Klinowaniem (bez miatowania)
tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm Geowldknina separacyjno-filiracyjna
projektowany chodnik po stronie pétnocne; linii kolejowej
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| Szczegot "A

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

W-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm
grubosci 4 cm z asfaltem 50/70 (KR3)
wg WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe (AC 11 S)

Betonowe plyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Csio (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm

W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm

Betonowe ptyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymato$ci Csito (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm

W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm

Szczegot "A"

Skala 1:10

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm

Sadi A el =
na tawie betonowej z oporem - wystawiony na 2 cm g 83 b
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|tawa z betonu C12/15) o o
[ i Betonowe ptyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego 8; 8
| podsypka cem.-piask. 1:4 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm
W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 mm 0 klasie wytrzymato$ci Csito (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm
grubosci 4 cm z asfaltem 50/70 (KR3) W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm
wg WT-2 2014 Nawierzchnie asfaltowe (AC11S)
Szczegot "B"
Skala 1:10
Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem
, (wystepuje jako obramowanie chodnika/zjazdu)
chodnik
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ltawa z betonu C12/15] 1+ 24 [podsypka cem -piask. 14| 31 [tawa z betonu C12/15)
Betonowe plyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego Betonowe plyty gtadkie 50x50x7 cm, koloru jasnoszarego
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm
W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Cao (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm o klasie wytrzymatosci Ceio (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm
W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm

Szczegot
Skala 1:10

Obrzeze stalowe
(nalezy zastosowac jako obramowanie chodnika od strony
istniejacych drzew celem ochrony systemu korzeniowego)

PLASKOWNIK STALOWY

ZE STALI CZARNEJ gr. 5 mm

na odcinkach prostych obrzeza zaginane 15 + 2 cm
na odcinkach po tuku obrzeza bez zaginania 17 cm

GLADKI OKRAGLY

PRET STALOWY ®10 mm, L300 mm,

w rozstawie co 100 cm

LUB KATKOWNIK STALOWY 30x30 cm
przyspawane do obrzeza, punktowo mocowane
w fundamencie z betonu

0 wymiarach 20x20x30 cm

PUNKTOWY FUNDAMENT BETONOWY
z betonu gestoplastycznego C 12/15
o0 wymiarach 20x20x30 cm

Szczegot
Skala 1:10
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Obrzeze "podwieszane"

UWAGA:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie nalezy stosowac:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z kruszywa naturalnego odpowiadajacego
wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii Gr80 oraz Gc80/20 i f10, cementu portlandzkiego
klasy 32.5 wg PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN-1008.

b) ustawienie kraweznikow oraz wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
c) Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych
badz to w strefie podtoza nasypu badz to w wykopie i miejscu zerowych rob6t ziemnych,

do gtebokosci 0.5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest

mniejsza niz 0.97, Wykonawca powinien dogesci¢ podioze tak, aby powyzsze wymaganie

zostato spetnione. Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia (np. w przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntdw spoistych nalezy osuszy¢
je chemicznie z wykorzystaniem wapna).Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy
gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie

z PN-02205:1998.

d) zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Na etapie wykonawstwa w miejscach wystepowania korzeni
nalezy miejscowo usung¢ fragment obrzeza oraz przerwac
ciggtos¢ tawy fundamentowej celem ochrony istniejgcych drzew UWAGA:
*) otwory w nawierzchni (miedzy kostkami)
. ‘ ‘ nalezy wypetni¢ grysem bazaltowym 2+5 mm;
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