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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbiérkowych elementow droég w ramach budowy chodnika
z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz
uporzadkowania terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bl. Marka z Aviano — Aleja
Gantkowskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot
rozbidrkowych oraz ponownego uzycia odzyskanych materiatow i obejmuja:
» Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego (z wywozem, do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji), w tym:
— rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o $redniej
grubosci 10 cm na chodniku,
— rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o $redniej
grubosci 15 cm na zjezdzie,
» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu, do zagospodarowania przez
Wykonawce - do utylizacji), w tym:
— rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10 cm mechanicznie - na
chodniku,
— rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 20 cm mechanicznie - na
zjezdzie,
» Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (material do przekazania
wlascicielowi przylegtej posesji), w tym:
— rozebranie nawierzchni zjazdu z bkb koloru czerwonego,
» Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych (material do zagospodarowania przez
Wykonawce — do utylizacji), w tym:
— rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt o fakturze ostrzegawczej i kierunkowej,
» Rozebranie nawierzchni asfaltowej (material do zagospodarowania przez Wykonawcg —
do utylizacji), w tym:
— rozebranie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego,
— rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego,
» Rozebranie kraweznikéw betonowych (z wywozem gruzu — do utylizacji), w tym:
— krawgzniki 15x30 cm obramowujace jezdni¢ (zakres odtwarzanych kraweznikow),
» Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu — do utylizacji), w tym:
— rozebranie obrzezy betonowych 6x20cm i 8x30 cm (koloru szarego i czerwonego): -
obramowanie chodnika i zjazdow,
» Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drog (z wywozem gruzu — do utylizacji),
W tym:
— krawezniki obramowujace jezdnig,
— obrzeza stanowigce obramowanie chodnika 1 zjazdow,
» Demontaz tarcz znakéw pionowych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum
Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Goreckiej),
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» Demontaz stupkow do znakéw pionowych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum

Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Goreckiej),

» Demontaz stupkow blokujacych (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds.

Ruchu przy ul. Goreckiej),

» Demontaz bariery wygradzajace (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds.

Ruchu przy ul. Goreckiej),

» Demontaz bariery stalowej (z wywozem na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds.

Ruchu przy ul. Goreckiej),

» Demontaz istniejacego przepustu rurowego betonowego @300 mm pod zjazdem (materiat
do zagospodarowania przez Wykonawce — do utylizacji),
» Montaz elementéw malej architektury, w tym:

— montaz fawki (LAW-06),

— ustawienie nowego kosza na $mieci (KOS-03) o wysokosci 72 cm 1 $rednicy 53 cm
(wykonany z betonu ptukanego granitu; struktura kamykow frakcji 3-5 mm;
pojemnos$¢ kosza z wktadem 70L; kolor szary),

— montaz stupkow ostonowych/blokujacych nieruchomych (ZAP-03) o wysokosci 80 cm
1 $rednicy 8 cm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor grafitowy (RAL
7043), potmatowy, w rozstawie co 1.0+1.50 m; stupki od goéry zamknigte kapslami
a w dolnej czesci na wys. ok. 15 cm od dotu stupka umocowana poprzeczka wykonana
z ptaskownika 60x6, mocowana poziomo - spaw pionowy i poziomy (ustawiane
w pasach zieleni); dodatkowo biata opaska odblaskowa,

» Montaz shtupkéw blokujacych U-12¢ $rednicy 120 mm (ZAP-03; stupki w kolorze RAL

7043 z opaska ostrzegawczg biato-czerwong),

» Montaz przepustu drogowego z rur HDPE — ulozenie w $ladzie istniejgcego rowu
drogowego rur HDPE o $rednicy 300 mm (L=7.53+4.88+9.00 m) na podsypce z piasku gr.

20 cm wraz z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu kamieniem polnym uktadanym na

podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm,

» Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych rurami RHDPEd 160 mm.

Uwaga
- wywo6z na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds. Ruchu przy ul. Géreckiej, obejmuje
nastepujace materiaty z rozbiorki:

- tablice 1 stupki do znakéw pionowych,

- stupki 1 bariery.
* _ Nalezy opracowa¢ dokumentacje na materialy z rozbiorek przewidziane do odwiezienia na teren Bazy
Materiatowej ZDM (powinna zawiera¢ ilo$¢ i charakterystyke materialu oraz sposob skladowania na placu).

Powyzsze materialty z rozbidrek nalezy na Bazie materiatlowej utozy¢, posegregowaé 1 policzy¢
w obecnosci i w uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy Materiatowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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2. Materialy

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Mala architektura

2.2.1. Lawka z oparciem 1 podtokietnikiem (LAW-06) o wymiarach 185x81x65 cm; stopa
1 podlokietnik aluminiowy w kolorze bezbarwnym lub w kolorze jasnoszarym (RAL 9006)
pOtmatowym; siedzisko z drewna egzotycznego lub drewna liSciastego malowanego
lakierobejca na kolor — jasny orzech. Lokalizacja tawki zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2.2. Kosz na $mieci (KOS-03) o wysokos$ci 72 c¢m, $rednicy 53 cm, wykonanych z betonu
ptukanego granitu; struktura kamykow frakcji 3-5 mm, pojemno$¢ kosza z wkladem — 701.
Lokalizacja koszy zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.3. Shupki zabezpieczajace U-12¢

Nalezy zastosowaé stupki zabezpieczajace nieruchome stalowe (ZAP-03) koloru
RAL 7043 o wysokosci 80 cm (nad ziemig) i @ 8 i 12 cm (material: stal ocynkowana
malowana proszkowo).

Rysunek pogladowy zabetonowania ponize;j.
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2.4. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w  sposob
umozliwiajacy tatwy jego montaz i1 demontaz. Przed wypelnieniem masg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy betonowe;,
mozliwos$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu - jesli w dokumentacji projektowej lub ST nie okre§lono inaczej,
powinna by¢ C 16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.
Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co
najmniej ,,32,5”, odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN  197-1:2002. Transport
1 przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu - kruszywo naturalne nietamane 0/2 powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620+A1:2008.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to
dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzaju domieszek, ich doboér powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami
PN- EN 206-1:2003. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 934-2:2010.

2.5. Przepust

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sg:

— rury polietylenowe HDPE karbowane o $rednicy nominalnej: 300 mm i klasie sztywnosci
obwodowej min. SN8 oraz elementy tgczace rury, jak ztaczki, paski zaciskowe lub $ruby,
odpowiadajgce wymaganiom danego systemu,

— piasek na podsypke (zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.D.04.01.01 pkt. 2.2),

— pospotka na zasypke (zgodnie z wymaganiami podanymi w ST.D.04.01.01 pkt. 2.2),

— kamien polny (bez wymagan),

— beton C16/20 na zabruk zgodny z normg PN-EN 206-1.

2.6. Rury oslonowe

— rura ostlonowa dwudzielna typu RHDPE-D 160 mm (odporno$¢ na $Sciskanie nie
mniejsza niz 750 N).
Koncéwki rury ochronnej uszczelni¢c przy uzyciu lancuchéw lub manszet
uszczelniajacych.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Roboty zwigzane z rozbidrkg elementow droég 1 ulic beda wykonywane
mechanicznie 1 r¢cznie. Wykonawca powinien posiada¢ sprzet umozliwiajacy rozbiorke
1 wyw6z materiatow podanych w pkt. 1.3

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu  zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiorkowego.

Transport bariery moze odbywa¢ si¢ dowolnymi $rodkami transportu
(z uwzglgdnieniem wymiardw 1 ci¢zaru elementdw) akceptowanymi przez Inzyniera.

| W czasie transportu nie moze dojs¢ do uszkodzen mechanicznych,_ a takze nie moze ulec
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uszkodzeniu zabezpieczenie antvkorozyine balustrad. Nalezy stosowaé przekladki
z miekkiego drewna lub inne o podobnych cechach.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementow drog

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowg lub
wskazanych przez Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementéw drog i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonaé na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Przed przystapieniem do rozbiorek nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
stanu istniejgcego. W przypadku jezdni inwentaryzacj¢ nalezy wykonaé réwniez po
rozbidrkach.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni i1 podbudéw (warstw konstrukcyjnych jezdni)

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, mtotem pneumatycznym.

Materiat uzyskany z rozbidrki nawierzchni nie powinien by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robot, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbidorkowymi.

Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw z rozbidrki a odpady powinny by¢ usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).

5.2.3. Rozbiorka kraweznikéw, opornikow, obrzezy, nawierzchni z betonowych ptyt
chodnikowych

Powyzsze roboty nalezy wykonaé recznie. Lawy betonowe pod krawegznikami
nalezy rozebra¢ przy pomocy mtotow pneumatycznych.

Znaki pionowe wystepujace w zakresie wykonywanych robot ziemnych nalezy
zdemontowac na czas ich prowadzenia i przechowa¢ w bezpiecznym miejscu do czasu ich
ponownego wbudowania (na zakonczenie robot).

5.2.4 Rozbiorka istniejgcego oznakowania pionowego

Rozbiorke istniejace oznakowania nalezy wykonaé recznie. Uzyskane oznakowanie
z rozbidrki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca przetransportuje i przekaze
elementy oznakowania na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne ds. Ruchu przy
ul. Goreckiej, na podstawie obmiaru potwierdzonego przez Inzyniera.

5.3. Montaz malej architektury i shupkow zabezpieczajacych

Montaz elementdow matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Stupki nalezy zamontowa¢ w fundamencie betonowym.

5.4. Montaz przepustu

Sposéb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST
1 instrukcja Producenta.
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Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopoéw pod podsypke,
wykonanie wymiany gruntu w przypadku wystepowania w podtozu gruntow organicznych,
wykonanie podsypki pod rury,
utozenie rury na podsypce w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia
kolejnych dwoch rur zlaczka oraz taczonych na uszczelke zintegrowana,
wykonanie zasypki przepustu,
. umocnienie skarp przy wlocie 1 wylocie przepustu,
8. roboty wykonczeniowe.

Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna
1 wytyczeniu osi przepustu.

Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienita
swojego potozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka
wspierajaca.

Przycigcie skrajnych rur PEHD do plaszczyzny skarpy mozna wykona¢ przed
montazem przepustu lub tez na budowie po wykonaniu nasypu (zalecane).

Nk Wb =

~ o

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych
6.2.1. Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢ transportu i skladowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

6.2.2. Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu
1 powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone zgodnie z wytycznymi Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw z tworzyw 1 prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodne z instrukcja 1 wymaganiami
producenta.
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Badaniu podlega utozenie 1 wytyczenie rury przepustu oraz prawidtowe potaczenie
poszczegbdlnych jej odcinkow. Dopuszczalna tolerancja rzednych +2 cm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru s3:

— dla nawierzchni i podbudow - m

— dla kraweznikow, przepustu, rur - m,

— dlataw - m.

— dla znakow, stupkow, barier matej architektury — sztuka.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za jednostke poszczegdlnych asortymentow robdt rozbidrkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ roboty wymienione
w punkcie 1.3.

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek 1 wywiezienie materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- biezacag ocen¢ gruntu zalegajacego w korycie pod rozebrang konstrukcja wraz
z okresleniem grupy nosnosci podtoza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbidrce kazdej warstwy,

b) dla rozbiorki chodnikéw i1 zjazdow (warstw Scieralnych 1 podbudow):
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- reczne wyjecie betonowej kostki brukowej wraz z jej spaletowaniem,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie 1 zerwanie podbudowy z betonu,

zatadunek 1 wywiezienie materialdéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

¢) dla rozbidrki kraweznikoéw 1 obrzezy:

odkopanie kraweznikow/obrzezy wraz z wyjgciem 1 oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie taw betonowych,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego
uzycia, z utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek 1 wywoOz materiatow z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

d) dla rozbiorki znakéw drogowych nie przewidzianych do ponownego wbudowania:

demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

odkopanie 1 wydobycie stupkow znakow drogowych,

oczyszczenie materiatow z rozbiorki,

zatadunek stupkow 1 tarcz 1 wywoéz ich na magazyn ZDM — Centrum Operacyjne ds.
Ruchu przy ul. Goéreckie;,

e) dla demontazu elementéw matej architektury:

demontaz barier oraz stupkéw 1 wywo6z na Baze Materialowa ZDM,

rozbidrke fundamentéw,

wywoOz wszystkich materiatow z rozbiorki i1 zagospodarowanie przez Wykonawce,
wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

f) dla montazu stupkéw zabezpieczajacych:

zakup 1 transport materiatow,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
sytuacyjne wyznaczenie lokalizacji poszczeg6élnych stupkow,
wykonanie dotkéw pod stupki,

malowanie dotu stupkow gudronem,

zainstalowanie stupkéw w fundamencie betonowym,
uporzadkowanie terenu,

g) dla montazu elementoéw matej architektury:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup 1 dowdz materiatow,
montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

h) dla montazu przepustu:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza,

zakup oraz dostarczenie materialow
dostarczenie sprzetu,

utozenie podsypki z piasku,
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wykonanie przepustu wedlug wymagan dokumentacji projektowej i poszczegdlnych

ST, w tym:

- ulozenie rur zgodnie z instrukcjg Producenta,

- wykonanie zasypki z pospoitki,

- przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy

- wykonanie przy przepuscie umocnienia wlotu i wylotu kamieniem polnym na
podbudowie z betonu,

przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

odwiezienie sprzetu,

uporzadkowanie placu robot.

1) dla zabezpieczenia rurg ostonowa:

zakup 1 dowdz materiatow,

mechaniczne i1 r¢czne odkopanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
utozenie rury dwudzielnej na kablu telekomunikacyjnym,
mechaniczne i1 r¢gczne zasypanie odkopanego uzbrojenia,

wyrdéwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu,

wywoOz materiatlu z terenu rozbiorki wraz z kosztami utylizacji.

10. Przepisy zwiazane

Brak.
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