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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy istniejgcego oswietlenia drogowego
w zwigzku z budowg chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego
w ul. Morasko.

Zleceniodawcay jest Zarzad Drog Miejskich — 61-623 Poznan, ul. Wilczak 17.

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

- Warunki zasilania o$wietlenia o numerze wtp/4-47/2022 z dnia 5 lipca 2022 r., wydane przez ZDM
Poznan,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

- Normy, uzgodnienia,

— uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

- wizja w terenie.

ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W zakresie branzy elektrycznej w ramach rozbudowy ulicy, przewiduje sie realizacje ponizszych
zadan:

- rozbudowa os$wietlenia drogowego poprzez oswietlenie przejscia dla pieszych;

- wymiana istniejgcego wysiegnika oraz montaz na nim dodatkowej oprawy na istn. stupie.

Istniejace oswietlenie stanowi majgtek ZDM Poznah.

CEL WYKONANIA

Projektowana przebudowa oswietlenia ma na celu uzupetnienie istniejacego oswietlenia na ulicy
Morasko poprzez doswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz oswietlenie terenu miedzy ulicami: Teofila
Mateckiego-Bt. Marka z Aviano-Alejg Gantkowskiego.

STAN ISTNIEJACY

W stanie obecnym ulica Morasko jest oswietlona poprzez oprawy oswietleniowe sodowe (SGP 340
150 W) zamontowane na stupach o$wietleniowych stalowych z wysiegnikiem — zasieg szafy
S0O-1028 Morasko, natomiast teren miedzy ulicami: Teofila Mateckiego-Bt. Marka z Aviano-Aleja
Gantkowskiego jest oswietlony poprzez oprawy oswietleniowe sodowe oraz LED, zamontowane na
stupach os$wietleniowych stalowych z wysiegnikiem — zasieg szafy SO-741 Mateckiego.

STAN PROJEKTOWANY

Projektowane oswietlenie przejscia dla pieszych zrealizowane zostanie na oprawach typu LED,
zasilone z istniejgcej szafy oswietleniowej SO-1028 (majatek ZDM Poznan), zlokalizowanej na ulicy
Morasko, jako odgatezienie od stupa nr 2, obwodu nr .

Istniejacy stup, z ktérego wykonane bedzie oswietlenie terenu miedzy ulicami: Teofila Mateckiego-
Bt. Marka z Aviano-Alejg Gantkowskiego, wyposazony jest w wysiegnik pojedynczy i oprawe LED.
Nalezy zdemontowaé wysiegnik i zastgpi¢ go wysiegnikiem podwdéjnym, przewiesi¢ istniejaca
oprawe LED, oraz zamontowac¢ nowg oprawe LED.

Materiaty z demontazu nalezy dostarczy¢ na magazyn ZDM.

Zasilanie proj. obwoddw oswietleniowych zostanie wykonane z wykorzystaniem kabli doziemnych,
4-zytowych typu YAKY 4x35 mm?2. W celu optymalnego o$wietlenia ulic zawiesi¢ na stupach

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
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6.1

stalowych, ocynkowanych o wysokosciach oraz wysiegnikach wg legendy na rysunkach, oprawy
LED o mocy 41,5 W oraz 8,2 W.

Przyjeta kategoria oswietleniowe wg. PN-EN 13201-2:2016 dla elementow drogi:

jezdnia — z analizy istn. o$w. wynika ze spetniona jest klasa M3

przyjeta klasa na przejsciu dla pieszych: PC2,

chodniki, teren —wymagana klasa P6 (spetniono P5) .

Wyniki obliczen przeprowadzonej symulacji oswietleniowej przedstawione zostaty w punkcie 9.

Szczego6towy sposob przebudowy os$wietlenia drogowego precyzujg warunki techniczne zasilania
projektowanego oswietlenia wydane przez witasciciela sieci: ZDM Poznah.

Lokalizacje projektowanego oswietlenia przedstawiono na rysunku E-1 Plan sytuacyjny.

Wymagania wobec materiatow

6.1.1  Stupy

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

stalowe, ocynkowane, wkopywane,

zbiezne, o przekroju okragtym,

grubosci scianki min. 3 mm,

wysokosci 5 m(nad gruntem),

z wysiegnikiem pojedynczym o dtugos$ci 0,5 m,

mozliwos¢ dostepu do zabezpieczen bez uzycia narzedzi,

spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

spetniajgce norme PN-EN 40.

6.1.2 Oprawy drogowe

Wymagane parametry techniczne:

napiecie 230 V AC, czestotliwos¢ ~50 Hz,

stopien ochrony min. IP65,

| klasa ochronnoéci,

budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia

komory optycznej),

materiat korpusu — Odlew aluminium,

materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie,

klosz przezroczysty,

sprawnos¢ min. 85%,

zrodta swiatta typu LED o mocy:

8,2 W (strumieh Swietiny min. 1097 Im), oswietlenie terenu miedzy ulicami: Teofila
Mateckiego-Bt. Marka z Aviano-Alejg Gantkowskiego;

e 415 W (strumien sSwietlny min. 5973 Im), oswietlenie przejscia dla pieszych
na ul. Morasko.

trwaty napis na obudowie, widoczny z ziemi, o tresci ,,ZDM Poznan”,

zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali umozliwiajgcy:

* ptynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 10-100%,
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e pozwalajgcy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji),
e o parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%,
* pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii,
e coso > 0,93, wspotczynnik mocy (PF) > 0,9, THD < 25%,
- temperatura barwowa:
- dla oswietlenia drogi z zakresu: 4000-4500K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw +100K),
- dla przejscia dla pieszych z zakresu: 6000-6700K (powtarzalnos¢ kolejnych opraw £100K),
— wskaznik oddawania barw Ra=70,
- panel LED o trwatosci co najmniej 100 000 h pracy do LM90F10,
— panel LED wyposazony w kostke przytgczeniowg pozwalajgca na szybkg wymiane,
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10 kV,
- gwarancja min. 7 lat. na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy
od deklarowanego,
- oprawy powinny posiada¢ certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium
akredytowane certyfikat ENEC.

6.2 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Uwagi dotyczgce montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ zigcza kablowo-bezpiecznikowe, jednoobwodowe z wktadkami
matogabarytowymi D01 gG 2 A, umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika (np. 1ZK).
W istniejacym stupie na ul. Mateckiego nalezy wymieni¢ istniejacg wkiadke na wktadke
dwuobwodowg 2x2 A.

Stupy posadowi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika lub w sposob zapewniajgcy
bezpieczne prowadzenie prac konserwacyjnych, a dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz
60 cm nad poziomem terenu zniwelowanego. Potgczenia wewnatrz stupdw nalezy wykonac
przewodami min. 5x1,5 mm?2 (L,N,PE + 2 zyty od zasilaczy w oprawach do wnek stupowych do
podtaczenia interfejsu Dali). Zyly do interfejsu DALI nalezy zakonczyé¢ ztaczem 2-biegunowym
zgodnym z wtykiem Wago Winsta Mini.

Wskazane stupy nalezy uziemié¢. Do wykonania uziomu zastosowaé 2 prety stalowe, ocynkowane
o ditugosci 9 m kazdy. Wartos$¢ rezystancji uziemienia miejscowego nie powinna przekracza¢ 10 Q
natomiast wypadkowa rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5 Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywaé
recznie.

W przypadku wystgpienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupéw.
Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowaé zachowujac normatywne odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury — uzbrojenia podziemnego: kanalizacji, wodociggbéw, gazociggdéw, kanalizaciji
teletechnicznej itd.

Po zbudowaniu oswietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanie$¢ numer
% , gdzie XXX oznacza numer szafki oswietleniowej, a YYY kolejny numer stupa.

Docelowg numeracje stupdéw nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w Wydziale Utrzymania
Infrastruktury Drogowej ZDM.

Nowg lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegoty oswietlenia ulicy
przedstawiajg schematy ideowe zasilania rys. E-2.1 i E-2.2.
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Uwagi dotyczgce wykonania prac kablowych

Nalezy stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy nalezy ukiada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm
z kazdej strony i nakryé folig niebieskg szer. 30 cm. Folia ochronna powinna by¢ utozona na
wysokosci 25 cm — 35 cm nad kablem. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego kable nn powinny by¢é utozone w rurach ostonowych @110 mm wykonanych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do ostony kabla pod ziemig. Przy
przejsciach przez jezdnie oraz na kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej przeznaczonej do ochrony
kabla pod jezdniami. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig powinna wynosi¢ minimum 80 cm
od gornej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowej. Konce rur powinny byé
lokalizowane minimum 0,5 m za kraweznikiem, w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb
technicznych. W rejonie istniejacych drzew kabel prowadzi¢ w rurach ostonowych uktadanych
metodg bezwykopowg (przecisk, przewiert) stosujac dedykowane do tej technologii rury. Kabel
powinien by¢ zaopatrzony w opaski z obowigzujgcym opisem maksymalnie co 10 m.

Bednarke tgczacg uziemienia wskazanych stupoéw tgczy¢ za pomocg spawow. Spawy chroni¢ przed
korozjg poprzez natozenie powtoki bitumicznej (spawy pod ziemia) lub wazelina techniczng (spawy
nad ziemig). Bednarke wykorzystywac takze do tgczenia uzioméw pretowych.

Roéwnolegle z kablami 4-zytowymi uktada¢ bednarke ocynkowang o przekroju min. 25x4 mm, ktéra
taczy¢ poprzez spawanie.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych nalezy wykonac przekopy
probne.

Wszystkie potgczenia srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smaréw bezkwasowych.

Kablowg sie¢ oswietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:

= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
= PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

Uwagi i wytyczne pochodzgce z dokumentow
Przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac¢ sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:

= Warunkach technicznych,
® uzgodnieniach,
®= opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb
technicznych i uzgodni¢ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz
terminy pomiaréw kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawic protokoty badan
i pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem
stuzb geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustow, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekazac wraz z protokotem
do odbioru robét.

Wplyw inwestyciji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z p6zn.

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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Zm.), a co za tym idzie nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. Zm.).

Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430.

Kategoria geotechniczna

Projektowane obiekty zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej i proste warunki
posadowienia.

Uwagi kohcowe

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elekirycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem
korozji. Po wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane
przepisami badania, a protokoty dotgczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie
zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem za posrednictwem biura
projektowego.

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
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7. WYNIKI OBLICZEN TECHNICZNYCH

Rodzaj urzadzenia ., . y s . Warunek ¢ ochrony pr. Spadek

(nr obiekts) Moc Przewdd - kabel Zabezpieczenie obwodu  fcos@ | Iy b Trormal wsp. " Warunek koordynacji (1) koordynacj (2) | Mieisce B | [y warunek speiony(+) | napiedia

prod. | zmniej. zwarcia i e nie spelniony(-)
KW vp m A A A A Q A v B %

S0 1028 (stan ishh.) 8,300 YAKY 4x50 20 MST 20 gG 093| 129 | 20 | 118 09 106,22 129 |<[ 20,0 [<]106,2| 320 |<|1699]| SO 0,041 822 421 + (i=5s) 0,064
S0 1028 (stan proj.) 8,400 YAKY 4x50 20 MST 20 9G 093 130 | 20 | 118 09 1062 13,0 |=<[ 20,0 [<]106,2] 320 |<|1699]| SO 0,041 822 421 + (i=5s) 0,065
Obwad Il (stan istn.) 4,300 YAKY 4x35 980 | SO1028| 16 9G 093| 67 16 [ 9 09 [891] 67 |<[160 [<] 89,1 | 256 |<|1426 1 1,749 675 147,56 + (i=5s) 2,376
Obwod Il (stan proj.) 4,400 YAKY 4x35 975 |S01028 | 16 9G 093| 68 16 [ 99 09 | 891 68 |<[160[<| 891|256 |<|1426| 22 1,740 675 146,82 +(i=5s) 2418

1. lynacja kablowo -
(1) To<ln<lq
(2) 161,<14514

2. Warunek §ci ochrony pr
;*Z *1,25<230V

3. Spadki napigcia podano jako koficowe liczac od stacji rafo do ostatniej oprawy

8. WYBOR KLASY OSWIETLENIOWEJ

Projektowane oswietlenie ulicy wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 13201 — Oswietlenie
drog.

Chodniki, teren - wymagana klasa P6 (spetniono P5)

) ) do 22.00 (23.00) od 22.00 (23.00) do 5.00
e e terosee W | [wartosei | Jwartosol

” . Iniska V<=40km/h 1 - -
predkosé poruszania b.niska (ruch pieszy) predkos$¢ chodu 0 X 0 X 0
wysokie 1 - -
natezenie ruchu normalne 0 = =
niskie -1 X -1 X -1
piesi, rowerzysci, ruch motorowy 2 - -
piesi, ruch motorowy 1 - -
rodzaj ruchu piesi, rowerzysci 1 - -
piesi 0 X 0 X 0
rowerzysci 0 - _
. TAK 1 R R
zaparkowane pojazdy NE 0 " 0 " 0
Okna wystawowe, boiska

wysoka sportowe, reklamy, obszary
luminancja otoczenia stacji, magazynow 1 - -
$rednia normalna sytuacja 0 - -
niska -1 X -1 X -1
rozpoznawanie twarzy k9niec.zne dodatkowe wymagania* - -
niekonieczne - X - X -
Suma VWS 0 Suma VWS 0
[ Kklasa oswietleniowa;] P 6 P 6

Klasy oswietleniowe P

Poziome natezenie Wymagania

Klasa oswietlenia dodatkowe jesli
E*$r Emin Ev.min Esc,min

P1 15,00 3,00 5,00 5,00

P2 10,00 2,00 3,00 2,00

P3 7,50 1,50 2,50 1,50

P4 500 100 150 100

P5 3,00 0,60 1,00 0,60

P6 2,00 0,40 0,60 0,20

Esr — $rednie, eksploatacyjne natezenie os$wietlenia,

Emin - minimalne, eksploatacyjne natgzenie oswietlenia)

Evmin - minimalne, pionowe, eksploatacyjne natgzenie o$wietlenia

Escmin - minimalne, péfcylindryczne, eksploatacyjne natezenie oswietlenia

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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Przejscie dla pieszych - dobrana klasa PC2

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Oswietlenie jezdni

Ptaszczyzny pomiarowe Punkty
Wartosci przed i za . ; A B,C,
PP Pionowa Pozioma
przejsciem PasiaT D,E F
I-s’r klasie PC Ev sr Uov Eh sr Uo hg) Ev min (A, B..)
Poziom w [ed/m?] (1] [Ix] [ [Ix]
klasie M (eksploatacyjn (eksploata ; (eksploata ; (eksploata
. - . min . ) (min) - .
e min) cyjne min) cyjne min) cyjne min)
M1 2,00 Brak koniecznosci stosowania rozwigzarn dedykowanych
M2 1,50 PC1 75 0,35 75 0,4 50
M3 1,00 PC2 50 0,35 50 0,4 4,0
M4 0,75 PC3 35 0,35 35 0,4 4,0
M5 0,50 PC4 25 0,35 25 0,4 3,0
M6 0,30 PC5 15 0,35 15 0,4 2,0

9. WYNIKI OBLICZEN OSWIETLENIOWYCH

Obliczenia oswietleniowe zatagczone do projektu potwierdzajg otrzymanie wymaganych parametréw
przy zastosowaniu przyktadowych opraw PHILIPS o mocach: 8 41,5 W. W przypadku zmiany opraw
na inne na etapie wykonawstwa nalezy dostarczy¢ do inwestora nowe obliczenia fotometryczne
potwierdzajgce osiggniecie wymaganych parametrow.

Wyniki obliczeh o$wietleniowych przedstawiono w:

- zatacznik 1 —obliczenia fotometryczne.

UWAGA

W przypadku zmiany istniejgcego oswietlenia drogi ul. Morasko, z sodowego na LED, nalezy
dostosowa¢ moc opraw na przejscie dla pieszych do przyjetej klasy na jezdni (przewiduje
sie koniecznos¢ redukcji mocy opraw).

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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10. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat llo§¢ | Jedn. Uwagi
1| Wymiana istniejacego wysiegnika pojedynczego na wysiegnik podwojny 1 kpl.
2 | Kabel typu YAKY 4x35 mm2 0,6/1,0 kV 32 m
3 | Bednarka ocynkowana 25x4 mm 45 m
4 | Przecisk kablowy, rura ochronna @110 odporna na obcigzenia 7,5 m
5 | Rura ochronna HDPE @110 mm, niebieska 6 m
6 | Wykop 8 m
7 | Piasek 0,64 m?3
8 Stup o$wietleniowy zbiezny, okragly, stalowy, ocynkowany, z blachy o min. 3 mm, wysokos$¢ ponad grunt 5 2 szt

m, RAL 7042
9 | Wysiegnik stalowy prosty, W=0,5m 2 szt.

10 | Pret uziemiajacy stalowy kompletny, ocynkowany, @20 mm, dt. 9 m + zlaczki + grot 2 kpl.
11 | Oprawa o$wietleniowa. LED 8,2 W | klasa ochronno$ci, 1200 Im, 4000K - o$wietlenie terenu 1 kpl.
12 | Oprawa os$wietleniowa LED 41,5 W | klasa ochronnosci, 6600 Im, 5700K - przejscie dla pieszych 2 kpl.
13 | Tabliczka bezpiecznikowa/ztacze kablowe, dwuobwodowa wktadka 2x2 A 1 kpl.
14 | Przewdd YDY 5x1,5 mm? 20 m
15 [ Wycinka gatezi 1 kpl
16 | Pomiary i badania odbiorcze 1 kpl.

Podane przykladowe materiaty sg tylko i wytacznie wzorcami. Materialy zastosowane przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z opisem
technicznym, specyfikacjq techniczng oraz posiada¢ parametry techniczne, konstrukcyjne i jakosciowe nie gorsze jak podane wzorce.

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
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11.

12.

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone w poblizu istniejacych drég
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazddéw do poses;ji
w trakcie trwania budowy.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

1. Projekt obejmuje:

posadowienie stupdw oswietleniowych,
uktadanie kabli nn 0,4 kV,

wymiane wysiegnika,

montaz urzadzen, opraw na stupach,
badania i pomiary.

2. Kolejnosc realizacji:

wytyczenie tras kablowych,

wytyczenie miejsca posadowienia stupdw,

wykonanie wykopdw kablowych i utozenie przepustéw kablowych, kabla,
montaz nowych stupdw oswietleniowych i opraw,

wykonanie potaczen,

wykonanie prac porzgdkowych,

wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejgce:

uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
jezdnie i chodniki,

wykona¢é przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5 m i gtebokosci 0,8 m oraz pod stupy,

montaz stupa oswietleniowego,

inne: uzbrojenie podziemne,

praca na wysokosci (samochodowy podnosnik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupéw oswietleniowych do 9 m,
montaz opraw oswietleniowych,

wykopy o gtebokosci do 1,0 m,

podtaczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,
roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe].

. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie

niebezpiecznych robot:
instruktaz ogdélny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozen i czasem ich wykonywania,

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie

terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie.
Wyposazenie techniczne brygady w srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg projektowg iinstrukcjami
montazowymi wykonanie poszczegdlnych elementéw zadania.

= organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

= okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
i przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa pracy,

= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

= wykonywanie roboét na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie
pisemnego polecenia wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowej,

= instrukcje ogdlne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,

zastosowanie sie do wewnetrznych przepisdw i organizacji budowy:

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drég komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopodw,

zastosowanie ogrodzen miejsc szczegdlnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow

itp.,

o wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementéw wielkogabarytowych.

O O O O O

opracowat
Michat Kaczmarek

podpis projektanta

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego

12



Projekt Wykonawczy Opis Techniczny Listopad 2023

13. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt wykonawczy, dla tematu:
»Budowa chodnika z przejSciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz
uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego - bl. Marka z Aviano - Aleja
Gantkowskiego” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Branza elektryczna:

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Kaczmarek
nr upr. proj.: WKP/0386/POOE/13
- projektowanie bez ograniczen

w specjalnos$ci elektrycznej

Poznan, dnia

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
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14. CZESC RYSUNKOWA

. Rys. nr E-1 Plan sytuacyjny. O$wietlenie drogowe. skala  1:500
. Rys. nr E-2.1 Schemat ideowy zasilania — SO-1028 skala -
. Rys. nr E-2.2 Schemat ideowy zasilania — SO-741 skala = -
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15. ZALACZNIKI

e Zatgcznik 1 — obliczenia fotometryczne
= Warunki zasilania oswietlenia wydane przez ZDM Poznan,
u nieni ZDMP 1
»  Protokét z narady koordynacyjnej,
+ Uprawnienie i zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB projektanta.
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