LEGENDA:

Istn. latarnia: stup h=9 m, oprawa sodowa 150 W

Stan projektowany: Proj. latarnia: stup h=5 m, W=0,5m, oprawa LED 41,5 W, 5700 K, 6600 Im
S ZAF A SO_1 02 8 Oswietlenie dedykowane przejécia dla pieszych (rozsyt asymetryczny)

— Odlegto$¢ pomiedzy latarniami

Pi=P.= +01KW=84kW  210m

5= 12,040,1=130A M) g b
IN=20 A Projektowany kabel YAKY - 4x35 mm?
+ Fe/Zn 25x4 mm
OBWOD | E{ Projektowany uziom stupa
Pi=P.=4,4 kW
ls=67+01=68A
In=16 A
UWAGI:

1) Kolorem szarym wrysowano stan istniejacy, czarnym - projektowany

2) Przedstawiona numeracja jest tylko propozycja, szczegdly nalezy
uzgodnié¢ na etapie wykonawstwa w Wydziale Utrzymania Infrastruktury
Drogowej ZDM

3) W przypadku zmiany istniejacego o$wietlenia drogi z sodowego na LED
nalezy dostosowaé moc opraw na przejécie dla pieszych do mocy nowych
opraw drogowych.

ochrona przeciwporazeniowa:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA

OBWOD | uktad sieci:
df. od SO-1028 do stupa 2/2:  L_Son- 2/ EZ&:SSZI 2 NG
L=975m

' O0€

ul. Morasko | V7| | DROG-GEO-PROJEKT ul. Warzywna 1

tba Ryszard Bartosz Swidurski 62-025 Kostrzyn
Nazwa zamierzenia | BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W UL. MORASKO ORAZ
budowlanego: UPORZADKOWANIE TERENU MIEDZY ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO-BE. MARKA Z AVIANO-ALEJA GANTKOWSKIEGO
Stadium
Sadium nia: | PROJEKT WYKONAWCZY
ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Wilczak 17 *
Inwestor: . zdm
W POZNANIU 66-623 POZNAN
. . . Skala: Nr rysunku: | Nr arkusza:
Tytuf rysunku: Schemat ideowy zasilania - SO-1028 E-2.1 -
Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnieri/Specjalnosé: Podpis: Data:
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