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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacji drzew i krzewdw, wraz z zabezpieczeniem istniejgcej zieleni
i zaprojektowaniem nowej w obrebie fragmentu pasa drogowego na skrzyzowaniu ulic Morasko, bt. M. Aviano
i T. Mateckiego w Poznaniu przy przejezdzie kolejowym.

Celem inwentaryzacji bylo rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru drzew i krzewdéw rosngcych
w terenie. Inwentaryzacja stanowi podstawe do wykonania dalszych prac projektowych, zwigzanych z budowg
chodnika na tym terenie.

W ramach opracowania rozpoznano i opisano gatunki drzew i krzewéw wystepujgcych na w/w obszarze, zestawiano
je w tabeli inwentaryzacyjnej oraz wyznaczono ich lokalizacje na mapie sytuacyjne;j.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500

Wizja lokalna i pomiary w terenie

vV V. VvV Vv BN

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

3. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to teren fragmentu pasa drogowego przy przejezdzie kolejowym na ul. Morasko, bt. M. Aviano
i T. Mateckiego w Poznaniu oraz najblizsze sgsiedztwo pasa drogowego. Dtugosé odcinka inwentaryzacji to okoto
180 m, sa to szerokie fragmenty zieleni przy skrzyzowaniu ulic i wzdtuz paséw drogowych. Wzdtuz pasa drogowego
i na zielehcach rosng duze drzewa alejowe, na ulicy Mateckiego wzdtuz ogrodzen znajdujg sie zwarte grupy krzewdw
i zywoptotow a przed nimi drzewa. Czes$¢é zywoptotdw i krzewow rosnie za ogrodzeniem, ale czesciowo jest to dziatka
drogowa a czesciowo prywatna.

4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
4.1. METODYKA

Prace terenowe obejmujgce inwentaryzacje drzew i krzewéw prowadzono w lipcu 2022 r. Rosliny oznaczano
w stanie ulistnionym. Drzewa i krzewy zostaty rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo
przyjeto wedtug wykazu gatunkéw opracowanego przez Senete i Dolatowskiego1. Oznaczonym drzewom i krzewom
nadano numery oraz naniesiono je na mape zasadniczg w skali 1:500. Cze$¢ drzew, ktére nie byty oznaczone na
mapach zasadniczych domierzano od punktéw statych. Do pomiaréw piersnicy drzew uzyto tasmy mierniczej.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadajg numerom
roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facifskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew
i krzewdw, obwdd pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi) oraz na wysokosci 5 cm,
powierzchnie krzewéw, oraz uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo
dla drzew uwzgledniono $rednice korony, ktérg wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni.

4.2. WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano tgcznie 17 szt. i kilka grup krzewéw i zywoptotéw o tacznej powierzchni 147 mZ.

W pasie drogowym ul. Mateckiego rosng jesiony wynioste, na koncu ulicy przy przejezdzie jest kepa drzew jesion
wyniosty wielopniowy i klon pospolity, wzdtuz ul. bl. M. Aviano rosng pojedyncze drzewa i kepa drzew, oraz
pojedyncze grupy krzewow lisciastych; wzdtuz ul. Morasko drzewa i krzewy rosng po wschodniej stronie, sg to zwarte

grupy zieleni, krzewéw, zywoptotdw i drzew. Rosng tam takze duze wartosciowe drzewa alejowe w szczegdélnosci
drzewo nr 15 i 20. Jedno mtode drzewo jest suche — nr 17.

Czes¢ krzewodw i zywoptotdw rosnie za ogrodzeniem na terenie prywatnym , ale jest to w wiekszosci dziatka pasa
drogowego.

W dalszej czesci opracowania zatgczono dokumentacje fotograficzng z przeprowadzonej inwentaryzacji zieleni.

" SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzagdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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5.

PROJEKT OCHRONY ZIELENI (zabezpieczenie drzew na terenie budowy)

Prace w zakresie drzew i terendw zieleni nalezy wykonywaé zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P w sprawie
ochrony drzew:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/

o StandardCieciaiPielegnacjiDrzew Fund Ekorozwoju.pdf (PDF, 2084.41kB)
e StandardOchronyDrzewProces Inwestycyjny FundEkoRozwoju.pdf (PDF, 961.73kB)

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegdlnej ochronie podczas przeprowadzanych
prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac¢ sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Inspektor nadzoru terendéw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy
ochronnej drzew;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw zieleni (INTZ)
dokonuje, w oparciu o dokumentacje projektowg, uzgodnien z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu
zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie
prawidtowos¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala sie na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz
rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosngce pojedynczo i w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym Ilub
systemowym (odsunietym o min. 2,5 m od pnia drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;
Nie wolno przesuwaé ogrodzenia zabezpieczajgcego systemy korzeniowe drzew

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien
oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowaé zageszczanie gruntu oraz
ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpaddéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia
drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania
gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywa¢ przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem materiatéw) w poblizu
systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatéw budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wiasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny byé wykonane recznie z jak
najwiekszg ostroznoscig, by zminimalizowa¢ uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiane gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiane
nawierzchni chodnikdw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy
koniecznie przykry¢ wilgotng jutg lub matg kokosowg do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac powyzej szyjki korzeniowej pnia;
Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementéw (drutdéw, zerdzi, hakow itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposéb
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa musi by¢
konsultowana z arborystg i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum, zminimalizowa¢ gtebokos¢
wykopow liniowych;

Przy kolizji systemu korzeniowego drzew z planowanym przebiegiem sieci podziemnej infrastruktury technicznej,
zaleca sie wykonanie przecisku;

Na wszystkich ogrodzeniach zabezpieczajgcych zielen nalezy zainstalowa¢ tabliczki informujgce o:

- zabezpieczeniu systemu korzeniowego drzewa

- o wartosci drzewa za 1cm obwodu

- kara za zniszczenie drzewa jest dwukrotna

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzagdkowanie

terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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- informacja obudowie drzewa (korona, pien, system korzeniowy, ktéry obejmuje swoim zasiegiem obszar
wiekszy niz rzut korony)

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcig¢
kraweznik lub opornik, by unikngé uszkodzenia lub odciecia korzenia,

Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujgcych z inwestycjg systemoéw korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowa¢ bedzie koniecznoscig wprowadzenia
zabiegéw rehabilitacyjnych w trakcie trwania robot budowlanych i jeden rok po ich zakohczeniu.

Inspektor nadzoru terenéw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy
ochronnej drzew;

Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu
mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

Rys. 1 — Strefa ochrony zieleni — Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym
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(Rys. Jakub Jézefcauk)

Rys. 2 — Tymczasowe wygrodzenia zieleni — Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym (ZAKRES WYGRODZEN PRZEDSTAWIONO NA RYS. Z-01).

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
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A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5 m, by¢ stabilne i zabez-
pieczone przed przemieszczaniem.
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https://www.ticrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/

6. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Do wycinki przewidziano drzewo suche o nr 17.

Wytypowano kilka grup krzewoéw do wycinki, ktére kolidujg z nowym uktadem drogowym.

Krzewy do wycinki w ilosci fgcznej 72 m?, grupy krzewdw o nr. 7, 16 (czesciowo), 22 (czesciowo), 23, 24.
Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki przedstawiono w tabeli nr 2 .

7. PROJEKT ZIELENI

Projektowana zieleh ma charakter dopetniajgcy nowy uktad drogowy. Nasadzenia drzew majg charakter
kompensacyjny za wycinang zielen. Na projektowang zielen sktadajg sie drzewa i trawniki.

7.1. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

e ziemia stosowana do zaprawy dotow drzew i krzewéw oraz do wykonania trawnikéw musi by¢ przygotowana
w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-organiczna,
e moze pochodzi¢ jedynie z goérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej
mikrobiologicznie (okoto 25cm wierzchniej warstwy),
e nie moze byé zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przeros$nieta korzeniami,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawarto$¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos$¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
e nie dopuszcza sie stosowania podioza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajna: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m>,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j:
o zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratow:
N 25 — 50 mg, P205 10 — 29 mg, K20-49 mg, Mg10 — 15 mg na 100g gleby, odczyn pH 5,8 - 6,8

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie

terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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z zawartoscig Ca nieprzekraczajgcg500 mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania
ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o wartosci pH przekraczajgcej
wymienione wartosci,
e ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentac;ji projektowe;j,
e wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi
urodzajnej na teren budowy.

7.2. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystaé drzewa z brylg korzeniowg zabezpieczona jutg lub siatkg druciang. Sadzenie
nalezy przeprowadzi¢ z zaprawg dotéw 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m® ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste
nalezy roztozy¢ 10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spéd dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi cisnieniowo
o $rednicy 7-8 cm i dlugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza brytg korzeniowg, potaczy¢ 3 ryglami
20 cm ponizej gornej krawedzi palika. Drzewo stabilizujemy do palikdw poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm
(elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonac¢ misy ér. 150 cm, zagtebione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowa¢ 5 cm
warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Uwaga! Obwédd pnia drzew mierzony na wys. 100 cm. Pien drzewa to wymiar do wys. korony

Projektowane gatunki drzew lisciastych:

o Tilia platyphyllos ‘Zelzate’ /lipa szerokolistna odm. Zelzate
o bryta z siatka druciang, obwdéd pnia minimum 14 -16 cm, pien 200 - 220 cm.

7.3. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Krzewy nalezy sadzi¢ w zaprawione rabaty,
warstwa gleby urodzajnej minimum 30 cm; wg. dokumentacji projektowej. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by
szyjka korzeniowa rosliny znalazta sie na poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Dla
rabat scidtkowanych pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomiedzy gérng warstwg rabaty, a poziomem opornika, na
dosypanie scidtki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm). Nasadzenie krzewdw soliterowych
budlei Davida nalezy wykonac¢ punktowo w zaprawione doty 50 x 50 cm.

Proponowane gatunki krzewoéw lisciastych:

e  Pyracantha coccinea ‘Kuntayi’ / ognik szkartatny ‘Kuntayi’ — nasadzenie zywoptotowe
o pojemnik C2, wys. min 40 cm,
o rozstawa : 2 szt./m? - 60x100 cm,

e Budleya Davidii | Budleja Davida w odmianach wysokich, 3 odmiany w réznych kolorach, kazda odmiana

w osobnej grupie

o pojemnik C5, wys. min 80 cm,
o rozstawa : 100x100 cm.

7.4. WYMAGANIA OGOLNE DO MATERIALU SZKOLKARSKIEGO DRZEW | KRZEWOW:

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e  pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e  bryta korzeniowa musi by¢ min 2-4 krotnie szkotkowana (zgodnie z wymogami z dokumentaciji projektowe;j),

e  bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona — zalecana siatka stalowa lub ewentualnie juta,

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

e pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

e  przewodnik powinien by¢ prosty,

e  blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

e rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie mogg mie¢ srednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia,

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzagdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
5



Projekt wykonawczy Branza zielen Listopad 2023

e ciecia formujgce korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najpézniej peten rok przed sadzeniem na
miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez sadzeniem,

e rana po podmianie przewodnika w szkétce musi byé zarosnieta,

e  pien musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos¢,

e wysokos¢ pnia i posadowienie korony wedtug dokumentacji projektowej,

e przy nasadzeniach w pasach drogowych zaleca sie drzewa o minimalnej wysokosci pnia 2,2 m.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e Slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

e dwupedowe korony drzew formy piennej,

e niedopuszczalne korony z rozwidleniem pni V-ksztattne,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka,

e nieforemne korony.

7.5. SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI, KRZEWAMI

Do sciodtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Materiat powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej
frakcji. Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajgco przekompostowane, rabaty krzewéw nalezy zasili¢ nawozem
azotowym. Scidtkowanie drzew nalezy wykonaé po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $cidtkowaé po ich
posadzeniu i wyréwnaniu terenu. Nalezy takze wyscidtkowaé powierzchnie pod istniejgcymi drzewami. Grubos¢
Sciokki nie wieksza niz 5-7 cm.

7.6. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Nowe trawniki nalezy zatozy¢é na minimum 20 cm warstwie humusu, po uprzednim przeprowadzeniu prac
agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢
obnizony wzgledem gérnej krawedzi opornika o 2-3 cm.

Zaktadane trawniki na opracowywanym terenie przewaznie znajdujg sie w zasiegu koron istniejgcych drzew, dlatego
prace przy ich zakladaniu wymagajg szczegdlnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Tereny przeznaczone
pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagajg korytowania na gtebokos¢ 5-10 cm w celu wymiany podifoza bez
przeprowadzania prac agrotechnicznych.

Przed siewem ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie
rozsypa¢ nawoz mineralny (przedsiewnie) i wymieszaé go z ziemia.

7.7. REGENERACJA TRAWNIKA

Regeneracje trawnikalistniejgcej murawy nalezy wykona¢ w miejscach gdzie podczas prac zielen zostata czesciowo
zniszczona, a istniejacy profil glebowy nie zostat przeksztatcony, warstwa prochnicy nie zostata wykopana.
Regeneracja istniejgcych muraw polega na skoszeniu zieleni , nastepnie wyréwnaniu powierzchni zniszczonej
murawy humusem (nie wolno zasypywac systemow korzeniowych drzew). Pierwszym elementem regeneracji jest
dwukrotna wertykulacja murawy na krzyz z wygrabieniem, a nastepnie siew nasion na wzruszong ziemie. Nasiona
nalezy przykry¢ max 2-3 cm warstwg humusu. Najlepiej zastosowa¢ gotowg mieszanke nasion do regeneracji
trawnikow.

Przygotowata: Aneta Mikotajczyk

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie
terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — Bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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