PARAMETRY TECHNICZNE | UZYTKOWE:

Kategoria drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z
ul. Mateckiego:

Kategoria drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z
ul. bt. Marka z Aviano:
Kategoria drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z
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Sporzadzit:
Mariusz Michalszczak
61-678 Poznan, Os. Wichrowe Wzg6rze 22/69

tel. (061) 22-10-215, kom. 501-095-346

USLUGI GEODEZYJNO — KARTOGRAFICZNE
Regon 631246132, NIP 972-032-19-55

karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac: ZG-OUG.4104.2369.2022

zawiera operat techniczny, pozytywnie zweryfikowany.
Nazwa organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficzne;j,

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
Jednoczesénie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
ktdry otrzymat zgtoszenie prac: PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Wykonawca prac geodezyjnych: Ustugi Geodezyjno - Kartograficzne
Mariusz Michalszczak, os. Wichrowe Wzgorze 22/69, 61-678 Poznar

Numer uprawnien kierownika prac: 15210
Numer oraz data wystawienia protokotu:

Z2G-0UG.4104.2369.2022_1_nr_1 z dnia 15.07.2022r.
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Uklad wspotrzednych prostokatnych plaskich - PL-2000
Uktad wysokosci: poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH

Mapa do cel

gruntow,

2.

1.

ki geodezyjne (...} podlega rarze

, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzRgji,
raficzne (Dz. U. z 2015 ., poz. 52(), kto

ch brak jest informagji w instytucjach branzowych.
je zart. 48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17

zagospodarowanie
1989 1. - Prawo geodezyjne i

zZlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

na
Qwym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, ki

-

ie urzadzen podziemnych

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejs
lubo

Oznaczenie i informacje o stuzebno$ciach gruntowych

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory nie
jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntow

i budynkow
(...) niszczy, uszkadza i przemieszcz

podlegajg ochronie. Zg
grzywny.

majacych  wplyw

Jedn.ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator): Piatkowo (306401_1.0053)
Obreb (identyfikator): Morasko (306401_1.0054)

Zasieg OPracowania; e cm— e——

Miasto POZNAN

LEGENDA (branza drogowa):
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GRANICA TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM NA ZGtOSZENIE
(GRANICA INWESTYCJI)

DZIAtKI OBJETE INWESTYCJA

GRANICE EWIDENCYJNE

1 EArar s
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PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
- WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH

PLYT GLADKICH 50x50x7 cm KOLORU JASNOSZAREGO
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ TYPU DWUTEOWNIK EKO
GRUBOSCI 8 cm KOLORU SZAREGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA SZEROKOSCI ZJAZDU
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU JASNOSZAREGO

GR. 8 cm (PROSTOKAT Z FAZA)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH

PLYT 30x30x8 cm O FAKTURZE OSTRZEGAWCZEJ KOLORU ZOLTEGO
(1 rzad na diugosci peronu; 2 rzedy plytek przed przejsciami dla pieszych)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z CHODNIKA Z BETONOWYCH
PLYT 30x30x8 cm O FAKTURZE KIERUNKOWEJ KOLORU BIALEGO

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA - FAKTURA UWAGI PRZY MIEJSCU
ODPOCZYNKU Z KOSTKI GRANITOWEJ SUROWOLUPANEJ 8/11 cm

PAS ZIELENI (trawnik/$cidtkowanie)

HiF
1L

l_—ll_

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22 cm
(h=2 cm-przejscie i zjazd) NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

KRAWEDZ POBOCZA GRUNTOWEGO
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POCHYLENIE POPRZECZNE NAWIERZCHNI

OBOWIAZUJACE KIERUNKI RUCHU

BARIERA OCHRONNA RUROWA SZCZEBLINOWA U-11a (kolor RAL 7042)
BARIERA OCHRONNA DROGOWA STALOWA

PROJEKTOWANA KANALIZACJA ROWU - RURA HDPE @300 mm

PRZEBUDOWYWANY ROW DROGOWY TRAPEZOWY

ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie)

PROJEKTOWANY CHODNIK NA TERENIE PKP
(wedtug odrebnego opracowania PKP)

ISTNIEJACA BARIERA OCHRONNA DROGOWA ORAZ BARIERA
WYGRADZAJACA PRZEWIDZIANA DO ROZBIORKI

MIEJSCE, NUMER | GLEBOKOSC ODWIERTU GEOTECHNICZNEGO
W POBOCZU GRUNTOWYM

LOKALIZACJA PRZEKROI POPRZECZNYCH

PROJEKTOWANA tAWKA (LAW-06)

PROJEKTOWANY KOSZ NA SMIECI (KOS-03)

PROJEKTOWANE SLUPKI NIERUCHOME STALOWE (ZAP-03)
(kolor RAL 7043)

PROJEKTOWANE StUPKI BLOKUJACE U-12c (kolor RAL 7043)

Potwierdzam mape za zgodnos¢ z oryginatem

[e]
/VA DROG-GEO-PROJEKT ul. Warzywna 1
Ehebim Ryszard Bartosz Swidurski 62-025 Kostrzyn
Nazwa zamierzenia | BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W UL. MORASKO ORAZ
budowlanego: UPORZADKOWANIE TERENU MIEDZY ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO-Bt. MARKA Z AVIANO-ALEJA GANTKOWSKIEGO
Stadium
Sadum ma: | PROJEKT WYKONAWCZY
ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Wilczak 17 k
Inwestor: : - zdm
W POZNANIU 66-623 POZNAN ,
. Skala: Nr rysunku: | Nr arkusza:
Tytuf rysunku: Plan sytuacyjny 1:500 2 -
Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien/Specjalnos¢: Podpis: Data:
Projektant: mgr inz. Ryszard Swidurski ”pfﬁfeﬁt/?ﬂ?%@g%{ﬂfn 11.2023
w specjalnosci drogowej
DROGOWA Asystent . . . .
Projektanta:
WKP, POOD,
Sprawdzajacy: | mgr inz. Rafat Wysocki Pro/‘ektov{ggg?eé aggicz{eof 11.2023
w specjalnosci drogowej




