PRZEPUST "C" PRZEPUST "A"
Szczegot skanalizowania rowu (strona lewa) Szczegot skanalizowania rowu (strona prawa)
(rura HDPE @ 300 mm) (rura HDPE @ 300 mm)

istniejgca bariera drogowa przewidziana do rozbiorki

2

Umocnienie wlotu i wylotu rury kamieniem polnym
utozonym na podbudowie z betonu
Powierzchnia umocnienia wlotu i wylotu = 7.2 m kw.

Umocnienie wlotu i wylotu rury kamieniem polnym
utozonym na podbudowie z betonu Jezdnia
Powierzchnia umocnienia wlotu i wylotu = 7.0 m kw.

Istn. chodnik z dopuszczonym ruchem\rowerowym

Bariera drogowa

Pobocze

Rura HDPE @ 300 mm Balustrada
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Bariera drogowa Zasypka z pospotki.
Zasypke na!eiy uktada¢ réwnomiernie, . Rura HDPE @ 300 m
jednocze$nie z obu stron rury warstwami
gr. 30 cm, zageszczonymi do Is=1.00

Zasypka z pospotki.

Zasypke nalezy uktada¢ réwnomiernie,
jednocze$nie z obu stron rury warstwami
gr. 30 cm, zageszczonymi do Is=1.00

Balustrada U-11a

Balustrada U-11a

Umocnienie wlotu i wylotu rury kamieniem polnym

1.10

Umocnienie wlotu i wylotu rury kamieniem polnym

2% utozonym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm utozonym na podbudowie z betonu C16/20 gr. 20 cm
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Obrzeze betonowe 8x30 cm : Podsypka z piasku gr. min. 20 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm zageszczonego do 1s=0.98 Rura HDPE @ 300 mﬂ
Betonowe plyty gtadkie koloru jasnoszarego
0 wymiarach 50x50x7 cm

. . Podsypka z piasku gr. min. 20 cm,
Betonowe plyty gtadkie koloru jasnoszarego zageszczonego do 1s=0.98

o wymiarach 50x50x7 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymatosci Caio (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm
W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem
o klasie wytrzymato$ci Cerno (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm
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Tytut K S 5t skanali . d Skala: Nr rysunku: | Nr arkusza:
: : uf rysunku: ZCZegof SKanalizowania rowu drogowego
Betonowe pyty gtadkie koloru jasnoszarego Betonowe piyty gtadkie koloru jasnoszarego & 9 goweg 1:50 6 -
0 wymiarach 50x50x7 cm 0 wymiarach 50x50x7 om Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien/Specjalnosc: Podpis: Data:
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm ] - - _ WKP/0098/POOD/04
W-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem W-wa_podbudowy z'm_ieszanki zwigzanej cementem Projektant: mgr inZ. Ryszard Swidurski "’%*é‘,ﬁ‘é:?iﬂi ffizd‘:g;"ﬁeﬁ 11.2023
o klasie wytrzymatosci Cerro (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm 0 Klasie wytrzymatosci Cano (< 20.0 MPa) i grub. 10 cm
' : DROGOWA Asystent
W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm W-wa mrozoochronna z piasku grub. 15 cm Projektanta: - -
- , WKP/0063/PO0D/05
Sprawdzajacy: | mgr inz. Rafat Wysocki Projektowanie bez ograniczer 11.2023
w specjalno$ci drogowej




