chodnik z dopuszczonym/
uchem Fowerowym
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PARAMETRY TECHNICZNE | UZYTKOWE:
ul. Morasko: " m §
Kategoria drogi: powigtowa 2 e * """" =
Klasa techniczna ulicy: Z !
ul. Mateckiego:
Kategoria drogi: powiatowa
Klasa techniczna ulicy: Z
ul. bl. Marka z Aviano:
Kategoria drogi: powiatowa
Kiasa techniczna ulicy: Z
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PLAN SYTUACYJNY

LEGENDA (branza drogowa):
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T 71 PROJEKTOWANE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI

__J - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGQSZ ST 8.8 ( 19|) :xe) ‘0
P I1d Y
pZ1uedi(

T71  PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWWYQH 9E1 53
— ) PLYTGLADKICH 50507 om KOLORU JASNOSZAREGO 1oy 1

] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDU

__l  ZBETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ KOLORU GRAFITOWEGO ~ USZPpalmie7
Kzuj 033

d VISY

GR. 8 cm (PROSTOKAT Z FAZA) nyany e1an

T 71 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA NA SZEROK ggwf\w
_ ] ZBETONOWEJ KOSTKI BRUKOEJ KOLORU JASNSE’;ARS Y
GR. 8 cm (PROSTOKAT Z FAZA)

1] PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH
] PLYT 30x30x8 cm O FAKTURZE OSTRZEGAWCZEJ KOLORU ZOLTEGO
{1 rzad na diugosci peronu; 2 rzedy plytek przed przejéciami cla pieszych)

PROJEKTOWANA NA'WIERZCHNIA Z CHODNIKA Z BETONOWYCH
PLYT 30x30x8 cm O FAKTURZE KIERUNKOWEJ KOLORU BIALEGO

PAS ZIELENI (trawnik)

PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 20x22 cm

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONO'WE 8x30 cm
NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
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TN | (wys. nad gruntem 110 cm, szer. 200 cm, kolor RAL 7043)

-
2
|
ol (n=2 cm-przejécie | zjazd) NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
]
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BARIERA OCHRONNA RUROWA SZCZEBLINOWA U-11a

=== PROJEKTOWANY CHODNIK NA TERENIE PKP
b1  (wedlug odrgbnego opracowania)

[ = ISTNIEJACA BARIERA OCHRONNA DROGOWA ORAZ BARIERA

WYGRADZAJACA PRZEWIDZIANA DO ROZBIORKI

™71  PROJEKTOWANA LATARNIA DROGOWA H=5 m,
L |  ZROZSYLtEM DO PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

LEGENDA (elementy matej architektury):

[g.gj PROJEKTOWANA LAVKA (LAYY-06)
L@] PROJEKTOWANY KOSZ NA $MIECI (K0S-03)

Eo -3 PROJEKTOWANE St UPKI NIERUCHOME STALOWE (ZAP-03)
|
| Sl

PROJEKTOWANE StUPKI BLOKUJACE U-12¢

LEGENDA (organizacja ruchu):

i_ ||| ISTNIEJACE OZNAKOWANIE POZIOME
E' |E PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

l‘ﬁ"l PROJEKTOWANY PROG ZWALANIAJACY U-16 WYSPOWWY
=l_]  ZINTEGROWANY Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH TYPU

! _ﬁ‘ D-6 ISTNIEJACE OZNAKOWANIE PIONO'WE

Va D-6 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONO'WE Z GRUPY SREDNIE

(oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne gladkie)

"PODUSZKA BERLINSKA" O WYM. 180x200x6.5 cm

Proj. MONTOWANE NA StUPKACH PROSTYCH
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SPROJEKT

DROG-GEO-PROJEKT ul. Warzywna 1
Ryszard Bartosz Swidurski 62-025 Kostrzyn

Nazwa zamierzenia

BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W UL. MORASKO ORAZ

budowlanego: UPORZADKOWANIE TERENU MIEDZY ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO-BL. MARKA Z AVIANO-ALEJA GANTKOWSKIEGO

Stadium

Sadum a: | PROJEKT WYKONAWCZY

. ZARZAD DROG MIEJSKICH ul. Wilczak 17 e
Inwestor: . zdm
e W POZNANIU 66-623 POZNAN
. . - Skala: Nr rysunku: | Nr arkusza:

Tytut rysunku: Plan stafej organizacji ruchu 1:500 2 -

Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien/Specjalnosc: Podpis: / Data:
Projektant: tukasz Walter Iiynieri ruchu /A\—-— 05.2023

DROGOWA | Asystent -
Projektanta: - =

Sprawdzajacy:




