o1

O K m >k m
Ll
D PROJEKT Zarzad Drog Mieskich Zarzad Drog Miejskich
ul. Warzywna 1 Zarzqd Droég Miejskich w Poznaniu Zarzqd Drég Miejskich w Poznaniu
62-025 Kostrzyn ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar ul. Wilczak 17 61-623 Poznari
tel. 602 593 207 tel, 61 647 72 00 tel. 61 647 72 00

e-mail: rbswidurski@poczta.onet.pl e-mail: zdm@zdm.poznan.pl e-mail: zdm@zdm.poznan.pl

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

BUDOWA CHODNIKA Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH
W REJONIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
W UL. MORASKO ORAZ UPORZADKOWANIE TERENU POMIEDZY
ULICAMI: TEOFILA MATECKIEGO -
Bt. MARKA Z AVIANO — ALEJA GANTKOWSKIEGO

lf‘/\D\H\‘x FAPOZNANIA (2

Buuio Mgy iego fusyniera Ruchy
(O *d/ldi /1 wierdzen

|(u wow Oreani izacii Ruchu
61-%41 Poznan Pi Kolegiacki 17
tel, (ul)‘\ 8 1520, fax: (ﬁl ) 878 1529

ZATWIERDZENIE NR ZDN.........ccccccnseeee Ru

PROJEKTANT tukasz Walter B

SPRAWDZAIJACY -

Poznan, dn. 04.2023 r.

Egzemplarz nr 1



Projekt stalej organizaciji ruchu Opis Techniczny Kwiecier 2023

SPIS TRESCI

. CZESC OPISOWA

1; PRZEDMIOT OPRACOWANIA........ccoovevernns A R RS SR v R ——— 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.. R S SRR R 3
3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACU! ..ccceeurumnrinees S— AR S SR o reesarreasresssanerses 3
4. CEL WYKONANIA .ic.viiivisisinsinsassiussissessasssisiscosniiisinganaisons SR SRR e 4
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TERENU ...ouucuvmecemmnsseesmsissreensns 4
5.1 POLOZENIE | TRASA DROGI 1rsirssssnses PR e S S R S e S 4
5.2 PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI .....ee. SRR R G R R R e el
5.3 ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU vuovnmnnssnssns CreseeseremessaeeenEasEseARIRGRRSSEaLea St R as e e N R R e AR R RO R SRS R R R R .5
6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU......cccoeeoniccisinmanmrensssmsssasass T —— 5
6.1 PARAMETRY TECHNICZNE | GEOMETRYCZNE u.covsmsrrssessansrssressssessans dansbinsiin smannmnnenanad A, e 5
6.2 CHODNIK ~ UEACA LAWENDOWA ssuuswoysicssvsssssssssnsssssssssssisssssissssssssois i o veiaims ssssissisisioss s mmmi nabdas 6
6.3 ORGANIZACIA RUCHD s s st SRR S 6
IL. CZESC RYSUNKOWA

Rys. NR 1 — PLAN ORIENTACYJNY
RYS. NR 2 — PLAN STALEJ ORGANIZACJI RUCHU (SKALA 1:500)

7{ R7 \E)‘\H \STAPO/ZNANIA g2
Biuro Micjskicuo Inzy niera Ruechuy _
Oddzial Zatwierd sen '

I Odbiordgw Urganizagi Ruchy
61-5 -'.'_ Paznan, 1) }\x‘?vi-ui\qck.i 17
ML B ERIK 15 29

Budowa chodnika z przejéciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowega w ul. Morasko oraz
uporzadkowanie terenu pomigdzy ulicami: Teofila Mateckiego — bf. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu dla zadania pn. Budowa
chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz
uporzgdkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja
Gantkowskiego.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie):

- 240 m? - chodnik (nawierzchnia z ptyt betonowych w tym faktury ostrzegawcze),
- 18 m? - jezdnia (odtwarzana w-wa $cieralna z betonu asfaltowego — jezdnia),

- 62 m? - zjazdy (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej),

- 600 m? - pas zieleni.

Zleceniodawca jest Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu — ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

~ Umowa nr IP1.220.0088.G.2021 z dnia 10.12.2021 r.,

— mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Andrzeja Olejniczaka upr. Nr 15210,

— uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

-~ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z poZniejszymi zmianami.,

- Normy, uzgodnienia,

— Zarzagdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r.
w sprawie sposobu opiniowania projekidw zadan drogowych realizowanych przez Zarzad
Drég Miejskich w Poznaniu.

~ mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terénuw 'skali'1:/600'-\ ogracowana
przez geodete uprawnionego Andrzeja Olejniczaka upr. Nr'15210, " " it Ruchu

ATV ST AN
— uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca, P OCbonow Ruchu
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia

2003 r. w sprawie szczegolowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

~ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z pdzniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r.),

—~ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
z pdzniejszymi zmianami),

3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach budowy chodnika, przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

— wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych,

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej,

— whbudowanie nowych kraweznikow (odtworzenie istniejacych) i obrzezy betonowych,
— odtworzenie warstwy $cieralnej na jezdni na dtugoséci rozbieranych kraweznikéw,

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz
uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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5.1

5.2

- regulacje wysokosciows istniejacych chodnikéw z betonowej kostki brukowej,

- regulacje wysokosciowg istniejgcych urzgdzen obeych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe),

- przestawienie istniejgcego ogrodzenia (w granice dziatki),

- demontaz barier drogowych,

- wykonanie kanalizacji rowu przydroznego/drogowego,

- montaz elementow matej architektury (fawka, kosz na $mieci, stupki),

— wycinke drzew i krzewow,

— nasadzenia drzew i krzewdw w zakresie planowanego skweru,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w zakresie przejscia dla pieszych.

CEL WYKONANIA

Projektowana inwestycja ma na celu gtéwnie wykonanie chodnika wraz z o$wietleniem
i odwodnieniem tgczacego Aleje Gantkowskiego z istniejgcym przejéciem dla pieszych
w ul. bt. Marka z Aviano oraz istniejgcym ciggiem pieszo — rowerowym ziokalizowanym po
zachodniej stronie ulicy Morasko oraz zagospodarowanie terendéw zieleni w rejonie
projektowanego chodnika w pasie drogowym. Przedmiotowy chodnik zwigkszy bezpieczenstwo
ruchu pieszego.

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIA TEREND ™ '~

Uil
/il dren
PotoZenie i trasa ulic i Ruchu
P olesiacki 17

Zakres opracowania rozdziela teren PKP w tym pﬁzg}ézdh@léjég@qﬂ;pgﬁwg% skrzyzowaniu
w km 12,640 linii kolejowej nr 395 z ulicg Morasko.

Zaréwno ulica Morasko jak i Teofila Mateckiego oraz bt. Marka z Aviano zlokalizowana jest
w obrebie Osiedla samorzadowego Morasko — Radojewo w pétnocnym obszarze miasta
Poznania.

Ulica Morasko zawiera sie pomiedzy skrzyzowaniem z ulicg Teofila Mateckiego i ul. bt. Marka
z Aviano na potudniu (zaraz za w/w przejazdem kolejowym), a ul. Meteorytowg na pétnocy.

Ulica Teofila Mateckiego zawiera sie pomiedzy w/w skrzyzowaniem po stronie pdinocne;
a ul, Obornickg po stronie potudniowej.

Ulica bt. Marka z Aviano zawiera sie pomiedzy powyzszym skrzyzowaniem po stronie zachodniegj
a ul. Strézynskiego po stronie wschodniej.

Rozpatrywane odcinku wymienionych powyzej ulica przebiegajg wzdluz zabudowy
jednorodzinnej ustugowo-mieszkalnej.

Trasa w planie ulic to odcinki proste i tuki poziome.

JAleja Gantkowskiego” jest to potocznie funkcjonujgca nazwa alei wewnetrznej taczacej ulice
Franciszka Strozyniskiego z ulicg bt. Marka z Aviano.

Przekréj poprzeczny ulic

Ulica Morasko posiada przekréj drogowy z obustronnymi poboczami gruntowymi oraz rowami
drogowymi z jezdnig asfaltowg o szerokosci ok. 6,0 m.

Budowa chodnika z przejéciem dia pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz

uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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5.3

6.1

Po stronie pétnocnej przejazdu kaolejowego w ciggu ul. Morasko po stronie lewej wystepuje ciag
pieszo-rowerowy w nawierzchni z betonowej kostki brukowej o szer. ok. 2,50 m, oddzielony od
jezdni pasem zieleni.

Ulica bt. Marka z Aviano posiada przekrdj potuliczny z kraweznikiem i przylegajacym do niego
chodnikiem w nawierzchni asfaltowej po stronie pétnocnej i z jezdnig asfaliowg o szerokosci
ok. 7,0 m.

Ulica Teofila Mateckiego ma réwniez przekrdj pétuliczny z kraweznikiem i przylegajgcym do niego
chodnikiem z ptyt betonowych po stronie wschodniej i z jezdnig asfaltowg o szerokosci ok. 6,0 m.

Wiw ulice posiadajg przekrdj poprzeczny zblizony do daszkowego z pochyleniami w granicach
1+3%.

Niweleta wszystkich ulic ma spadek w kierunku przejazdu kolejowego.

Woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez wpusty uliczne do istniejacej
kanalizacji deszczowe]j w zakresie ul. Teofila Mateckiego. W przypadku pozostalych ulic
odprowadzana jest to rowow drogowych badz w pasy zieleni, ... .. - . . 0

v n cadiid

i Ciddvorda (. / r\ uchu

Wszystkie omawiane ulice sg dwukierunkowe. Gl-8 41 Py 1M, 15 acki 17
W zakresie omawianego odcinka wystepuje skrzyiohéme u‘l Rﬁbras!&r‘)’ ‘zﬂ ﬁ * Toofila Mateckiego
i ul. bt. Marka z Aviano.
Ulica bt. Marka z Aviano ktéra przechodzi w ul. Morasko jest ulicg gtéwna. Ulica Teofila
Mateckiego jest podporzadkowana.
Na ul. Teofila Mateckiego wystepuje ograniczenie predkosci do 40 km/h.
Ulica bt. Marka z Aviano objeta jest zakazem zatrzymywania sie (znak B-36).
Ulica Morasko za przejazdem kolejowym po stronie péinocnej objeta jest zakazem wyprzedzania
(znak B-25) oraz ograniczeniem predkosci do 30 km/h (znak B-43).
W obszarze omawianego skrzyzowania na wlocie ul. bl. Marka z Aviano wystepuje przejécie dla
pieszych.

Istniejaca organizacja ruchu

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projekiu budowy
chodnika — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:
- teren - réwninny,

- kategoria drogi - powiatowa (ulica miejska),
-~ klasa drogi - Z (zbiorcza).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— szerokos$c jezdni - bez zmian,
— szerokos¢ chodnika -min. 1,50 m,
— pochylenie poprzeczne chodnika - 2%.

Budowa chodnika z przejéciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz

uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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6.2

6.3

Chodnik

Opracowany projekt nie jest sprzeczny z zapisami obecnie obowigzujgcych na terenie
planowane] inwestycji Miejscowych Plandw Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - nazwy
planow:

- ,Rejon ul. T. Mateckiego — cze$¢ A" w Poznaniu,

- ,Morasko— Radojewo— Umultowo” — rejon ulic Hodowlanej i Szklarniowej w Poznaniu.

Projekt powyzszy obejmuje budowe chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu
kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego —
bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego.

Wybudowany chodnik zapewni bezpieczny ruch pieszych wzdiuz przedmiotowej ulicy
a planowane przejscia jego powigzanie z pozostatymi istniejgcymi chodnikami.

Gtéwnym zatozeniem prac projektowych jest potgczenie péinocnej i potudniowej czesci przejazdu
kolejowego

Po potudniowej stronie toréw kolejowych przewidziano:

— chodnik pomiedzy istniejgcym przejsciem dla pieszych przez ulice Marka z Aviano a terenem
kolejowym — z dowigzaniem do zaprojektowanego chodnika na terenie PKP,

- dowigzanie do istniejgcego chodnika w pasie drogowym ulicy Mateckiego w dwoch
lokalizacjach: dla oséb dochodzacych z Alei Gantkowskiego do przejscia dla pieszych oraz dia
0s0b skrecajgcych z Alei Gantkowskiego w ulice Mateckiego,

- wykonanie skweru tzn. zaprojektowanie koncowego odcinka Alei Gantkowskiego (obszar
zlokalizowany na dzialce obr/ark 53/22 nr 35/13 i 35/49) — zaprojektowano chodnik wraz
z oswietleniem z dowigzaniem do istniejgcej nawierzchni chodnika w Alei Gantkowskiego
zlokalizowanego na dziatce nr 35/49 (w tym przewidziano' dodatkowe, miegjpggfgggl !@W{I}(ze oraz
nasadzenia drzew i krzewow). et Miepshies o s niers Ruchu

BN gt . i
LuZtad wirLERn

Po pétnocnej stronie toréw kolejowych przewidziano: Mapiw ) i by

— chodnik po stronie wschodniej ul. Morasko z dowiazang‘grij_dp‘__z_éipijbjéktqwaﬁegq\chi_bdnika na
terenie PKP oraz do ciagu pieszo-rowerowego wystepujacego po stronie” zachodniej
przedmiotowej ulicy,

- o$wietlone przejscie dla pieszych szerokosci 4,0 m zapewniajgce polaczenie projektowanego
chodnika z istniejgcym ciggiem pieszo-rowerowym,

W zakresie opracowania przewidziano odtworzenie istnigjgcych zjazddw wystepujgcych w Sladzie
projektowanego chodnika. Pochylenie poprzeczne zjazdu przewidziano w dostosowaniu do
pochylenia chodnika.

W obszarze projektowanego skweru, od strony ully, przewidziano ustawienie stupkéw
blokujgeych U-12¢ oraz stupkéw nieruchomych stalowych (ZAP-03) majgcych za zadanie
zapobiega¢ wjezdzaniu z ulicy na teren zielony.

Obramowanie chodnika przewidziano w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie z oporem z betonu C12/15.

UWAGA:

teren administrowany przez PKP-PLK S.A zostat wylgczony z opracowania; na tych
nieruchomosciach inwestycja zostanie wykonana zgodnie z odrgbng dokumentacjg projekiowg
opracowang na zlecenie PKP przez firme BBF Sp. z 0.0.

Organizacja ruchu
Projekt organizaciji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Budowa chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz

uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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—~ Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie zhakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 ze
zmianami),

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — zataczniki nr 1-4
do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784).

Oznakowanie poziome i pionowe EOR s i ot o
RZAD MTASTA POZNANIA 02

W zwiazku z projektowana geometria wprowadzono pon:itszehzmianyﬁdo listniejacej organizacji
ruchu: Lenl e e e

5 R A e a fite!cllej
— wyznaczenie przejécia dla pieszych z oznakowaniem poziomym' P-10'i"PL14 oraz pionowym
. ;i Th S A ‘01}&81573 .

D-6, dodatkowo wprowadzono progi wyspowe przed przejéciem wraz z separatorami U-24,

- nadojezdzie do przej$cia zastosowano oznakowanie A-16 z A-11a,

— skorygowano lokalizacje znakéw A-1/B-33 od strony potudniowej oraz znaku SIP od strony
pétnocnej,

— przerwano ciagto$¢ bariery energochlonnej — pozostate korice bariery zaokragli¢ w strong
chodnika.

Znaki drogowe wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzig z folii
odblaskowej typu ,2". Wszystkie znaki drogowe winny mie¢ aprobate techniczng dopuszczajgca
wyréb do stosowania. Grubosé blachy ocynkowanej do wykonania znakéw winna mie¢ 1,5 mm.
Odwrotna strona tarczy znaku lub tabliczki powinna mie¢ barwe szara. Na odwrotnej stronie
tarczy znaku i tabliczki nalezy umiesci¢ informacje zawierajgce dane identyfikacyjne producenta
znaku, typ folii odblaskowej, miesigc i rok produkciji. Stupki do mocowania znakéw drogowych
powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej Srednicy 60 mm, malowane farbg
poliwinylowa, modyfikowang w kolorze jasnoszarym. Tarcze znakéw z blachy ocynkowane;
o profilu odpornym na odginanie rekg i o krawedziach podwdjnie zagietych, mocowane do
stupkéw w sposdb wykluczajacy obrét tarczy wokot stupka. Znaki muszg posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym,

Znaki poziome wykona¢ z materialtbw do oznakowania grubowarstwowego w technologii
chemoutwardzalnej w formie na gtadko min. 3 mm tj. 6kg masy/im? oznakowania.

Jednostka wprowadzajaca zatwierdzona organizacje ruchu jest zobowigzana do zawiadomienia
organu_zarzadzaigcego ruchem i zarzgdu drogi oraz Komendy Policji w Poznaniu. terminie jej
wprowadzenia, co najmniej 7 _dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzory nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. nr 177 z 2003 r.. poz. 1729).

Opracowat:

bukasz Walter = &

Budowa chodnika z przejéciem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz
uporzadkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila Mateckiego — bt. Marka z Aviano — Aleja Gantkowskiego
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