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Zarzad Drog Miejskich
ZDM-IP1.220.12.2022.25 Poznan, 06.07.2022 r.

DROG- GEO PROJEKT
Osiedle Wielkopolskie 10 B
62- 020 Zalasewo

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej chodnika z przejsciem dla pieszych w rejonie
przejazdu kolejowego w ul. Morasko oraz uporzgdkowanie terenu pomiedzy ulicami: Teofila
Mateckiego — bi. Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.05.2022r. w zatgczeniu przesytamy warunki szczegbtowe
zasilania projektowanego o$wietlenia celem stuzbowego wykorzystania przy realizacji dokumentaciji
projektowej na budowe chodnika i przejécia dla pieszych w ul. Morasko.

W zataczeniu:
1. WT na budowe oéwietlenia — 4str.

Ofrzymuia:
1. Adresat
2. ala(ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Pismo sporzadzita:

Kinga Kramarska

Specjalista Wydziatu Przygotowania Inwestycji
tel.; 61 628 65 53, kkramarska@zdm.poznan.pl
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ZARZAD DROG MIEJSKICH Poznan, dnia 5 lipca 2022 r.

61-623 Poznan, ul. Wilczak 17 ZDM-U1.476.4.47.2022
tel. 61 64-77-200, [ax 61 820-1?(;05? th/4_47/2022

Dotyczy: zasilania oswietlenia chodnika i przejécia dla pieszych w ul. Morasko w Pozuaniu.

Warunki szczegélowe zasilania projektowanego o$wietlenia chodnika i przejécia dla pieszych w ul. Morasko
w Poznaniu:
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Zalaeznik:
Wymagania stawiane nowoprojeklowanemu owietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wylyczne dla projektanta

Do zasilania powyzszego o$wietlenia przewidzie¢ istniejace rozdzielnice ofwietlenia drogowego SO 741 Mateckiego -
aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A, moc umowna 9KW oraz SO 1028 Morasko - aktualne zabezpieczenie
przedlicznikowe 3x20A, moc umowna 9kW (majatek Zarzadu Drog Miejskich). W przypadku konjecznosci
zwigkszenia wielkosci zabezpieczen przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zglosic konieczno$¢
wystapienia o zwigkszenie mocy zapotrzebowanej.

Podlgczenie wykona¢ jako odgatezienie obwodu oswietleniowego w ul. Mateckiego dla SO 741 oraz jako odgalezienie
obwodu o$wietleniowego w ul. Morasko dla SO 1028. W celu wykonania przylaczenia naleZy wystapic
o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje na majatku ZDM.

Do zasilania projektowanego oswietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 35 mm’.

Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych.

W projekcie uwzglednic:

a) wycinke galezi wokét latarni i opraw oéwietleniowych,

b) slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sig od strony chodnika, lub w spos6b zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢) slupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedz wnegki stupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powtoka bitumiczna,

e) cala projektowang instalacje usytuowac na dzialkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad Drég
Miejskich.

Caloéé prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania

PN-HD 60364-1:2010.

Typ owietlenia, typ stup6w i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

Uklad sieci obwodowych zaprojektowa¢ tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych

(stosowa¢ polgczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegdlnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecia

o$wietlenia drogowego).

Linie kablowe na mostach, wiaduktach i ktadkach nalezy projektowa¢ tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze

wymiana, instalacje zaprojektowaé w spos6b umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny -

zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

Stosowacd tabliczki/ ztacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

Sie¢ o§wietlenia drogowego zaprojektowac w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika koszowego.

Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora oSwietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed

proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej, protokolow

badan, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac

(ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje

geodezyjng urzadzeri uzupetniong o zestawienie wspotrzednych punktow swietlnych w standardzie WGS84.

Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z o$wietleniem w wersji

elekironicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej

Kkonserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

Projekt o$wietlenia wykona¢ zgodnie z aktualna norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem

wytycznych podanych w zalaczniku.

Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodnié w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢

jeden egzemplarz dla celow archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczyé kopie dokumentacji w wersji

elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne

w formacie programu Dialux).

Caloé¢ prac nalezy wykonywac z godnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw o$wietlenia na majatku ZDM, materiaty z demontazu dostarczy¢

na magazyn ZDM.

Waznoé¢ warunkéw ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

O¢wietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.
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