ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

Projekt nr IP1.220.0021.J.2022
Egzemplarz nr: ....

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujace;
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC oswietlenia drogowego

Adres i Kategoria obiektu budowlanego:
ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan
Nazwa i numer obreb ewidencyjnego: 0025-Strzeszyn
Arkusz: 03; 04
Dziatki ewidencyjne nr 3/4; 4, 23, 25/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3, 31/7, 9/5, 32/1, 331,
34/1, 35/1, 36/1, 14/3

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drég Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznarn

date opracowania oraz imig, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnien budowlanych osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci:

data opracowania: styczen 2024r.
mgr inz. tukasz Gajewicz
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr KUP/0095/PBE/23

Ipodpis Projektanta/

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) jako projektant
os$wiadczam Ze, projekt budowlany p.t.:

,Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV
- sie¢ oSwietlenia drogowego ul. Biskupirnska — ul. Miedzyleska m. Poznan’,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/ data i podpis Projektanta /
mgr inz. Lukasz Gajewicz
upr. bud. nr KUP/0095/PBE/23

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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Kopia uprawnien budowlanych projektanta

__g.y' s KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
; IE3T BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2023 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/62/22/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 551), art.104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z péén. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt. 1, art.13 ust. 1, ust. 2 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 1it. ¢)
i ust. 3 pkt. 1, art. 15a ust. 11 ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023
r., poz. 682. z pdzn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan tukasz Tadeusz Gajewicz
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16.10.1982 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0095/PBE/23

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja. na podstawie art. 12 ust.1 pkt.1 i art. 13 ust.4,
art. 15a ust. 1 ustawy Prawec budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
ninigjszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowe] sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sie¢ oSwietlenia drogowego ul. Biskupiriska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 775, z poézn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzjl.

Pouczenie

Od ninisjszaj decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r,,
poz. 775, z pdZn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczaca
gowej Komisji Kwalifikacyjnej

o) - Tiastie

dri

nz. Justyna Sobczak-Pigstka

Zastepca Przewodniczacej ‘
Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyinej/'

/
inz. Wojciech Klatecki .~ 7%’
Z v j

‘-\__‘ /'

Sekretarz !
Okreg%j Komisji Kwalifikacyjnej

[ 04?0051%;
mgr inz. Ryszard Orfowski

Otrzymuja:

1. Pan tukasaz Tadeusz Gajewicz
2. Okregowa Rada lzby
3.ala

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sie¢ oSwietlenia drogowego ul. Biskupiriska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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Kopia Za$wiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKDA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-L8L-HKT-4KS *

Pan tukasz Tadeusz Gajewicz o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0167/19

adres zamieszkania m. Goryszewo 12a, 88-300 Mogilno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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1)Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu

1) Strona tytutowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujace;
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC oswietlenia drogowego

Adres i Kategoria obiektu budowlanego:
ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan
Nazwa i numer obreb ewidencyjnego: 0025-Strzeszyn
Arkusz: 03; 04
Dziatki ewidencyjne nr 3/4; 4, 23, 25/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3, 31/7, 9/5, 32/1, 331,
34/1, 35/1, 36/1, 14/3

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznan

date opracowania oraz imi¢, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnien budowlanych osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci:

data opracowania: styczen 2024r.
mgr inz. tukasz Gajewicz
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr KUP/0095/PBE/23

Ipodpis Projektanta/

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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2) Spis tresci

1) STRONA TYTULOWA . ...ttt sttt enane e 1
2) SPIS TRESCH ..o s e eees s eeses e esssses e ssee e s s eses e eees s ass s 2
3) CZESC OPISOWA ..ottt 3
1) PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. .. uuuuueeennnnnnnsnsnsssnsnnnsnsnsnsssnsnsnnsnnsssnsssssssssnssssssssssssssnssssssnnssssnnnnnes 3
2) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU 1.uuuueuunenennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnes 3
3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI LUB TERENU . ..uuuueuurenennnnnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnes 3
4) ZESTAWIENIA ..ceeeeuutteeeautteeeeutteesutteeesutteeseateeesusteeeaabeeesaaaeeeesasbeeeeaabeeeeaaseeeessbaeeeanbaeeseasbaeesansaeeennbeeasanns 5
5) INFORMAGCIE I DANE 1eeueeeeeeeeeeeee e e e e e e e ss s s s s sssasssssssnsssssssssnsssssssnssssnnnnsssnnnnnsnnnnnnnnn 6
6) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYM .ueuuueuenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 6
7) INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH ..vvuuuuneeeereertutiaeeeeerressneaeeeesessssnnaaeeesssssssnnaseesssssssnnnesessssssssnneeessssssssnnnns 6
8) INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU . .uuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 6
4) CZESC RYSUNKOWA ..ottt 7
1) ORIENTACJA POLOZENIA DZIALKI LUB TERENU w.vvvvvvvrereeererereeeseeeeeeeeseesesssssssssesssesssssssssssssssssessssessessseesssessrnnes 7
2) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU «.uueeeess s snsssnsssssssssnsssnsnsssssnnsnnssssnnnssnsnnsnnnn 8
3) SCHEMAT ELEKTRYCZNY JEDNOKRESKOWY ...vvvvvvvverererereseeesseeseessssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssrsernnes 9

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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3) Czesé opisowa

1) Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci elektroenergetyczne;
obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV polegajaca na budowie sieci i urzadzen
elektrycznych o$wietlenia drogowego na terenie m. Poznan w ciggu ul. Biskupifiskiej i
ul. Miedzyleskiej.

W ramach realizacji inwestycji zaprojektowano posadowienie stupéw oswietleniowych
wraz z oprawami o$wietleniowymi, zasilanych linig kablowag zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W chwili obecnej ul. Miedzyleska na przedmiotowym odcinku jest drogg gminng z pieszo-
jezdnig asfaltowg i brukowa. W ciggu ul. Biskupiniskiej znajdujg sie elementy infrastruktury
energetyczne] — oSwietlenia drogowego umoZzliwiajgce zasilenie projektowanych elementéw
oSwietlenia drogowego.

W obszarze inwestycji obowigzuje mpzp pt. "Podolany Zachdd - cze$¢ B" w Poznaniu
(Uchwata Nr XV/148/V1/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 12/07/2011) oznaczony symbolem
"Zpb". Inwestycja realizowana bedzie w obszarze przeznaczonym dla komunikacji i oznaczonym
jako:

e 03KD-L ul. Biskupinska — droga dojazdowa klasy lokalnej
o 19KD-Dxs ul. Miedzyleska odcinek -- ul. Biskupifiskiej — pieszo jezdnia
e 20KD-Dxs ul. Miedzyleska odcinek Il do ul. Biskupirskiej — pieszo jezdnia

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Inwestycja obejmowac bedzie budowe sieci i urzgdzen elektrycznych oswietlenia
drogowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zasilanie projektowanych urzadzen elektrycznych wykona¢ nalezy zgodnie z warunkami
technicznymi ZDM Poznan. Przewidziano wykonanie odgatezi promieniowej sieci o$wietlenia
drogowego zasilanej z SO-746 stup nr 12. Roboty budowlane polegajace na wykonaniu linii
zasilajgcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i Budowa”.

Przebieg trasy linii kablowe] zostat zaprezentowany w czesci rysunkowej projektu na
rysunku nr 2 p.t. ,Projekt zagospodarowania terenu”.

W inwestycji przewidziano zastosowanie stupdw stalowych ocynkowanych o grubo$ci
Scianki min. 3,0mm, przekréj okragty, konstrukcja stozkowa lub stopniowana - teleskopowa, kolor
zgodny z wytycznymi tj. RAL7042. Stupy nalezy posadowi¢ poprzez zakopanie bez zastosowania
fundamentéw. Nie przewidziano stosowania wysiegnikow.

Projektowane stupy powinny zosta¢ trwale oznaczone symbolem z numerem szafki
oSwietleniowej 746" i pod nim numerem kolejnym stupa ,YYY”. Wneka stupowa powinna stwarza¢
mozliwo$¢ zamontowania tabliczki bezpiecznikowej Il klasy ochronno$ci lub umieszczenia
izolowanych ztgcz kablowych. Zaleca si¢ stosowanie bezpiecznikow topikowych o charakterystyce
gG D01/D02 o In 2A, 4A, 6A w zalezno$ci od mocy zastosowanej oprawy. Zastosowane stupy
powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 40-1,2,3-1,3-2,3-3,5.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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Do zasilania i sterowania oprawy o$wietleniowej dobrano przewod YLY 5x1,5mm2. Zyly

przewodu wydzielone na potrzeby komunikacji interfejsem DALI z zasilaczem oprawy nalezy we
wnece stupowej zakonczy¢ ztaczka 2-biegunowg z gniazdem zgodnym z rozwigzaniem WAGO
Winsta mini.

Zaprojektowano zastosowanie oprawy drogowych LED o mocy 23,8W, temp. barwowe;j

3000K, wspdtczynniku oddawania barw >70.

Uwagi koricowe do opisu planu zagospodarowania terenu:

Przed przystagpieniem do robdét budowlanych wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca
charakterystyczne projektowanej sieci, tzn. miejsca posadowienia stupdw i zatomoéw
projektowanych linii.

Stosowac materiaty budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane prowadzi¢ wg warunkdw technicznych i uzgodnien branzowych z
zachowaniem przepisow BHP dla pracy na wysokosci oraz pracy w poblizu i przy
urzadzeniach elektroenergetycznych.

Przed i w czasie wykonywania robot nalezy stosowac sie do zapisow z protokotu narady
koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1306.2023 oraz do opinii wydziatu terendw zieleni

Po zakonczeniu rob6t budowlanych wykonaC wymagane przepisami i normami
sprawdzenia i proby elektryczne odbiorcze.

Odtworzenie nawierzchni pieszo-jezdni po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykonaé
z materiatéw nie gorszych niz istniejgce i aktualnie zabudowane. Odtworzenie wykona¢
nalezy zgodnie z wymogami/wytycznymi zarzadcy pasa drogowego tj. na podbudowie min.
10cm C8/10.

Po zakonczeniu robot budowlanych uporzadkowac teren.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Uwagi dotyczace ochrony i pielegnacii zieleni przyulicznej po zakofczeniu robét budowlanych
Opis zaktadania trawnikdw i ich pielegnaciji:

Trawniki, ktore zostaty naruszone podczas prowadzenia prac lub magazynowano na nich

materiaty, nalezy zatozy¢ wedtug ponizszych wymogow:

po wykonanych pracach budowlanych nalezy usungé grunt rodzimy na gtebokosé
minimum 15cm, a jego miejsce nawiez¢ ziemie urodzajna,

ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢ rowng warstwa i wymiesza¢ z kompostem, nawozami
mineralnymi,

podioze musi by¢ wyréwnane i splantowane,

poziom gruntu po zwatowaniu ma by¢ obnizony w stosunku do kraweznikéw 2 - 3cm,
nasiona traw wysia¢ nalezy w ilosci minimalnej 4kg na 100m2,

mieszanke traw nalezy dobra¢ odpowiednio do panujgcych warunkéw srodowiskowych, a
procentowe zestawienie poszczegdinych gatunkéw przedstawic w przedkiadane;
dokumentaciji projektowe.

Odbior trawnikéw nastapi po 100% wzejsciu nasion traw i skoszeniu. Trawniki nalezy

zalozy¢ wczesng wiosng lub jesienia, a w przypadku innych termindw realizacji przewidzie¢
konieczno$¢ systematycznego podlewania do czasu 100% wzejscia trawy.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -

sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194

krzysztof.iwaniak@wp.pl

4) Zestawienia

Zestawienie materiatow podstawowych:

Lp. | Element/Nazwa materiatu: | Jednostka | llogé

Linia kablowa zasilajgca:

1. | kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV m 562,5

2. | trasa linii kablowej / wykop / przepusty m/m/m 488,5/349,5/139

3. | rura ostonowa gltadkos$cienna AROT SRS-110 m 6

4. | rura ostonowa gtadkoScienna AROT SRS-75 m 133

5. | rura ostonowa karbowana AROT DVK-75 m 3915

6. | rura ostonowa karbowana AROT DVK-110 m 0

7. | bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25mmx4mm m 530,5

8. | folia kalandrowana niebieska szeroko$¢ 200mm m 349,5

9. | oznaczniki kablowe wieloznakowe szt. 84

10. | piasek uszlachetniony m3 28
zestaw uziemiajacy: 1x glowica, 1x grot,

11. | 6x ztaczka mosiezna, 6x pret @14,2mm dt. 1,5m kpl. min. 3
1x uchwyt koricowy, 10m FeZn 25mmx4mm

Urzadzenia elektroenergetyczne:

1 stup stalowy ocynkowany teleskopowy do zakopania

| H=6,0m szt. 14

2. | stopa fundamentowa do stupa z poz. nr 1 szt. 14
oprawa o$wietleniowa LED prod. Signify

3. | Unistreet gen. 2 szt. 14
BGP281 T25 1xLED39/4S-730 DN33 3900Im 23,8W

4. | przewdd YLY 5x1,5mm? m 84

5. | rura karbowana typu peszel m 84

6. | izolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe szt. 14

7. | izolacyjne ztgcze kablowe fazowe szt. 28

8. | izolacyjne ztacze kablowe neutralne szt. 14

9. | bezpiecznik topikowy gG 4A D01 szt. 14

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

5) Informacje i dane

a)

b)

rodzaju ograniczen lub zakazédw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane - nie dotyczy

czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminne] ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska — nie znajduije sie w strefie
objetej ochrong konserwatorska, nie stwierdza sie wystepowania zewidencjonowanych
stanowisk archeologicznych

okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy
charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi — nie dotyczy

6) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w

szczeqolnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym

zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi
nie dotyczy

7) Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robo6t budowlanych
nie dotyczy

8) Informacija o0 obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okre$lony zostat na podstawie nastepujacych przepisow:
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376, 1595),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1643),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 2007 nr 93 poz. 623),
Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. 2021r. poz. 1210).

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w cato$ci na cze$ci dziatek na ktérej obiekt
zostat zaprojektowany.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -

sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

4) Czes$é rysunkowa

1) Orientacja potozenia dziatki lub terenu
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Licencja: Open Database License (ODbL)

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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LEGENDA:

--------------- - projektowana linia kablowa YAKY4x25mm2

- projektowany rura ostonowa gtadko$cienna do

przepustu np.: pod jezdnia, pod powierzchnig rozbieralng,

projektuje sie rure ostonowa karbowang

- projektowane stanowisko stupowe:

Stup stal.-ocynk. H=6,0m bez wysiegnika

Oprawa o$wietleniowa drogowa LED BGP281 1xLED39-4S/730 DN33 23,8W
- granica dziatek w zakresie inwestycji

Oznaczenia (inwentaryzacja dendrologiczna):

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

6.178.11.02.2.2; 03.1.1
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mgr inz do proj. w specj. instal. w zakr. sieci,
. instalacji i urz. elek. i el.-en. bez ogr.
tukasz Gajewicz upr. bud. nr KUP/0095/PBE/23
TYTUL RYSUNKU:
| Projekt zagospodarowania terenu
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Istnigjacy ul. Miedzyleska
Zasilanie stup stalowy
SO-746 nr12
zMST-404  oprawa sodowa R"‘;‘OO R“ﬁm R"’ﬁoo R“ﬁm
pole nr1 SGS 203150 oo 63 51y 33,5/38,5m 34,5/39,5m 44,5/49,5m 38/43m
obwéd nr2 CYAYRSe? | [ ¢
YAKY4x25mm? +FeZn25mmx4mm
Stup nr 746/12/1 Stup nr 746/12/2 Stup nr 746/12/3 Stup nr 746/12/4
H=6,0m H=6,0m H=6,0m H=6,0m
Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED
nachyenie 10° nachylenie 10" nachyenie 10° nachylenie 10°
Pz=23,8W Pz=23,8W Pz=23,8W Pz=23,8W

ul. Strzeszyfiska
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Stup nr 746/12/5

Stup nr 746/12/5
H=6,0m

Oprawa LED
nachylenie 10°
Pz=23,8W

Stup nr 746/12/5
H=6,0m

Oprawa LED
nachylenie 10°
Pz=23,8W

Stup nr 746/12/5
H=6,0m

Oprawa LED
nachylenie 10°
Pz=23,8W

Stup nr 746/12/6

H=6,0m H=6,0m
Oprawa LED Oprawa LED
nachylenie 10° nachylenie 10°
Pz=23,8W Pz=23,8W

Stup nr 746/12/7

Ochrona przeciwporazeniowa:

. samoczynne wylgczenie zasilania
ul. Miedzyleska

Ruz<100 Ruz<100

27,5/32,5m

29,5/34,5m

Stup nr 746/12/8 Stup nr 746/12/9 Stup nr 746/12/10 Stup nr 746/12/11

H=6,0m H=6,0m H=6,0m H=6,0m H=6,0m

Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED Oprawa LED

nachylenie 10 nachylenie 10° nachylenie 10" nachyenie 10° nachylenie 10°

Pz=23,8W Pz=23,8W Pz=23,8W Pz=23,8W Pz=23,8W
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ELBEH Krzysztof Iwaniak Lugi Ujskie 73C, 64-850 Uj$cie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.p!

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa
drogowego polegajaca na budowie sieci i urzadzen elektrycznych dla
o$wietlenia drogowego

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

m. Poznan, ul. Migdzyleska

INWESTOR:
*54M Zarzad Drég Miejskich
61-623 Poznan, ul. Wilczak 17

PROJEKTANT: SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS:
mgr InZ do proj. w specj. instal. w zakr. sieci,

o instalacji i urz. elek. i el.-en. bez ogr.
tukasz Gajewicz upr. bud. nr KUP/0095/PBE/23
TYTUL RYSUNKU:

Schemat elektryczny jednokreskowy

DATA SPORZADZENIA: SKALA: NRRYSUNKU: [ NR STRONY:

styczen 2024r. - 3 9




ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

2)Projekt architektoniczno-budowlany - nie
wymagany

Podstawa prawna:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967

LAt 34

ust. 3. Projekt budowlany zawiera:

1) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych lub jej kopii, obejmujagcy: (...)

2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujgcy: (...)

3) projekt techniczny obejmujgcy: (...)

(...)

ust. 3b. Przepisow ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje sie do projektu budowlanego budowy lub przebudowy
urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catosc problematyki moze
by¢ przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu.”

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan

str. 1



ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

3)Projekt techniczny

1)Strona tytutowa

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujace;
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC oswietlenia drogowego

Adres i Kategoria obiektu budowlanego:
ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktorych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan
Nazwa i numer obreb ewidencyjnego: 0025-Strzeszyn
Arkusz: 03; 04
Dziatki ewidencyjne nr 3/4; 4, 23, 25/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3, 31/7, 9/5, 32/1, 331,
34/1, 35/1, 36/1, 14/3

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Drog Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznan

date opracowania oraz imi¢, nazwisko, specjalno$¢, numer uprawnien budowlanych osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci:
data opracowania: styczen 2024r.
mgr inz. tukasz Gajewicz
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
uprawnienia budowlane nr KUP/0095/PBE/23

Ipodpis Projektanta/

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan

str. 1



ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

Obliczenia techniczne elektryczne:

X/
L X4

Dobér przekroju przewodu ze wzgleddw wytrzymato$ci mechanicznej

Przewod YAKY 4x25mm? spetnia wymogi wytrzymato$ci mechanicznej dla utozenia na
state w gruncie.

Przewdd YLY 5x1,5mm2 spetniajg wymogi wytrzymato$ci mechanicznej dla utozenia
wewnatrz stupa o$wietleniowego.

Bilans mocy projektowane;
Dla oszacowaniu wzrostu mocy zainstalowanej dla SO-746 (7kW, 3x16A) dokonano
obliczenia bilansu mocy projektowane;:
P, = (16 x 168W) + (14 x 23,8W)
= 2688W + 333,2W = 3021,2W

Obliczenie pradu roboczego obwodu 1 — fazowego
, gdzie:

Ip=———
B Ung-cos (@)

Pz — moc zainstalowana [W],

Unt — napigcie znamionowe 1-fazowe [V],

cos(®) — wspotczynnik mocy odbiornika [-].

Dla projektowanych opraw o$wietleniowych Iz=1,56[A]

Dobér przekroju przewodu ze wzgledu na nagrzewanie pradem roboczym i pradem
przecigzeniowym
Dobrany przekréj przewodu powinien spetni¢ dwa warunki:
1. B<INSIz
2. 1,451z 21y, gdzie:
Iz — obliczeniowy prad szczytowy obwodu [A],
In — prad znamionowy zabezpieczenia przecigzeniowego obwodu [A],
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu [A],
l2 — najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy zadziatanie czlonu przecigzeniowego
zabezpieczenia obwodu [A].
Wyniki doboru zestawiono w tabeli:

projektowany sposob |typ | Is INn |1z |2 warunek 1 | warunek 2
przewdd: utozenia | zab. | [A] | [A] | [A] | [A] [le<Inslz | 1451221

YAKY4x25mm? D1/D2 | gG [ 156 ] 10 | 99 | 21 | spetiony | spetniony

YLY 5x1,5mm? B DO1]011] 4 | 18| 84 | speiony | spetniony

X/
L X4

Sprawdzenie przekroju przewodu ze wzgledu na spadek napigcia

W obwodach o$wietlenia drogowego maksymalny spadek napiecia wynosi AU%=5%.
Sprawdzenie spadku napiecia dla rozbudowy obwodu nr 2 dokonano metodg odcinkowg
dla linii | rodzaju wg zaleznoéci

T 100% Z 1
% = y-s: UNf £ (k-1Dk ~ “(k—1k

Dla rozbudowanego obwodu nr 2 otrzymano AU%=1,34%. Otrzymano wynik AU=3,08[V].
Warunki zostaty spetnione.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -

sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

¢+ Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

Ocena skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w warunkach zaktoceniowych przy
ostatniej projektowanej oprawie w rozbudowanym obwodzie nr 2 - stup nr 746/12/11
zostata przeprowadzona przy zatozeniu Ze: wszystkie przewody w obwodzie zwarciowym
osiggnely temperature dopuszczalng dtugotrwale; zwarcie jest jednofazowe metaliczne.
Ocena zostata przeprowadzona dla zwarcia w sieci tj. wneka stupowa stupa nr 746/12/11
(1) oraz na zaciskach oprawy oswietleniowej ostatniego stupa (2).
Warunkiem skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej realizowanej przez samoczynne
wytgczenie zasilania jest spetnienie warunku:

k1" > la
la — natezenie pradu powodujace zadziatanie zabezpieczenia obwodu w wymaganym
czasie [A],
lk1” — natezenie pradu poczatkowego zwarcia 1-fazowego.
Impedancja petli zwarcia: Z1=2,31[Q], Z>=2,43[Q)]
Zabezpieczenie obwodu (1): bezpiecznik BiWtz IN=10A, max. twy=5s, la=46[A]
Zabezpieczenie instalacji/oprawy (2): bezpiecznik D01/D02 In=4A, max. twy.=0,4s, la=31[A]
Spodziewany prad poczatkowy zwarcia 1-fazowego w punktach:
(1): "= 99,32 [A] > |a= 46 [A]
(2): Ik1"= 94,55 [A]> o= 31 [A]
Warunki skutecznej ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytgczenie
zasilania zostaty spetnione, wylgczenie obwodu nastapi w czasie <0,4[s].

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -

sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl
Obliczenia techniczne oswietleniowe:
Podstawa doboru klasy o$wietleniowej jest norma nr PN-EN 13201:2016. Wyboru klasy
o$wietleniowej dla pieszo-jezdni odcinka ul. Miedzyleskiej dokonano wykorzystujgc wzory P=6-
VWS, przyjmujac nastepujace kryteria, wg ponizszych tabeli doboru:

Parametr MEE Wartose wagi VW _m s
i . |niska | V==d0km/h i 1 X 1
[mesthose b.niska (ruch pieszy) | predkoss chodu 0 | 5 L=
sokie | 1 | . |
|natgzenie ruchu normalne | 0 | |
| niskie | El | - | 1
| piesi, rowerzysdi, ruch motorowy | 2 x 2 x |
iesi, ruch motorowy | 1 5 |
|rodzaj ruchu iesi, rowerzyscl 1 -
iesi 1] =
! rowerzysci o . - .
I AR | 1 ]
[ kamioe doinld [N \ [ x | o x | o
| (China wys lawawe, boiska
wysoka sportowe, reklamy, obszary
i |stacy, magazynéw | 1 = -
srednia |normatna syluaca | [i] X | 0 X | [i]
niska -1
| b |konieczne | | dodatkanwe wymagania® | < |
| Y niekonieczne | | ~ X | ~ X | -
Suma VWS| 2 Suma VWS| &
[[iasa o éwietieni P |4 (R

w kolumnie E i G przy wybranej opcji wstawiamy "x"
* - wymagania dodatkowe — np. pélcylindryczne natezenie oswietlenia Esc
Klasa P = 6- VWS
VWS < 0- nalezy zastosowaé wartos¢ 0
P =0 - nalezy zastosowaé klase P1 (51)

Klasy oswietleniowe P (w poprzedniej wersji normy — S} przeznaczone s gléwnie do stosowania w strefach ruchu pieszych i rowerzystow (czyli na chodnikach
i sciezkach rowerawych). w strefach ruchu motorawego z niewielka predkoscia na drogach osiedlowych oraz w strefach postoju | parkowania.

Do obliczen przyjeto wspdtczynnik utrzymania MF=0,86, zatozono wspétczynnik LMF=0,90
dla 3 letniego cyklu eksploataciji, niskiego poziomu zabrudzenia otoczenia i stopnia ochrony oprawy
IP6X; przyjeto LLMF=0,95 dla oprawy L95 przy czasie 100.000h $wiecenia.

Obliczenia fotometryczne wykonane zostaty w programie komputerowym Dialux.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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DIALUX

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P4), 432.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

12.00 m

36.00m
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Projekt 0

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

Producent Philips P 23.8W
Numer artykutu BGP2811-b13462b7- ®Lampa 3900 Im
caf0-489e-98ab-
4d312fa5eb6c Doprawa 3431 1Im
Nazwa artykutu UniStreet gen2 - n 87.97 %

BGP2811 - BGP281
T25 LED39-45/730
PSDD DN33 FG

Wyposazenie 1x LED39-45/730

DIALux
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Projekt 0

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

UniStreet gen2 - BGP2811 - BGP281 T25 LED39-4S/730 PSDD DN33 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 6.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 23.8 W

Moc / trasa

666.7 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 508 cd/klm
> 80°: 112 cd/klm
> 90° 7.16 cd/kIm

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.86
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Projekt 0

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.86 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Jezdnia 1 (P4) Em 5.21 Ix [5.00 - 7.50] Ix v

Emin 1.14 Ix >1.00 Ix v

TIo 15 % -

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Miedzyleska Dp 0.011 W/Ix*m? -
UniStreet gen2 - BGP281I- De 0.2 kWh/m? rok 95.2 kWh/rok

BGP281 T25 LED39-45/730
PSDD DN33 FG (z jednej
strony na dole)
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

4)Zataczniki projektu budowlanego
1) STRONA TYTULOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujace;
napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sie¢ oswietlenia drogowego

Adres i Kategoria obiektu budowlanego:
ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
kategoria XXVI - sieci elektroenergetyczne

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktdrych obiekt jest usytuowany:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan
Nazwa i numer obreb ewidencyjnego: 0025-Strzeszyn
Arkusz: 03; 04
Dziatki ewidencyjne nr 3/4; 4, 23, 25/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3, 31/7, 9/5, 32/1, 331,
34/1, 35/1, 36/1, 14/3

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Zarzad Drog Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznan

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

2) SPIS ZALACZNIKOW

1) STRONA TYTULOWA .o eeeesseesesesssssesesssseessssessseseessssessssseess s 1
D) SPIS ZALACZNIKOW ..ooe oo eeees st seessseseess s sssseseseses s 2
3)  ZALACZNIKE: oo oo ees e ees s sese s 3
1) OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY ..uiuiuitieitieieieieieiiiiiiasara s iasa s s s s s s sasasasasasasasasanas 3

1) warunki techniczne ZDM Poznari nr ZDM-UI.4500.1.6.2023 wtp/1-6/2023 z dnia 17/01/2023r. 3
2) protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.1306.2023 z dnia 28/09/2023r.

4

2) OSWIADCZENIE WtASCIWEGO ZARZADCY DROGI O MOZLIWOSCI POtACZENIA DZIAtKI Z DROGA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI
O DROGACH PUBLICZNYCH vvvtteeeieeuutrereeeeeessiusueseeeeeesaasssssesaessssasssssssesssasssssssssessssssssssssssssssmnssssssesssssnsssssseesesenns 11
3) INFORMACJE DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 1.ieiiiiiiiiieiiiieiiieeeeeeeeee e e 12

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan

str. 2



61 23 | ! Nilcz Poznan, dnia 17 stycznia 2023 r.
el. 61 64-77-200, fax 61 820-17 ZDM-UIL4500.1.6.2023
) wtp/1-6/2023

Dotyczy: zasilania oswietlenia ulicy Miedzyleskiej w Poznaniu.
Warunki szczegélowe zasilania o$wietlenia ulicy Miedzyleskiej w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego oswietlenia przewidzie¢ rozdzielnice oswietlenia drogowego SO746 Strzeszyrnska -
aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A z moca umowna 7kW (majatek Zarzadu Drég Miejskich).
W przypadku koniecznosci zwigkszenia wielkosci zabezpieczeni przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy
zglosi¢ koniecznos$¢ wystapienia o zwiekszenie mocy zapotrzebowanej.

2. Podlgczenie wykonaé¢ jako odgalezienie od obwodu oswietleniowego w ul. Biskupiniskiej. W celu wykonania
przylaczenia nalezy wystapic¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego o$wietlenia zastosowaé min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm”.

Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic¢:

a) wycinke galezi wokét latarni i opraw oswietleniowych,

b) slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

c) slupy nalezy posadowic tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) cala projektowang instalacje usytuowac na dziatkach stanowigcych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drég Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-HD 60364 -1:2010.

7. Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowac tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowaé polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegdlnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecia
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i ktadkach nalezy projektowac tak, aby byta mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowaé w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowac tabliczki/ztacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowaé¢ w taki sposéb, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora oswietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokotéw badan, zestawienia materialdw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzenn uzupelniong o zestawienie wspélrzednych punktow
$wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z o$wietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng normag PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacjg nalezy dostarczy¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne w pliku
programu Dialux).

18. Calos¢ prac nalezy wykonywacé zgodnie z obowiazujagcym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw oéwietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Waznoé¢ warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu.

he

Zalacznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla

projektanta
z up. Dyrektora ZDM Elektronicznie podpisany
Z-ca Naczelnika przez Piotr Jakub Fabianski
Wydziatu Utrzymania Data: 2023.01.17 13:43:02
Infrastruktury Drogowej ~ +01'00'


barto
Maszyna do pisania
3


Poznan, 28-09-2023

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1306.2023
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1306.2023

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: SEM Zaktad Elektrotechniczny Jakub Mackowiak i Stefan Mackowiak sp.j.
ul. Podgoérna 6
62-051 Wiry
LECZYCA
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 28-09-2023
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektryczna oswietlenia drogowego
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Miedzyleska

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. WILCZAK 17

61-623 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:
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Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 18.09.2023:
Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposéb
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ powstania awarii sieci

lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlno$ci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z taczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod hadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem
miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST
S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z norma ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na witasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do

FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

WSS Adrianna Kowalak 18.09.2023:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 18.09.2023, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

PSG Rafat Goraj 20.09.2023:

- szczego6towa lokalizacje (przebieg i gtebokos¢) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdéw prébnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatan mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 22.09.2023:
Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 22.09.2023:
Bez uwag
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NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 24.09.2023:

- Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

- Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z hormami;

- W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace
z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A_;

RCI Wojciech Nowotarski 25.09.2023:
Bez uwag

AQUANET Karolina Pawela 26.09.2023:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowg
0,3m.

Na czas prowadzenia robot istniejgcy hydrant zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i obsunieciem.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 26.09.2023:
Bez uwag

MPK Jerzy Pietrowiak 26.09.2023:

Harmonogram i sposéb prowadzenia prac oraz zabezpieczenie ruchu pasazerskiego i ruchu komunikacji miejskiej w strefie istniejgcego
przystanku autobusowego ustali¢ w Zarzgdzie Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59.

Prace ziemne w przystanku w poblizu stupa energetycznego prowadzi¢ tak, aby nie spowodowac destabilizacji stupa i zagrozenia dla
pasazeréw/pojazdéw.

O zamiarze prowadzenie prac w rejonie przystanku poinformowa¢ Centrale Nadzoru Ruchu MPK Poznar Sp. z 0.0. (CNR) z przynajmniej
1-dniowym wyprzedzeniem - tel.: 61 839 65 10.

W przypadku wystgpienia zagrozenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej lub innego nieprzewidzianego zdarzenia w strefie
przystanku nalezy powiadomi¢ niezwtocznie CNR tel.: 19 445 lub pod wyzej wymieniony numer.

ENEA Stawomir Frackowiak 27.09.2023:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujac korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zataczajac protokédt z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

VEOLIA Michat Dziennik 28.09.2023:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki 28.09.2023:
Bez uwag

ORANGE Jacek Madajski 28.09.2023:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 28.09.2023:
Bez uwag

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 28.09.2023:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedgcego obecnie w administracji ZDM,

- nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terenéw Zieleni Zarzadu Drég Miejskich z dnia 22.09.2023 r. (w
zatgczeniu).

- projekt techniczny budowy oswietlenia drogowego, zawierajgcy obliczenia fotometryczne, potwierdzajgce rozstaw stupow
os$wietleniowych nalezy uzgodnic¢ oddzielnie w Zarzadzie Drog Miejskich - Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej. W przypadku
koniecznosci zmiany rozstawu stupow osdwietleniowych konieczne bedzie ponowne uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej.

*zatgcznik do uwag do protokotu: "OPINIA WYDZIALU TERENOW ZIELENI ZDM.pdf"
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczynska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjne;j i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowanh z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego

- Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z

zarzadzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.
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Zalacznik z dnia 22.09.2023 roku ZG-OPK.4105.1306.2023

Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m
od obrysu krzewéw.
UWAGA:

— Konieczne jest zabezpieczenie pobliskich drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym optotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni
przylegajace badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczyé
przed przypadkowym naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu i zamieszczenie informacji
dla pracownikéw ,,STREFA OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzi¢, nie przesuwaé ogrodzenia,
nie skladowa¢ materiatéw”.

— Obowiazuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pedow
krzewow.

— Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ jedynie w minimalnym zakresie i
czasie niezbednym do wykonania poszczegdlnych etapéw roboét, natychmiast po ich
zakonczeniu wykop przy drzewach nalezy uzupetni¢ ziemia urodzajna.

— Nie dopuszcza sie sktadowania w terenach zieleni wszelkich materiatow budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci
100 cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np.uszkodzenia ich systemow
korzeniowych, zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia
mitodych drzew w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych mtodych drzew,
mierzona na wysokosci 100 cm, musi by¢ réwna sumie obwodow pni drzew uszkodzonych
mierzonych na wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy objgé dwuletnig pielegnacjg
gwarancyjna, a uszkodzone roczng pielegnacjg rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku
obumarcia posadzonych drzew w okresie pielegnacji gwarancyjnej, muszag by¢ wymienione na koszt
wykonawcy.

— W przypadku uszkodzenia mtodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 cm
od poziomu gruntu) oraz krzewéw, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu
szkotkarskiego (o parametrach tozsamych z istniejagcymi w terenie), zgodnie z wymaganiami
inspektora ZDM. Drzewalkrzewy nalezy objaé dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng. Do odtworzenia
ww. zieleni nalezy zatrudni¢ firme ogrodniczg jak wyzej, ktéra jest gwarantem zieleni na terenie
rejonu jak wyzej

— W przypadku naruszenia trawnikdéw nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podioza na
Ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podtoza, zagospodarowanie
we wtasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Drzewa w obrebie prowadzonych prac (tj. w odlegtosci do 3 m) nalezy podla¢ po zakonczeniu prac.
Dawka wody dla drzewa wynosi 10 litrbw na kazdy 1 cm $rednicy pnia drzewa mierzonej na
wysokosci 130 cm.

— Szczegolowe wymagania dotyczgce ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia
i pielegnacji mtodych roslin oraz odtworzenia terendw zieleni po zakonczeniu prac zawarte sg
w ,Wytycznych do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostepnych na
stronie ZDM w zaktadce: Zamoéwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéw — Wytyczne ZDM do
projektowania (https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— zarzadzenie nr 399/2022/P — Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym - link
(file:///C:/Users/arozmiarek/Downloads/StandardOchronyDrzewProces Inwestycyjny FundEkoRozw
oju-1.pdf

— Znaczgce zniszczenia ro$lin bedg skutkowaty sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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Sprawe prowadzi:

Adriana Rozmiarek, st. specjalista
Wydziatu Terenéw Zieleni

tel.: 61-647-73-21
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Oznaczenia:

............... - projektowana linia kablowa YAKY4x25mm2
- projektowany rura ostonowa gtadkoscienna do

przepustu np.: pod jezdnia, pod powierzchnig rozbieralng

ZARZAD GEODEZJI | KATASTRU MIEJSKIEGO GEOPOZ

(Nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjna)

28-09-2023
(Data)

10

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady koordynacyjnej)

ZG-OPK.4105.1306.2023

Poznan, 28-09-2023

(Miejscowosé, data)

(Znak sprawy)

rerenennenenn GUICZYASka Malgorzata ...
(Podpis przewodniczgcego narady koordynacyjnej)

Zgodnie z art. 28c ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
poswiadcza sie, ze niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem narady

w MODGIK w Poznaniu, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznarn

koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

2) oSwiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi 0 mozliwosci potgczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami 0 drogach publicznych

nie dotyczy

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

3) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 1kV - sie¢
oswietlenia drogowego w ciggu ul. Biskupinskiej — ul. Miedzyleskiej na terenie m. Poznan

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan
Nazwa i numer obreb ewidencyjnego: 0025-Strzeszyn
Arkusz: 03; 04
Dziatki ewidencyjne nr 3/4; 4, 23, 25/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/3, 31/7, 9/5, 32/1, 33/1, 34/1, 35/1,
36/1, 14/3
Nazwa Inwestora i jego adres:
Zarzad Drog Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznan

Imie i Nazwisko oraz adres Projektanta:
mgr inz. Lukasz Gajewicz
Goryszewo 12A 88-300 Mogilno

/ data i podpis Projektanta /

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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ELBEH Krzysztof Iwaniak tugi Ujskie 73C, 64-850 Ujscie
NIP 7641600186 REGON 570831194
krzysztof.iwaniak@wp.pl

Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegdlnych obiektdw:

Zakres robot budowlanych obejmuje: wykonanie linii kablowych zasilajgcych, posadowienie stupow
o$wietlenia drogowego, montaz wysiegnikéw i opraw o$wietleniowych, montaz niezbednego
osprzetu elektrycznego, wykonanie potaczen elektrycznych. Zakres robét powinien by¢ zgodny z
projektem zagospodarowania terenu.

Kolejnos¢ realizacji obiektu: wytyczyé geodezyjnie miejsca posadowienia stupéw oswietleniowych
i trase linii kablowych zasilajgcych, wykonac linie zasilajgca, posadowic stupy o$wietleniowe wraz
z montazem wysiegnikdw, opraw i osprzetu, wykona¢ pofgczenia elektryczne, przeprowadzi¢
wymagane normg PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 6: Sprawdzenie”
pomiary parametrow elektrycznych, uporzadkowac teren. Roboty budowlane wykonywane w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Wytaczenia napigcia zwigzane z
wszelkimi pracami elektrycznymi nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajdujq sie jezdnia i ciagi piesze, elementy infrastruktury energetycznej oraz
obce sieci uzbrojenia terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami stwarzajgcymi potencjalne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg elementy
infrastruktury energetycznej, obce sieci uzbrojenia terenu oraz ruch kotowy.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia.

Podczas realizacji robét budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia: uszkodzenia ciata przy realizacji
prac ziemnych za pomocg sprzetu zmechanizowanego, upadki i uszkodzenia ciata przy montazu
elementdw instalacji na wysokosciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlinie niebezpiecznych.

Roboty budowlane zwigzane z realizacjg inwestycji wymagajg stosowania przyjetych w
budownictwie energetycznym srodkéw ochrony osobistej oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy m.in. dla prac na wysokosciach i przy urzadzenia elektroenergetycznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwo wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Organizacja terenu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu tj.: wydzielenie
i prawidtowe oznaczenie stref pracy wzdtuz drogi z ruchem kotowym. Pracownicy budowlani
powinni zosta¢ wyposazeni w sprzet BHP. Prace elekiryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi oraz pod nadzorem i za dopuszczeniem wskazanych w
warunkach wydanych pracownikow stuzb technicznych.

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV -
sieC o$wietlenia drogowego ul. Biskupinska — ul. Miedzyleska m. Poznan
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