KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:

I. JEZDNIA - KR4 (cata konstrukcja - lewoskret na ul. Bukowskiej)

N N 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
6ecm — warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego ACT6W

10cm — podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

E,>=160MPa

wtorny modul odksztatcenia

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Coo/s

E,>=100MPa

wtorny moduf odksztalcenia

22cm — warstwa wzmacniajgca / mrozoochronna
z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

Is>=0,97 E, >=50MPa

wskaznik zageszczenia wtorny modut odksztalcenia

I1. JEZDNIA - remont ul. Bukowska i ul. Le$nych Skrzatow

4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

frezowanie istniejqcej nawierzchni — gr. 4cm

warstwy konstrukcyjne istniejqcej nawierzchni

II1. JEZDNIA - potaczenie nowe;j i istniejacej konstrukeji nawierzchni (ul. Bukowska)

N N 4cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

6cm — warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego ACT6W

siatka szklano—weglowa wstepnie nasgczona bitumem
(uktadana pod warstwq wiqzqeq na pofqczeniu istniejqee]
i nowej nawierzchni, szerokos¢ siatki 2m)

frezowanie istniejqcej nawierzchni — gr. 10cm

warstwy konstrukcyjne istniejqcej nawierzchni

IV. ZJAZDY

8cm — warstwa scieralna z kostki betonowej typu “Behaton/Domino” (kolor szary)

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10

E, >=80MPa
S e S T T T T T T T T T T T T 7T Twtémy modut odksztalcenia
i ‘~' > ‘?‘. S 15¢m — warstwa wzmacniajgca / mrozoochronna
B z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
h=47 | " wve 1s>=0,97 E, >=50MPa

wskaznik zageszczenia wtdrny modul odksztatcenia

wtdrny moduf odksztalcenia
15¢m — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Cao/s
E, >=70MPa

SRR 10cm — warstwa wzmacniajgca / mrozoochronng 6y modul odksztateenia
h=29 | vy w2z mieszanki zwiqzone] spoiwem hydrouliczmym C15/20

Is>=0,97 E, >=50MPa
wskaznik zageszczenia wtdrny modul odksztatcenia

VI. DROGA DLA ROWEROW (konstrukcja wzmocniona w miejscu zjazdu)

4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACSS

8cm — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT6W
E, >=130MPa

wtdrny moduf odksztalcenia
20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem Caos

E, >=80MPa

wtdrny modul odksztatcenia

15cm — warstwa wzmacniajgca / mrozoochronna
z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0

h=4/

wskaznik zageszczenia wtorny modul odksztatcenia

VII. CHODNIKI, PERONY AUTOBUSOWE I OPASKI Z PLYT BETONOWYCH

7cm — warstwa scieralna z ptyt betonowych 50x50cm (kolor jasnoszary)

4cm — podsypka cementowo—piaskowa E, >=80MPa

wtdrny moduf odksztalcenia

N . . 15cm — warstwa wzmacniajgca / mrozoochronna
L % A. Ly z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C8/10
h=26 | "V e 4 g»=097 E;>=50MPa

wskaznik zageszczenia wtdrny moduf odksztalcenia

VIII. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE]J

Bcm — warstwa scieralna z kostki betonowe] typu “Behaton/Domino” (kolor szary)
4cm — podsypka cementowo—piaskowa E, >=80MPa

wtdrny moduf odksztalcenia

. 15cm - warstwa wzmacniajgca / mrozoochronna
LA )

o Wt s z mieszanki zwiqzane] spoiwem hydraulicznym C8/10
h=25 |7 et 4 1$>=0,97 E, >=50MPa

wskaznik zageszczenia wtdrny moduf odksztalcenia

IX. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ (konstrukcja wzmocniona w miejscu zjazdu)

8cm — warstwa scieralna z kostki betonowej typu "Behaton/Domino” (kolor szary)

4cm — podsypka cementowo—piaskowa

20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej
spoiwem hydraulicznym C8/10

. E, >=80MPa
e el v T T T T T T T T T T T T T Tyterny. modul odksztalcenia
R 15cm — warstwa wzmacniajgea / mrozoochronna
T Y z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0
h=47 |2 v Is>=0,97 E, >=50MPa

wskaznik zageszczenia wtdrny modul odksztalcenia

X. MIEJSCE NA STOJAKI ROWEROWE

Becm — warstwa scieralna z kostki betonowe] typu “cegietka” (kolor grafitowy)
4cm — podsypka cementowo—piaskowa E, >=80MPa

wtdrny moduf odksztalcenia

15cm — warstwa wzmacniajgca / mrozoochronna
S et z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym C8/10
h=25 | > - R “ - lg»=097 E;>=50MPa

wskaznik zageszczenia wtdrny moduf odksztalcenia

XI. OPASKI PRZY KRAWEZNIKU

8cm — warstwa scieralna z kostki granitowej surowo—tupanej 8/11 (kolor szary)

7cm — podsypka cementowo—piaskowa

tawa betonowa C12/15 kraweznika

Kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30cm

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 12cm
Skala 1:10
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kraweznik betonowy typu cigzkiego 20x30cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30cm

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 2cm
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kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik betonowy typu cigezkiego 20x30cm
ze Sciekiem z kostki betonowej

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 12cm
Skala 1:10
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kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30cm

tawa betonowa z oporem C12/15
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kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
na tawie betonowej z oporem — wystajgcy 12cm
Skala 1:10

3 12 ,
zielen

zjazd
2%

12
15

30

15

30

15

kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 2cm
Skala 1:10

, 2L chodnik
zjazd 2%

4

15|

30

30

15

L 30 L

1 1
kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm
przy isniejgqcym scieku z kostki betonowej

na tawie betonowej z oporem — wystajgcy 12cm
Skala 1:10
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kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

tawa betonowa z oporem C12/15

Kraweznik betonowy przystankowy
ze Sciekiem z kostki betonowej

Opornik betonowy12x25cm
na tawie betonowej z oporem — wystajqcy Ocm
Skala 1:10
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opornik betonowy 12x25cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Opornik betonowy12x25cm
ze sciekiem z kostki betonowej

tawa betonowa z oporem C12/15

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy 18cm
Skala 1:10
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kraweznik betonowy przystankowy

tawa betonowa z oporem C12/15

na tawie betonowej z oporem — wystajqcy Ocm
Skala 1:10
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opornik betonowy 12x25cm
tawa betonowa z oporem C12/15

Opornik betonowy8x25cm

na tawie betonowej z oporem — wystajgcy Ocm
Skala 1:10
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opornik betonowy 8x25cm
tawa betonowa z oporem C12/15

OBRZEZE BETONOWE 6X20CM
Skala 1:10
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nwestor ul. Stawowa 27, 43-400 Cieszyn
Jednosik DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA
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; MARCIN WAWRZYNIAK
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Temat przebudowa drogi dojazdowej 7KD-Dxs wraz budowg zjazdu
publicznego z projektowanego osiedla i wydtuzenie lewoskretu
na ul. Bukowskiej prowadzgcego w ul. Le$nych Skrzatéw, w zwigzku
z budowg osiedla mieszkaniowego na dziatkach nr 1/10, 1/13i 1/15,
arkusz 07, obreb 0038 tawica przy ul. Lesnych Skrzatéw w Poznaniu
Obiekt PROJEKT DROGOWY
Rysunek Szczegoty konstrukcyjne Skla
Imie i nazwisko nr uprawnien projektowych Podpis
Projektant WKP/0300/POOD/12 RyS ]
(branza drogowa)  |Mdr inz. Marcin Wawrzyniak do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j nr 4
Sprawdzajacy WKP/0370/POOD/15
. inz. Marcin N k do projektowania bez ograniczen
(branza drogowa) | MAr in=. Harein Towa w specjalllnosci inZynieryjne?drogowej
EGZ.NR data: GRUDZIEN 2023

Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie moze by¢ kopiowany, powielany, ani udostepniany trzecim osobom bez
zgody autoréw. Kazde uzycie moze grozi¢ wszczeciem postepowania cywilno - karnego.
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