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schemat ulozenia nawierzchni z pltyt azurowych i kostki betonowej
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Konstrukcja nawierzchni z plyt azurowych

(1) Betonowa plyta azurowa 40x60cm grubosci 10cm z betonu wibroprasowanego
wypetniona kruszywem z grysu granitowego

@) Podsypka piaskowa grubosci 3cm

(3 Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej (kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm) o grubosci 25cm wg PN—EN-13285

(%) Warstwa piasku o grubosci 10cm

Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowe;

G.) Betonowa kostka brukowa "BEHATON” grubosci 8cm z betonu wibroprasowanego
6.) Betonowa kostka brukowa "EKO-BEHATON" grubosci 8cm z betonu wibroprasowanego
@) Podsypka piaskowa grubosci 5cm

(3 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu cigglym 0/31,5mm) o grubosci 25cm wg PN—EN-13285

(® Warstwa piasku o grubosci 10cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza

(6) Nawierzchnia z mieszanki niezwiqzanej (kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie o uziarnieniu ciqglym 0/31,5mm) o grubosci 5—15cm wg PN-EN-13285

Elementy korpusu drogowego

(?) Opornik betonowy o wymiarach 12x25¢m z betonu wibroprasowanego
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5cm i tawie z oporem z betonu C12/15

Istn. nawierzchnia bitumiczna z betonu asfaltowego AC11S
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