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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigza-
nych z rozbiorka elementow drdég, ogrodzen i przepustow w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w obrebie terenu bu-
dowy i obejmuja:

e Cigcie nawierzchni bitumicznej pifa spalinowa - potaczenia z istniejacg nawierzchnia

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gtgboko$¢ 5 cm - potaczenia z istniejaca nawierzchnia na szer. 1,0
m

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, przyjeto gr. 18 cm, mechaniczne

Rozebranie podbudowy z kruszywa, przyjeto gr. 20 cm, mechaniczne

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

Rozebranie chodnika z ptyt betonowych o wym. na podsypce cementowo-piaskowej

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowe;j

Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Rozebranie faw pod krawezniki z betonu

Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe;j

Zdjecie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych oraz tablic

Demontaz stupkéw do znakow oraz stupkow blokujacych wjazd

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl. 1 km
Wywiezienie gruzu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl. transportu ponad 1 km
(odlegtos¢ wg oferenta)

e Optata za sktadowanie gruzu

W ramach specyfikacji nalezy ponadto wykonac:

- Regulacj¢ pionows studzienek dla urzadzen podziemnych - wlazy kanatowe

- Regulacj¢ pionows studzienek dla urzadzen podziemnych — wpusty kanalizacji deszczowej
- Regulacj¢ pionowg studzienek dla urzadzen podziemnych - zawory

- Regulacj¢ pionowg studzienek dla urzadzen podziemnych - studzienki telefoniczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defini-
cjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymaga-
nia ogodlne” pkt 2.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow oraz obiektow moze by¢ wy-
korzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
— spycharki,

— ladowarki,

— dzwigi,

— samochody ci¢zarowe,

— zrywarki,

— miloty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,

— koparki.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na okreslong glebokoscé.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rOwnosci oraz pochylen po-
przecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Koordynator moze dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokos¢ bebna frezujacego powinna by¢ dobrana zaleznie od zakresu robot. Przy lokalnych naprawach szerokosé¢
begbna moze by¢ dostosowana do szerokos$ci skrawanych elementéw nawierzchni.

Frezarki musza by¢ wyposazone w przenos$nik sfrezowanego materialu, podajacy go z jezdni na $rodki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glgboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materiatu do
recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca sie frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotow bgbna
skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przepro-
wadzi¢ demonstracj¢ pracy frezarki, na wlasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow z rozbidrki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inzyniera dla danego
asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Elementy z rozbiorki nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozli-
woscig przesuwania podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog i przepustOw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inzyniera.

Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, w ktorej zo-
stanie okre$lony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, niemozliwe do powtornego wykorzystania stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg, ogrodzen i przepustow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczeg6lno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopoéw drogowych nalezy wypehi¢, warstwami, odpo-
wiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zages$ci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z ,,Dziennikiem Ustaw nr
220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach" Zataczniki nr 1-4 do rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku z pdézniejszymi zmianami

5.2.1. Rozbiérka warstwy bitumicznej.

Powyzsze roboty nalezy wykonaé frezarka. Materiat uzyskany z rozbiorki warstwy bitumicznej nie powinien by¢
mieszany w trakcie wykonywanych robot, transportu i sktadowania z innymi materiatami rozbiorkowymi.

5.2.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci 1 pochylen zgodnych z dokumentacja przetargowa i
SST.

Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czgéci jezdni, to wowczas, ze wzgledow bezpieczenstwa
nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

a) nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczys$ci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych pasow ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze

przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawgznika (Scieku) dopuszcza si¢
wigkszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy glebokosci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowa-
nia,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Scigte.

5.2.3. Materialy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Materiaty nadajace si¢ do powtornego wykorzystania staja si¢ wlasno$cig Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia materialdw z rozbiorki tacznie z gruzem asfaltowym, nadajacych si¢
do powtornego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Gdynskiej 46/50 w Poznaniu. Materiaty drogo-
we nadajace si¢ do powtdrnego wbudowania musza by¢ oczyszczone i posortowane wedtug asortymentu oraz zto-
zone w sposob i miejscu wskazanym przez obstuge magazynu,

5.2.4. Materialy nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania.

Wykonawca jest zobowiazany do:

- wywiezienia i zagospodarowania gruzu betonowego i innych materialtdow pochodzacych z rozbiorki, a nie nadaja-
cych si¢ do powtdrnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 27 kwietnia 2001-o0 odpadach (Dz. U. Nr 62,
poz. 628 ze zmianami),

- wywiezienia pochodzacych z rozbiorki elementow oznakowania drog i urzadzen bezpieczenstwa ruchu do maga-
zynu Zaktadu Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu ZDM przy ul. Goreckiej 15 w Poznaniu

- zdemontowanych elementéw metalowych nie nadajacych si¢ do powtérnego wykorzystania; Wykonawca zobo-
wigzany jest sprzeda¢ je w skupie metali. Uzyskane $rodki finansowe nalezy przekazaé na konto w terminie 21 dni
od zakonczenia demontazu wraz z dokumentem wystawionym przez skupujacego, potwierdzajagcym ich wysokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakoSci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidérkowych oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zaggszczenie gruntu wypeltniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepu-
stow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drég lub przepustow jest:
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— dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),

— dla przepustow i kraweznikow i Sciekdw - m (metr),

— dla znakéw drogowych i stupkéw do znakow oraz stupkéw kamiennych - szt. (sztuka),

— dla taw betonowych, §cianek czotowych, oraz elementéw budynkéw kubaturowych — m? (metr sze$cienny),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
W kosztach zatadunku i wywiezienia materiatow z rozbiorki nalezy uwzgledni¢ optaty za ich sktadowanie

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— frezowanie nawierzchni wraz z ewentualnym kosztem utylizacji bitumu,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla frezowania nawierzchni bitumicznych:

— wyznaczenie powierzchni frezowania,

— oznakowanie robot,

— frezowanie nawierzchni bitumiczne;j,

— zatadunek i odtransportowanie destruktu bitumicznego na sktadowisko wskazane przez Inzyniera,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej przed i po frezowaniu w celu okreslenia ilosci

— destruktu,
uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robot.

c) dla rozbiorki kraweznikow, obrzezy:

— odkopanie elementow kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

— wyroéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbidrki chodnikéw:

— reczne wyjecie plyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow chodnikowych lub frezowanie
nawierzchni wraz z ewentualnym kosztem utylizacji bitumu,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbioérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbiérki nawierzchni z ptyt:

— reczne wyjecie plyt, lub rozkucie i zerwanie innych materiatow lub frezowanie nawierzchni wraz z ewentualnym
kosztem utylizacji bitumu,

— przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki ogrodzen, barier i poreczy:

— demontaz elementéw ogrodzen bariery lub porgczy,

— odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotow po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki znakoéw drogowych:

— demontaz tablic znakow drogowych ze stupkow,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotow po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— zatadunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,

— uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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Cena 1 szt. regulacji urzadzen podziemnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiorkowe,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiérkowych na sktadowisko,
— przeprowadzenie pomiarow,

— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
7.  PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



