Wymiana nawierzchni ulicy Tczewskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyzowania z ulicg Lubowska do skrzyzowania z ulicg Pucka
potozonej na Dziatkach nr 8/1, 93, 94/1, 94/6 i 109, Arkusz 12, Obreb 22-Krzyzowniki
- Branza drogowa - dokumentacja uproszczona -

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

00.00.00 Wymagania ogolne

01.00.00 Roboty przygotowawcze

01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
01.02.04 Rozbidrka elementéw drdg i ulic

02.00.00 Roboty ziemne

02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

02.01.01 Wykonanie nasypow w gruntach |-IV kategorii
02.03.01 Wykonanie nasypéw

04.00.00 Podbudowy

04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza
04.02.03 Podsypka piaskowa

04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego

04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
05.00.00 Nawierzchnie

05.02.00 Nawierzchnia twarda nieulepszona. Wymagania ogodlne

05.02.01 Nawierzchnia tluczniowa

05.02.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym
05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
05.03.23A Nawierzchnia z ptyt azurowych

06.00.00 Roboty wykonczeniowe

06.03.01a Roboty wykonczeniowe - Pobocze utwardzone z kruszywa
06.03.01a Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

07.00.00 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

07.01.01 Oznakowanie poziome
07.02.01 Oznakowanie pionowe
08.00.00 Elementy ulic
08.01.01 Krawezniki betonowe

08.03.01 Betonowe obrzeze chodnikowe
Roboty rézne

09.01.01 Zielen drogowa

09.01.01a Nawadnianie zieleni

10.10.02 Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych



