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1. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wymiany nawierzchni fragmentu ulicy Tczewskiej w Poznaniu,

od skrzyzowania z ulicg Puckg do skrzyzowania z ulicg Polanowska, potozonej na Dziatce nr 8/1, Arkusz 12,

Obreb 22-Krzyzowniki, bedacej fragmentem publicznej drogi gminnej nr 878366P.

1.2

Inwestor

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

13

14

Podstawa opracowania

Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji
i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie (04.2024r.),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (tj: Dz. U. z
2016 poz.124 z pdiniejszymi zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku,
poz. 1333),

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdétowe warunki techniczne
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

Parametry techniczne drogi

W ewidencji drogowej miasta Poznania droga zostata zakwalifikowana jako droga gminna 878366P:

predkosé do projektowania -30 km/h,
przewidywany ruch - KR1,
szerokos¢ pasa drogowego - ok. 12,00m,
szerokosc jezdni - ok. 4,00m,
szeroko$¢ pasa ruchu -2,50-3,00m.

. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w projektowanej lokalizacji znajduje sie droga publiczna, ul. Tczewska o nawierzchni z

kruszywa tamanego. Niewyremontowana nawierzchnia posiada szeroko$¢ okoto 4,0m i jest w przystepnym

stanie.

Stan istniejacy przedstawiajg ponizsze fotografie.
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Fot.1 Widok na skrzyzowanie z ulicq Puckq od strony pdétnocnej.
Widoczna wyremontowana wczesniej czes¢ zachodnia ulicy Puckiej (na odcinku pomiedzy Braniewskq a Tczewskq)
o nawierzchni z kostki betonowej i zagospodarowaniem poboczy.

Fot.2 Widok na ulice Tczewskq w kierunku skrzyzowania z ulicg Polanowskq (odcinek Pucka-Polanowska).
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Fot.3 Widok na ulice Tczewskg na dalszym odcinku w kierunku skrzyzowania z ulicq Polanowskq. Widoczne po lewej
stronie ulicy wjazdy na poszczegdlne posesje utwardzone z kostki betonowej lub kamienia.

z zastosowaniem tarcz znakdw wielkosci M (mate/mini) oraz oznakowanie poziome.
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Fot.5 Widok na tarcze skrzyzowania z ulicg Polanowskgq od strony potudniowej ulicy Tczewskiej. Widoczny zatopiony
opornik betonowy na krawedzi nawierzchni i chodnikéw (miejsce dowigzania projektowanej nawierzchni w etapie 2).
W tle widoczne oznakowanie pionowe (mate/mini) oraz oswietlenie drogowe dla ulicy Polanowskiej.

3. STAN PROJEKTOWANY

Stan projektowany zaktada wykonanie wymiany nawierzchni ulicy Tczewskiej na odcinku dtugosci
103m pomiedzy ulicami Polanowska i Puckg. Od strony potudniowej zostanie wykonana tarcza skrzyzowania
z ulicg Pucka (3 wloty - wlot od strony zachodniej juz wybudowano) a od strony pétnocnej nawigzanie do
istniejgcej tarczy skrzyzowania z ulicg Polanowska.

Zmiana standardu nawierzchni ww. ulicy nastgpi poprzez powierzchniowa wymiane nawierzchni
jezdni wraz ze zjazdami na przylegte posesje. Zrealizowane zostanie z uzyciem betonowych ptyt otworowych
o wymiarach 40x60cm o grubosci 10cm wypetnionych kruszywem z grysu granitowego oraz pasa z petnej
betonowej kostki brukowej typu ,,BEHATON” o grubosci 8cm na podsypce piaskowe;j.

Projektowana nawierzchnia o szerokosci 5,00m zostanie podzielona na cze$¢ nawierzchni
przepuszczalnej o szerokosci 3,60m oraz o nawierzchni z kostki nieprzepuszczalnej, niefazowane] typu
»BEHATON” jako dwdch paséw o szerokosci min. 0,70m od zewnatrz.

Zabezpieczenie istniejgcych wtazdw studzienek kanalizacyjnych zostanie po ich odpowiednim
pionowym wyregulowaniu zrealizowane poprzez utozenie wybruku o wymiarach 1x1,2m z szarej betonowe;j
kostki typu ,,CEGIELKA” zgodnie ze schematem pokazanym na Rysunku nr 3. Dla studzienek rewizyjnych
zawordéw wodociggowych i gazowych przyjeto ich regulacje pionowa i w zaleznosci od zalecen Inspektora
pozostawienie lub zabezpieczenie wybrukiem 0,4x0,6m lub 0,6x0,6m z szarej koski betonowej ,,CEGIELKA”
zgodnie z powyzszym schematem.

Przebieg i rozwigzania pokazano na Rysunku nr 2 ,Plan sytuacyjny” a szczegdty na Rysunkach nr 3, Przekroje
normalne”.
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4. PRZEKROJ NORMALNY

4.1 Konstrukcja nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
e betonowa ptyta azurowa 40x60cm grubosci 10cm z betonu wibroprasowanego z otworami
wypetnionymi kruszywem z grysu granitowego o uziarnieniu nieciggtym 4-8mm,
e podsypka piaskowa o grubosci 3cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm) o grubosci 25cm wg PN-EN-13285,
e warstwa piasku o grubosci 10cm z powierzchniowym zageszczeniem do zageszczenia min. Is=0,97.

4.2 Konstrukcja nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu BEHATON
e betonowa kostka brukowa typu "BEHATON" bez fazy grubosci 8cm z betonu wibroprasowanego,
e podsypka piaskowa grubosci 5cm,
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
o0 uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm) o grubosci 25cm wg PN-EN-13285,
e warstwa piasku o grubosci 10cm z powierzchniowym zageszczeniem do zageszczenia min. Is=0,97.

Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona na jej krawedziach zewnetrznych za pomocg betonowego opornika
o wymiarach 12x25cm ufozonego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej
(C12/15) z oporem. Szczegdty konstrukceji nawierzchni na Rysunku nr 3 ,,Przekréj normalny”.

4.3 Konstrukcja nawierzchni pobocza
e warstwa mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm) o grubosci minimalnej w zalezno$ci o warunkéw lokalnych 5-15cm wg PN-EN-
13285.

4.4 Schemat uksztattowania nawierzchni w przekroju

Dla projektowanego odcinka jako gtéwne rozwigzanie zaktada sie wykonanie przekroju daszkowego
o pochyleniu poprzecznym 2%. Ze wzgleddéw realizacyjnych i koniecznosci dostosowania przekroju do
istniejgcego uksztattowania terenu dopuszcza sie zastosowanie spadku jednostronnego dla fragmentu lub
catego przekroju w przedziale 1-3%. Sposdb uksztattowania nawierzchni jezdni nalezy dobra¢ na etapie
tyczenia w taki sposéb aby w maksymalny mozliwy sposéb odwzorowac istniejgce uksztattowanie terenu
(z zastrzezeniem powyzszych uwag). Zmiane pochylenia poprzecznego nalezy wykonaé na odcinku o dtugosci
10,0m. Nie dopuszcza sie wykonania spadkéw nawierzchni w kierunku osi drogi co moze doprowadzi¢ do
powstania zastoisk wody w trakcie nawalnych opaddw.
Pobocze gruntowe nalezy ksztattowaé zawsze w kierunku od wykonywanego utwardzenia nawierzchni jezdni
na zewnatrz ze spadkiem w przedziale 4-8%.
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Rys. Uksztattowanie nawierzchni w przekroju poprzecznym.

5. NIWELETA
Dla przedmiotowego odcinka ulicy nie przewiduje sie wykonanie niwelety nawierzchni jezdni
z wyniesieniem ponad istniejgcy teren w zakresie od 0 do 10cm. Niweleta w catosci powinna opisywad
istniejgce uksztattowanie tgcznie z dopuszczeniem powstania lokalnych zanizen jezdni.
W przypadku powstania zanizenia niwelety jezdni a co za tym idzie mozliwos$ci powstania zastoiska wody w
takim miejscu nalezy wykona¢ mulde drogowg na dtugosci 10m.

6. UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

Uwaga! Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy bezwzglednie zapoznad sie z niniejszymi
zaleceniami.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy wykonaé tyczenie krawedzi jezdni za pomoca
drewnianych palikdw o wymiarach minimum 4x4 cm. Paliki nalezy zabija¢ z obu krawedzi jezdni w odlegtosci
co 50,0m. Zabieg ten ma na celu rozwigzanie ewentualnych probleméw z sytuowaniem planowanej
nawierzchni w planie w stosunku do istniejgcego zagospodarowania terenu, w tym, przede wszystkim z
istniejgcymi drzewami zlokalizowanymi w pasie drogowym oraz z elementami uzbrojenia terenu takimi jak
wtazy studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych czy zaworéw wodociggowych. Nalezy rdwniez zwrdcié
szczegbdlng uwage i w miare koniecznosci zastabilizowaé granice pasa drogowego. Nie dopuszcza sie
wykonywania jakichkolwiek elementéw obiektu budowlanego poza terenem pasa drogowego a obowigzek
weryfikacji zakresu prac w terenie spoczywa na kierowniku robét budowlanych.

Geometria w planie projektowanej nawierzchni moze ulec zmianie ze wzgledu na istniejgce elementy
zagospodarowania pasa drogowego. Po wytyczeniu krawedzi jezdni zgodnie z akapitem powyzej nalezy
okresli¢ odlegtos¢ od pni drzew, stupdw oswietlenia ulicznego oraz od studni czy zawordéw. Nalezy zachowad
projektowang szerokos¢ jezdni (5,00m).

Stopien zageszczenia gruntu w podtozu (po wykonaniu koryta) musi wynosi¢ minimum Is=0,97, natomiast
wtérny modut odksztatcenia Ev.>80MPa. W przypadku osiggniecia niewystarczajgcych parametréw gruntu
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rodzimego na dnie wykopu nalezy grunt zagesci¢ ciezkim walcem wibracyjnym az do uzyskania niezbednego
parametru no$nosci i zageszczenia.

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy wykonaé na wyznaczonym fragmencie pobocze z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm i grubosci minimalnej 5-15cm w
zaleznosci od warunkéw lokalnych po czym zagescic je powierzchniowo do 1s=0,97.

7. GEOLOGIA

Dla przedmiotowego zadania zostata wykonana opinia geotechniczna sporzadzona przez GEO-
OPTIMA, Poznan w listopadzie 2023 roku. Opinia obejmuje ulice Tczewska na dfugosci 280m, od ulicy
Lubowskiej do ulicy Polanowskiej. Zgodnie z zatgczonymi w ww. opinii dziennikami wiercen oraz kartami
otwordw nr 1 - 6 grunty w rejonie planowanego utwardzenia nawierzchni (odcinek 103m - otwory 5 i 6)
wystepuja grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskdw drobnych oraz grunty spoiste w postaci piaskéw
gliniastych. Lokalnie w rejonie otworu nr 5 stwierdzono gtebszg warstwe piaszczystych (Pd) nasypow
budowlanych do gtebokosci 1,00m, ktérg nalezy dogesci¢ powierzchniowo na dnie koryta robdt ziemnych
odcinkowo na dtugosci 50m do 1s>0,97. Jednoczes$nie nie stwierdzono wystepowania nisko zalegajgcych wad
gruntowych na catej dtugosci planowanej inwestycji. Istniejgce podtoze gruntowe scharakteryzowano jako
grupe nosnosci podtoza G1 z dobrymi warunkami odwodnienia powierzchniowego projektowanej konstrukcji
nawierzchni.

8. ODWODNIENIE PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

Cato$¢ wod opadowych wystepujgcych na terenie pasa drogowego zostanie zagospodarowana na
przedmiotowych dziatkach, tj. w miejscu wystgpienia opadu. Nawierzchnia utwardzonej jezdni zostata
zaprojektowana jako nawierzchnia przepuszczalna na szerokosci 3,60m w pasie Srodkowym, pozostata czesé
jezdni jako nieprzepuszczalna w dwdch skrajnych pasach o zmiennej szerokosci 0,70m. Czes¢ pasa drogowego
po wykonaniu robot zostanie uporzagdkowana i obsiana mieszankg traw co pozwoli na zretencjonowanie
ewentualnych nadmiernych ilosci wéd opadowych powstatych w wyniku dtugotrwatego silnego deszczu lub
czasowej nawatnicy. W przypadku powstania lokalnego zanizenia niwelety nalezy na tym odcinku wykonad
mulde drogowa na dtugosci okoto 10m. Catos$¢ pasa drogowego ze wzgledu na warunki gruntowe opisane w
pkt.7 niniejszego opisu zostanie odwodniona w grunt.

9. KOLIZJE ORAZ ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Ze wzgledu na przebieg oraz niwelete projektowanej jezdni nie przewiduje sie kolizji z sieciami
uzbrojenia podziemnego terenu oraz istniejgcymi urzgdzeniami obcymi. W celu unikniecia ewentualnych
probleméw w trakcie realizacji nalezy przed przystgpieniem do robét budowlanych postepowac zgodnie z
procedurg opisang w pkt.6. opisu.

10. ISTNIEJACA ZIELEN W PASIE DROGOWYM
W istniejgcym pasie drogowym nie znajdujg sie drzewa, ktére bezposrednio kolidujg z projektowana
wymiang nawierzchni ulicy Tczewskiej na catym odcinku.

11. SPOSGB WYKONANIA ROBOT
Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego oraz odwdz gruntu z wykonania
koryta) zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami wywrotkami. Rodzaj sprzetu, jaki
zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robdt. Roboty
ziemne nie zostang zbilansowane - grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna)
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nie nadaje sie do wbudowania w korpus drogowy. Grunt do wykonania nowych nasypdéw oraz podsypki
i nawierzchni zwirowej jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy zastosowac go jako grunt kwalifikowany
(grunt przepuszczalny - zwir, pospétka) o okreslonych parametrach zgodnie z PN.

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych w poblizu
uzbrojenia terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen wydanych w warunkach technicznych
i uzgodnieniach gestoréw sieci. Na okreslonych obszarach w rejonie istniejgcego uzbrojenia - roboty ziemne
wykonaé recznie. Wszystkie materiaty uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robdt winny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych, posiadac¢ znak ,,CE”, by¢ umieszczonymi w okreslonym przez Komisje
Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem
budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegajg one obowigzkowi oznakowania ,CE”.

12. OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktére zostaty zaktualizowane i przyjete do zasobdéw
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej. Wykonawca rob6t ma bezwzgledny obowigzek
sprawdzenia potozenia - lokalizacji punktdw osnowy geodezyjnej oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw
panstwowych. Punkty te podlegajg $cistej ochronie i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robdt,
nalezy je zabezpieczy¢ lub przenie$¢ w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykonaé z uzgodnieniu i przy
wiedzy stosownych stuzb geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy
robot.

13. ROZWIAZANIA DLA OSOB O OGRANICZONEJ MOBILNOSCI
Przedmiotowe utwardzenie nawierzchni jezdni zaktada rozwigzania utatwiajgce poruszanie sie w
pasie drogowym dla osdb o ograniczonej mobilnosci poprzez wyeliminowanie barier architektonicznych oraz
obnizenie wszystkich obrzezy do poziomu jezdni - tych projektowanych jak i tych istniejgcych do ktdrych
projektuje sie nawigzanie.

14. ZASIEG ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obszar oddziatywania okres$lony dla zakresu wnioskowanego Zgtoszenia robdt nie wykracza poza jego
obrys przedstawiony na rysunku linig koloru czerwonego. Zatem oddziatywanie przedmiotowej inwestycji nie
bedzie wykracza¢ poza dziatki na ktérych jest zlokalizowana. Obszar oddziatywania jest zgodny z istniejgcymi
liniami rozgraniczajgcymi oraz terenem niezbednym dla prowadzenia robdét budowlanych okreslonych w
niniejszym projekcie budowlanym. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.
Dz. U. z 2020 . poz. 470).

15. OzZNAKOWANIE DROGOWE

15.1 Oznakowanie pionowe

Przyjeto umieszczenie na projektowanym odcinku znakéw pionowych z grupy wielkosci - $rednie (S).
Do znakoéw pionowych i tablic informacyjnych nalezy uzy¢ folii odblaskowych Il generacji.
Wszystkie materiaty, potwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny posiadac¢ atesty
potwierdzajgce ich jakos$¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujgce dla danej grupy wyrobdéw oraz
odpowiadac¢ okreslonym normg PN.
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Wymiana nawierzchni ulicy Tczewskiej w Poznaniu na odcinku od skrzyzowania z ulicg Puckg do skrzyzowania z ulicg Polanowska
potozonej na Dziatce nr 8/1, Arkusz 12, Obreb 22-Krzyzowniki
- Branza drogowa - dokumentacja uproszczona -

15.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome (rejon tarczy skrzyzowania z kostki betonowej) nalezy wykonac jako
cienkowarstwowe gtadkie z zastosowaniem materiatéw, ktére pozwalajg na wykonanie oznakowania
poziomego o wiekszej trwatosci na scieranie niz standardowe.

15.3 Rozwigzania w zakresie przestrzeni publicznej i estetyki.
Oznaczen fakturowych nawierzchni (FON) zgodne ze Standardami dostepnosci dla Miasta Poznania nie
przewiduje sie w zakresie Projektu.

16. CzESC RYSUNKOWA

Rys.1 Plan orientacyjny Skala 1:10 000
Rys.2 Plan sytuacyjny Skala 1:500
Rys.3 Przekroje normalne Skala 1:50, 1:20
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