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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Zgodna z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

INWESTYCJA: Budowa elektroenergetycznej sieci oswietleniowej do 1 kV w siegaczu ul.
Strzyzowskiej w Poznaniu.

ADRES INWESTYCJI: jedn. ewid. Miasto Poznan, obr. 0010 Krzesiny,
ark. 18, dz. nr. 3/13, 3/21

INWESTOR: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
Ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

PROJEKTANT: Jakub Wroblewski
ul. Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznan
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CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Projekt obejmuje:
= posadowienie stupdw oswietleniowych,
= uktadanie kabli nn 0,4kV,

2. Kolejnos¢ realizacji:
= wytyczenie tras kablowych,
= wytyczenie miejsca posadowienia nowych stupow,
= wykonanie wykopow kablowych i utozenie przepustow kablowych, kabla,
= montaz nowych stupoéw o$wietleniowych i opraw,
= wykonanie potaczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu,
= prace wykona¢ w koordynacji z robotami drogowymi.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,
= wykonac przekopy prébne.

4. Elementy zadania, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= wykopy waskoprzestrzenne szer. 0,5m i gteboko$ci 0,8m. oraz pod stupy,
= montaz stupdw o$wietleniowych,

= praca przy rozdzielnicach,

= inne: uzbrojenie podziemne,

= praca na wysokosci (samochodowy podno$nik z balkonem).
5. Przewidywane zagrozenia:

montaz kabli i przewodow,

montaz stupdw oSwietleniowych do 9m,

montaz opraw o$wietleniowych,

montaz tabliczek bezpiecznikowych we wnekach stupowych,
prace przy rozdzielnicach

wykopy o gtebokosci do 1,0m,

podigczenie kabli na stupach,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane w poblizu drogi kotowej,

. Sposdb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych robot:
= instruktaz ogdIny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen i czasem

ich wykonywania,

= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robot

budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne brygady w
srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujace prawidtowe oraz zgodne z przepisami, dokumentacjg
projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegoinych elementow zadania.

= Qrganizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,
= okresowe szkolenia pracownikéw z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad i przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa pracy,

= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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wykonywanie rob6t na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego polecenia
wydawanego przez pracownikow energetyki zawodowe;j,
instrukcje ogdine i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
zastosowanie si¢ do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

o organizacja ruchu na budowie,
zabezpieczenia wykopow,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,
wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych.

0 O O O O

opracowat

Jakub Wréblewski

podpis projektanta
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2. WARUNKI TECHNICZNE ZARZADU DROG MIEJSKICH W POZNANIU

Poznan, dnia 17 stycznia 2024 1.
Mo ZDM-UL4500.1.24.2024
(56) wip/1-24/2024

Warunki szczegolowe zasilania odwietlenia siegacza od ul. Strzyzowskiej w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego oéwietlenia przewidzie¢ rozdzielnice o$wietlenia drogowego SO 1048 Strzyzowska -
aktualne zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10A z moca umowna 4kW (majatek Zarzadu Drég Miejskich).
W przypadku koniecznoéci zwiekszenia wielkodci zabezpieczen przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy
zglosi¢ koniecznoé¢ wystapienia o zwiekszenie mocy zapotrzebowane;.

2. Podlaczenie wykona¢ jako odgalezienie od obwodu oswietleniowego w ul. Strzyzowskiej. W celu wykonania
przvlaczenia nalezy wystapi¢ o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego oswietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 ma’,

4. Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic:

a) wycinke gatezi wokol latarni i opraw oswietleniowych,

b) slupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

¢) slupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedz wneki slupowej znajdowala sie nie mmniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament slupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna, w przypadku stupéw bez fundamentu, cze$é podziemna
zabezpieczyé odpowiednia warstwa polimerowa,

e) cala projektowana instalacje usytuowac¢ na dzialkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drég Miejskich.

6. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢ wymagania
PN-HD 60364 -1:2010.

7. Typ oéwietlenia, typ slupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowaé tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych
(stosowaé polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecia
o$wietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb bezpieczny -
zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowac¢ tabliczki/zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowaé¢ w taki sposéb, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora oswietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowana data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokoléw badan, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych, dokumentadi fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegblnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powvkonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzen uzupelniona o zestawienie wspolrzednych punktow
$wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem dostarczyé plany ukladu drogowego z o$wietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt oswietlenia wykonaé zgodnie z aktualna norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacjq nalezy dostarczy¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne w pliku
programu Dialux).

18. Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidadji kolidujacych elementéw oswietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Waznos¢ warunkow ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

Zalgeznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu drog oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla

projektanta

z up. Dyrektora ZDM Elektronicznie podpisany
Z-ca Naczelnika przez Piotr Jakub Fabiariski

Wydzialu Uttzymania Data: 2024.01.17 14:40:40
Infrastruktury Drogowej +01'00"
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Wymagania stawiane howoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przej$é dla pieszych
w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania ogélne:

1.

Projektowane o$wietlenie musi spetniac wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy oswietleniowe

2.1, projekt nalezy wykonac w oparciu o oprawy z zrodtami $wiatta w technologii LED (ew. inne rozwiazania po wczesniejszym uzgodnieniu)

2.2. stopien ochrony komory zrodta co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65

23. dla opraw odwietlenia parkowego sprawnosc¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw oswietlenia drogowego sprawnosé oprawy (L.OR.)
co hajmniej 0,85

24. ograniczenie emisji $wiatta emitowanego w strone nieboskionu (nie dotyczy iluminacji)

2.5, zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

26. oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy ha pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DAL,
umozliwiajacy plynna regulacje natezenia o$wietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia
oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%: cos ¢ =0,93, wspotczynnik mocy
(PF) A>0,90, THD<25%;

W zaleznosci od kategorii drogi zaleca sig przyjaé jeden z dwoch schematéw redukeji poziomu Swiecenia:
ZDM DIM1 ZDM DIM2
Lp. Godziny poziom $wiecenia Lp. Godziny poziom $wiecenia
1 15:0021:30 100% 1 16:00-20:30 100%
2 21:30-22:30 80% 2 20:30-21:30 80%
3 22:30-04:30 x 3 21:30-05:00 X
4 04:30-05:30 80% 4 05:00-06:00 80%
5 05:30-09:00 100% 5 06:00-03:00 100%
x — poziom redukcji wynikajacy z obliczen fotometrycznych
w przypadku drég o duzym natezeniu ruchu zaleca sie ustalenie indywidualnie 2 pozioméw redukcji w 2 przedziatach
czasowych w zaleznosci od faktycznych godzin zmniejszenia natezenia ruchu

2.7. oprawa przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawg w standardzie DALI
oraz redukcje mocy i strumienia swietinego (OLC), wypesazona w gniazdo (gorne) i sterownik zgodne ze standardem ZD4i (Zhaga Book 18).

2.8.  wuzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwia¢ redukcje strumienia $wietinego réwniez poprzez redukcje napigcia zasilania

29. oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o wspdlczynniku utrzymania strumienia $wietinego w czasie 100 000 h min. L95 oraz wspélczynniku
awaryjnosci w czasie 100 000 h nie przekraczajacym 10% (zgodnie z normami [EC).

2.10. z kazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do podiaczenia interfejsu DALI zakofczone we wnekach ztaczkami
2-bieg. zgodnymi z wiyczkami Wage Winsta mini special (gray B-coded 890-252).

2.11. oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyl swiatta w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadac indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu swiatla w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatla (zachowanie
réwnomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w zlgcze, ktére w razie awarii powinno umozliwiaé jego szybka wymiane

2.12. oprawa w | klasie ochronnosci (w Il Kkl. ochronnosci w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe
zapewniajace ochrone przed wielokrotnymi przepigciami min. 10kV

2.13. oprawy powinny zostaé przez producenta oznaczone w sposéb trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w $wietle dziennym,
w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

2.14. wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej instalacji 0<tg ¢=<0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiadac certyfikaty CE, certyfikat Zhaga-D4i (ZD4i) oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC+

3. Stupy oswietleniowe

3.1, spelnienie wymagan normy PN-EN 40

3.2. w przypadku stosowania slupéw aluminiowych minimalna grubos¢ scianki slupa na wysokosci wneki to 4mm, zastosowane stupy musza byc
anodowane, pokryte elastomerem do wysokosci wneki stupowe;.

3.3.  wprzypadku stosowania stupow stalowych minimalna grubosé Scianki stupa na wysokosci wneki to 3mm

34. slupy musza posiadaé mozliwos¢é mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

3.5. jako zabezpieczenia opraw stosowac we wnekach slupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A,6A)

3.6. mozliwos¢ dostepu do zabezpieczen we wnece bez uzycia narzedzi

3.7.  dokona¢ numeracji stupow ::2 gdzie : XXX- numer szafki oswietleniowej YYY- kolejny numer stupa w zasiggu

3.8. w przypadku projektowania stupéw wspdlnych z innymi instalacjami (np. sygnalizacja $wietina) kazda instalacja musi posiada¢ wlasng wneke
rewizyjna. Przez pozostale wneki powinna by¢ prowadzona w opisane] rurze ostonowej, zapewniajacej separacje instalacji.

39. W przypadku projektowania oswietlenia na slupach wspélnych z sygnalizacja $wietina, nalezy zastosowaé dodatkowy roztacznik (np. w obudowie
sterownika sygnalizacji lub dodatkowym zlaczu) do ktérego beda mialy dostep stuzby utrzymaniowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu w celu pewnego
odtaczenia zasilania instalacji w przypadku awarii.

4.  Linie kablowe i szafy oswietleniowe

4.1. projektowane linie kablowe musza speinia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

42. kable pod nawierzchniami utwardzonymi i wjazdami prowadzi¢ w rurach ostonowych o odpornosci na $ciskanie min. 750N

43. do zasilania stosowac kable elektroenergetyczne o Zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o ilosci Zyt co najmnigj 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm2 (z uwagi na wytrzymalos¢
mechaniczna).

44. poszczegolne chwody oswietleniowe powinny by rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowe] zastosowac takie kabel 4 zylowy, ktorego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podlaczone pod napiecie, umozliwiajacy w przyszlosci dalsza rozbudowe oswietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

45, przewidzie¢ montaz sterownikow zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

46. projektowac potaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiegami oswietleniowymi

4.7.  wykonana nowa lub modemizowana rozdzielnica ma spetnia¢ nastepujace wymagania:

- szczelnos¢ co najmniej IP 44, 11 klasa ochronnosci
- szafa dwudzielna — cze$¢ | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknig¢ (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujgcy swoim kluczem systemowym), czes¢ |l (zabezpieczenia obwodowe) otwierana tylko przez jedno zamkniecie (serwisant

Wytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 stycznia 2024r.

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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dysponujacy swoim kluczem systemowym). W przypadku montazu ukladu pomiarowego w zlaczu pomiarowym Enea Operator czesé | (pomiarowa)
nie jest wymagana.
- przewidzie¢ w projektowanej badz modemnizowanej SO miejsca dla ukladow kompensacji mocy biernej
- szafka oswietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego
- Jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, oswietlenie wnetrza, grzalke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszen na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiggiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgoé z zastosowaniem techniki druku odpormej na wilgoc i temperatury -20°C do 60°C

48. jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowaé zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodow
stosowaé bezpieczniki topikowe DOx lub Bi

49 zalicznikowo w czesci obwodowej umiescic rozigcznik odtaczajacy zasilanie wszystkich obwoddw i faz (np. typu FR)

4.10. wszystkie potaczenia srubowe nalezy przed zmontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca wiasciwych smaréw bezkwasowych

5. Sterownik oswietlenia

5.1.  Sterownik montowany w kazdej szafce oswietleniowej

5.2. Parametry sterownika

zalaczanie | wylaczanie oswietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodéw stofica

wbudowany modem GPRS z moZliwoscig podiaczenia anteny zewnegtrzne|

opcjonalnie mozliwos¢ podiaczenia za pomoca innego lacza (np. Swiattowéd, LAN)

mozliwo$é podiaczenia komputera serwisowego za pomoca potaczenia kablowego (za pomoca tacza USB)

whudowany odbiomik GPS pozwalajacy na okreslenie potozenia geograficznego sterownika, oraz uwzglednianie tej informacji przy zalaczaniu

i wylaczaniu o3wietlenia

gniazdo do podiaczenia anteny zewnetrznej GPS

synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity

min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podiaczy¢ czujniki (np. natezenia $wiatla, opadow deszczu, wiatru, luminancji)

12 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetgcznika A-O-R, detekcji stanu zataczania stycznika)

2 wejscia do podiaczenia czujnikéw stuzacych do zliczania natezenia ruchu

8 wyjs¢ umozliwiajacych zataczanie poszczegélnych obwoddw w szafce

pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w poszczegélnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii

kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy

rejestracja zmierzonych wartosci napiecia, pradu i cos ¢ dla poszczegélnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola zaniku fazy

zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) — minimum 1000 zapiséw

mozliwo$¢ definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi serwisowej

przy polaczeniu komputera serwisowego bezpasrednio ze sterownikiem

mozliwos¢ zdefiniowania réznicy w czasie zalaczania poszczegélnych obwoddw w celu ograniczenia wielkasci maksymalnego pradu rozruchowego

mozliwos¢ modyfikacii tabeli zalaczen i wytaczen oswietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)

mozliwo$¢ wprowadzania offsetow dla zaltgczania i wylaczania o$wietlenia

mozliwos¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartosci natezenia oswietlenia na dedykowanych czujnikach Swiatta

mozliwos¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyjs¢ osobno

mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu zafaczenie odwietlenia, wytaczenie oswietlenia, stany awaryjne (np.

zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnatu zataczenia stycznika — indywidualnie

definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru)

e sterownik przystosowany do wspéfpracy z przekladnikami o pradzie wtornym 1A

5.3. Nalezy zapewni¢ dzialanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania

54. Montowany sterownik nalezy doposazy¢ w przekladnik pradowy o pradzie pierwotnym dostosowanym do przewidywanego poboru [A]
i wtérmym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowac zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowaé dwa
wylaczniki krancowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wytaczniki krancowe zabezpieczyé bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazy¢ w anteny: GPS | GPRS.

55. Nalezy zapewni¢ wspotprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.

56. Poszczegolne obwody zataczane indywidualnie — szczegdly nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

5.7. Nalezy zapewni¢ minimum kontrole otwarcia SO, kontrole uszkodzenia zabezpieczen (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrole pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zataczenia stycznikow. Szczegoly podtaczenia uzgodnic w ZDM.

6.  Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):

+  Komunikacja elementow systemu z wykorzystaniem otwartego ogélnie znanego standardu przesylania danych LonWorks zapewniajacego wymiennosc elementéw od

réznych producentow

Mozliwos¢ regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%

Nadzér nad pojedyncza oprawg

Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne

Zalaczanie poszczegdlnych obwodow w szafce indywidualnie

Kontrola uszkodzenia zabezpieczen w szafce (obwodowych po wezesnigjszym uzgodnieniu w ZDM)

Sygnalizacja standw awaryjnych

Przesylanie danych po sieci 230V

Rejestracja czasu pracy lampy

Zabezpieczenie termiczne

Mozliwos¢ montazu ukladu w oprawie

Praca w temp. min. do 120°C

Informacja o otwarciu szafki oswietleniowej

Informacja o otwarciu wneki

Informacja o otwarciu oprawy

Czujniki natezenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)

s Czujnik opadéw (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systemow sterowania po sieci zasilajacej 230VAC, sygnaly sterujace musza spetnia¢ europejska norme Cenelec.

W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umiesci¢ w dokumentacji zapis o koniecznosci wykonania integracji systemu.

7. Przekazujac dokumentacje do uzgodnienia, nalezy dostarczy¢ dodatkowo w wersji elektronicznej obliczenia fotometryczne zgodnie

z wymaganiami szczegélnymi, plany projektowanej drogi wraz z oswietleniem (lub tylko projektowanego oswietlenia jezeli droga nie jest
projektowana) w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz opis w postaci edytowalnego pliku w formacie pdf. Materiaty w wersji elektronicznej
Wytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 stycznia 2024r.
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mozna przekazywaé na nosnikach takich jak CD, DVD, pamie¢ flash, po wezeshigjszym uzgodnieniu mozliwe jest rowniez przekazanie drogg
elekironiczna.

Wymagania szczegdlne:

8.  Oswietlenie drogowe

8.1. W projekcie nalezy umiesci¢ zgodny z norma dobor klasy oswietleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukeji oraz

zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyé rowniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogolnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogolnedostgpne na stronie WWW producenta opraw.
8.2. W oprawach o$wietleniowych stosowac Zrodta Swiatla o temperaturze barwowej 4000<Th<4500 (powtarzalnos$¢ Th kolejnych opraw +200K)
o wskazniku oddawania barw Ra=70, lub zgodnie z przekazanymi zatozeniami opracowania Poznan - Masterplan oswietlenia.

9. Oswietlenie przejsc dla pieszych

9.1.  Dla uzyskania wlasciwych warunkow oswietleniowych na przejsciu dla pieszych, oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z opracowaniem
Ministerstwa Infrastruktury .Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidiowego oswietlenia przejsc dla pieszych”

9.1.1.  Oswietlenie musi oswietla¢ pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdow, rowniez w strefie oczekiwania. Stosowanie oswietlenia bezposrednio

nad centralng osig przejscia jest niedozwolone.

Oswietlenie przejscia dla pieszych nie moze byc wylaczane w nocy.

Droga przed przejsciem oraz za przejsciem musi by¢ oswietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odlegtosci min. 100m. Jesli to
konieczne, nalezy zwigkszyé poziom oswietlenia drogowego.

9.14. W przypadku stosowania w oswietleniu drogowym systeméw redukeji strumienia $wietinego, o$wietlenie przejscia dla pieszych przy obnizonych
parametrach odwietlenia drogi, musi spetnia¢ odpowiednie wymagania cswietleniowe.

9.1.5. Oswietlenie przejscia powinno byé zalaczane oddzielnie.

9.1.6. W projekcie nalezy umiescié obliczenia fotometryczne dla odwietlenia przejscia oraz jezdni w obrebie przejscia. W przypadku stosowania systemow
redukgji strumienia $wietinego nalezy przedstawié obliczenia fotometryczne rowniez dla owietlenia w czasie redukgji. Do uzgodnienia dostarczy¢
rowniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogdlnodostepny program Dialux. Dane
fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.

9.1.7.  Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sie w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejscie dla
pieszych) z pod$wietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markerow drogowych.

9.2.  Oprawy oswietleniowe:

9.2.1.  Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatta dedykowane dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

9.2.2.  Mozliwosé zmiany strumienia $wietinego oprawy réwniez w potaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnosci.

923, Zrodia dwiatha o temperaturze barwowej 5700<Th<6700 (powtarzalnosé temperatury barwowej kolejnych opraw +200K) o wskazniku oddawania
barw Ra=70.

9.24. W przypadku zasilania oswietlenia przejscia dla pieszych z istnigjacego obwodu oswietieniowego zaleca sig stosowanie dodatkowych ztacz
podziatowych. W przypadku jezeli do wneki stupowej konieczne byloby wprowadzenie wiecej jak trzech kabli, zlacze podziatowe powinno zostaé
zaprojektowane i wykonane obligatoryjnie.

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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3. UzGODNIENIE ZARZADU DROG MIEJSKICH W POZNANIU

*zdm

ZDM-IP1.475.18.2024.AT.17 Poznan, 20 sierpnia 2024 r.

STANLUKS S.C.
NEWTONA IZAAKA 6d Xl pr.
60-161 POZNAN (POZNAN-GRUNWALD)

LR

Dotyczy: uzgodnienie projektu oswietlenia wraz inwentaryzacjg zieleni w siegaczu ul. Strzyzowskiej.

Zarzad Drég Miejskich pozytywnie opiniuje projekt techniczny oéwietlenia drogowego dla przebudowy
drogi w siggaczu ul. Strzyzowskiej w Poznaniu, przekazany pismem z dnia 19 lipca 2024 r

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa(ZDM IPI, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:

Tomaszewska Agata:, ds. przygotowania inwestycji
tel. 616477329

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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13



PROJEKT BUDOWLANY — ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
W SIEGACZU ULICY STRZYZOWSKIEJ W POZNANIU.

14



PROJEKT BUDOWLANY — ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

4. UCHWALA ZARZADU OSIEDLA KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO

UCHWALA NR 1/VIl12024
ZARZADU OSIEDLA KRZESINY-POKRZYWNOQO-GARASZEWO
z dnia 12 wrzesnia 2024 r.

w sprawie zaopiniowania projektu oéwistlenia siegacza ul. Strzyzowskiej.

Na podstawie § 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 7 lit. c uchwaly Nr LXXXVII/1636/V/111/2023 Rady
Miasta Poznania z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo(Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2023 r., poz. 7205) i uchwaly Nr
1/6/VIIf2024 z dnia 12 czerwca 2024 w sprawie upowaznienia Zarzadu do wydawania opinii i
rozpatrywania spraw nalezacych do kompetencji Rady, z wytaczeniem kompetencii
okreslonych w § 11 ust. 5 statutu Osiedla, uchwala sie, co nastepuje:

§1

1. Opiniuje sie pozytywnie projekt oswietlenia siegacza ul. Strzyzowskiej w Poznaniu,

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Przewodniczacemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla

Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

V] M

) Mariﬁsz Szlendak

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
ZARZADU OSIEDLA KRZESINY-POKRZYWNO-GARASZEWO

w sprawie  "Zaopiniowania projektu oswietlenia siegacza ul. Strzyzowskiej.

W zwigzku z pismem projekianta (Stanluks s.c.) w sprawie zaopiniowania projektu
oswietlenia siegacza ul.Strzyzowskiej w Poznaniu, Zarzad Osiedla opiniuje pozytywnie
przedstawiony projekt.

W Swietle § 4 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 7 lit. a statutu Osiedla, ktdry stanowi, Zze do zadan
Osiedla nalezg sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, dotyczace jego obszaru w zakresie
gminnych drég, ulic, mostow, placéw oraz organizaciji ruchu drogowego;, a Osiedle realizuje
zadania poprzez opiniowanie na etapie koncepcji — projekiow inwestycji i przedsiewzied
zlecanych lub finansowanych przez Miasto, dotyczacych obszaru Osiedla, podjecie niniejszej

uchwaly jest zasadne,

Przewodniczacy Zarzagdu Osiedla
Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo

o ML

(-} Mariusz Sziendak

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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5. ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Poznan, 05-09-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie Kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1368.2024
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1368.2024

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1795/2022 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: STANLUKS Jakub Wroblewski Tomasz Hibner spétka cywilna
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznan
Poznan

2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 05-09-2024
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Elektroenergetyczna sie¢ o$wietleniowa do 1 kV

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

siegacz ul. Strzyzowskiej

4. Dane inwestora:

Miasto Poznan reprezentowane przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu Radostawa Ciesielskiego
ul. Wilczak 17 17

61-623 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

PSG Pawet Cieslik 26.08.2024:

- szczegotowa lokalizacje (przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopow probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowacé dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiednigj terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel. 61 8545110 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu
powiadomienia o przystgpieniu do prac.

Fundamenty stupow oswietleniowych nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
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Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 26.08.2024:
Warunki jakie nalezy speinic przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopow probnych.

2. Inwestor/WWykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spos6b
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiagzuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii sieci

lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajgca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore mogtyby powstac w przyszitosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegodlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z taczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT

za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.

Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,

na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacii przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku konieczno$ci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢

na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.
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WSS Adrianna Kowalak 26.08.2024:
Warunki Techniczne
jakie nalezy spei¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopéw prébnych.

2. Inwestor/\Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury WSS S.A. w sposob
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosic, z co najmnie] 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.

ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci

lub urzgdzenn WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i
bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego

za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysztosci
na skutek przeprowadzonych robo6t w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwiazane z
przebudows infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

z nalezytg ostroznoscia, zachowujgc normatywne odlegiosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez

jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne WSS
S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,

na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku Koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku Koniecznosci poniesienia
kosztéw przez WSS S A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

10. W przypadku Koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢

na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 26.08.2024:
Zarzad Drog Miejskich opiniuje pozytywnie.
MD

MPK Jerzy Pietrowiak 28.08.2024:
Bez uwag

AQUANET Karolina Pawela 28.08.2024:
Na skrzyzowaniu z wodociggiem prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowg 0,3m.

PCSS Marek Kuberka 29.08.2024:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski 02.09.2024:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 02.09.2024:

1. Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mnigj niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

2. Kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/\Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwosé dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku

uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A;

VEOLIA Michat Dziennik 04.09.2024:
Bez uwag
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GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski 04.09.2024:
Bez uwag

GEOPOQZ Pawet Gandecki 05.09.2024:
Bez uwag

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 05.09.2024:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 05.09.2024:
Podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 05.09.2024:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 05.09.2024:
Bez uwag

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowiazujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

™ Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkdw komunikacii elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego
- Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w nigj nie uczestniczyty :

HAWE TELEKOM

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantow/inwestorow koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujgcego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

|_| | iana Elektronicznie
. podpisany przez
Mana Liliana Maria Borak
Data: 2024.09.05
Borak 10:55:47 +02'00'
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6. DECYZJA 0 LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Identyfikator dokumentu: 4201286

K
PREZYDENT MIASTA POZNANIA POZ n a n

Poznan, 07.05.2024 r.
Numer sprawy: UA-IV.6733.60.2024

DECYZJAnr 70/2024
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku

Zarzadu Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

z dnia 19.03.2024 r.

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako:
,Budowa elektroenergetycznej sieci oswietleniowej do 1 kV w siegaczu ul. Strzyzowskiej
w Poznaniu”, przewidzianej do realizacji na terenie czeéci dziatek nr 3/13, 3/21, arkusz 18,
obreb Krzesiny, potozonych w Poznaniu przy ul. Strzyzowskiej,

ustalam
nastepujacy lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajgca na:
budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej niskiego napiecia,
przewidziang do realizacji na terenie czesci dziatek
nr 3/13, 3/21, arkusz 18, obreb Krzesiny,
potozonych w Poznaniu przy ul. StrzyzowsKiej.
I. Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej niskiego napiecia.

Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

—

Wymagania dotyczace nowej zabudowy:
inwestycje nalezy prowadzié w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, wskazanych na
zatgczniku do decyzji.

lll. Warunki w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr Kultury wspétczesnej

1. Przedmiotowa Iinwestycja nie =zalicza sie do przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddziatywaé¢ na $rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, na podstawie przepiséw ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Urzgd Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.. +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatlu: www.poznan.pl/wuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl, ePUAP: /JUMPoznan/SkrytkaESP
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2. Inwestor winien uwzgledni¢é warunki wynikajgce z decyzji o Ssrodowiskowych
uwarunkowaniach — nie dotyczy.

3. Inwestor winien uwzglednié warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

4. Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzgodnienia z Miejskim

Konserwatorem Zabytkow w odniesieniu do obszardw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zZagospodarowaniu przestrzennym — nie dotyczy.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1.

Zarzgd Drog Miejskich w pismie nr ZDM-IPO.481.251.2024.6 z dnia 17.04.2024 r.
informuje, ze realizacja projektowanego obecnie uzbrojenia, zlokalizowanego w zakresie
terenu administrowanego przez ZDM, jest mozliwa pod warunkiem ograniczenia ilosci
zajmowanych stref projektowanym uzbrojeniem i usytuowania kabla oswietleniowego
w strefie/jak najblizej istniejgcego uzbrojenia energetycznego.

Projekt techniczny budowy oswietlenia drogowego wraz z obliczeniami fotometrycznymi
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania oddzielnie w Zarzadzie Drog Miejskich - Wydziale
Utrzymania Infrastruktury Drogowe;.

Szczegdtowe warunki techniczne wykonania przedmiotowego uzbrojenia w zakresie
terenu bedacego obecnie w administracji ZDM, zostang podane na etapie opiniowania na
Naradzie Koordynacyjnej w Geopoz-ie.

Jednoczeé$nie Zarzad Drog Miejskich informuje, ze uzgadniany obechie przebieg
uzbrojenia, nie jest ostateczny i moze ulec zmianie w toku projektowania.

Ponadto zaznacza, ze cate projektowane uzbrojenie musi byé umieszczone przez
gestora uzbrojenia w SIP w zaktadce ,Koordynacja planowanych inwestycji i remontéw -
wykaz”. Powyzsze jest bezwzglednie konieczne przed lub najpézniej na etapie uzgodnien
na Naradzie Koordynacyjnej!

Realizacja nowego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami szczegdétowymi zasilania
oswietlenia nr ZDM-U1.4500.1.24.2024 z dnia 17.01.2024 r. wydanymi przez Zarzad Drdg
Miejskich.

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposdb nie ogranicza Kkorzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

VI. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.

VII. Inne

1.

Wydziat Klimatu i Srodowiska Urzedu Miasta Poznania pismem nr KSr-
IV.6131.5.99.2024 z dnia 09.04.2024 r. na podstawie analizy dokumentacji oraz wizji
w terenie informuje, Zze na terenie wskazanym do przeprowadzenia inwestycji brak jest
jakichkolwiek drzew. Wydziat nie wnosi uwag.

VIIl. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wuia
fax: +48 61 878 55 28, www.poznan.pl, ePUAP: /JUMPoznan/SkrytkaESP
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UZASADNIENIE
Stan faktyczny

W dniu 19.03.2024 r. wplyngt wniosek Zarzgdu Drog Miejskich w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej przez wnioskodawce jako: ,Budowa
elektroenergetycznej sieci oswietleniowej do 1 kV w siegaczu ul. Strzyzowskiej w Poznaniu”,
przewidzianej do realizacji na terenie czesci dzialek nr 3/13, 3/21, arkusz 18, obreb Krzesiny,
potozonych w Poznaniu przy ul. Strzyzowskiej.

Po weryfikacji wniosku, pismem z dnia 22.03.2024 r. zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.
wezwano wnioskodawce o uzupetnienie brakéw formalnych podania tzn. o oryginat mapy
zasadniczej, dokument potwierdzajgcy uiszczenie opflaty skarbowej od petnomocnictwa,
okreslenie granic terenu objetego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej,
obejmujacych teren, ktdérego wniosek dotyczy oraz dostarczenie aktualnych warunkow
technicznych/opinii gestora sieci dla realizacji projektowanego zamierzenia. W dniu
26.03.2024 r. wniosek zostat uzupetniony.

W dniu 29.03.2024 r. wezwano wnioskodawce zgodnie z art. 50 § 1 k.p.a. o przediozenie
warunkow technicznych/ opinii gestora sieci dla realizacji projektowanego zamierzenia, ktore
zostaty dostarczone w dniu 02.04.2024 r.

Na podstawie danych zawartych we wniosku ustalono, ze wnioskowane
przedsiewziecie obejmuje budowe odcinka sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1 kV
o diugosci maksymalnie 250 m wraz z latarniami drogowymi w ilosci od 2 do 10 o wysokosci
maksymalnie 7 m.

Na pismie oraz obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogtoszen w Urzedzie
Miasta Poznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Poznania, strony
postepowania i zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji celu publicznego.

W dniu 15.04.2024 r. przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepisdéw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Ustalono réwniez, ze teren bedacy przedmiotem postepowania objety jest zakresem
opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Pokrzywno
Wschod” w Poznaniu, do ktérego sporzadzenia przystgpiono na podstawie Uchwaty Rady
Miasta Poznania nr XLII/633/V1/2012 z dnia 11.12.2012 .

Zgodnie z opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nr MPU-Z4.50410.27.2024

z dnia 04.04.2024 r., ktora jest jednostkg witasciwg do sporzgdzania plandw, przedmiotowe
nieruchomos$ci znajdujg sie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Pokrzywno Wschéd” w Poznaniu (uchwala Rady Miasta Poznania
nr XLII/633/V1/2012 z dnia 11.12.2012r.).
Projekt planu znajduje sie na wczesnym etapie koncepcji i nie jest znany termin jego
uchwalenia. W zakresie przeznaczenia terenu brane sg pod uwage zapisy obowigzujgcego
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
(uchwata Rady Miasta Poznania Nr LXXXVIII/1670A/11/2023 z dnia 11 lipca 2023 r.),
w ktérym przedmiotowa dziatka oznaczona zostata symbolem MN - stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Uzupetniajacym Kierunkiem przeznaczenia jest zielen
(np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej.

Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego oraz przeprowadzonej analizy,
w dniu 29.04.2024 r. osoba uprawniona sporzadzita projekt decyzji.

Nastepnie, stosownie do wymogow procedury administracyjnej, zawiadomiono strony
0 zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie.

Strony nie wniosty uwag, a do dnia wydania decyzji strony nie poinformowaty
0 zmianach wtasnosci i adresow.
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Stan prawny

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nie objetym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ administracji publicznej przeprowadzit analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisdéw odrebnych, a takze stanu faktycznego
I prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, co nastepuje.

W  pierwsze] kolejnosci podejmujgc postepowanie zbadano c¢zy wnioskowane
przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze byé interpretowane wytacznie na podstawie art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza (dranice przepisow dotyczgcych @ sftricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami, wskazujgc na szczegodlny charakter tej inwestycji
wynikajgcy z realizacji okreslonych tg ustawg celdw.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazal, Zze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumieé ,dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze
krajowym (obejmujgcym rdéwniez inwestycje miedzynarodowe | ponadregionalne) bez
wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zrddfa ich finansowania,
stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami”. Wsrod celdéw wymienionych w art. 6 ww. ustawy
wymieniono w pkt 2. jbudowa i utrzymywanie ciggdw drenazowych, przewodow i urzgdzen
stuzgcych do przesytfania lub dystrybucji ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektéw i urzgdzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzgdzen”.

Znaczenie ma tu rowniez stanowisko Naczelnego Sgdu Administracyjnego ktory
w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit: ,Inwestycja lokalna to
nie tylko inwestycja stuzaca catej gminie jako podmiotowi wladzy lokalnej. Moze to by¢ takze
inwestycja, ktdéra swoim zasiegiem stuzy wezszemu kregowi mieszkancow gminy, ale
posrednio ma znaczenie dla catej gminy".

Analiza zakresu inwestycji przedstawionej we wniosku wykazata, ze przedsiewziecie
obejmuje budowe odcinka sieci elektroenergetycznej oswietleniowej do 1 kV, ktére stanowié¢
bedzie rozbudowe istniejgcej infrastruktury, z ktdérej korzysta¢ bedg mogli wszyscy okoliczni
mieszkancy jak i inne podmioty. Zaden z jej wnioskowanych fragmentéw, dla ktérego byto
mozliwe ustalenie wymagan nie stanowi przytacza.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecie miesci sie w zakresie celéw wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycja, ktdrej lokalizacje ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
0 planowaniu i Zzagospodarowaniu terenu, majgce na celu ustalenie warunkéw
i szczegblowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych
z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie warunkéw i wymagan ochrony
I ksztattowania fadu przestrzennego wykazata, co nastepuje:

— dla dziatek objetych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

— dla przedmiotowego terenu jest opracowywany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Pokrzywno Wschéd” w Poznaniu, do ktdérego sporzadzenia przystgpiono
na podstawie Uchwaty Rady Miasta Poznania nr XLII/633/V1/2012 z dnia 11.12.2012r.;
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— w obowigzujgcym Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania, zatwierdzonym uchwatg nr LXXXVIII/1670/VIII/2023 Rady Miasta
Poznania z dnia 11 lipca 2023 r., czeéci dzialek objete wnioskiem potozone sa na terenie
oznaczonym symbolem MN — sg to tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, dla
ktorych okresla sie: wiodacy kierunek przeznaczenia — zabudowe mieszkaniowa
jednorodzinng, uzupetniajgcy kierunek przeznaczenia - zabudowe ustugowg
towarzyszacg zabudowie mieszkaniowej, zielen (np.. parki, skwery) tereny sportu
i rekreacji, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej;

— teren nie jest objety ochrona konserwatorska;

— lokalizacje planowane] inwestycji przewidziano na dziatkach stanowigcych wiasnosc:
dz. nr 3/13 — Miasta Poznan administrowanej przez Zarzad Drog Miejskich, dz. nr 3/21 —
Miasta Poznan we wiadaniu prezydenta miasta;

— nieruchomos$ci w czesci objete wnioskiem w ewidencji gruntdw oznaczone sg symbolem
— dr — tereny komunikacyjne — drogi w rozumieniu § 68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkdw;

— teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane gruntéw rolnych/lesnych na cele
nierolnicze/nielesne, o ktérej mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 50 ust. 1 zd.
drugie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

— przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywacé na
Srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko oraz
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko;

— projekt decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego -
W niniejszej sprawie — nie podlega uzgodnieniom wynikajacym z art. 53 ust. 4 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wobec powyzszego po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana
inwestycja ze wzgledu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkow
przestrzennych i nie bedzie narusza¢ wymagan ochrony | ksztattowania tadu
przestrzennego, polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta oraz
jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Zatem po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentenciji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote
i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
to zgdanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwotania i jego skutkach
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego:

§ 1. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
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§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Pouczenie o prawie do zagdania wymierzenia kary pienieznej

Zgodnie z art. 51 ust. 2, 2h i 2e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym podmiot, ktory wystgpit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze wnie$¢ zgdanie wymierzenia kary pienieznej
w przypadku niewydania przez wiasciwy organ decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia
whniosku o wydanie takiej decyzji — do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu
wydajgcego decyzje

z up. Prezydenta Miasta
mgr Katarzyna Zydorczyk

Kierownik Oddziatu Inwestycji Ogolnomiejskich
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Jadwiga
Zydorczyk

Date / Data:
2024-05-07 14:56

Informacje dodatkowe

1. Skiadajac wniosek o pozwolenie na budowe:

1) Obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spetniaé warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

3) Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe sktada sie na formularzu, dostepnym w Wydziale
Urbanistyki 1 Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zataczniki, ktore nalezy przedtozy¢ wraz
z wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

4) W przypadku elementéow sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one by¢
uzgodnione branzowo oraz przez Dzial Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie Geodezji
i Katastru Miejskiego ,GEOPQZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce robot
do wypetnienia warunkow okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zataczniki:
1. kopia mapy zasadniczej
z liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji

Decyzje konczaca postepowanie otrzymuja strony:

Na pismie:

1. Whnioskodawca (przez petnomocnika)

1. Wiasciciele i uzytkownicy wieczysci nieruchomosci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja
celu publicznego (rozdzielnik w aktach sprawy)

2. aa
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W drodze obwieszczenia:
1. Pozostale strony

Do wiadomosci:
1. Miejska Pracownia Urbanistyczna
2. Rada osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo
przez Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Projekt decyzji sporzadzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
mgr Katarzyna Zydorczyk

Sprawe prowadzi: Katarzyna Mazurek
Specjalista ds. inwestycji ogélnomiejskich
tel. 61 878 59 21

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
URZEDU MIASTA POZNANIA

Nie podlega optacie skarbowej/
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt.....ustawy z dnia 16 listopada 2006r.
o opfacie skarbowe]

................. specjalista Katarzyna Mazurek.................
(imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe pracownika)
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7. ZASWIADCZENIE O OSTATECZNOSCI DECYZJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Identyfikator dokumentu: 4216672

K
PREZYDENT MIASTA POZNANIA POZ n a n

Poznan, 14.06.2024 r.
Numer sprawy: UA-IV.6733.60.2024

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego po rozpoznaniu podania

Zarzadu Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

otrzymanego dnia 07.06.2024 r.

o wydanie zadwiadczenia o ostateczno$ci decyzji nr 70/2024 z dnia 07.05.2024 r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgca na budowie sieci elektroenergetycznej
oswietleniowe] niskiego napigcia, przewidziang do realizacji na terenie czeéci dziatek nr 3/13,
3/21, arkusz 18, obreb Krzesiny, potozonych w Poznaniu przy Strzyzowskiej

zaswiadczam, ze

decyzja nr 70/2024 z dnia 07.05.2024 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacg na budowie sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej niskiego napiecia,
przewidziang do realizacji na terenie czesci dziatek nr 3/13, 3/21, arkusz 18, obreb Krzesiny,
potozonych w Poznaniu przy Strzyzowskiej, stata sie ostateczna z dniem 07.06.2024 r.

Z up. Prezydenta Miasta
mgr Katarzyna Zydorczyk
Kierownik Oddziatu Inwestycji Ogdinomiejskich
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Jadwiga
Zydorczyk
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
URZEDU MIASTA POZNANIA
Dokonano zaptaty optaty skarbowej za: dekenanie
czynnosci-urzedewej wydanie zaswiadczenia/

zezwolenial zioZzenie pelnomochictwa
sygn. akt... UA-IV.6733.60.2024..........cccovunieeannne

Date / Data:
2024-06-14 12:54

W WYSOKOSCI.....coeeee 17,00........... PLN
stownie........... siedemnascie zlotych......................
data wplaty................ 12.06.2024.....

PKO Bank Polski S.A. 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
.............. specjalista Katarzyna Mazurek.................
(imie, nazwisko i stanowisko pracownika)
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Informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pl/wuia
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BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNE SIECI OSWIETLENIOWEJ DO 1kV
W SIEGACZU ULICY STRZYZOWSKIEJ W POZNANIU.
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Informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

Prezydent Miasta Poznania jako ..Administrator danych osobowych informuje, ze Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane sg w celu wypefnienia obowiazku prawnego, ktdrym jest prowadzenie
postepowarn w trybie Kodeksu postepowania administracyjnego. Ma Pani/Pan prawo do zadania od
Administratora: dostepu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, ktére sg nieprawidfowe,
a w sytuacjach okreslonych prawem — ich usuniecia i ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo
whiesienia skargi do organu hadzorczego, ktdrym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Wyznaczono inspektora ochrony danych, z ktorym mozZna sie Kkontaktowaé poprzez e-mail:
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan. Dane po zrealizowaniu
celu, dla ktérego zostaly zebrane, bedg przetwarzane do celédw archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbedny do zrealizowania przepiséw dotyczgcych archiwizowania danych obowigzujgcych
u Administratora. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe w zakresie, w jakim przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostatych przypadkach podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny. Odbiorcami danych sg strony, uczestnicy
postepowania, jak réwniez inne podmioty upowaznione do odbioru danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa lub zawartych z Administratorem umow, w tym podmioty zajmujgce sie obstuga
informatyczng Administratora. Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob opierajgcy sie
wyfgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.”

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca (przez petnomocnika, ePuap)
Jakub Wréblewski
Identyfikator nadawcey: /stanluks/biuro
2. aa

Sprawe prowadzi: Katarzyna Mazurek
Specjalista ds. inwestycji ogélnomiejskich
tel. 61 878 59 21
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