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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa Elektroenergetyczne;j sieci oswietleniowej 0,4 kV w siegaczu ul. Strzyzowskiej w Poznaniu.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Siegacz ulicy Strzyzowskiej w Poznaniu stanowiacy przedmiot inwestycji nie jest obecnie oswietlony. Ulica
Strzyzowska jest oSwietlona latarniami z oprawami typu LED. Oswietlenie zasilane jest z szafy o$wietleniowe;
S01048, ktdra zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ul. Strzyzowskiej i ul. Pokrzywno.

Z latarni postawionej najblizej obszaru inwestycji projektuje sie zasilenie projektowanego o$wietlenia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI | TERENU

3.1. Zasilanie oswietlenia

Zasilanie nowoprojektowanego oswietlenia wykonac z istniejacej latarni nr 7 zlokalizowanej zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Obwod oswietleniowy wykonac kablem YAKY 4x25mm?2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie roznymi zytami kabla
(co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rbwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1.

3.2. Stupy, wysiegniki, oprawy i zrodta Swiatta
Stupy owietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= aluminiowe, anodowane na kolor naturalny C-0,
z blachy o grubosci min. 4 mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
wkopywane,
0 wysoko$ci 6m,
z wysiegnikiem 1m/15°
spetniajgce wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

Czes¢ podziemng stupéw zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy
lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1
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Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakoSciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,
= minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= | klasa ochronnosci,
= Zrodta Swiatta typu LED o mocy max. 17,1W,
= zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,
= c0s®>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopier skompensowania mocy biernej instalacji
0<tgp<0,4
= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,
= ze ztaczem umozliwiajgcym szybkg wymiane panelu LED,
= trwato$¢ min. 100 000h pracy do LM95F10 (strumien Swietlny nie mniejszy niz 95% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),
Z grupg soczewek ksztattujaca rozsyt Swiatta,
z uktadem kompensaciji strumienia Swietlnego w okresie jej zywotnosci,
wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,
z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,
min. 7 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,
oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposob trwaty napisem umieszczonym na
obudowie w sposdb czytelny w Swietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

W przypadku zastosowania opraw réwnowaznych do tych, ktérych uzyto w symulacji o$wietleniowej w
niniejszym projekcie, obliczenia fotometryczny na nowych oprawach nalezy uzgodni¢ w Wydziale Utrzymania
Infrastruktury Drogowej ZDM Poznan.

3.3. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-obwodowe z wktadkami 2A,
umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potgczenia wewnafrz stupdw nalezy wykonaé
przewodem YDY 5x1,5mmz2. Dwie zyly przeznaczy¢ do potaczenia interfejsu DALI i od strony wneki stupowej
zakonczyc€ je ztaczka 2-biegunowg, zgodng z wtyczkami Wago Winsta mini specjal (gray B-coded).

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugo$ci 9m.
Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykona¢ recznie przekopy prébne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony jezdni a
dolna ich krawedz znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupow. Stupy
oSwietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego kanalizacji, wodociggdw, gazociggdw, kanalizacji teletechniczne;.

Podczas stawiania stupéw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewdw moga przystaniaC oprawy o$wietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢ numer %

gdzie XXX oznacza numer szafki o$wietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczegdty dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem.
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Lokalizacje stupdw przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.
Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel oswietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng ukfada¢ na wysokosci 25cm — 35¢cm nad kablem.
Zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotéw) i kraweznikdw. Przy przej$ciach przez jezdnie,
Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w
rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gteboko$¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80cm od gdrnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Konce rur
lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w
opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy prébne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia $rubowe oraz odizolowane cze$ci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wkasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykonac¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 OSwietlenie drdg.

4. INFORMACJE | DANE

Ograniczenia i zakazy w zabudowie terenu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego

Na terenie inwestycji nie obowigzuje zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej inwestycji Prezydent Miasta Poznania wydat Decyzje nr 70/2024 o Ustalenie Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego, ktora stata sie ostateczna dnia 7.06.2024r.

Informacje dotyczace wpisu obiektu do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkoéw lub lokalizacii
obiektu na terenie objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie lezy na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow.

Kazdy, kto w trakcie prowadzenia robét ziemnych odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze
jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce odkrycia, niezwiocznie
zawiadomic o tym Miejskiego Konserwatora Zabytkéw Miasta Pozania.

Dane okre$lajace wptyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Oddziatywanie inwestycji na $rodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Projektowane os$wietlenie nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow
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Opinia geotechniczna

Dla projektowanego obiektu, tj. oSwietlenia drogowego przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng — proste
warunki gruntowe.

Z uwagi na charakter obiektu i niewielki stopien skomplikowania rob6t budowlano-montazowych do oceny
warunkow podfoza budowlanego wykorzystano dane archiwalne.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane osSwietlenie nie oddziatuje samoistnie i bezposrednio na otoczenie poza dziatkami na ktorych
bedzie realizowana inwestycja zgodnie z:
= ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
= ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z pozniejszymi zmianami,
= rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania obejmuje dziatki:

Jednostka ewidencyjna: 306401_1, Miasto Poznan
Obreb: 0010 Krzesiny

ark. 18

dz. nr. 3/13, 3/21
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
dot. projektu zagospodarowania terenu:

»Budowa elektroenergetycznej sieci oswietleniowej do 1kV w siegaczu ulicy Strzyzowskiej w
Poznaniu.”

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

OSWIETLENIE DROGOWE

Oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.
682 z pozn. zmianami) Ze projekt sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, normami, wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Wréblewski mgr inz. Tomasz Hibner
uprawnienia do projektowania uprawnienia do projektowania
bez ograniczen bez ograniczen
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
nr WKP/0255/POOE/15 nr WKP/0212/POOE/19
nr CROPUB: 3814/15/U/C nr CROPUB: 5261/19/U/C

Poznan, dnia 24-10-2024r.
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