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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

ST - specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
INTZ - Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

pracami dotyczacymi zatozenia i pielegnaciji zieleni na obszarze fragmentu ul. Srzyzowskiej w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e wykonaniem prac agrotechnicznych w terenach zieleni,
o  zakfadaniem trawnikdw,

. pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
rodlinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajgca min. 2 % cze$ci organicznych.

1.4.3. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

1.4.4. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
e  Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszankg mineralno-
organiczng,
e moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy),
e nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przero$nieta korzeniami,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos$¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawarto$¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawarto$¢ ponizej 5%
e  nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
e  wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m?,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
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o  zawartos¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawarto$¢ mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10
- 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,8 - 6,8 z zawartoscig Ca nieprzekraczajacg500mg/
100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz
o wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.
e  ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
e wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren

budowy.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdw, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
oraz przeznaczenie stosowani. Preferowane sg mieszanki traw z duzg domieszkg traw roztogowych (odpornych na susze). Nie zaleca
sie mieszanek szybko kietkujgcych z duzg iloscig zycicy trwatej, ktdra ma tendencje do tworzenia osobnych kepek.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K
oraz innych makro i mikroelementéw). Zaleca sie stosowanie nawozow wielosktadnikowych o zbilansowanym sktadzie chemicznym,
przystosowanym do danego rodzaju roslin. Wiosng stosowa¢ nawozy azotowe, a jesienig bez azotu. Stosowaé nawozy przedsiewnie do
nasadzen drzew, krzewow, bylin, roslin cebulowych, roslin jednorocznych i trawnikdw.. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e  glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
e  lopat, grabi, taczek,
e  sprzetu do podlewania roslin,
e  sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,
e nozyce do trawy,
o wal gladki, wal z kolczatka,
e  kosiarka do ciecia trawnikow,

e  widka do wyréwnywania terenu trawnika.

Do korytowania terendw zieleni nalezy uzywaé koparki lub koparko — tadowarki i fopat, a do spulchnienia warstwy
podglebia glebogryzarki. Prace w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi. Nalezy

dokonac¢ wielkiej starannosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek sieci infrastruktury podziemnej.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materialéw do wykonania trawnikéw

Transport materiatéw do wykonywania prac zwigzanych z zielenig moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
e  stosowanie pojazddw i maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na o$ (do 3,5 t),
i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jesli poruszajg sie one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi

drogami,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce sadzenia drzew, krzewow,:

e Przed rozpoczeciem robot nalezy z terenu usunac zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),
e Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwo$¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy taki odptyw wykonac i
sprawdzi¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,
e  Nastepnie nalezy wykorytowac tereny zieleni na okreslong gtebokos¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
e  Korytowanie nalezy wykonac koparka lub koparko — tadowarka lub recznie przy uzyciu topat,
- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych, poniewaz na terenie mogg znajdowac sie sieci
podziemnej infrastruktury technicznej,
- Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Prace te nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi a gtebokos$¢ korytowania splycic,
- Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg).
e  Po wykorytowaniu terenu nalezy wykonac prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia tzw. ,podeszwy
ptuznej”, warstwe ziemi spulchni¢ glebogryzarka na gteboko$¢ 10 cm. Nastepnie nalezy nawiez¢ nowg ziemie urodzajna.,

e Nie nalezy wykonywa¢ prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejagcych drzew,

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podfoza polega na:
. usunieciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotow,
e  recznym zniwelowaniu nieréwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,
. rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze trawnikdw poprzez réwnomierne rozmieszczenie mas ziemnych w

przygotowanych wykopach, grubos¢ zaprawianych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Trawniki

5.3.1. Zakladanie trawnikow na terenie ptaskim

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e nowe trawniki powinny zosta¢ zatozone na warstwie minimum 20 cm humusu roztozonego na terenie, gdzie zostaty
wykonane prace agrotechniczne go gt. 10 — 15 cm. Nie nalezy wywozi¢ ziemi ani przemielonych roslin zielnych z terenu,

e  siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

e przed siewem ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub ziemie zagrabic,

e nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m?, (ilo$¢ nasion na terenie pochylym powinna
by¢ o0 50% wieksza),

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu

gtadkiego,
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po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

5.3.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 - 12 cm,

pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe na nie wiecej niz 1/3 jej wysokosci,

nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 20 cm,

wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 6 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢é wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac koniec pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac kiedy trawa bedzie dorastata do wys. 20 cm,

tereny, ktére bedg mato uzytkowane rekreacyjnie mozna wykaszac 2 razy w roku

chwasty trwate w okresie kietkowania trawy nalezy usuwac recznie,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Prace ziemne

Kontrola jakosci robét w zakresie prac ziemnych polega na sprawdzeniu:

wykonania wykopu i jego gtebokosci,
przeprowadzenia prac agrotechnicznych,
zaprawy rabat i trawnikdéw oraz wykonaniu pomiaru migzszosci nawiezionej ziemi urodzajnej,

jakosci zastosowanej ziemi urodzajnej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej z ustaleniami,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikéw i tgk dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
m3— (metr szeScienny) wykonania korytowania terendw zieleni, ziemi,

m?— (metr kwadratowy) zaktadania trawnikdw,

10
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 m? zatozenia trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
zaktadanie trawnikow, gk kwietnych
pielegnacje trawnikéw i taki kwietnej : podlewanie, koszenie, ewentualnie odchwaszczanie na etapie kietkowania.

Cena wykonania jednego metra szeSciennego rabat obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku (ziemia na odktad)

spulchnienie gleby w wykopie na grubos$¢ 10 -15 cm w miejsca pozniejszych nasadzen
nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej

zasypanie wykopu pod rabaty ziemiag urodzajng
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