TABELA ROWNOWAZNOSCI

KRYTERIA OCENY ROWNOWAZNOSCI DLA URZADZEN | ELEMENTOW WSKAZANYCH W

PROJEKCIE

Nazwa Urzadzenia

Kryteria oceny réwnowaznosci - wymagania

Schreder IZYLUM 1/
5306 /10 LEDs
500mA NW 740
17,7W 1 450712

napiecie 230V AC, czestotliwosé ~50Hz,

minimum stopien ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla
komory osprzetu,

| klasa ochronnosci,

zrodia $wiatla typu LED o mocy max. 17,1W,

zasilacz; programowalny wyposazony w interfejs Dali lub
sterowany napigciem 0-10V,

cos(>0,93, wspétczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopien
skompensowania mocy biernej instalacji O<tgp<0,4
temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno$c¢
kolejnych opraw +100K), o wskazniku oddawania barw RA>70,
ze zlgczem umozliwiajacym szybkg wymiane panelu LED,
trwalos¢ min. 100 000h pracy do LM95F 10 (strumien swietiny
nie mniejszy niz 95% strumienia nominalnego dla min. 90%
opraw),

z grupg soczewek ksztattujaca rozsyl $wiatla,

z uktadem kompensacji strumienia $wietinego w okresie je|
zywotnosci,

wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV,
z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,

min. 7 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,

oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposéb
trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny
w $wietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci
,ZDM Poznan”.

krzywa rozsyl swiatta musi zapewni¢ uzyskanie wszystkich
parametrow o$wietleniowych (Em, Emin,) takich samych lub
lepszych jak te obliczone w projekcie,

nowe obliczenia fotometryczne na nowych oprawach nalezy
uzgodni¢ w Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM
Poznan.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

W ULICY SIELAWY W POZNANIU.




