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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy na budowe os$wietlenia drogowego w ulicy Czarnucha
oraz o$wietlenia skrzyzowania o ruchu okreznym z ulicg Rubiez w Poznaniu.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt branzy elektrycznej — budowy oswietlenia drogowego obejmuje:
- posadowienie 9 nowych stupdw o$wietleniowych.
- montaz 4 opraw oswietleniowych typu LED o mocy 30,1W
- montaz 5 opraw o$wietleniowych typu LED o mocy 37,1W
- utozenie ok. 410 m kablowej linii oswietleniowe;.

3. STANISTNIEJACY

Ulica Czarnucha jest czeSciowo oswietlona. stanowigca przedmiot inwestycji nie jest obecnie o$wietlona
latarniami z oprawami typu LED na majatku ZDM Poznan. O$wietlenie zasilane jest SO1121 zlokalizowanej w
poblizu stacji transformatorowej. Ulica Rubiez, w tym skrzyzowanie z ul. Czarnucha, jest oswietlona oprawami
typu LED zawieszonymi na linii napowietrzne;.

4. STAN PROJEKTOWY

4.1. Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie nowoprojektowanego o$wietlenia wykonac z istniejacej szafy oswietleniowej zlokalizowanej zgodnie
z planem sytuacyjnym. Szafe nalezy doposazy¢ w roztacznik bezpiecznikowy z kompletem wktadek
matogabarytowych D01 gG 6A.

Obwod oswietleniowy wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ naprzemiennie roznymi zytami kabla
(co trzecia latarnia w tej samej zyle) w celu rbwnomiernego roztozenia obcigzenia.

Zasilanie projektowanego obwodu przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy rys. E-2.

4.2. Stupy, wysiegniki, oprawy i Zrodta Swiatta
Stupy odwietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:
= aluminiowe, anodowane na kolor naturainy C-0,
z blachy o grubo$ci min. 4 mm,
zbiezne, o przekroju okragtym,
wkopywane,
0 wysokos$ci 7m,
z wysiegnikiem 1m/10°,
spetniajgce wymogi no$noéci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,
spetniajgce wymogi bezpieczenstwa,

Teren dookota posadowionych stupéw (tj. zielen lub zabruk) nalezy odtworzyc.
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Czes¢ podziemng stupow zabezpieczy¢ elastomerem do wysokosci 30cm nad poziomem gruntu. Stupy
lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne i jakosciowe:
= napiecie 230V AC, czestotliwos¢ ~50Hz,
= minimum stopiert ochrony IP65 dla komory lampy i IP65 dla komory osprzetu,
= | klasa ochronnosci,
= Zrddta Swiatta typu LED o mocy max. 30,1W, 37,1W
= zasilacz: programowalny wyposazony w interfejs Dali lub sterowany napieciem 0-10V,
= c0s®>0,93, wspdtczynnik mocy (PF) > 0,9, THD<25%, stopier skompensowania mocy biernej instalacji
0<tgp<04
= temperatura barwowa z zakresu 4000-4500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw £100K), o wskazniku
oddawania barw Ra>70,
= ze zlaczem umozliwiajacym szybka wymiane panelu LED,
= trwato$¢ min. 100 000h pracy do LM95F10 (strumien Swietlny nie mniejszy niz 95% strumienia
nominalnego dla min. 90% opraw),
zZ grupg soczewek ksztattujaca rozsyt Swiatta,
z uktadem kompensaciji strumienia Swietlnego w okresie jej zywotnosci,
wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV,
z certyfikatem CE, ENEC oraz ENEC PLUS,
min. 7 lat gwarancji na wszystkie elementy oprawy,
oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposob trwaty napisem umieszczonym na
obudowie w sposéb czytelny w Swietle dziennym, w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

Redukcja mocy/strumienia proponowanych opraw

Nie projektuje sie redukcji mocy/strumienia zaproponowanych opraw, poniewaz na chodniku przyjeto
najmniejszg mozliwg klase o$wietleniowg (P6). W tym przypadku redukcja klasy o$wietleniowej na jezdni
sprawitaby, ze na chodniku nie bytaby spetniana zadna klasa.

4.3. Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego
Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach nalezy umiesci¢ ztacza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ IZK), 1-obwodowe z wktadkami 2A,
umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potgczenia wewnafrz stupdw nalezy wykonaé
przewodem YDY 5x1,5mmz2. Dwie zyly przeznaczy¢ do potaczenia interfejsu DALI i od strony wneki stupowej
zakonczyc¢ je ztaczka 2-biegunowg, zgodng z wtyczkami Wago Winsta mini specjal (gray B-coded).

Wskazane stupy nalezy uziemi¢. Do wykonania uziomu zastosowac pret stalowy, ocynkowany o dtugo$ci 9m.
Warto$¢ rezystanciji uziemiert miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne nalezy wykonywac recznie. Nalezy
wykonac¢ recznie przekopy probne. Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika w
sposdb zapewniajacy bezpieczne prowadzenie prac konserwatorskich a dolna ich krawedz znajdowata sie nie
mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizen) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw. Stupy
o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ zachowujgc normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego kanalizacji, wodociggow, gazociggdw, kanalizacji teletechniczne;.

Podczas stawiania stupéw, nalezy zachowac skrajnie minimum 0,5m od jezdni, jesli to bedzie mozliwe.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewow moga przystania¢ oprawy oswietleniowe, nalezy przeprowadzi¢
wycinke gatezi.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
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Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup nalezy trwale nanies¢ numer %

gdzie XXX oznacza numer szafki o$wietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczeg6ty dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac z Inwestorem.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegdty oswietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gteboko$ci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folie ochronng ukfada¢ na wysokosci 25cm — 35¢cm nad kablem.
Zachowac¢ odlegtos¢ minimum 0,5m od granic dziatek (ptotdéw) i kraweznikéw. Przy przejciach przez jezdnie,
Sciezki rowerowe oraz przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia podziemnego kable nn uktada¢ w
rurach ostonowych o $rednicy @110 wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do
uktadania w ziemi i odpornych na obcigzenia transportowe. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 80cm od gdrnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ostonowej. Korice rur
lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach fatwo dostepnych dla stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w
opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W przypadku uktadania kabla pod lub w poblizu drzew nalezy stosowa¢ metode przecisku pneumatycznego.
W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejgcych linii kablowych wykona¢ przekopy probne.

Réwnolegle z kablami zasilajgcymi uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z ktdrg potaczy¢
wszystkie metalowe konstrukcje stupdw i szafki.

Wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zamontowaniem zabezpieczy¢
przed korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardw bezkwasowych.

Kablowa sie¢ o$wietleniowg wykona¢ zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 Oswietlenie drog.

Projekt Inwentaryzacji i Ochrony Zieleni

Wszystkie prace prowadzone w ramach niniejszej Inwestycji powinny by¢ prowadzone w zgodzie z Projektem
Inwentaryzacji i Ochrony Zieleni.

We wszystkich miejscach naruszonych podczas prac nalezy zatozy¢ trawniki zgodnie z ww. projektem.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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5. UWAGI KONCOWE

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentow

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac sie z uwagami i zaleceniami zawartymi w:
= warunkach technicznych,
= uzgodnieniach,
= opiniach i decyzjach,

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan i
pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Stuzby geodezyjne

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupéw oswietleniowych nalezy wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utoZzeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykonac
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza. Stosowng mape przekazac¢ wraz z protokotem.

Dopuszczenie do prac

Celem uzyskania dopuszczenia do prac na oswietleniu Miasta Poznania nalezy skontaktowaé sie z
konserwatorem o$wietlenia drogowego ZDM z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Telefon do
konserwatora: 606 482 651.

Uwagi 0goélne

Jezeli stan istniejacy przedstawiony w projekcie nie jest zgodny ze stanem faktycznym, rozbieznosci nalezy
zgtosi¢ projektantowi.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto nalezy stosowa¢ urzadzenia w I klasie ochronno$ci. Dodatkowo nalezy wskazane stupy
linii o$wietleniowej uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i oSwietlenie na czas nocy.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegdlnie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe cze$ci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo — montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a
protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.

Pomiary fotometryczne

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw fotometrycznych na drodze
celem sprawdzenia i potwierdzenia poprawno$ci pobudowanego o$wietlenia oraz poréwnania parametréw
oSwietleniowych z celem projektowym.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE
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.. Warunek Warunek Miejsce Skutecznosé
Kabel | Pr | b zllz;;jeszce I ko | doboru | doboru Il zwarcia | & la ochrony AU
typ m | W | A P- A A < In < lsg ls=(ko/1 45)xln Q A A %
YAKY4x 25| 332 [3059(143| SO | oG 6 |[19] 99 143 < 6 < 99 | 99 = 79 Lata;/”éa”r 0,91 49,2 (t=0,4s)| 201,7>49.2 |0,22
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stupowe 7/3
dtugo$¢ kabla
moc zapotrzebowana
prad roboczy
prad znamionowy zabezpieczenia
wspotczynnik zabezpieczenia
dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
dopuszczalny prad ditugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia loa=k x Iz

wspotczynnik uwzgledniajgcy utozenie kabla
prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
impedancja petli zwarcia

prad zwarciowy

spadek napiecia

Z= VR* +X?
lk =230/ (1,25 x Z)
AU=100/(yxsxU) xZPxl
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7. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

7.1.  Dobor klas oswietleniowych

DOBOR KLASY NA JEZDNI
Wartos¢ wagi VW | Wartos¢ wagi VW
. . w godz. W godz. 22.30-4.30
Parametr Opcje Opis 15.00-21.30,
5.30-9.00
Bardzo wysoka V= 100 km/h
Wysoka 70 <v <100 km/h
Predkos¢
Umiarkowana 40 <v<70km/h -1 -1
Niska v<40km/h
Wysokie
NatgZenie Umiarkowane 0
ruchu
Niskie -1
Mieszany z duzym
udziatem
niezmotoryzowanych
Rodzaj ruchu
Mieszany 1 1
Motorowy tylko
Rozdzielenie Nie 1 1
jezdni Tak
Gestos¢ Rozjazdy,
skrzyzowar/km odlegto$¢ m.
Gestosé wiaduktami, km
skrzyzowan Duza >3 <3 1 1
Mata <3 23
Zaparkowane Tak
pojazdy Nie 0 0
Wysoka Okna wystawowe, boiska sportowe,
reklamy, obszary stacji, magazynéw
Luminancja -
otoczenia Srednia normalna sytuacja
Niska -1 -1
Bardzo trudne
Prowadzenie
Trudne
wzrokowe
tatwe 0 0
SUMA VWS 1 0
DOBRANA KLASA M5 M6
WYMAGANE PARAMETRY:
Lsr 0,5 cd/m? 0,3 cd/m2
Uo 0,35 0,35
ul 0,4 0,4

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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DOBOR KLASY NA CHODNIKU
Wartos¢ wagi VW . .
Parametr Wariant Opis VW W godz. 15.00- VV\\II ar;zzczv;a:%_m
21.30, 5.30-9.00 godz. £2.55-4.
Predkosé Niska V <40 km/h 1
poruszania Bardzo niska ( ruch pieszy) predkost ruchu pieszego | 0 0 0
Wysokie 1
Natezenie ruchu Normalne 0 0
Niskie -1 -1
Piesi, rowerzysci, ruch 2
motorowy
Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu Piesi, rowerzysci 1
Piesi 0 0 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane Tak 1
pojazdy Nie 0 0 0
Wysoka okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy, obszary | 1
Luminancja stacji, magazynéw
otoczenia Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1 -1
Rozpoznanie Konieczne dodatkowe wymagania 0
twarzy Niekonieczne 0 0 0
SUMA VWS -1 -2
DOBRANA KLASA P6 P6
WYMAGANE PARAMETRY:
Esr 2,0 Ix 2,0 Ix
Emin 0,4 Ix 0,4 Ix

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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DOBOR KLASY NA SKRZYZOWANIU

Wartos¢ wagi VW

Parametr Wariant Opis VW W godz. 15.00-
21.30, 5.30-9.00
Bardzo wysoka V =100 km/h 3
Predkosé Wysoka 70 <V <100 km/h 2
poruszania Umiarkowana 40 <V <70 kmh 0
Niska V <40 km/h -1 -1
Wysokie 1
Natezenie ruchu Umiarkowane 0 0
Niskie -1
Mieszany z duzym udziatem 9
niezmotoryzowanych
Rodzaj ruchu Mieszany 1 1
Motorowy tylko 0
Rozdzielenie Nie 1 1
jezdni Tak 0
Zaparkowane Tak 1
pojazdy Nie 0 0
Wysoka okna wystawowe, boiska
sportowe, reklamy, obszary | 1
Luminancja stacji, magazynow
otoczenia Srednia normalna sytuacja 0 0
Niska -1
Bardzo trudne 2
Prowadzenie Trudne 1
wzrokowe
tatwe 0 0
SUMA VWS 1
DOBRANA KLASA C5
WYMAGANE PARAMETRY:
ES$n 10,0 Ix
Uo 0,4

W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.

12

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO




PROJEKT WYKONAWCZY

1.2.

Wyniki obliczen o$wietleniowych

Projekt

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Chodnik 1 (P6), 65.60 m*

1.60m

zielen

240m

6.10m

Jezdnia 1 (M5), 250.10 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=

Pas postoju 2

230m

Chodnik 2 (P6), 57.40 m?

1.40m

4100m

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.

13



PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder
Producent Schréder P 30.1W
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1/ ®rampa 5841 Im
5301 /50 LEDs
200mA NW 740 Doprawa 4944 |m
30,TW/ /545752
n 84.65 %

1x 50 LEDs 200mA
NW 740

Wyposazenie

DIALUx

TECEO GEN2 1 /5301 /50 LEDs 200mA NW 740 30,1W / / 545752 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 41.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.712m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 30.1W

Moc / trasa

7224 W/Km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany katz doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 759 cd/kim
2 80° 242 cd/kim
290 6.06 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania
klasy natezenia swiatta odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

ke (2).

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO

W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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DIALux

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspotczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P6) Em 2.211x [2.00-3.00] Ix v

Emin 0.43 Ix 2 0.40 Ix Ve
Jezdnia 1 (M5) [ 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.46 2035 v

U 0.41 >0.40 v

I 15 % <15% v

Rer 0.41 20.30 v
Chodnik 2 (P6) = 2.25 Ix [2.00 - 3.00] Ix v

Emin 1.29 Ix 2 0.40 Ix v

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.012 W/Ix*m? =
TECEO GEN21/5301/50  De 0.3 kWh/m? rok 120.4 kWh/rok

LEDs 200mA NW 740
30,1W / /545752 (z jednej
strony u géry)

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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Projekt STANLUKS s.c.

Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos¢ swietlna

45744 |m 359.5W 127.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P (0] Skutecznos¢ swietlna
2 Schréder

TECEO GEN2 1 /5301 /50 LEDs 200mANW  30.1 W 49441m 1643 Im/W
740 30,1W / /545752

5 Schréder TECEO GEN2 1 /5304 /30 LEDs 400mANW  37.1W 5426 Im  146.3 Im/W

740 37,1W / /485092

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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DIALUxX

Teren 1 (Scena sSwietlna 1)
Rondo - jezdnia

14 16 18 20 181 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) 92 Indeks
Rondo - jezdnia 10.1 Ix 4.28 Ix 21.41x 0.42 0.20 CG1

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysoko$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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DIALUX

Teren 1 (Scena Swietlna 1)

Rondo - chodniki

294 450 500 556 619 689 766 852  9.48

10 12 13 14 16 18 20 181 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks
Rondo - chodniki 12.31x 3.341x 22.51x 0.27 0.15 CG2

Prostopadte natezenia o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Materiat llosé [Jedn.| Uwagi
Ukladanie kabla
1 Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1,0 kV/kV 410 m
2 Piasek 30 m?3
3 Folia niebieska, szer. 30cm 372 m
4 Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 390 m
5 Opaska kablowa 45 szt.
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do ochrony kabla, $rednica
2110 22 m
7 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do przeciskéw, srednica 6 x
2110 76 m przecisk
Stupy o$wietleniowe
Stup aluminiowy, anodowany na kolor naturalny C-0, wkopywany, zabezpieczony
1 elastomerem do wys. 30 cm od gruntu, 0 wys. 7m + cz. wkopywana 9 szt.
2 Wysiegnik pojedynczy o diugosci 1m i kacie nachylenia 10° 9 szt.
3 Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztgczkami i grotem 2 kpl.
Oprawy i wyposazenie stupéw
1 Oprawa o$wietleniowa typu LED 30,1W 4 szt
2 Oprawa oswietleniowa typu LED 37,1W 5 szt
3 Ztacze 1-obwodowe z wkiadka 2A (np. IZK) 9 szt.
4 Przewdd YDY 5x1,5mm? 81 m
5 Ztacze Wago Winsta Mini 9 szt
Odtworzenia
1 Chodnik 6 m2
2 Zielen 93 m?

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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9. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

ZARZAD DROG IMI¢
61-6 B

el 0

Poznan, dnia 28 grudnia 2023 r.
L ZDM-UI.4500.1.86.2023
(36) th/l-86/2023

Warunki szczegdlowe zasilania odwietlenia ul. Czarnucha w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego oswietlenia przewidzie¢ rozdzielnice o§wietlenia drogowego SO1121 Czarnucha - aktualne
zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16A z moca umowna 3kW (majatek Zarzadu Drég Miejskich). W przypadku
koniecznoéci zwigkszenia wielkoéci zabezpieczen przedlicznikowych, na etapie projektowania nalezy zglosi¢
koniecznos¢ wystapienia o zwiekszenie mocy zapotrzebowanej.

2. Podlaczenie wykona¢ jako nowy obwdd oswietleniowy z istniejacej SO. W celu wykonania przylaczenia nalezy
wystapic o dopuszczenie do pracy do firmy prowadzacej konserwacje majatku ZDM.

3. Do zasilania projektowanego oswietlenia zastosowac min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm .

Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie konieczno$¢ odbioru robét zanikajacych.

W projekcie uwzgledni¢:

a) wycinke galezi wokét latarni i opraw o$wietleniowych,

b) stlupy ustawic tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych,

c) shlupy nalezy posadowic¢ tak, aby dolna krawedZ wneki slupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna, w przypadku stupéw bez fundamentu, czes¢ podziemna
zabezpieczy¢ odpowiednia warstwa polimerowa,

e) cala projektowana instalacje usytuowac na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez Zarzad
Drég Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speli¢ wymagania

PN-HD 60364 -1:2010.

Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

Uklad sieci obwodowych zaprojektowac tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw promieniowych

(stosowac polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez z istniejaca siecia

oswietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja a takze
wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacjii w sposéb bezpieczny -
zapewnic dostep do projektowanych urzadzen,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowac tabliczki/ ztacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowiazany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowana datg, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji powykonawczej,
protokoléw badan, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych, dokumentacji fotograficznej
prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie elektronicznej) oraz
powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzen uzupelniona o zestawienie wspéirzednych punktéow
Swietlnych w standardzie WGS84.

14. Wykonawca zobowigzany jest przed odbiorem dostarczy¢ plany ukladu drogowego z oswietleniem w wersji
elektronicznej w formacie dwg poprawione powykonawczo.

15. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

16. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualng norma PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym z uwzglednieniem
wytycznych podanych w zalaczniku.

17. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢
jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych. Wraz z dokumentacja nalezy dostarczy¢ kopie dokumentacji w wersji
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych (w tym plany w formacie dwg oraz obliczenia fotometryczne w pliku
programu Dialux).

18. Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.

19. W przypadku likwidagji kolidujacych elementéw oéwietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu dostarczy¢ na
magazyn ZDM.

20. Waznos¢ warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

21. Oéswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Dr6g Miejskich w Poznaniu.

22. W okresie gwarancji/rekojmi prace przylaczeniowe moze wykonac jedynie gwarant lub firma posiadajaca
pisemne upowaznienie gwaranta do wykonania prac przylaczeniowych.

S

bl

Zalacznik:
Wymagania stawiane now oprojektowanemu o$wietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w mieécie Poznaniu - wytyczne dla
projektanta
zup. Dyrektora ZDM Elektronicznie podpisany
Z-ca Naczelnika przez Piotr Jakub Fabianski

Wydzialu Utrzymania Data: 2023.12.28 12:26:28
Infrastruktury Drogowej +01'00'

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.
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Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drog oraz przejsc dla pieszych
W miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania ogélne:

1.

Projektowane o$wietlenie musi spelnia¢ wymagania aktualne] normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy oswietleniowe

2.1. projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z zrodtami Swiatta w technologii LED (ew. inne rozwiazania po wczesnigjszym uzgodnieniu)

2.2.  stopien ochrony komory zrodia co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65

2.3. dla opraw oswietlenia parkowego sprawnosé oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw oswietlenia drogowego sprawnosc oprawy (L.O.R.)
co najmniej 0,85

24, ograniczenie emisji $wiatfa emitowanego w strone nieboskionu (nie dotyczy iluminacji)

2.5, zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

2.6. oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy ha pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI,
umozliwiajacy plynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji natezenia
oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%: cos ¢ 20,93, wspolczynnik mocy
(PF) A>0,90, THD<25%;

W zaleznosci od kategorii drogi zaleca sie przyjac¢ jeden z dwéch schematow redukcji poziomu $wiecenia:
ZDM DIM1 ZDM DIM2
Lp Godziny poziom $wiecenia Lp. Godziny poziom swiecenia
1 16:00-21:30 100% 1 15:00-20:30 100%
2 21:30-22:30 80% 2 20:3021:30 80%
3 22:30-04:30 x 3 21:30-05:00 x
4 04:30-05:30 80% 4 05:00-06:00 80%
5 05:30-09:00 100% 5 06:00-09:00 100%
x— poziom redukgji wynikajacy z obliczen fotometrycznych
w przypadku drég o duzym natezeniu ruchu zaleca sig ustalenie indywidualnie 2 pozioméw redukeji w 2 przedziatach
czasowych w zaleznosci od faktycznych godzin zmniejszenia natgzenia ruchu

2.7. oprawa przystosowana do wspolpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronng komunikacje systemu sterowania z oprawa w standardzie DALI
oraz redukcje mocy 1 strumienia $wietinego (OLC), wyposazona w gniazdo (gorne) i sterownik zgodne ze standardem ZD4i (Zhaga Book 18).

2.8.  wuzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwiac redukcje strumienia swietinego rowniez poprzez redukcje napiecia zasilania

2.9. oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o wspélczynniku utrzymania strumienia Swietlnego w czasie 100 000 h min. L95 oraz wspotczynniku
awaryjnosci w czasie 100 000 h nie przekraczajacym 10% (zgodnie z nermami IEC).

2.10. z kazdej oprawy do wneki stupowe] nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnalowe do podigczenia interfejsu DALI zakofnczone we wnekach ztaczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini special (gray B-coded 890-252).

2.11. oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaltujacych rozsyt swiatta w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiada¢ indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien Swietlny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyl $wiatta (zachowanie
rownomiernosci oswietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w zlgcze, ktore w razie awarii powinno umozliwiac jego szybka wymiane

2.12. oprawa w | klasie ochronnosci (w Il kl. ochronnosci w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
zapewniajace ochrone przed wielokrotnymi przepigciami min. 10kV

2.13. oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposdb trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w Swietle dziennym,
w migjscu widocznym z ziemi, o tresei ,ZDM Poznan™.

2.14. wymagany stopien skompensowania mocy biernej instalacji Ostg ¢<0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiadaé certyfikaty CE, certyfikat Zhaga-D4i (ZD4i) oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC+

3. Stupy oswietleniowe

3.1.  spelnienie wymagan normy PN-EN 40

3.2,  w przypadku stosowania slupow aluminiowych minimalna grubos¢ scianki stupa na wysokosci wneki to 4mm, zastosowane stupy musza byc
anodowane, pokryte elastomerem do wysokosci wneki stupowe;.

3.3.  wprzypadku stosowania stupéw stalowych minimalna grubos¢ $cianki stupa na wysokosci wneki to 3mm

34. slupy musza posiadaé mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

3.5. jako zabezpieczenia opraw stosowa¢ we wnekach stupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A,6A)

3.8. mozliwos¢ dostepu do zabezpieczen we wnece bez uzycia narzedzi

3.7. dokona¢ numeracji stupow ::: gdzie : XXX- numer szafki oswietleniowe] YYY- kolejny numer stupa w zasiggu

3.8. w przypadku projektowania stupow wspoélnych z innymi instalacjami (np. sygnalizacja $wietina) kazda instalacja musi posiada¢ wlasna wneke
rewizyjna. Przez pozostale wneki powinna by¢ prowadzona w opisanej rurze ostonowej, zapewniajace] separacje instalacji.

4.  Linie kablowe i szafy oswietleniowe

4.1. projektowane linie kablowe musza spetnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

4.2, kable pod nawierzchniami utwardzonymi i wjazdami prowadzi¢ w rurach ostonowych o edpornosci na $ciskanie min. 750N

43. do zasilania stosowac kable elektroenergetyczne o Zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o ilosci Zyt co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymatosé
mechaniczna).

44, poszczegolne obwody o$wietleniowe powinny by¢ rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowac takze kabel 4 zylowy, ktérego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podtaczone pod napiecie, umozliwiajacy w przysziosci dalsza rozbudowe oéwietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
byé wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

45. przewidzie¢ montaz sterownikow zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

46. projektowaé polaczenia rezerwowe z sagsiednimi zasiegami oswietleniowymi

47. wykenana nowa lub modermizowana rozdzielnica ma spelniaé nastepujace wymagania:
- szczelnosé co najmniej IP 44, Il klasa ochronnosci
- szafa dwudzielna - czes¢ | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknigc (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym), czesé Il (zabezpieczenia obwodowe) otwierana tylko przez jedno zamknigcie (serwisant
dysponujacy swoim kluczem systemowym). W przypadku montazu ukladu pomiarowego w ztaczu pomiarowym Enea Operator cze$é | (pomiarowa)
nie jest wymagana.
- przewidzie¢ w projektowanej badz modernizowanej SO miejsca dla ukladow kompensacji mocy biemej

Wytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 pazdziernika 2023r.

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.

22



PROJEKT WYKONAWCZY

4.38.

49.
4.10.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
54.

5.5.
5.6.
5.7.

- szafka oswietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego
- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, oswietlenie wnetrza, grzalke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszen na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiegiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgoé z zastosowaniem techniki druku odpomej na wilgo¢ i temperatury -20°C do 60°C
jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowaé zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodow
stosowac bezpieczniki topikowe DOx lub Bi
zalicznikowo w czesci obwodowej umiescié roztacznik odtaczajacy zasilanie wszystkich obwodow i faz (np. typu FR)
wszystkie polaczenia Srubowe nalezy przed zmontowaniem zabezpieczyé przed korozjg za pomoca wlasciwych smaréw bezkwasowych
Sterownik oswietlenia
Sterownik montowany w kazdej szafce oswietleniowej
Parametry sterownika
zalaczanie i wylaczanie o$wietlenia zgodnie z tabelg wschodéw i zachodéw slonca
whbudowany modem GPRS z mozliwoscia podiaczenia anteny zewngtrznej
opcjonalnie mozliwos¢ podiaczenia za pomoca innego tacza (np. Swiatlowod, LAN)
mozliwo$¢ podigczenia komputera serwisowego za pomoca polgczenia kablowego (za pomoca lacza USB)
whbudowany odbiomik GPS pozwalajacy na okreslenie polozenia geograficznego sterownika, oraz uwzglednianie tej informacii przy zataczaniu
i wylaczaniu oswietlenia
gniazdo do podiaczenia anteny zewnetrznej GPS
synchronizacja czasu z zegarem astronemicznym z satelity
min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podiaczy¢ czujniki (np. natgzenia $wiatta, opadéw deszczu, wiatru, luminanci)
12 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przefacznika A-O-R, detekeji stanu zataczania stycznika)
2 wejscia do podigczenia czujnikow sluzacych do zliczania natezenia ruchu
6 wyjs¢ umozliwiajacych zataczanie poszczegdlnych obwodow w szafce
pomiar napiecia i pradu oraz cos ¢ w poszczegolnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii
kontrola dzialania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy
rejestracja zmierzonych wartesci napiecia, pradu i cos ¢ dla poszezegélnych faz co 1 minutg przez okres min. 30 dni
kontrola zaniku fazy
zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) = minimum 1000 zapisow
mozliwos¢ definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas obslugi serwisowej
przy polaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem
mozliwos¢ zdefiniowania réznicy w czasie zalaczania poszezegolnych obwodéw w celu ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego
mozliwo$¢ modyfikacii tabeli zalaczen i wylaczen oswietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)
mozliwos¢ wprowadzania offsetéw dla zataczania i wylaczania oswietlenia
mozliwos¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartosci nateZenia o$wietlenia na dedykowanych czujnikach $wiatia
mozliwos¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyjs¢ osobno
mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu zalaczenie o$wietlenia, wylaczenie oswietlenia, stany awaryjne (np.
zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnalu zafaczenia stycznika — indywidualnie
definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru)
sterownik przystosowany do wspoipracy z przekiadnikami o pradzie wiérnym 1A
Nalezy zapewni¢ dzialanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania
Montowany sterownik nalezy doposazy¢ w przekladnik pradowy o pradzie pierwotnym dostosowanym do przewidywanego poboru [A]
i wtornym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowac zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowaé dwa
wylaczniki kraficowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wytaczniki krancowe zabezpieczyé bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazy¢ w anteny: GPS i GPRS.
Nalezy zapewni¢ wspolprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.
Poszczegolne obwody zataczane indywidualnie — szczegoly nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Nalezy zapewni¢ minimum kontrole otwarcia SO, kontrole uszkodzenia zabezpieczen (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrole pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zalgczenia stycznikéw. Szczegoly podigczenia uzgodnic w ZDM.
Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):
Komunikacja elementow systemu z wykorzystaniem otwartego ogdlnie znanego standardu przesytania danych LonWorks zapewniajacego wymiennosé elementow od
réznych producentow
Mozliwos¢ regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%
Nadzér nad pojedyncza oprawa,
Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne
Zalaczanie poszczegolnych obwoddw w szafee indywidualnie
Kontrola uszkodzenia zabezpieczen w szafce (obwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)
Sygnalizacja stanéw awaryjnych
Przesytanie danych po sieci 230V
Rejestracja czasu pracy lampy
Zabezpieczenie termiczne
Mozliwo$¢ montazu uktadu w oprawie
Praca w temp. min. do 120°C
Informacja o otwarciu szafki owietleniowej
Informacja o otwarciu wneki
Informacja o otwarciu oprawy
Czujniki natezenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)
Gzujnik opadéw (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systemow sterowania po sieci zasilajace] 230VAC, sygnaly sterujace musza spelnia¢ europejska norme Cenelec.
W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umiescic w dokumentacji zapis o koniecznosci wykonania integracji systemu.

Przekazujgc dokumentacje do uzgodnienia, nalezy dostarczy¢ dodatkowo w wersji elektronicznej obliczenia fotometryczne zgodnie

z wymaganiami szczegolnymi, plany projektowanej drogi wraz z oswietleniem (lub tylko projekiowanego oswietlenia jezeli droga nie jest
projektowana) w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz opis w postaci edytowalnego pliku w formacie pdf. Materialy w wersji elektronicznej
mozna przekazywac na nosnikach takich jak CD, DVD, pamiec flash, po wezesnigjszym uzgodnieniu mozliwe jest rowniez przekazanie drogg
elekironiczna.

Whytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 pazdziernika 2023r.
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Wymagania szczegoine:

8.  Oswietlenie drogowe

8.1. W projekcie nalezy umiesci¢ zgodny z norma dobér klasy oswietleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla oswietlenia bez redukeji oraz

zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczy¢ réwniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogdlnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza byc ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.
8.2. W oprawach oswietleniowych stosowac zrodla Swiatta o temperaturze barwowej 4000<Th=<4500 (powtarzalno$¢ Tb kolejnych opraw +200K)
o wskazniku oddawania barw Ra=70, lub zgodnie z przekazanymi zafozeniami opracowania Poznar - Masterplan o$wietlenia.

9. Oswietlenie przejsé dla pieszych

9.1. Dla uzyskania wlasciwych warunkow oswietleniowych na przejsciu dla pieszych, oswietlenie nalezy zaprojektowac zgodnie z opracowaniem
Ministerstwa Infrastruktury ,Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - Wytyczne prawidlowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych”

9.1.1.  Oswietlenie musi odwietla¢ pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdow, rowniez w strefie oczekiwania. Stosowanie oswietlenia bezposrednio
nad centralng osia przejscia jest niedozwolone.

9.1.2. Oswietlenie przejscia dla pieszych nie moze byc¢ wylaczane w nocy.

9.1.3. Droga przed przej$ciem oraz za przejsciem musi by¢ oswietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odlegtosci min. 100m. Jesli to
konieczne, nalezy zwickszy¢ poziom oswietlenia drogowego.

9.14. W przypadku stosowania w o$wietleniu drogowym systemow redukcji strumienia $wietinego, oswietlenie przejscia dla pieszych przy obnizonych
parametrach oswietlenia drogi, musi spetia¢ odpowiednie wymagania oswietleniowe.

9.1.5. Oswietlenie przej$cia powinno by¢ zataczane oddzielnie.

9.16. W projekcie nalezy umiescic obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia przejscia oraz jezdni w obrebie przejscia. W przypadku stosowania systemow
redukcji strumienia $wietinego nalezy przedstawic obliczenia fotometryczne rowniez dla oswietlenia w czasie redukeji. Do uzgodnienia dostarczyc
rowniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogélnodostepny program Dialux. Dane
fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.

9.1.7. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sie w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejscie dla
pieszych) z podswietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markerow drogowych.

9.2.  Oprawy o$wietleniowe:

9.21.  Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatla dedykowane dla oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

922, Mozliwos¢ zmiany strumienia Swietlnego oprawy réwniez w potaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnosci.

923 Zrédta $wiatla o temperaturze barwowej 5700<Th<6700 (powtarzalno$¢ temperatury barwowej kolejnych opraw +200K) o wskazniku oddawania
barw Ra=70.

Wytyczne dla projektanta Strona 3/3 16 pazdziernika 2023r,
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*7dm

28733 OrGg WMiegshich

ZDM-IP1.475.14.2024.AT.11 Poznan, 18 czerwca 2024 r.

STANLUKS S.C.
NEWTONA IZAAKA 6d XI pr.
60-161 POZNAN (POZNAN-GRUNWALD)

T

Dotyczy: uzgodnienie projektu o$wietlenia drogowego wraz z inwentaryzacjg zieleni ul. Czarnucha

Zarzad Drég Miejskich pozytywnie opiniuje projekt techniczny o$wietlenia drogowego dla przebudowy
ulicy Czarnucha, przekazany pismem z dnia 27 maja 2024 r., z nastepujacymi uwagami:
1. W projekcie nalezy zmieni¢ kolor stupéw aluminiowych anodowanych na kolor naturalny (C-0) bez
nadawania dodatkowej kolorystyki.
2. W projekcie nalezy uwzgledni¢ odtworzenia nawierzchni chodnika (wskazanie zakresu
odtwarzania oraz przekroje normalne).

RadoNaw Ciesfdiski

Otrzymujag:
1. Adresat
2. afa(ZDM IPI, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)

Sprawe prowadzi lub Pismo zredagowal/a:
Tomaszewska Agata:, ds. przygotowania inwestycji
tel. 616477329

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.

25



PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.

26



PROJEKT WYKONAWCZY

Poznan, 19-08-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznan
oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.1008.2024
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1008.2024

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: STANLUKS Jakub Wroblewski Tomasz Hibner spétka cywilna
ul. Izaaka Newtona 6D/XI ptr.
60-161 Poznan
Poznan

2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 19-08-2024
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Czarnucha i Rondo Moraczewskich

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

Poznan

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
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Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 07.08.2024:
WarunkKi jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposob
umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ powstania awarii sieci

lub urzgdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg
zabezpieczy¢ | bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng
wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robot oraz za
szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegolnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z tgczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)

czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg
ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT

za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.

Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,

na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptaciji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych

(od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

10. W przypadKku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany

do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgce] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢

na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy
od zakonczenia prac.

WSS Adrianna Kowalak 07.08.2024:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 27.06.2024,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedgca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,

na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

RCI Sebastian Olejniczak 12.08.2024:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski 12.08.2024:
Bez uwag

AQUANET Karolina Pawela 13.08.2024:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i Kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odlegtos¢ pionowa
0,3m.

PSG Joanna Kasperuk 13.08.2024:

- szczegotowa lokalizacje (przebieg i glebokos¢) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopow probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatarh mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniegj terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

MPK Jerzy Pietrowiak 14.08.2024:
Bez uwag

PRZEBUDOWA DROGI POLEGAJACA NA BUDOWIE OSWIETLENIA DROGOWEGO
W ULICY CZARNUCHA W POZNANIU.

28



PROJEKT WYKONAWCZY

VEOLIA Michat Dziennik 16.08.2024:

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod rurociggami c.0. zachowujgc normatywne odlegtosci.
W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izplacji rurociggdéw zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem mechanicznym.

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 19.08.2024:

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w uzgodnionym Projekcie Ochrony Zieleni. Przed rozpoczeciem robét nalezy
zabezpieczy¢ (wygrodzic) zielen zgodnie z POZ.

BB

GEOPQZ Pawet Gandecki 19.08.2024:
Bez uwag

ENEA Stawomir Frackowiak 19.08.2024:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac¢ normatywng odlegtosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujac korespondencje na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zataczajac protokét z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 19.08.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 19.08.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 19.08.2024:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 19.08.2024:
W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia $wiattowodowa, w ktorej IChB PAN PCSS posiada czesciowy udziat. Linia serwisowana
jest przez firme ORANGE

PERN S.A. Emilia Mroz 19.08.2024:
Bez uwag
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Maigorzata Gulczynska

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywacé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwagi:
- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej
- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego
- Tresé protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyty :

HAWE TELEKOM

NETIA S.A.

ORANGE POLSKA S.A.

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie nakfada na projektantéw/inwestorow koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajacymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.

Elektronicznie podpisany przez

llEnllnz * Matgorzata Karolina Gulczyriska

Data: 2024.08.19 12:17:30 +02'00'
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