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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewéw w obrebie fragmentu ulicy
Czarnucha w Poznaniu.

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru drzew i krzewdw rosnacych
w terenie.. Inwentaryzacja stanowi podstawe do wykonania dalszych prac projektowych w obrebie pasa
drogowego.

W ramach opracowania rozpoznano i opisano gatunki drzew i krzewdw wystepujacych na w/w obszarze,
zestawiano je w tabeli inwentaryzacyjnej oraz wyznaczono ich lokalizacje na mapie sytuacyjne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora

» Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500

» Wizja lokalna i pomiary w terenie

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880)

3. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to teren pasa drogowego fragmentéw ul. Czarnucha w Poznaniu i terendéw
przylegajacych do pasa drogowego w odlegtosci 3-5 m. Zinwentaryzowano zielen w obrebie istniejgcego
ronda oraz po pdtnocnej stronie fragmentu ulicy, w miejscach gdzie jest planowana budowa oswietlenia. Przy
rondzie ro$nie grupa nowych nasadzen w tym 4 szt. robinia biata i 2 szt. klon pospolity, a po drugiej stronie
ronda rosng kofo siebie dwie duze wielopniowe robinie biate. Przy rondzie od strony bloku wielorodzinnego
znajduje sie zywoptot zimozielony z ostrokrzewu.

4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

41. METODYKA

Prace terenowe obejmujace inwentaryzacje drzew i krzewdw prowadzono w marcu 2024 r. Rosliny
oznaczano w stanie bezlistnym. Drzewa i krzewy zostaly rozpoznane pod wzgledem przynaleznoSci
gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkoéw opracowanego przez Senete i Dolatowskiego'.
Oznaczonym drzewom i krzewom nadano numery oraz naniesiono je na mape zasadniczg w skali 1:500.
Czes¢ drzew, ktére nie byly oznaczone na mapach zasadniczych domierzano od punktéw statych. Do
pomiardw piersnicy drzew uzyto tasmy miernicze;.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roélin w tabeli odpowiadajg
numerom roslin naniesionych na mape zasadniczg. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe lub
gatunkowe drzew i krzewdw, obwdd pnia drzew mierzony na wysoko$ci pierénicy (130 cm od ziemi) oraz na
wysokosci 5 cm, powierzchnig krzewdw, oraz uwagi dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu

TSENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzgledniono $rednice korony, ktorg wrysowano na rysunek
inwentaryzacyjny zieleni.

4.2.  WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano facznie 8 szt. drzew i zywoptot na dziatce mieszkaniowej. Opisano 6 mtodych nadzadzen
dzrew - robinie i klony pospolite i dwie starsze robinie. Inna zielen przy tej ulicy nie koliduje z planowang
budowa o$wietlenia.

5. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENIE BUDOWY

Prace w zakresie drzew i terendéw zieleni nalezy wykonywa¢ zgodnie z Zarzadzeniem nr 399/2022/P w
sprawie ochrony drzew:

https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6/
StandardCieciaiPielegnacjiDrzew Fund Ekorozwoju.pdf (PDF, 2084.41kB)
StandardOchronyDrzewProces Inwestycyjny FundEkoRozwoju.pdf (PDF, 961.73kB)

Drzewa i krzewy rosngce na terenie inwestycji powinny podlega¢ szczegolnej ochronie podczas
przeprowadzanych prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

e Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacii;

o Dla tej inwestycji nalezy oddzieli¢ tymczasowym ogrodzeniem np. z tzw. siatki leSnej wys. 2 m,
zamontowanej na palach drewnianych wbitych w ziemie teren mtodych nasadzen drzew przy
rondzie.

e Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru (IN) dokonuje, w
oparciu o dokumentacje projektowa, uzgodnien z wykonawcg w zakresie dostosowania sposobu
zabezpieczenia drzew. Po wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza
pisemnie prawidtowo$¢ wykonania czynnosci. Nie zezwala si¢ na wejscie w teren sprzetem
mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia prawidtowos$ci
zabezpieczenia drzew;

¢ Nie wolno przesuwac ogrodzenia zabezpieczajgcego systemy korzeniowe drzew

e W przypadku utworzenia tymczasowych drdg komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego
drzewa, pien oraz jego system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowac
zageszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen mechanicznych pnia;

e Nie dopuszcza sie sktadowania materiatébw budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu
pnia drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopuéci¢ do
zageszczania gruntu,

¢ Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

e Nie dopuszcza sie wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cieciem
materiatow) w poblizu systemu korzeniowego drzew, by resztki materiatdbw budowalnych (statych i
ptynnych) nie zmienity wiadciwosci fizykochemicznych gleby;

o Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak
najwigkszg ostrozno$cia, by zminimalizowaé uszkodzenia korzeni drzew;
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Wymiane gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy,
zmiang nawierzchni chodnikdw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

Odstonietg powierzchnie w zasiegu korzeni nalezy koniecznie przykry¢ wilgotng jutg lub matg kokosowq
do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac powyzej szyjki korzeniowe;
pnia;

Nie dopuszcza sie wbijania jakichkolwiek elementow (drutdw, zerdzi, hakéw itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konarow konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny
Sposob wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokot drzewa
musi by¢ konsultowana z arborystq i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢ wykopy liniowe do minimum,
zminimalizowac¢ gtebokos¢ wykopdw liniowych;

Przy kolizji systemu korzeniowego drzew z planowanym przebiegiem sieci podziemnej infrastruktury
technicznej, zaleca sie wykonanie przecisku;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy
podcig¢ kraweznik lub opornik, by unikna¢ uszkodzenia lub odciecia korzenia,

Nie zezwala si¢ zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujacych z inwestycjg systemow korzeniowych
drzew (zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowa¢ bedzie konieczno$cig wprowadzenia
zabiegdw rehabilitacyjnych w trakcie trwania rob6t budowlanych i jeden rok po ich zakonczeniu.

Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy
ochronnej drzew;

Inspektor nadzoru terendw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejScia sprzetu
mechanicznego bez wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.

Rys. 1 — Strefa ochrony zieleni — Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

Tymczasowe
wygrodzenie strefy
ochrony drzews

(Rys. Jakub Jdzefcauk)
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Rys. 2 — Tymczasowe wygrodzenia zieleni — Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie
inwestycyjnym
A. Tymczasowe wygrodzenia strefy ochrony drzewa

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5 m, by¢ stabilne i zabez-
pieczone przed przemieszczaniem.

Wygrodzenia moduiowe Barlery tymczasowe Plotki drewnlane

",

https://www.tlcrental.pl/ogrodzenia-tymczasowe/

6. TRAWNIKI

6.1. ZAKLADANIE TRAWNIKA

Nowe trawniki nalezy zatozy¢ na minimum 20 cm warstwie humusu, po uprzednim przeprowadzeniu prac
agrotechnicznych w celu usuniecia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien
by¢ obnizony wzgledem gdrnej krawedzi opornika o 2-3 cm.

Zaktadane trawniki na opracowywanym terenie przewaznie znajdujg sie w zasiegu koron istniejacych drzew,
dlatego prace przy ich zaktadaniu wymagajq szczegdlnej ostroznosci, by nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Tereny
przeznaczone pod trawnik w rzucie korony drzewa wymagajg korytowania na gteboko$¢ 5-10 cm w celu
wymiany podtoza bez przeprowadzania prac agrotechnicznych.

Przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢, a nastepnie
rozsypac nawoz mineralny (przedsiewnie) i wymieszac go z ziemia.

6.2. REGENERACJA TRAWNIKA

Regeneracje trawnika/istniejacej murawy nalezy wykona¢ w miejscach gdzie podczas prac zielen zostata
czesciowo zniszczona, a istniejacy profil glebowy nie zostat przeksztatcony, warstwa préchnicy nie zostata
wykopana. Regeneracja istniejacych muraw polega na skoszeniu zieleni , nastepnie wyréwnaniu powierzchni
zniszczonej murawy humusem (nie wolno zasypywac systeméw korzeniowych drzew). Pierwszym elementem
regeneracji jest dwukrotna wertykulacja murawy na krzyz z wygrabieniem, a nastepnie siew nasion na
wzruszong ziemie. Nasiona nalezy przykry¢ max 2-3 cm warstwg humusu. Najlepiej zastosowa¢ gotowq
mieszanke nasion do regeneraciji trawnikow.
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