PRZEDMIAR ROBOT OFERTA

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45316110-9 Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi polegajaca na budowie oswietlenia drogowego
w ul. Czarnucha w Poznaniu
ADRES INWESTYCJI: Poznan, ul. Czarnucha
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Kosztorys inwestorski

uziemienie wskazanych stupéw
oswietleniowych

Lp. thzﬁﬁc Opis j.m. llogé Cena jedn. Wartogé
KOSZTORYS:
1 Wymagania ogélne
1([ST-1 Prace towarzyszace np. geodezyjne kpl. 1
d.1 wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza, tymczasowa organizacja
ruchu, urzadzenie i likwidacja placu
budowy.
2 [ST-1 Zabezpieczenie drzew na czas budowy | kpl. 1
d.1
Razem dziat: Wymagania ogdine
2 Montaz oswietlenia drogowego
2.1 Ukfadanie kabla o$wietleniowego
3 |ST-1 Rozebranie nawierzchni z klinkieru m2 6
d.2.1 drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej
4 [ST-1 Wykonanie wykopow ziemnych dla m 240
d.2.1 utozenia rur i kabli z wykonaniem
obsypki, zasypaniem wykopow i
wywozem nadmiaru ziemi
5|ST-1 Przewierty mechaniczne dlarury o $r.do | m 76
d.2.1 125 mm pod obiektami - przecisk
1xHDPE 110
6 |ST-1 Utozenie rur ostonowych HDPE 110mm m 22
d.2.1 do ochrony kabla, wytrzymatos¢ na
Sciskanie 750N
7 |1ST-1 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych [ m 390
d.2.1 - bednarka ocynkowana 25x4
8 |ST-1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w m 98
d.2.1 rurach, pustakach lub kanatach
zamknietych - YAKY 4x 25
9 |ST-1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w m 312
d.2.1 rowach kablowych recznie - YAKY 4x 25
10 |ST-1 Odtworzenie nawierzchni z kostki m2 6
d.2.1 brukowej z wykonaniem koryta,
wykonaniem podbudowy i utozeniem
nawierzchni
11 |ST-1 Humusowanie i obsianie skarp przy gr. m2 93
d.2.1 warstwy humusu 5 cm - odtworzenie
trawnika
Razem dziat: Uktadanie kabla oswietleniowego
2.2 Montaz stupdw oswietleniowych
12 |ST-1 Montaz stupéw oswietleniowych z szt 4
d.2.2 wykonaniem wykopu, ustawieniem stupa,
wprowadzeniem i zarobieniem kabla,
montazem tabliczki bezpiecznikowe;j,
montazem wysiegnika, wciggnieciem
przewodow i montazem oprawy - Stup
aluminiowy anodowany wys. 7m,
wysiegnik 1,0m/10°, oprawa drogowa
LED 30,1W
13 |ST-1 Montaz stupéw oswietleniowych z szt 5
d.2.2 wykonaniem wykopu, ustawieniem stupa,
wprowadzeniem i zarobieniem kabla,
montazem tabliczki bezpiecznikowe;j,
montazem wysiegnika, wciggnieciem
przewodow i montazem oprawy - Stup
aluminiowy anodowany wys. 7m,
wysiegnik 1,0m/10°, oprawa drogowa
LED 37,1W
14 |1ST-1 Mechaniczne pogrgzanie uziomow m 18
d.2.2 pionowych pretowych w gruncie kat Ill -

Razem dziat: Montaz stupow oswietleniowych
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Kosztorys inwestorski

Nr spec. . . o . o
Lp. techn. Opis j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
2.3 Badania pomontazowe
15 |ST-1 Badania i préby pomontazowe kpl.
d.2.3

Razem dziat: Badania pomontazowe

Razem dziat: Montaz o$wietlenia drogowego

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 5521




Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Robocizna | Materialty Sprzet Kp Razem
1 | Wymagania ogodlne
2 | Montaz oswietlenia
drogowego
Wartos¢ kosztorysowa robét
bez podatku VAT
Stownie:
-4-
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