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Plan sytuacyjny. Oświetlenie drogowe.Treść rysunku
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Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogowego
w ul. Czarnucha w Poznaniu

 
 

UWAGI:
Równolegle z kablami prowadzić bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25x4.
Do bednarki przyłączyć wszystkie słupy.

LEGENDA

PROJ. KABEL OŚWIETLENIOWY nn-0,4kV

PROJ. RURA OSŁONOWA NA KABLU

PROJ. LATARNIA OŚWIETLENIOWA

PROJ. UZIOM PIONOWY

ISNT. OPRAWA NA LINII NAPOWIETRZNEJ (ENEA OŚWIETLENIE)

ISTN. LATARNIE (ZDM)

ISTN. LATARNIE (PRYWATNE)

ISTN. LATARNIE PARKOWE (PRYWATNE)

TYPY LATARNI:

A SŁUP WYS. 7m, WYSIĘGNIK 1m/10°, OPRAWA LED 30,1W

B SŁUP WYS. 7m, WYSIĘGNIK 1m/10°, OPRAWA LED 37,1W

osw

Opracował

mgr inż. Bartosz Pieprzka

LEGENDA (Inwentaryzacja zieleni)

Drzewo liściaste

Żywopłot krzewów liściastych

Grupa krzewów lub bylin / podrost drzew liściastych

Numer inwentaryzacyjny

Zabezpieczenie drzew na budowie

1
mgr inż. arch. kraj. A. Mikołajczyk


