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Rurociagi HDPE ¢ 40 mm powinny posiadaé¢ grubos¢ Scianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowa.
Rurociggi HDPE ¢ 110 mm powinny posiadac grubosé scianki min. 5 mm, a takze winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymac prébe nadcisnieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ci$nienia przy prdbie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wiekszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7

mikrorur o Srednicy 12/8 mm.

W przypadku przejs¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowg stosowac rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujgc min. gtebokosci utozenia. Dla przejscia pod linig tramwajowa zachowa¢
min. gtebokos$¢ utozenia 1,5 m od gtowki szyny. Dla przejs¢ pod wjazdami i drogami zachowa¢ min. gtebokos¢
utozenia 1,2 m. Na pozostatym terenie kanalizacje uktadaé na gtebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej gtebokosci utozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel
Swiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggu. W potowie gtebokosci wykopu
powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z trwatym napisem ,,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwatym napisem ,,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone fagodnymi tfukami. Prawidtowe ich utozenie powinno zostac potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracja rurociggdw wykonanymi po zakorczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umozliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materiatdw). Projekt powinien zaktadaé 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do gtebokosci wynikajacej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnien z wtascicielami gruntdw oraz dysponentami innych, istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajgcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociggu przy wejsciu
kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem skierowanym

od budynku tak, aby woda nie propagowata sie do pomieszczenia.

Rurocigg kablowy musi byé wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
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g/cm3 i o wspdtczynniku ptyniecia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewnetrzng warstwg
poslizgowa. Rurociag kablowy musi zabezpieczac zaciggniety do niego kabel swiattowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dtugosci ciggu.

Na obszarach o zwiekszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel $wiattowodowy musi by¢
utozony w rurociggu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci $cianki, badz rurocigg kablowy musi by¢ utozony w
grubosciennych rurach ostonowych Ilub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe mogg by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejsciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg byé fgczone w sposdb szczelny.

Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurocigg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy

jak i eksploatacji:

- pakiety mikro rur nalezy zabezpieczyé zaslepka/uszczelka koricowg zamocowang na koricéwce kazdej
z mikro rurek
- rurociagi HDPE ¢ 40 mm nalezy zabezpieczy¢ zaslepka/uszczelka koricowsg
- rurociagi HDPE ¢ 110 mm nalezy zabezpieczy¢ zaslepka/uszczelka koricowa, dopuszcza sie stosowanie
korkdéw styropianowych wykonanych z styropianu twardego
Dotyczy to wszystkich ciggdw zajetych dla kabla oraz ciggdw pustych.
W studniach przelotowych dla rur HDPE ¢ 40 mm oraz pakietu mikro rur nie dopuszcza sie ich przecinania,
bezwzglednie muszg tworzy¢ spéjng catosé. Dopuszcza sie potgczenia za pomocg dedykowanych ztgczek. Dla
wszystkich rodzajow rur wysokos¢ umiejscowienia od dna studni kablowej musi wynosi¢ minimum 30
centymetréw.

Dla umozliwienia szczegdtowe] lokalizacji rurociggdéw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji sktadajace;j sie
wytgcznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggdw) z kablami swiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociggiem kablowym nalezy utozyé przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadaé ciggtosc¢ elektryczng na catej dtugosci odcinkdw miedzyztgczowych, a

miejsca ich potgczen powinny by¢ chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktdrych nalezy wyprowadzaé
koncowki przewoddéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byc

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czescig rurociggu kablowego sg studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
ztgczowych oraz zapaséw technologicznych kabla swiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna by¢
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywg

klasy D400.

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu (wersja 1.3)



Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztgczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkdéw terenowych. Montaz rurociggdw powinien byé wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggéw nie powinien by¢ wykonany w swietle wejscia do studni np. SKR-2). llos¢, rodzaj studni
oraz odlegtosci pomiedzy studniami powinny byé dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna
odlegtosé pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanej z rurociggéw ¢ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysokosé montazu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny wokét wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
byé doprowadzony do stanu z przed przystgpienia do prac. W przypadku rdznicy wysokosci terenu, pomiedzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwnac¢ ziemia i zagesci¢ teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzgdem Drég Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
konieczno$¢ wykonania ztgcza/zapasu nalezy projektowac zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, muszg by¢ utozone w gruncie na gtebokosci min 0,7 m liczac od gérnej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy uktadaé markery kablowe umozliwiajace pdzniejszg szczegdtowa
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznos¢ montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb nieupowaznionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktddkg systemowg okreslong przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktorg w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiada¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zostaé¢ wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowaé
farbg antykorozyjng (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetnié o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyzszenia pod ptyte gérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegdlne elementy zelbetowe montowaé z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen szybkowigzgcych
zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. llos$¢ zaprawy dobierac tak, by po
montazu nastgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie potgczenia dodatkowo zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznosci wykonania otwordéw wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykonac je za pomocy wiertnicy z zastosowaniem koncdwki o $rednicy nieznacznie przekraczajgcej
Srednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw metodga kucia. Przestrzen pomiedzy

rurg i $ciang studni wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.
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W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzei studnia - rura pierwotna
wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociggéw
kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurocigg kablowy wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac sruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by mozna

byto odtworzyé nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sie ztgcze
nalezy zamontowac stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajgce instalacje odpowiedniej dtugosci

zapasu.

Technika wykonywania robdt ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac
tzw. podsypke piaskowa. Rury uktadaé na gtebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$s¢ moze zosta¢ uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony rur i ostony istniejgcych

instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace ulegajgce

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Wifascicielem/Zarzadcg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zostac uziemione poprzez zréwnanie potencjatéw poszczegdlnych elementow
(taczniki linkg zielono-z6ttg min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwdch stron konstrukcji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegotowe wymagania techniczne dla kanatu technologicznego zawarte s3 w Rozporzadzeniu

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu (wersja 1.3)



