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Opis techniczny

do projektu
budowy ul. Kolorowej
(na odcinku od ul. tubienskiej do ul. Pastelowej)
w Poznaniu

PROJEKT DROGOWY

1. Dane ogdlne

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora tj. ,,Poznan Business Garden” Sp. z 0.0.
00-803 Warszawa Al. Jerozolimskie 56c.

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zawarta w dniu 14.01.2011 roku pomiedzy Arcade Polska Sp. z 0.0. 02-285
Warszawa ul. Szyszkowa 34 a ,,Dromost” Sp. z 0.0. w Poznaniu,

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
»Marcelin” w Poznaniu. Uchwata nr LXXV/883/111/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18
grudnia 2001 roku,

- ustalenia przekazane przez Zleceniodawce - Inwestora,
- koncepcja zagospodarowania terenu — przekazana przez Inwestora,

- badania geotechniczne podtoza gruntowego dla budowy ulic Jasnej oraz kD.23
w Poznaniu opracowane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet
tuczak 60-214 Poznan ul. Bogustawskiego 30 m 3. Badania zostaty wykonane w styczniu
2011 roku,

- mapa zasadnicza (mapa do celéow projektowych) z uzbrojeniem w skali 1:500
opracowana w Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. Mapa
aktualizowana na dzien 17.06.2010 rok przez - Geodeta Uprawniony Piotr Jelinski
ul. Jarzebinowa 5 Skérzewo 60-185 Poznan,

- projekt rozbudowy ul. Marceliniskiej w Poznaniu wykonany w sierpniu 2010 roku przez
Biuro Inzynierii Transportu ,,BIT” 61-838 Poznan ul. Wroctawska 10,

- pomiary wtasne oraz dokumentacja fotograficzna wykonana w terenie.
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Projekt budowlany opracowano w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku "
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" zawarte w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43 z dnia 14 maja
1999 roku, wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw
2010 r. nr 243 poz. 1623),

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesé | i Il - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001 rok,

- "Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" cz. | i Il — ,Transprojekt” Warszawa
1979,

- Zarzadzenie nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 roku
w sprawie ,wymogow, jakim powinny odpowiadac przejScia dla pieszych, przejscia
podziemne, przejscia nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki”,

- Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drég i mostéow w fazie przygotowania zada
wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych i wprowadzone do stosowania
zarzadzeniem nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 maja 2009 r.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:
(zgodne z zapisami MPZP)

ul. Kolorowa (kL.13)

- klasa ulicy - lokalna oznaczona symbolem "L",
- szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych -22,00 m,

- predkosc¢ projektowa - 30 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szerokos¢ nawierzchni - 6,00 m (przekrdj uliczny),

- szerokosc¢ pasa ruchu - 3,00 m,

- szerokos¢ chodnikéw -2x3,00m,

- szerokos¢ drogi rowerowej - min 2,00 m (usytuowana po stronie
zachodniej),

- szerokos¢ pasow zieleni - 2x 3,50 m (wymagany obustronny szpaler

drzew),
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- rodzaj nawierzchni - bitumiczna,
- przewidywany ruch - przyjeto - KR 3,
- dostepnosé - bez ograniczen.

2. Przedmiot i cel inwestycji:
2.1. ul. Kolorowa (kL.13)

- inwestycja zgodna z zatozeniami MPZP, realizowana w pasie drogowym
ul. Jasnej tj: Dziatki nr 4/47,4/37,4/55 i 4/83 — Obreb ewidencyjny 0038
tawica arkusz mapy 10.

Projekt budowy ul. Kolorowej jest dowigzany do istniejacego juz odcinka tej ulicy (od
skrzyzowania ulic Kolorowej i Bukowskiej do skrzyzowania ulic Kolorowej i tubienskiej) oraz
dowigzuje do wykonanego skrzyzowania ulic Kolorowej i Pastelowej. Wykonany odcinek ulicy
Kolorowej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulica Bukowskg, koriczy sie na skrzyzowaniu (typu
rondo) z ulicg tubienskiej. Wykonano ,mate” rondo o czterech wlotach, przy czym wlot w
kierunku ulicy Marcelinskiej zostat zamkniety — wykonano tylko wysepke kierujgca. Miejsce to
stanowi poczatek niniejszego opracowania — budowy dalszego odcinka ulicy Kolorowej.

Przewidziany do budowy odcinek posiada dtugos¢ 480,10 m, zatozono kilometracje robocza tj:
- poczatek odcinka km 0+000,00
- koniec odcinka km 0+226,00

Ulica zostanie wykonana w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, a jej parametry sg zgodne
z zatozenia-mi MPZP ,,Marcelin” w Poznaniu. Zaprojektowano jezdnie o przekroju ulicznym
i szerokosci nawierzchni 6,00 m. Ulica posiadac¢ bedzie obustronne chodniki o szerokosci 3,00 m
kazdy. Chodniki zostang oddzielone od krawedzi jezdni pasami zieleni o nominalnej szerokosci
3,50 m. W pasach tych projektuje sie nasadzenie szpaleru drzew. Zgodnie z Miejscowym
Planem zaprojektowano dodatkowo prawostronng sciezke rowerowg o szerokosci 2,00 m.
Sciezka bedzie dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej. Sciezka bedzie przylegac
bezposrednio do chodnika od strony jezdni ul. Kolorowe;.

Przyjeto do zwymiarowania nawierzchni ruch ciezki KR 3. Jezdnia bitumiczna posiadac bedzie
przekrdj daszkowy i zostanie ograniczona przez wbudowanie kraweznikéw ulicznych (0,20 m x
0,30 m). Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego poprzez istniejgcg kanalizacje
deszczowa. Pochylenie poprzeczne chodnikow oraz $ciezki rowerowej w kierunku jezdni.

Ulica zostanie wykonana tylko i wytgcznie w pasie drogowym, a jej wigczenia do istniejgcego
uktadu ulic przylegtych, rowniez wykonane w pasie drogowym tych ulic.

W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych zaproponowano wykonanie:

- bitumicznej nawierzchni ulicy o konstrukcji zwymiarowanej na ruch KR 3,

- szerokos¢ nawierzchni ulicy 6,00 m,

- wyokraglenia na skrzyzowaniach i zjazdach o wielkosci promieniR=10miR=8 m,
- odwodnienie projektowanego uktadu poprzez kanalizacje deszczowq (istniejaca),

- budowe oswietlenia ulicznego,
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- budowe pozostatych sieci zwigzanych z jej infrastrukturg,

- przebudowe i zabezpieczenia urzadzen obcych kolidujgcych z projektowanym uktadem
(w graniach pasa drogowego),

- wykonanie korpusu drogowego wraz z chodnikami (o konstrukcji wzmocnionej) i $ciezka
rowerowa,

- oznakowanie ulicy (poziome i pionowe).

Projekty branzowe zostaty wykonane w ramach catosciowego projektu budowy ulicy. Wszystkie
opisane wyzej szczegdly naniesione zostaty na planie sytuacyjnym, na ktérym rdéwniez
pokazano granice i numery wszystkich dziatek w obrebie inwestycji.

Projekt drogowy zostat sporzagdzony w uwzglednieniu Zarzadzenia nr 247/2008/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 roku ,w sprawie wymogdéw, jakim powinny odpowiadaé
przejScia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, przystanki komunikacji
publicznej i chodniki”.

3. Przekrdj normalny

Dla projektowanego uktadu komunikacyjnego przyjeto kategorie ruchu (KR 3), zgodnie
z ktérg zwymiarowano przyszta nawierzchnie.

Projektowana nawierzchnia posiadac bedzie szeroko$é 6,00 m tj. 2 pasy ruchu o szerokosci 3,00
m kazdy. Projektowana jezdnia ograniczona bedzie obustronnymi kraweznikami betonowymi —
przekrdj uliczny.

Zaprojektowano krawezniki ciezkie (o wymiarach 20 cm x 30 cm), ktdére utozone zostang
na tawie betonowej z oporem (B-15). Pochylenia poprzeczne nawierzchni - obustronne (wg
planu sytuacyjnego). Warto$¢ pochylenia wynosi 2 % a szczegoty zostaty okreslone na planie
warstwicowym projektu wykonawczego.

Konstrukcje nawierzchni ulic zaprojektowano w oparciu o "Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej" z dnia 2 marca 1999 roku.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR 3 (dotyczy réwniez zjazddéw na teren wewnetrzny —
w granicach pasa drogowego) wyglgda nastepujgco:
(dla grupy nosnosci podtoza G1)

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11 S wg PN-EN 13108-1i WT -2
Nawierzchnie asfaltowe,

- warstwa wigzgca grubosci 6 cm z mieszanki AC 16 W wgj.w,

- warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm z mieszanki AC 22 P wgj.w,

- warstwa podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu

ciggtym 0/31,5 mm - stabilizowana mechanicznie.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych (wg opracowania
geologicznego — piaski pylaste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste) pod podbudowa
zaprojektowano wzmocnienie podtoza tj:
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- warstwa grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa

(wykonana w betoniarce), warstwa ta jest jednoczesnie warstwg odcinajgca.
- warstwa wymiany istniejgcego podfoza na gteboko$s¢ min 35 cm na grunt
kwalifikowany (zwir, pospotka).

Sumaryczna grubos¢ wzmocnienia podtoza wynosi (dla ruchu KR 3 oraz gruntu nosnosci
podtoza G3 — G4):
15cm+35cm =50cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika (wzmocnionego) wyglada nastepujgco:

- kostka brukowa grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego (kostka koloru szarego),
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa grubosci 12 cm z chudego betonu.

Nawierzchnia chodnikéw ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza betonowego
o wymiarach 8 cm x 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej wyglada nastepujgco:

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki AC5 S wg PN-EN 13108-1i WT -2
Nawierzchnie asfaltowe,

- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z mieszanki AC8 W wg j.w,

- warstwa podbudowy grubosci 12 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm.

Nawierzchnia S$ciezki rowerowej ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza
betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm utozonym na tawie betonowej (B-15) z oporem.

Szczegodty pokazano na rysunku ,przekroje normalne”.

4. Niweleta trasy

Projektowana niweleta ulicy Kolorowe] zostata dowigzana do istniejgcych wysokosci krawedzi
nawierzchni bitumicznej ulicy Kolorowej (odcinek juz wykonany) — poczatek trasy stanowi
czwarty wylot z ronda. Koniec niwelety zostat dowigzany do wysokos$ci wykonanego
skrzyzowania ulic Kolorowej i Pastelowej. Niwelete nawigzano réwniez do wysokosci
istniejgcego terenu na granicy dziatki Inwestora. Niwelete zaprojektowano zgodnie z
wymaganiami ,Rozporzadzenia” zachowujac wymagane parametry. Jednoczesnie zostata
wyniesiona ponad przylegty teren. Projektowang niwelete trasy nawigzano do niwelacji
panstwowej. Szczegdty na zatgczonym profilu podtuznym.

5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnikdw zabezpiecza sie przez nadanie im spadkéw
podtuznych ipoprzecznych. Woda deszczowa przejmowana bedzie za pomocg wpustow
ulicznych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania znajdujgcej sie juz w pasie drogowym ul.
Kolorowej.



6. Sposdb wykonania robét

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego oraz odwdz gruntu z
wykonania koryta) zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami
wywrotkami. llosci robdét ziemnych zostang obliczone tabelarycznie na etapie projektu
wykonawczego. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu
uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robét. Roboty ziemne nie zostang zbilansowane —
grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje sie do
wbudowania w korpus drogowy. Grunt z wykopéw w catosci przewidziano do wywozu na
sktadowisko. Po przeprowadzeniu oceny, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zadecydowac
o wbudowaniu gruntu z wykopu w nasyp dolny.

Grunt do wykonania nowych nasypow goérnych jest okresSlony w Polskiej Normie, nalezy
zastosowac go jako grunt kwalifikowany (grunt przepuszczalny — zwir, pospétka) o okreslonych
parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:

- PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze",

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych
w poblizu uzbrojenia terenu.

Zamawiane materiaty do robét drogowych (masa bitumiczna, krawezniki, kostka, beton, itp.)
winny by¢ zgodne z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty technicznej.

Wiasciciele urzgdzen muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie robdt
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami
probnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji
na aktualnych mapach geodezyjnych).

Wszystkie materiaty uzyte do budowy, oraz sposéb wykonania robét winny odpowiada¢
wymaga- niom norm panstwowych.

Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych
terenu i porownania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach.
W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich
projektanta przed przystgpieniem do robét drogowych.

7. Ochrona punktow geodezyjnych

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktére zostaty zaktualizowane i przyjete
do zasobéw w Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Wykonawca robot
ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej
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oraz sprawdzenia lokalizacji reperéw panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej ochronie
i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robdt, nalezy je zabezpieczy¢ lub przeniesc
w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykonac¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb
geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy robot.

Opracowat:

Poznan, listopad 2011 r. inz. Filip Kruszewski



Objasnienia:

|

i Nawierzchnie bitumiczne oraz krawezniki ciezkie

Chodniki z kostki betonowej wraz z obrzezami

1 Ciqg pieszo—rowerowy z kostki betonowe] bezfazowej

Drogi rowerowe — bitumiczne

L______1 Zielen
=== Powierzchnie wypukte przed przejsciami dla pieszych
————— Sciek z 2 rzedow kostki
————— /akres opracowanid
Nr dziatek 3 % W-1 w00 S \
S 3 $ E =—22797.799 N
S 8 g b N 2 Tose73 3tam \ —
Uwaga: g 8 . alfa = —31.7570 GRAD —
. ., . . . . . g T1=50.94m T2=50.94m =
Na dtugosci przejs¢ dla pieszych i przejazdow dla rowerow 11 £208.77m Re200.00m %

Docigcie istn. nawierzchni 2 _
na dtugosci dowigzania

Krawezniki obnizy¢ na wysokos¢ 1 cm ponad nawierzchnig jezdni.
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5 olskiej nr 43, Warszawa dnia maja r. wraz z pdZzniejszymi zmianami.
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