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I. Opis techniczny

1. Przedmiot, cel i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem projektowanej drogi KD.23
w celu zagospodarowania sciekOw deszczowych,

budowa odwodnienia projektowanej ul. Jasnej,

budowa odcinkéw przytaczy kanalizacji deszczowej (do granicy pasa drogowego)
do planowanej inwestycji na dzialtkach pomigdzy ulicami: Jasna, Marcelinska,
Butgarska,

budowa odcinkéw przytaczy kanalizacji sanitarnej (do granicy pasa drogowego)
do planowanej inwestycji na dzialkach pomigdzy ulicami: Jasna, Marcelinska,
Butgarska,

budowa kanatu sanitarnego @250 w celu stworzenia warunkéw do odprowadzenia
scieckdw bytowo-gospodarczych z budynkéw, ktére powstana w przysziosci
wzdtuz drogi KD.23

Podstawa opracowania sa:

Plan sytuacyjny z wkreslonym uktadem drogowym odwadnianych ulic

Warunki techniczne dla odwodnienia projektowanych ulic wydane przez Aquanet
P-fi nr DW/IT/053U/7989/2011 z dnia 03-03-2011 r.

Warunki techniczne do projektowania przylaczy kanalizacji deszczowej
i sanitarnej wydane przez Aquanet P-n nr DW/IT/053U/18357/2011 z dnia 12-05-
2011 r.

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji sanitarnej wydane przez
Aquanet P-n nr DW/IT/053U/36557/2011 z dnia 15-09-2011 r.

Inwestorem planowanej inwestycji jest:
»Poznan Bussines Garden” Sp. z o0.0. z siedziba w Warszawie przy Alejach
Jerozolimskich nr 56C; 00-803 Warszawa

2. Rozwigzania szczegélowe

W celu realizacji przedmiotu opracowania projektuje sig:

kanat deszczowy A @400 L =221 m wraz z wpustami ulicznymi w drodze KD.23
wpusty uliczne podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej @1000 w ul.
Jasnej

dwa odcinki przylaczy kanalizacji deszczowej KD1 1 KD2 odprowadzajace scieki
deszczowe ze zbiornikow retencyjnych potozonych na terenie inwestycji
nalezacym do ,,Poznan Business Garden” Sp. z o.0.

trzy odcinki przylaczy kanalizacji sanitarnej KS1, KS2 i KS3 odprowadzajace
scieki sanitarne z budynkéw polozonych na terenie inwestycji nalezacym do
,,Poznan Business Garden” Sp. z o0.0.

kanat sanitarny A #3250 L = 142,5 m w drodze KD.23

regulacje wysokosciowq istniejacych studni na kanatach deszczowym i sanitarnym
przebiegajacych w ul. Jasnej

Realizacja ww. elementéw kanalizacyjnych podzielona bedzie na trzy etapy:



e ETAP I — budowa ul. Jasnej — odcinek od drogi KD.23 do ul. Marcelinskie;j
— odcinki przytaczy kanalizacji deszczowej KD1 1 KD2
— odcinki przytaczy kanalizacji sanitarnej KS1, KS2 i KS3
— odwodnienie ul. Jasnej (W20-W34)
— regulacja wysokosciowa istniejacych studni na kanalach deszczowym
i sanitarnym przebiegajacych w ul. Jasnej (Di7 - Dil2 oraz Si6 - Sil2)

e ETAP 2 - budowa drogi KD.23
— kanat deszczowy A @400 L = 221 m wraz z wpustami ulicznymi (W1 —
Wi11)
— kanat sanitarny A @250 L = 142,5 m

e ETAP 3 — budowa ul. Jasnej — odcinek od ul. Lubienskiej do drogi KD.23
— odwodnienie ul. Jasnej (W12-W19)
— regulacja wysokosciowa istniejacych studni na kanatach deszczowym
1 sanitarnym przebiegajacych w ul. Jasnej (Dil — Di6 oraz Sil - Si5)

2.1. Lokalizacja kanaléow i odcinkéw przylaczy

Lokalizacj¢ projektowych kanaléw, przylaczy, wpustéw ulicznych oraz studni do
regulacji pokazano na rys.2 - plan sytuacyjny. Opisano dlugosci, spadki i $rednice
projektowanych przgset. W przypadku istniejacych studni na kanatach opisano
istniejace 1 projektowane rzedne wlazéw oraz réznice tych rzednych.

Kanat deszczowy A zlokalizowany jest w projektowanej ulicy oznaczonej KD.23.
Kanat przebiega w osi pasa jezdni. Wtaczony jest do istniejacej studni Di7 na kanale
?1000 mm zlokalizowanym w ul. Jasne;j.

Kanat sanitarny A zlokalizowany jest w projektowanej ulicy oznaczonej KD.23.
Kanat przebiega w osi pasa jezdni. Wiaczony jest do istniejacej studni Di6 na kanale
?500 mm zlokalizowanym w ul. Jasne;j.

Odcinki przytaczy KS 1 KD zlokalizowane sa od wiaczenia do istniejacych kanatéw
w ul. Jasnej do granicy pasa drogowego. Na granicy dzialki, kanaty sa zaslepione.
Projekt kontynuacji ww. przylaczy opracowuje ,Intec Projekt” Sp. zo.o.
W przypadku przytaczy oznaczonych: KD2, KS2 i KS3, studnie rewizyjne konczace,
zaprojektowano w pasie drogi. Brak mozliwosci umiejscowienia tych studni na
dziatce Inwestora spowodowany jest konstrukcja budynkéw i garazy podziemnych,
ktére bezposrednio przylegaja do granicy pasa drogowego.

Projektowany kanal deszczowy A, kanat sanitarny A oraz odcinki przytaczy i inne
urzadzenia odwadniajace zlokalizowane bgda w pasie drogowym ul. Jasnej 1 drogi
KD.23.

2.2. Profile podluzne

Profile podtuzne projektowanych kanatéw pokazano na nastgpujacych rysunkach:
rys. 3 Profil podtuzny — proj. kanat deszczowy A
rys. 4 Profil podtuzny — proj. kanat deszczowy A

Profile podtuzne projektowanych przytaczy pokazano na nastgpujacych rysunkach:
rys. 5 Profil podtuzny — proj. przytacza

Na profilach zawarto dane odno$nie:



rzednych wysokosciowych posadowienia kanatu
spadku

srednic kanatéw

miejsca i rzgdnych wtaczenia doptywéw bocznych

2.3. Zastosowane materialy i urzadzenia
2.3.1. Kanal deszczowy

Wszystkie kanaty deszczowe projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych zelbetowych
o $rednicy 400 mm 1 nastgpujacych parametrach:

® beton min. C45/55

¢ wodoszczelno$¢ min. W8

e potaczenie kielichowe z uszczelka

e warto$¢ sity nacisku przenoszona przez rur¢ nie mniejsza niz 40 kN/m

Powyzsze warunki spelniaja migdzy innymi rury WIPRO o klasie (zbrojenia)
wytrzymatosci II — beton C45/55.

2.3.2. Kanal sanitarny

Wszystkie kanaty sanitarne projektuje si¢ z rur kamionkowych kielichowych
obustronnie glazurowanych o $rednicy 250 mm i nastgpujacych parametrach:

e klasa 160

e warto$¢ sity nacisku przenoszona przez rur¢ nie mniejsza niz 40 kN/m

e Kkielichy z uszczelka

e kwasoodpornos¢ pH=2-12

2.3.3. Kanaly dla przylaczy kd i ks

e Kanaly dla przylaczy kanalizacji deszczowej KD1 i KD2 projektuje si¢
z rur PCV Kkielichowych do kanalizacji grawitacyjnej @160 x 4,7 klasy
,»S"" (SDR34 SNB&) o litej jednorodne;j strukturze $cianki

e Kanaly dla przytaczy kanalizacji sanitarnej KS1, KS2 i KS3 projektuje
si¢ zrur PCV kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej @200 x 5,9
klasy ,,S’” (SDR34 SN8) o litej jednorodnej strukturze $cianki

2.3.4. Studnie rewizyjne

Dla kanaléw deszczowych 1 sanitarnych projektuje si¢ studnie rewizyjne
betonowe z typowych elementéw prefabrykowanych dostgpnych na rynku,
produkowanych przez odpowiednie firmy. Budoweg studni pokazano na
nastgpujacych rysunkach:

rys. 6 - Zestawienie studni rewizyjnych
Studnie uktada¢ na ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm
1 srednicy o 10 cm wigkszej niz zewngtrzna Srednica dolnej czg$ci studni.



2.3.5. Odwodnienie projektowanych ulic

Odwodnienie projektowanych ulic obejmuje:
® Dbudowg studni sciekowych betonowych o $rednicy 0,5 m, z osadnikiem
piasku o gigbokosci 1,0 m, taczonych na uszczelki, zwienczonej wpustem
ulicznym kotnierzowym o wymiarach 420x620 mm z kratka mocowana
na zawiasach
¢ budowe przykanalikow z rur kanalizacyjnych kielichowych
o @200x 5,9 PVC klasy ,,S” z lita jednorodna struktura $cianki
o @250 x 7,3 PVC klasy ,,S” z lita jednorodna struktura $cianki

Budowg 1 wymiary uktadéw odwodnienia pokazano na nastgpujacych rysunkach:
rys. 7 - Zestawienie studni sciekowych 1 przykanalikow

Dla projektowanego odwodniania przewidziano 3 uktady:

e uklad 1:
studnia $ciekowa — przykanalik @200 — studnia rewizyjna
e uklad 2:

studnia Sciekowa — przykanalik @200 — studnia $cickowa — przykanalik
@250 — studnia rewizyjna

e uktad 3 - studnia $ciekowa — przykanalik @200 — studnia rewizyjna
@600 mm nabudowana na kanale @800 mm. Rozwiazanie to dotyczy
wpustow W24, W25, W33 1 W34,

2.4. Regulacja istniejagcych studni rewizyjnych na kanale deszczowym
i sanitarnym

W projektowanej ulicy Jasnej zlokalizowana jest kanalizacja deszczowa @800
mm oraz kanalizacja sanitarna @500 mm. Obecnie rzedne wtazéw studni
dostosowane sa do terenu. Niweleta ul. Jasnej zaprojektowana jest znacznie
wyzej niz istniejacy teren, dlatego konieczne bedzie wyregulowanie wysokosci
studni. Zakres regulacji waha si¢ od 7 cm do 105 cm. W tabeli ponizej podano
istniejace i projektowane rz¢dne wtazow oraz ich réznice na podstawie, ktorych
podano elementy studni przeznaczone do rozbiérki i nabudowania w celu
dostosowania do projektowanej niwelety drogi.
UWAGA 1
Tabele maja charakter orientacyjny. Przed przystapieniem do rozbiorki
istniejacych studni WYKONAWCA ROBOT zobowigzany jest do
sprawdzenia: rzeczywistego stanu studni, rzednych wlazu i kinety w celu
ustalenia prawidlowego zakresu rozbiorki i nabudowania elementéw studni.
Proponuje sig, aby regulacje¢ studni rozgraniczy¢ na dwa sposoby w zaleznosci
od jej zakresu.
W przypadku, gdy zakres regulacji wynosi mniej niz 25 cm nalezy:

1. Zdemontowacé wlaz,

2. W przypadku ztego stanu istniejacych pierscieni dystansowych wymieni¢

je na nowe,
3. Wymagana roznice zniwelowa¢ za pomoca pierScieni dystansowych
o wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm.
4. Nabudowac wiaz.




W przypadku, gdy zakres regulacji wynosi wiecej niz 25 cm nalezy:

1. Zdemontowa¢ wiaz,

2. Zdemontowac¢ pierscienie dystansowe - jesli sa nabudowane,

3. Zdemontowa¢ betonowa zwezke (stozek koniczny) - jesli  jest
nabudowana,

4. Nabudowa¢ krag betonowy o odpowiedniej $rednicy (1,0 m lub 1,2 m)
i wysokosci (25 cm, 50 cm lub 100 cm) tak by zniwelowaé réznicg
rzednych,

5. Nabudowa¢ zwezke betonowa, jesli uprzednio byta zdemontowana,

6. Nabudowa¢ pierscienie dystansowe o wysokosci 6 cm, 8 cm lub 10 cm —
jesli potrzeba,

7. Nabudowa¢ wilaz

Do kazdej studni nalezy zamontowac¢ nowa, zbrojona ptytg¢ odciazajaca z betonu
min. C35/45.

UWAGA 2

Wilazy na istniejacym kanale deszczowym i sanitarnym sa w dobrym stanie
technicznym, dlatego po ich zdemontowaniu i wyregulowaniu
wysoko$ciowym studni mozna je ponownie zamontowac.

W przypadku, gdy jakikolwiek zdemontowany element studni (wlaz,
pierscienie dystansowe, zwezki) bedzie w zlym stanie technicznym nalezy
wymieni¢ go na nowy.

UWAGA 3

Studnia rewizyjna Dil posiada projektowana rz¢dna mniejszg niz istniejgca
rzedna terenu (okoto 13 cm). W tym przypadku nalezy zdemontowa¢é
pierscienie dystansowe, a w przypadku dalszej nier6wnosci zamontowa¢é
nowy wlaz kanalowy, o jak najmniejszej wysokosci.



ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH NA KANALE DESZCZOWYM

Numer studni rewizyjnej D | Dit Di2 | Di3 | Di4 Di5 Di6 | Di7 | Di8 | Di9 | Di10 | Di11 | Di12
Srednica studni rewizyjnej [m] g1 15 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Rzedna wiazu - istniejaca T [85,39|85,10| 84,87 | 85,57 | 85,50 | 85,49 | 85,61 | 85,13 |85,13 | 85,10 | 85,32 | 85,86
Rzedna wtazu - projektowana W | 85,26 | 85,20 | 85,44 | 85,79 | 85,87 | 85,95 | 85,72 | 85,54 | 85,53 | 85,90 | 86,37 | 86,26
Rzedna kinety kanatu - istniejaca K 182,00|81,95|81,87|81,79| 81,78 | 81,68 |81,60 | 81,51 | 81,44 | 81,36 | 81,27 | 81,17
Réznica rzednych wtazu [m] -0,13 | 0,10 | 0,57 | 0,22 | 0,37 | 0,46 | 0,11 | 0,41 | 0,40 | 0,80 | 1,05 | 0,40
Wysokos$¢ studni - istniejaca [m] 3,39 | 3,15 | 3,00 | 3,78 | 3,72 | 3,81 | 4,01 | 3,62 | 3,69 | 3,74 | 4,05 | 4,69
Rozbidrka
Wiaz kanatowy typu ciezkiego szt| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pierscien dystansowy H=6, 8, 10 cm szt 1 1 1
Zwezka betonowa &100/62.5 H=60 cm szt 1 1 1 1 1 1 1
Nabudowanie
Wtaz kanatowy typu ciezkiego szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pierscien dystansowy H=6, 8, 10 cm szt 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2
Zwezka betonowa @100/62.5 H=60 cm szt 1 1 1 1 1 1 1 1
Krag betonowy @100 H=25 cm szt 1 1 1 1 1
Krag betonowy @100 H=50 cm szt 1 1
Krag betonowy @100 H=100 cm szt 1
ZESTAWIENIE ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH NA KANALE SANITARNYM
Numer studni rewizyjnej S| Si1 | Si2 | Si3 | Si4 | Si5 | Si6 [ Si7 | Si8 | Si9 | Si10 | Si11 | Si12
Srednica studni rewizyjnej [m] g1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Rzedna wtazu - istniejgca T [85,20|85,05|84,93|85,52| 85,62 | 85,64 | 85,18 85,11 | 85,06 | 85,28 | 85,65 | 85,76
Rzedna wtazu - projektowana W | 85,30 | 85,18 | 85,39 | 85,77 | 85,95 | 85,71 | 85,54 | 85,65 | 85,94 | 86,27 | 86,32 | 86,32
Rzedna kinety kanatu - istniejaca K |82,98|82,92|82,86 | 82,76 | 82,68 | 82,56 | 82,47 | 82,38 | 82,31 | 82,25 | 82,19 | 82,10
Réznica rzednych wtazu [m] 0,10 | 0,13 | 0,46 | 0,25 | 0,33 | 0,07 | 0,36 | 0,54 | 0,88 | 0,99 | 0,67 | 0,56
Wysokos$¢ studni - istniejaca [m] 222|213 | 2,07 | 2,76 | 2,94 | 3,08 | 2,71 | 2,73 | 2,75 | 3,03 | 3,46 | 3,66
Rozbidrka
Wiaz kanatowy typu ciezkiego szt| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pierscien dystansowy H=6, 8, 10 cm szt 1
Zwezka betonowa &120/62.5 H=60 cm szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nabudowanie
Wiaz kanatowy typu ciezkiego szt| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pierscien dystansowy H=6, 8, 10 cm szt 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1
Zwezka betonowa &120/62.5 H=60 cm szt 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Krag betonowy @120 H=25 cm szt 1 1 1 1 1
Krag betonowy @120 H=50 cm szt 1 1 1 1
Krag betonowy @120 H=100 cm szt 1




2.5. Warunki realizacji
2.5.1. Warunki gruntowo — wodne

Na rzednych posadowienia kanatdw istnieja dobre warunki gruntowe. Na calej
dtugosci brak wody gruntowej. W obszarze posadowienia wystgpuja piaski lub gliny
o roznej granulacji.

W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy na dnie wykopu ulozy¢ drenaz
z odprowadzeniem do tymczasowych studzienek, z ktérych wod¢ odpompowac do
najblizszej kanalizacji.

2.5.2. Posadowienie kanalow

Kanaty oraz przytacza deszczowe i sanitarne uktada¢ w wykopach waskich,
szalowanych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm jak pokazano na ponizszym
schemacie. Do zaggszczenia obsypki oraz wypetnienia do wysokosci 1,0 m powyzej
lica rury stosowac¢ zaggszczarki typu lekkiego. Grunt z wykopéw nie nadaje si¢ do
ponownego wykorzystania.

SCHEMAT WYPELNIENIA WYKOPU
DLA KANALU DESZCZOWEGO I SANITARNEGO

Konstrukcja jezdni - wg proj. drogowsga

1.0

]

— w jezdniach, chadnikach, Scieikach
rowerowych — wskainik zageszczenia gruntu ls=1,0
— w poboczach wskainik zageszczenia gruntu |s=0,98

120 <

Tagma lakalizacyja

— wskaZnik zageszezenia gruntu 1s=0,97

Praj. kanat

_ ]

— plasek joko obsypka kanafu
(30 em ponad grzbiet rury)

— wskazinik zageszezenia gruntu 1s=0,95




3. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem robdot Inwestor jest zobowiazany do zlozenia wniosku do
AQUANET - Dziat Techniczny i Dokumentacji, ul. Dolna Wilda 126; 61-492 Poznan o :
- wyrazenie zgody na wykonanie kanalizacji sanitarnej

- wyrazenie zgody na przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczgciem rob6t Inwestor jest zobowiazany do ztozenia wniosku do Zarzadu
Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16 o :

- wyrazenie zgody na wykonanie kanalizacji deszczowej

- wyrazenie zgody na przylaczenie do sieci kanalizacji deszczowe]

Termin realizacji inwestycji oraz odbioru sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ z
Zarzadem Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16.

Powiadomi¢ pisemnie Wydzial Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnych ul. Garbary 120;
61-757 Poznan o terminie rozpoczegcia robot z wyprzedzeniem min. 7 dniowym.

J.w. zgtosi¢ do odbioru czgsciowego w stanie odkrytym.

Przed zasypaniem wykopdéw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza
przez upowaznione do tego stuzby.

Wylaczone z eksploatacji odcinki istniejacych kanatéw deszczowych zinwentaryzowac a
wyniki przekaza¢ do upowaznionych stuzb.

Wykonane kanaty podlegaja odbiorowi w oparciu o norm¢ PN-B z uwzglednieniem
procedury obowiazujacej] w AQUANET P-ni.

Ewentualne zmiany rozwigzan projektowych, zastosowanych materialéw wymagaja
uzgodnienia z projektantem i uzytkownikiem.

Realizacja prac objetych niniejszym projektem przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
COBRTI INSTAL zeszyt 9, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej pod statym nadzorem
technicznym z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Smoczyk



Z.alaczniki
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Poznan, 03/03/2011

Dromost Spélka z o.0.
Trojpole 3B
61-693 Poznan

Dotyezy: projektu budowy ulicy Jasnej oraz drogi KI23 na odeinku od ulicy Lubienskiej do Jasnej
w Poznaniu.
W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2011 rok , znak: PD 42/11 w ww. sprawie
mformujemy, co nastepuje:
L. Odnosnie odwodnienia planowanych ulie.
Odwodnieme ulicy Fasne) (oznaczonej na planie sytuacyjnym jako KI..13) nalezy przewidzieé¢ do
kolektora deszczowego o srednicy 1,0 m z rur zelbetowych zlokalizowanego w tej ulicy.
Natomiast Zgodnic 7 HKoncepeja Programowa Kanalizacji sanitarnej oraz deszezowej dlu obszaru
mMarceli” w Poznaniu, opracowanie Studio ADS. odwodnienie planowanej ulicy na odcinku od
ulicy Jasnej do ulicy fubienskie] (oznaczonej na planie /S))'tuag}{jnym KD.23) bgdzie mozliwe po
P g rI Ll e
wybudowaniu kanalu deszezowego o $rednicy 6686 mm w tej ulicy z wlaczeniem do istniejacego
kolektora deszczowegoe o $rednicy 1,0 m 7 rur zelbetowveh w ulicy Jasnej.
Kanal deszczowy w planowane] ulicy na odeinku od ulicy Tasnej do ulicy Lubienskiej nalezy
zaprojektowaé 7 nastepujacego materiatn: i
s e
Kaoleklor deszezowy o srednicy (:60-1,20-m nalezy zaprojektowad 7 nast¢pujgcego materiatu:
o Z rur betonowych kielichowych, zelbetowych kielichowych ze zintegrowang uszczelky dla
kanalizacyi deszczowey.
Rury muszy by¢ wykonane z betonu o klasie wynzymatosci min. C35/45, o nasigkliwoscei
betonu 5%, o wodoszezelnosei min, W8,
Jezeli analiza srodowiska w ktérym bedy posadowione rury wykaze jego korozyjnosé w
odnicsientu do betondw  wtedy przewidzie¢ odpowiednie powloki antykorozyjne na

Scianach zewnetrznyeh.

Siedrziha Spétki ) . - , Departament Handlu i Merket ngu Dzia! Techmiczny | Cokurmertac]i.
ul Colna Wilda 126 67-492 Prznan . ul DalraWilda 120, 61 492 Paznan ul Dolna 'Wilda 126, 61 492 Bgznan
tel 0613359100, fex 061 5_5,'151_‘5‘{1‘,2 - Yol DET 8159 05). fax 051 B350 053 tel 061 8359 253, Tax 067 5359 284
cosrcsaquangt.pl, e.mail infograquenct ol ~eemal knert&agoanetpl c-maik: tee Aniczny@aquanet. pi

5qd Rejonowy Poznan - Mowe idasto 1 Wilda v Pozramiu, Wydztal VIl Gosnedarczy Krajowege Rejesiru Sadoweyo
KRS n' 000234819, MNP 777 00 03 274 RFGON 636999119, Rapitat zanlacowy: 857 607 453 2! {w calosci oplacony)



AT JUANEGT

Wymagane whasciwosci betonu podano w punkcie 2.2, w wytycznych |.Projektowanie.
wykonawstwo sieci wedociagowyceh i kanalizacvinyeh oraz przylaczy —wymagania ogdlne -
wydanie ze styczma 2007 roky™

Z polimerobetonu, o wytrzymatosc wedtug ohliczen

Dobér rur nalezy dokonaé wg kryterium wytrzymatosci w  zalesnosei od obcigzen
statycznych 1 dynamicznych oraz warunkdw pracy 1 posadowicnia projektowanego
kolektora ( w tym agresywnosei srodowiska posadowienia).

Na projektowanym kolektorze deszezowym nalezy zaprojektowa¢ studnic rewizyjne

prefabrykowane zelbetowe o $rednicy DN 1200 mm

Przykanaliki od wpustow ulicznych nalezy zaprojektowac o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz

200 mm 1 wlgezy¢ do studzienek rewizyjnych na projektowanym kanale.

W przypadku zaprojektowania ich z rur PVC nalezy zastosowaé rury PVC o jednorodnej strukturze

sclanki.

Wiaczenie przykanalika dla wpustu ulicznego winno nastapi¢ do studni na kanale (pod katem

prostym lub ostrym zgodnie z kierunkami przeptywu $ciekow).

II. Odnosnie zabezpieczenia istniejycych sieci kanalizacyjuej.

Informujemy, ze wraz z budowy nawierzchni ulicy Jasne] (oznaczonej na planie sytuacyjnym jako

KD.23) dla zabezpieczenin przed uszkodzeniem zlokalizowanej w te] ulicy sieci kanalizacji

sanitarncj nalezy przewidziec nastepujace przedsiewziecia:

o

rozpoczgeiu robdt  powiadomi¢  AQUANET S.A. - Wydzial Eksploatacji  Sieci
Kanalizacyjnej (Poznan ulica Garbary nr 120, tel. 061-83-59-064), z powiadomieniem o ich

rozpoczeciu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacyinego prowadzi¢ pod stalym nadzorem
pracownikOw naszej Spétki, przy uzyciu sprzetu lekkicgo 1 sposob nie powodujacy

zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

Odbidr nawierzchni dokonaé przy wspotudziale pracownikow AQUANET S.A. (adresy

kontaktowe patrz pkt.1.)



CUANET

o W trakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyinych, nalezy wyregulowaé do

rzedne] projektowane] nawierzchni.

1I. Wymagania ogélne.

Projektowany kanal deszczowy w drodze KD.23 winien przebiegac terenie ulicznym stanowiacym
wlasnosé Skarbu Paristwa lub Miasta Poznania.

Woinmym przypadka do projektu budowlano-wykonawezego nalezy dolaczy¢ akt notarialny #
winioskiem o wpis do ksiegi wieczystej o prawie nicograniczanego uzvtkowania dziatki, na ktorej
bedzie zlokalizowane uzbrojenie kanalizacji deszezowe] na rzecz Miasta Poznania w zakresic
nicodplatnej lokalizacji 1 dostepu celem eksploatacji wykonanego uzbrojenia.

Do projektu technicznego na kanal deszezowy w drodze KI1D.23 nalezy zatgezy¢ umowe podpisang
pomigdzy Inwestorem a Zarzadem Drag Miejskich na.jego budowe.

Projektowang sic¢ kanalizacji deszczowe] oraz przykanaliki dla wpustow ulicznych nalezy
opracowac zgodnic 2 wytycznymi AUANET S.A. ~Projeklowanie, wykonawstwo sicci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz prayiaczy. W ymagania ogolne - wydanic Aquanet S.A.
2007 rok™

Projekt techniczny na kanal deszezowy oraz przvkanaliki dla wpustow ulicznych nalezy uzgodnic w
Aquanet S.A - ul Dolna Wilda 126, a projektowana trase w Zespole lzgadniania Dokumentacji
Projektowe) przy ul Gronowej 20 w Poznaniu.

Do projektu technicznego na hanal deszezowy w drodze KD23 oraz przykanaliki dla wpustow
ulicznych nalezy zalaczy¢ mape stanu prawnego lub mape ewidencji w zakresie projektowanego
uzbrojenia wraz 2 lokalizacja uzbrojenia oraz decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

IV. Odnoénie programowanego uzbrojenia wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej.

Dla zaopatrzenia wodg obszaru . ,Marcelin™ (teren zlokalizowany pomiedzy ulicami Bukowska

Marcelinska - Lasck Marcelinski), na ktorym zlokalizowane jest przedsigwziecia polegajacego na
budowie 6 budynkéw o funkcji biurowej 1 restauracji przewidzianej do realizacyi na terenie dziatek
nr 1675, 1677, 1678, 169, 16710 (ctap 1) oraz dla etapu [T w planowanvch ulicach 4. Jasne) na

odeinku od ulicy Marcelinskiej do uliev Lubienskiej(ulica oznaczona na planie jako (KL.13) oraz

%)

-

ey



ATTUANEGT

oznaczonej na planic jako KD .23, na odeinku od ulicy Jasnej do ulicy Lubienskiej przewidywana

Jest budowa nastepujaccgo uzbrojenia:

1. Wodociagu o srednicy 200 mm w ulicy Jasnej | na dhugosci ok. 500 mb, na odeinku od
istnigjacego wodociggu o srednicy 300 mm z rur zeliwnyeh w ulicy Marcelinskiej do

polaczenia 7 istnigjacym wodociagiem o §rednicy 225 mm 7z rur PE w ulicy Lubienskiej,

]

Wodociagu o srednicy 130 mm w ulicy oznaczone] na planie jako KD23 wodociggu o
srednicy 150 mm, na dtugosci ok. 210 mb, na odeinku od istniejgeego wodociagu o srednicy
225 mm z rur PE w ulicy Lubienskiej do potaczenia z projektowanym wodociagiem o

srednicy 200 mm o ktérym jest mowa w punkcie nr 1.

Zgodnie z  Koncepeja Programowa hanalizacji sanitarnej oraz deszezowej dla obszara wMarceli”™ w
Poznaniu, opracowanie Studio ADS, na ktérym zlokalizowane Jest przedsigwzigeia polegajacego na
budowie 6 budynkdw o funkeji biurowej i restauraci przewidziane] do realizacji na terenie dziatek
me 1645, 16/7, 16/8, 1679, 16/10 (etap 1) oraz dia ctapu 11 w planowancj ulicy oznaczonej jako KD23
nalezy pobudowa¢ kanal sanitarny o $rednicy 250 mm w tej ulicy z wlgczeniem, do istnicjacego
kanalu sanitarnego o srednicy 0,50 m z rar kamionkowych w ulicy Jasnej.

W programre Inwestycyjnym na lata 2009 - 2018 nie jest przewidywana budowa sicei
wodocigpowe] w planowanych ulicach tj. Jasnej oraz ulicy oznaczongj jako KD23 oraz kanalu
samitarnego w planowanej ulicy oznaczonej na planie jako KD23 .

W oramach realizacji ulicy Jasne] oraz drogi KD21 na odeinku od ulicy Lubicnskiej do ulicy
Marcelinskiej w Poznaniu, Inwestor tego ukladu winien zrealizowacd wiw uzbrojente.

Wydanie warunkow technicznych na budows sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne] bedzie
moglo nastgpic po spisaniu umowy przedwstepnej.

W celu zawarcia umowy przedwstgpnej Inwestor winien ztozve:

o oswiadezenie, ze wodocigg oraz kanal sanitarny pobuduje wlasnym staraniem i na wlasny
koszt.

o wniosek 0 zawarcic wnowy przedwstepne;.




A TIUANET

Sprawe prowadzi:
Krystvna Pulkaczewska

Tel 6] 8339-262
¢ matl:Krysivna pukaczewskafgaquanet. pl
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Poznan, 12/05/2011

Poznan Business Garden
AlLJerozolimskie S6c¢
060-803 Warszawa

Dotvezy: wiydanid warunkow technicznych na podhiezenie do miejskic sieci wodociggowe],
hanalizac)i samtarne] oraz. deszczowe] 7 przedsiewzigeia polegajacego na budowic
cespolu picein budynkaw o fankefi biurowe] i restauragjitetap 1) przewidzianego do
realizach na terenie dsatek nr 16/7. 168 16/9 oraz 16/10 w rejonie ulic: Marcelinskicj -
Bulgarskier L ubienskic) w Poznaniu

Woadpowiedzt na pismo z dnia 19.04.2011 rok (data wplywu 21042011 rok) w ww.
sprawie inlormujemy. co nastgpuje:

I. Odnosnic podlaczenia do micjskiej sicci wodaciggowej.

Wonawiazaniu do wydane) preer AQUANET S AL opinii pismem 2z dnia 19.04.2011 rok. znak:

DWITO53U14990:20]1 1, zaopatrzenie w waode w iloser 180 m3/d na cele socjalno-bvtowe oraz

3.0 dmdisek nu cele przeciwpozarowe przedsiewzigeia polegajacego na budowie zespotu pieciu

budyvnkow o funkejr brarowe} 1 restauracn(etap [} posadowionego na jednej plycie garazowe)

Jprzewidzianego do realizacji na terenie dzialek nr 1677, 1678, 16/9 oraz 1610 w rejonie ulic:

Marcelinskiej  Buloarskie]  Lubienskie] w Poznaniu nalezy przewidzied poprzez wykonanie

iednego wspalnego prsvigesza wody od istnicjacego wodociagu o srednicy 300 mm z rur zeliwnveh

woalicy Marcelinskic). oraz wybudowania przez Inwestorn zbiornika pozarowego wraz 7

pompownia oraz wewneuzng sieclq hvdrantow  zewnetrznveh. kiore bedyq wlasnoseiy ©ow

chsploatacy: Inwestora lub jego nastgpedw prawnyceh.

Preylacze wodociqeowe nalezy wykona¢ wtechnologii PE & wykonawea movze byvé zaklid

instalacyiny. Kiory na powyrssze olryvma zgode AQUANET S.AC ulb Dolna Wilda 126

w Poznaniu Jednoczesme infonmuemy. ze za wodomierzem. za zasuwa na instalacji wewnetrzne)

nalesy zamontowad zawar antyskazenmowy umozliwiajgey pobor wody do badania fey jakased,



e

EJARNCT

Srednica preylacea dia przedsigwrziecis polegajgeego na budowic zespolu picciu budvikow o
funhejr biwrowey 1 restauraciifetap Iy przewidzianyeh do realizacji na terenie dzialek ar 16/7. 16/8.
10/ oraz 16710 w rejonte ulic: Marcelinskic) — Butearskiej - Lubienskie) w Poznaniu.

nie moze bye wigksza niz 180 mm PL.

Na whaczemu przylacza do wodociggu w ulicy Marcelinskie] nalezy zaprojektowad trémik o
srednicy 3007150 mm oraz dwie zasuwy o Srednicy 300 mm i zaswwe o Srednicy 150mm.

1. Odnosnie podlaczenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenic sciekow samtarnyeh w iloser 160 m3/d z przedsiewziecia polegajgcego na budowie
zespolu migere budynkow o funkeji biurowej i restauracji(etap [) przewidzianego do realizacii na
terenie deialek nr 1670 1078, 16/9 oraz 16/10 w rejonie ulic: Marcelinskie]  Butgarskiej

Lubiciishicy w Poznaniu nalesy prrewidziec do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizewanej w tym
rejonic 1. do hanalu sanitamego o srednicy 300 mm 2 rur kamionkowyeh w ulicy Jasnej, o srednicy
000 mm 7 rur kamionkowych wouliey Marcelinskie] vraz poprzesz wykonane w ramach
modernizicpi ubey Bulgarskier odgalgzienia o Srednicy 200 mm z rur kamionkowyceh od kanatu
sanitarnege o sredniey 400 mm 2 ur kamionkowyveh w ulicy Butaarskiej w kierunku poses)i..

Przstacze kanahizacji santtarne) mozna zaprojektowad 7 nastepujgeveh rur:

o Rur hamionkowych kielichowych. co najmniej wewnalrz glazurowanveh, posiadajacych
zintegrowana ussczelke Tub rury kamionkowych mie glazurowananyeh, beskiehchowych,

laczonych za pomoca obepm —mufl z polipropvlenu
o rur PVC Klasv S o jednolite; strukturze scianki lub 72 rar PP
Proylaqesa projektowane 2 rar PYC Jub PP powinny odpowiadac nastepujacym parametrom:

e proyvlacza z PVC nalezy zastosowad rury z PVC-U —klasy S o lite], jednorodnej strukiurze
scranki. 0 821y wnosci obwodowey nic mnicjsze) niz 8 KNA2, (SN = §).
e przviacza z PP nalezy stosowad kempletny svstem rur § ksztaltek o lite]. jednorodnej &ciance
z czystego polipropylenu zgodne z nermg PN OEN I832-1:9909/A1:200 ¢ sztywnoscl

obwadowe) wynikajyee] 2 obliczen lecz nie mmiejsze) niz 8 KN/,



£ uwagi. ze przedsicwziecie polegajaceao na budowic zespofu pigeiu budynkow o funkeji biurowe;
i restauracii(etap I} posadowione na jednej plveie garazowej przewidziane do realizacii na terenic
dzaadek i 16070 To/8. 1670 oraz 1610 w rejonic ulie: Marcelinskiej — Bulgarskicj  Fubienskie] w
Poznaniun praylega bespodrednio do lindi rozgraniczaiace] dziatki, AQUANET S.A. nie wnosi

sprzecivn do preedstawione) na planic sviuacvinvm propozyeil  zaprojektowania  przylaczy

kanahzacp sanitamej poprrzez:
[ zakonezenie preylyery studzienkami kanalizacyjnymi w pasie ulicznym

2. lekalizade pravlqesa i zakonezenie przylacza studzienka kanalizacyina na terenie

dzmlki nr4/73

pod warunhicn usyskaniu zgody Zarzadu Drag Miejskich w Poznaniu,

Ponadto w przypadiu lokalizacy przviacza na terenic dzialki mr 4/73 nalesy uzvskaé zgode

wihascicieln tereny w nastepuiacym zakresie:

£ naveseie na teren wiw dzaiki celem wykonania prac przviqezeniowyceh,

~ na lelaiizacie pravigeza kanalizacvinego. studni kanalizacvinei oraz  odeinka

instalaci: wewnegirzne; kanalizacvine] na terenie te drialtkt.

»va przesyl seickow za posrednictwem nowo wykonanej instalacji Kanalizacyjnej
Precdmiotose zgody o ktdreeh jest mowa powyzei nalezy dotyczyd do projekmu technicznego na
przylaeza,

W oprzypadku me usyskania 7gody od wlasereiela terenu na lokalizacje studzienck kanalizacyinych
wopasic ulicanym 1 na dzialee nr 4750 odprowadrzenic <cickow sanitamych # planowanej inwestycji
mozna rozwiazad poprzez przvlacza kanalizacyjne. ktare nalezy zakonerve rewizjg wewnglrs
budynkow. Wigcrenie pravigezy nalery preewidzied do istniejacveh studzienek kanalizacyinveh
poprzes wywiercente wonich otworu va pomocea speejalnego urzadzenia wiercqeego i zastosowania
whliscrwych, szezelnveh Kszatiek  przyvigezayeh. dostepnych w handlu w formie  gotowych
cestawow. Odbiorowt przez ADUANET S AL podleeal bedzie odeinek przylacza od studzienki

rewizving ma kanale uheznym do rewazgr w dvirku



W
]

[T Odnoesnie podigezenia do miejskiej sieci kanalizacji deszezowej.

Zgodmie 2 "Trogramem rozwcju kanalizacit deszezowej aglomeracji poznanskiej” odprowadzenice
wid opadowyeh w osei 30 dmisek 7 przedmiotowego wrenu do istniejgeeso kolektora
deszezowero o sreaniey 1O m z rur zelbetowyeh w uliey Jfasnej bedzie mogho nastapié po
A vhudewaniu nastepujaceso uzbrojenia.

o Kolektora deszezowega o drednicy .6 m. na dlugosei ok. 833 mb. na odeinku od
Isthiciucego kolektora deszezowegn Garczynka 7lokalizowanego w rejonie nlicy Goreckigj
do polaczenia 2 stnicjacym koleklorem deszezowym o drednicy 1.6 m w rejonie
skrzyzowania uhiey Hetmanskiej-Giareckig).

»  Drugiei nithy kolektora Garezynka o sredniey 1.20 myw ulicy Goreckiep. na dlugosei ok. 450

mb.na cdeinku od uliey Czeehostowackicj do ulicy Jesionowey..

L]

Odiworzenia sbiornika retencyinego o poiemnosel 29400 m3 na cieku Gorczynka w rejonie
nstedla Powstancdw Slyskich
W planach inwestveyiveh Miasta Poznania na lata 2010 - 2014 nie jest przewidziana realizacja

Wy HZDTOTen s

Worwiazku 7 powyizseym do czasu pobudovwania wyzej wymicnionego uzbrojenia wyrazamy
1 [PV AN ¥zc] W) " ) :
rgode na odprowadzenic wod opadowyceh 7 preedmiotowego terenu w ilosci nie wigkszej niz
} dmi/sek do istnicpyeeso holektora deszezowego o Sredniey 1,00 m 7z rur Zelbetowych
zZlokalizowanego w ulicy Jasnej,
Informujemy. z¢ plan zagospodarowania terenu projektowane; zabudowy na terenic dzalki
jems | £ : . :
powinicn przewidzied  czgsciowe zatrzymanie scickéw  deszezowych w o obrebic 1o dziabki.
7 zastosowaniem rozwigzan zapewniajacveh przenihanie tveh wod do gruntu (studnie chlonne.
plyvtv azurowe. systemy drenarskie ulozone w obsypee zwirowe), rowy wypehuone zasvpky
zwirowd, podzemne systemy  zagospodarowania wody deszezowej-galerie chlonne 7 nworzyw
- Va: "i " oy Vienrrvetanie 1 a7 weued d]x l'\‘ 24 d‘ !‘i ( ‘,dl 1] 5
sztucsnveh ipa oras wykorzystanmie wod deszezowyen dla celow gospodarczveh (podlewania

selent)

Wepolezynnik splywu Seickow deszezowveh dorveraeveh caler nieruchomosel nie powinien by¢

wickszy niz G400y < 04000 7 wwagl na fakl ze ilesc Sciekdw deszezowveh nie moze



preckroczye 10 dmdisel. powstaly nadwyske scickow deszezowveh nalezy zagospedarowad na
terenie  meruchomosel  poprzez zastosowanic  rozwigzan  zawartych W opracowaniu pl
Projektonvame. wykonawstwo sicel wodoctagowych 1 kanahizacyvinych oraz przylaczy. Wymagania
ogolne- wyvdanie AQUANIT, styeven 2007 rok.

Worazie konec/masel mozna zastosowad - zbiomik retencyjny na wewnetrznej instalac)i kanalizacji
deszezowe; na terenie dwialhl ( preed studzienkami rewizyvinymi stanowigeymi zakonczenie
przylaczy kanalizacji deszezowe). z odplywem 2z calego obszaru zabudowy do kolektora
deszezowego o sredniey 1000 mm 7 rur zelbetowyceh nie przekraczajacym w zadnym momencie 10

dmd/sek.

Na mctalaci wewngtrzne) odprowadzajace) deieki deszezowe Jprzed studnia rewizyjna na przylaczu
kanalizacii deszezowe! nalezy zaprojekiowad urzadzenie ograniczajace odphyw do systemu
projekiowane;  hanalizacii deszezowel. krorveh sumarvezna  dosé odplywu  nie  przekroczy

dopuszezalne) floscr 10 dim3sel.

Projekt na odprovadzenie scickow deszezowyeh (przyvlaeza Kanalizacii deszezowe), instalacje
wewnenZiag 1ursad ey ogramezajgee odplvw) nalezy przedstawic, wraz # obliczenami wiclkose
odplywi do Kanalizacji 1 obliczeniami dotyezacymi zagospodarowania pozostale) ilosei scielkow

deszezowyveh do uzgodinema w AQUANET §S.A.

Do dokumentacy nalezy zalacsvd plan zagospodarowania terenu, 2z opisanymi jednorodnymi

powierzehmami zabudowany mi 1 ezabudowanymi(rozmcomanych kolorem).
Przylacza kanalizac) deszezone) mozna zaprojektowaé 7 naslepujgcych rur:
e rur PVC Klasv S o jednelite] strukturze sciank: lub z rur PP,

Pryyviacza projektowane 2 rur PVC [ub PP powinny odpowiadad nastgpujgeym parametrom:
o proyiacra » PVO nalezy zastosowac rury 7z PYVC-U —klasy § o litey, jednorodng

strukiurze sciankic o sztywnodei obwodowej nie muiejsze) niz 8 KN/n2, (SN 2 §).



s prrvigeza 7z PP onalezy stosowad kompletny svstem rue 1 ksztaltek o liel, jednorodne)
Vg ) ! ¥ 8} 18 ]
swnee s czystego polipropvlenu zgodne zuorma PN O EN 1832-1:9999/A1:200 o

sztvwnoset obwadowe) wynikajgeei 7 obliczen lecz nie mniejszej niz 8§ kKN/nr,

i /7

Ponadie na lokalizacie pravlacea kanalizacji deszezowe) przer teren dziatks 473 nalezy uzyskad
zaode wiasciciela dzialki. Zpode nalezy zaigezvé do projekiu,

fnnestor eobowiazany jest zglosic pisemnie do odbiora wykonane urzadzenia ograniczajace
odpiyw, zgodnic 7 projekten i zlozv¢ odpowicdnic sswiadezenie przedstawiciclowi Zarzadu

Brog Miejshich, podezas odbioru technicznego pray laczy kanalizacji deszezovej,
IV, Usagi agolne.

Projekt techimezny na przylacze wodociggowe, kanalizac)i sanitarne] oz deszezowej nalezy
opraconac raodnie 7 wyviveznnmi Projektowanic.  wykonawstwo  sieci wodociggowyceh
thanalizacy iy ch orays previgesy Wemagania ogolne™ wyvdanic AQUANET, styezen 2007 1ok,

frasg  projektovwances  whropenia nalezy  zeodnic w Zespole  Uzgadniania  Dokumentac)i
ulo Gronowa ny Ja w Poznanni. a projekt techntezny w Aquanet S A ul. Dolna Wilda 126w

Poznaniu

Do projekiu technicrneeo na praytcza nalesy dolyesyé stan prawny ulicy w zakresie
projektovancgo  wsbrojema oraz dokument potwierdzajgey  tytul prawny  do  dysponowania

nleruchomosca.

Warunkiem rozpoczecia dostawy swody oraz odprowadzenia sciehow sanitarnych z przedsiewzigcia
polegaimccse na budowie zespofu pigan budvnkow o tfunkep blurowe] 1 restauracji(etap 1)
posadowioners na jednel phyae enrazowey przewidzianeso do realizac)l na terenie daadek nr 1677,
16/8. 169 oraz 16710 w rejonie ulier Marcelinskie] — Butgarskic) - T.ubienskiej w Poznaniu jest
wykonanic przviacza wodociqgowego oraz przylaczy Ranalizacp sanitame; zgodnic 7 uzgodnionym
projekiem oraz podpizunic umowy v« AQUANET S.AL na dostawe wody orar odprowadzenie
scickow

Ponadto formuejemy. s umewa @ sprawie zaopatrzenta w owode 1 odprowadzenie sciekdw

sanitarcyel bedzie zawicrana ¢ ednym podinuotem. her mosliwoser imdyvawdualnego rozliczania
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arzez AQUANFET za zuzveie wody 1 tvm samym odprowadzane $cicki przez poszezegdlne obiekty
slokalizowanc na przedmiotowym obszarze.

Mapa zasadnicza — | coz.

Sprawe prowadzi

Krvstvna ukaczewska

Tel 061 8359-202

c-matl Krysiyna.pukacsewskueaquanet.pl



ALQUANET

Spulna Akcyjas

DW/IT/053U/36557/2011
[T/80-2/1590/2011

Poznan, 15/09/2011

Poznan Business Garden
AlJerozolimskie 56¢
00-803 Warszawa

Dotyezy: wydania warunkéw technicznych na podiaczenie do micjskiej sieci kanalizacji sanitarnc)
przedsigwzigcia  polegajacego  na  budowie budynkéw biurowo — usfugowych
oznaczonych na zalgczonym planie jako 12, 11 oraz 8 - etap Il przewidzianych do
realizacji na terenie dziatek nr 16/5. 16/3 16/1 w rejonie ulic: Lubienskiej - Jasnej w

Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.08.2011 roku(data wptywu 21.08.2011 rok) oraz z dnia

12.09.2011 roku w ww. sprawie informujemy, co nastgpuje:

Z uwagi na umowg przedwstepng. zawarly dnia 27.07.2011 roku pomiedzy AQUANET S.A a

Inwestorem w sprawie realizacji 1 eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej w planowanej ulicy

(laczaca ulice Lubienska z ulica Jasna) oznaczong w mpzp obszaru ,,Marcelin® KD23 z ktorc]

wynika, ze Inwestor wlasnym staraniem i na wlasny koszt wykona brakujacc uzbrojenie, wyvdaje sig

nastepujace warunki techniczne podiaezenia do miejskicj sieci kanalizacji sanitarnej

'

Odprowadzenie scickow sanitarnych w ilosei wnioskowanej 74,5 m3/d z planowanych budynkow

biurowo — ustugowych oznaczonych na planie sytuacyjnym jako 8, 11 oraz 12 przewidzianych do

realizacji na terenie dziatek 16/5, 16/3 16/1 przy planowanej ulicy (faczaca ulicg f.ubichska 2 ulica

Jasna). oznaczonej w mpzp obszaru Marcelin™ jako KD23 bedzie mozliwe po wybudowaniu

kanalu sanitarnego o srednicy wewngtrzne) 250 mm, o dhugosei ok.140 mb w tej ulicy

z wlaczeniem do istnigjacego kanalu sanitarnego o srednicy 500 mun z rur betonowych w ulicy

Jasnej.

Wiaczenie projektowanego kanalu sanitarnego nalezy przewidzie¢ do studzienki zlokalizowanej na

kanale sanitarnym w ulicy Jasnej .

W przypadku wystapienia Scickow technologicznych nalezy je odprowadza¢ do kanalizacji

sanitarnej poprzez wrzadzenia podezyszczajace. Sktad odprowadzanych $cickow technologicznych

musi odpowiada¢  parametrom wymicenionym ~w  zalgczniku do ninigjszego  pisma.

Projekt podczyszezania sciekOw nalezy przedstawié¢ do zaopiniowania w AQUANET S.A.

Siedziba Spolki De i i
Departament Handlu i Marketingu: Dziat Techniczny | i
, B . ? v | Dokurnentacji
ul. Dolna Wilda 126, 61—)4‘1? Pozwn ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Pnzjneﬁ
tel. 61 8359 'IDUJIfax 61 8359012 tel. 61 5359 051, fax 61 8359 063 tel. 61 8359 263 faxﬂ 618359 254 .
www.agquanet pl, e-mail: inforeaquanet.pl e-mail: kllentaagquanet.p! e-mail rechmcz'nywaquane‘t p!

S3d Rejonowy Poznan - Nowe Miasto s Wilda w Poznaniu, Wydz {raj j n
1ot \Wilda v Vydziat VIl Gospodarcey Krajowsgoe Rejestru Sadowego
KRS nro000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapital zakladowy: 857 557 709,00 zl (w catosci op}azony}
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ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu, .

Kanal sanitarny mozna zaprojektowaé i wykona¢ z nastgpujacych materiafow:

e 2 rur kamionkowych co najmnicj wewngtrznie glazurowanych o polaczeniach kielichowych

z¢ zintegrowany uszczelka,
e 7 rur kamionkowych nieglazurowanych laczonych obejmami — mufami z polipropylenu lub,
e zrur PCV klasy S o jednolitej strukturze scianki lub z rur PP.
Kanaly sanitarne projektowane z rur PVC fub PP powinny odpowiada¢ nastepujacym parametrom:

o dla kanalow z PVC nalezy zastosowaé rury z PVC-U ~klasy S o litej, jednorodnej strukiurze

Scianki. o sztvwnoscei obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2, (SN > 8).

o dla kanalow z PP nalezy stosowaé kompletny system rur i ksztaltck o litej, jednorodne;
ciance 7 czystego polipropylenu zgodne znorma (PN EN 185-1:2009) o sztywnoscei
obwodowej wynikajacej z obliczen lecz nie mniejszej niz 8 kN/m*.

Przyvlacza kanalizacji sanitarnej mozna zaprojektowa¢ z nastepujacych rur:

o Rur kamionkowych kielichowych, co najmnicj wewnatrz glazurowane o $rednicy 150 mm,
posiadajace zintegrowang uszezelkg lub rury kamionkowe nie glazurowane, bezkielichowe,
taczone za pomoca obejm —mut z polipropylenu

e rur PVC klasy S o jednolitej strukturze $cianki Jub z rur PP.

Przylacza projektowane z rur PVC lub PP powinny odpowiada¢ nastgpujacym parametrom:.

e przylacza z PVC nalezy zastosowac rury z PVC-U -klasy S o litej, jednorodnej strukturze
cianki. o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m2, (SN = 8).

o przylqeza z PP nalezy stosowaé kompletny system rur i ksztattek o litej, jednorodnej sciance
2 czystego polipropylenu zgodne z normg (PN EN 185-1:2009) o sztywnosci obwodowe]
wynikajacej z obliczen lecz nie mniejsze] niz 8 KN/m’.

ITI. Uwagi ogolne.

Projektowany kanal sanitarny powinien by¢ zlokalizowany w  drodze publiczne).

W innym przypadku do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczy¢ akt notarialny z




AQUAN T

wnioskiem o wpis do ksiegi wicczystej prawa nicodplatnego uZzytkowania dzialki drogowej
(ulicznej). na ktarej zlokalizowana bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej. Prawo uzytkowania
ustanowione na rzecz AQUANLT bedzie prawem na czas nieokreslony, nicodplatnym i obejmowac
bedzie lokalizacj¢ sicci kanalizacji sanitarnej, zachowania stref ochronnych i dostepu do niej w celu
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych oraz przesyhu sciekow.

Realizacja sicci przez Inwestora bedzie mozliwa po spisaniu ,,umowy o zasadach realizacji i
korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej” pomi¢dzy Inwestorem a naszg Spotka (w trakcie
uzgadniania projcktu technicznego). Ustalenia z fej umowy bedy przeniesione do umowy
eksploatacyjnej zawartej po wykonaniu uzbrojenia.

W projekeic technicznym na kanal sanitarny nalezy uwzglednic wskazanie miejse przylyezy
kanalizacji sanitarnych z planowanych budynkow.

Projektowane uzbrojenie nalezy opracowac vgodnie z wytycznymi ,Projektowanie, wykonawstwo
sieci wodociggowyeh i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogolne™ wydanie AQUANET,

styczen 2007 rok.

Do projektu technicznego na sieé kanalizacji sanitarnej nalezy dolaczy¢ mapg stanu prawnego lub

mape ewidencii gruntéw z wypisem wilasnoéci, z naniesionym projektowanym uzbrojeniem.

Trase projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢é w Zespole Uzgadmania Dokumentacji
ul. Gronowa nr 20 w Poznaniu, a projekt techniczny w Aquanct S.A. ul. Dolna Wilda 126 w
Poznaniu.

Odbiér kofcowy kanalu sanitarnego bedzie mogl nastapi¢ wraz z przylaczami do
planowanych budynkow.

Przedmiotowe warunki techniczne sa wazne dwa lata,

AQUAN@T
BIURD CHNICZNE
‘ }:E’ﬂz;a

Krystyna Pukaczewsk
g a
Starszy Specjalista ds. Warunkow Technicznych

Zalacznik 1 plan sytuacyjny.

Sprawe prowadzi:

Krystyna Pukaczewska
Tel. 061 8359-262

e-mail:Krystyna,pukaczewska@aquanet.p]



Pomaf 2011-05-30
Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61-655 Poznaf, ul. Gronowa 20, tet. 820-75-82

ZG-OPK /4106 / 706/2011

OPINIA NR 706/2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Przylacze wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazu, cieplne, energetyczne WN

dia: POZNAN BUSINESS GARDEN Sp. z 0.0.

adres: ul, Al.Jerozolimskie 56¢
00-803 Warszawa

na wniosek z dnia: 2011-04-21  znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu; 2011-04-21

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego:
Poznafy, obreb: Lawica ; Lazarz,ul, Bulgarska - Marcelifiska
Uwagi i zalecenia:

TP S.A.:

Zachowaé¢ normatywne odlegloéci w pionie i poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzié recznie, zgodnie z normami i przepisami
obowigzujacymi w budownictwie lacznodci. Odkryte w trakcie robét ziemnych urzadzenia nalezy zabezpieczyé i pozostawié w
ziemi po zakoficzeniu robét, w stanie nienaruszonym.

0 terminie prac powiadomié z 7-dniowym wyprzedzeniem,

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Technicznej Obshugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroclawiu

Dzial Utrzymania Sieci ul. Pilsudskiego 20, 61-246 Poznan Tel. 61-886-86-30 Fax 61-886-86-31

DALKIA:

W miejscu skrzyzowania z siecig cieping projektowane uzbrojenie prowadzié pod rurociggami c.0. zachowujgc normatywne
odleglosei.

W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowana wykopy nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Plaszez oslonowy izolacji rurociagéw
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Projekt sieci cieplnej uzgodni¢ branzowo w Dalkia Poznatt S. A.

WSG:

Projekt przylaczy gazowych nalezy uzgodni¢ branzowo w WSG Poznat.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odleglosci minimum 0,5 m od sieci gazowej.
Szczegdlowy przebieg gazociggdw nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopow.

W poblizu gazociagéw wykopy wykonywaé recamie.

Na czas wykonywania robét /przy wykopach wigkszych niz 0,6m/ gazociag zabezpieczy¢ przed obsunigciem.

Skrzyzowania z gazociagiem wykonaé zgodnie zobowigzujacymi normami i przepisami PN-91/M-34501.

Zachowaé normatywne odlegloéci od istniejacego gazociagu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001r.
(DzU.Nr.97 poz.1055) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.

W terminie 7 DNI przed rozpoczeciem robét wykonawca musi zglosié sig w WSG - RDG Pfi Poludnie




ENEA:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczy¢,
zachowaé nommatywna odleglo§¢. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosié si¢ w Rejonie Dystrybuciji Poznan ul. Panny
Marii 2.

Szczegdlowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie prébnych przekopdéw.

Projekt czeéci energetycznej uzgedni¢ branzowo

ZIM:
W miejscu zblizenn do drzew nalezy zastosowaé przecisk

MPK:
bez uwag

RWL Poznan:
Skrzyzowanie z kablami RWL - prace w poblizu kabli wykonywac r¢cznie z zachowaniem normatywnych odlegtodci

AQUANET:
p.wod-kan - uzgodnié branzowo

dla pozostatych - na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnyini roboty wykona¢ recznie zachowujac
minimalng odlegloéé¢ pionowa 0,3m.,

NETIA:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi warunkami:
Wykonawca zglosi pisemnie rozpoczgeie prac z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem na adres Netia S.A.ul.Cieszkowskiego 18,62-020 Swarzedz /dodatkowo fax -061 651 00 50, Tomasz Kopezyriski
tel. 061 651 00 52/ do Zespo Sieci Zewngtrznych z podaniem lokalizacji,zakresu prac i terminéw planowanego
rozpoczecia i zakonczenia robét.
Prace w miejscach zblizei i skrzyzowan z sieciq telekomunikacyjna prowadzié recznie przy udziale naszego przedstawiciela
zachowujac normatywne odlegloéci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami.Zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne
przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.
Koszty wszelkich robét i uszkodzen naszej sieci powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich
wykonania ponosi Inwestor,

Operator Gazociagdw Przesylowych:
bez uwag

WUIA:
bez uwag

ZDM.
Uzgodnienie DR.G - 416 - 658 / 11 na warunkach podanych inwestorowi wykonawcy w pismie UZ-416-134-G /11
z dnia 27-05-2011

HAWE:
opinia w zalaczeniu

INEA:

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejaca siecia INEA S.A. zachowa¢ wymagane przepisami odleglosci. Roboty
wykonywaé recznie i zabezpieczyé rurg dwudzielna na calej szerokosci wykopu.

Szczegblowy przebieg sieci INEA S.A. ustalié na podstawie przekopow prébnych,

O terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ INEA S.A., ul. Klaudyny Paotockiej 25, 60-211 Poznah, tel. (061) 222 11 77, fax
(061) 222 11 78,

PCSS:

1. Przebieg linii 4wiattowodowej w terenie nalezy potwierdzié poprzez wykonanie przekop6w prébnych.2. Wszelkie prace
prowadzone w zblizeniu z linig §wiattowodowa nalezy prowadzié recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego.3. W miejscu
skrzyzowania - linig éwiattowodowa nalezy zabezpieczyé rury ostonowa dwudzielng typu A 160 PS o odpowiednicj dlugosci,
zachowujac normatywne parametry (ZN-96 TPSA-004). W trakcie rob6t zanikowych w potowie glgbokoéci (ok. 0,5m) nalezy
umiescié tadme ostrzegawezg "Uwaga! Kabel swiatlowodowy" .4, Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem infrastruktury
technicznej linii $wiatlowodowej (w tym wszelkie materialy i prace nakladcze) nie beda obeigza¢ wladcicieli linii
$wiatlowodowej.5. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii $wiatlowodowej nalezy prowadzi¢ przy platnym nadzorze stuzb
technicznych IChB PAN PCSS na koszt Inwestora. O ustanowienie platnego nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2
tygodniowym wyprzedzeniem.6.




O terminie prowadzenia prac nalezy poinformowaé centrum zarzadzania siecia IChB PAN PCSS oraz niezaleznie centrum nadzom
sieci P.B.T. HMAWE Sp. z 0.0. z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem, powolujac numer i date niniejszego pisma:

a. IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 15, mail: noc.@man.poznan.pl

b. PBT HAWE Sp. z 0.0.: tel. 61 861 48 64, mail: centrum.nadzoru@pbthawe.eu

ZLP:
bez uwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE, ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu dotyczacych
obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
Jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sicei uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem, inwestor zobowiazany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawezych wlaéciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.

Inwentaryzacja przewodéw ukladanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryeiem.

* Niezbgdne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca
probnych przekopow,

Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez
uzycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznoé¢ w przypadku, o ktérym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia,

* Przypomina si¢ inwestorom o obowigzku uzgadniania sieci i przylaczy projektowanych réwniez na terenie stanowiacym jego
wiasnos¢ (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zespél nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknietych.

* Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zobowiazuje si¢
wykonaweg prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy
geodezyjnej i punktéw granicznych, W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wAv punktéw, zleci¢ nalezy uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie znakow osnowy geodezyjnej.

» Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtémego uzgodnienia w ZUDP,

Uwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na bu

we wydawanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.



Zalacznik do opinii ZUD 706/2011

Przedmiot: przytgeze kanalizacla sanitarnej, energetyczne WN, telekomunikacyjne, gazu

Lokalizacja:

Poznati Business Garden Sp. z 0.0,

Ul, Bulgarska nr,d2.16/7,16/9, obreb tawica ; tazarz
Ref, DP; HO102 ark. 41-42

Inwestor:

Poznari Business Garden Sp, z 0.0.
Al Jerozolimskie 56C

00-803 Warszawa

Projektant branzowy:
ARTE Projekt

Architekei i Projektanci

Ul. Wiodarzewska 51B m.5
02-384 Warszawa

Opinia:

Projektowane przytacza kanalizacja sanitarnej, energetyczne WN, telekomunikacyjne oraz gazu
przecinajq sig z trasg HAWE w ciggu ulicy Bulgarskie]. Projekt uzgadnia sie pozytywnie pod
nastepujgcymi warunkami:

-Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury HAWE moizliwe s3 z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-004 i minimalnej odlegtodci pionowej pomiedzy
najblizszymi brzegami elementéw obu obiektéw wynoszacej 0,3 metra. W miejscu skrzyZowania z
Istniejacg magistrala HAWE nalezy zachowa¢ wymagane przeplsami odlegtosci normatywne,

-W punktach skrzyzowan projektowanej linii $wiattowodowej naleiy przeprowadzi¢ ja pod istniejgcq
magistrala HAWE 6xHDPEA40/3,7 Instalujac na niej w przypadku braku zabezpieczenia dwudzielng
rurg ochronng Arot A200 PS. Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyiowania,
mierzac prostopadle do kanalizacji kablowej, na odlegloéé co najmniej 1,5 m

-Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskogcl rurociagu HAWE (odlegtosé ponizej 0,3
metra), nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego i pod odplatnym nadzorem
naszego przedstawiciela. O nadz6r ten nalezy wystapié¢ do HAWE Telekom w Legnicy, na minimum
tydzier przed planowanym terminem prowadzenia prac,

- Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury HAWE naleiy zabezpieczyé
i oznakowa¢ tasmgq z napisem ,Uwagal Kabel éwiattowodowy”. Po zakoriczeniu prac pozostawic w
zlem! w stanie nienaruszonym

-Inwestor ponosi odpowiedzialnoé¢ materialng wynlkajacq z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzei Infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w
przyszlosci moglyby powstac na skutek prowadzonych prac

Dane kontaktowe do HAWE:
HAWE Telekom Sp. z 0.0, ul. Dzialkowa 38, 59-220 Legnica
tel. (76) 851 21 31, fax (76) 851 21 33

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Departamencie Centrum Nadzoru Sieci:
Kamil Kopczyriski — p.o. Dyrektora Centrum Nadzoru Sieci tel, 510 216 852

Tomasz Bartkowiak - In. ds. Uzgodnien Liniowych tel, 510 219 498

e-mall: zudp@hawetelekom.pl
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Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane

plansza zbiorcza sieci dla zespolu biurowego "Business Garden Poznan"”

zlokalizowane: ..ul. Bulgarska - Marcelinska - Jasna.dz..ne. L6/1.7,. 16/8,.16/9, 16/10..........

8 oL o3 T o

Z UWagamic ...
- weon’meme ;m warnnkach podam'ch W pmme DR-416-12- 658/11 z dn. 27.05.201 Ir. (p:smo W
salgezentu); "

Zajecic pasa drogowego wymaga odplatnego zezwolenia zarzadu drogi — zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministrow z dnia 24 slycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 6148 z 1986 1.).

Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optal zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy zlozy¢ w Zarzgdzie Drég
Micjskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem rohét zalgczajac:

numer uzgodnienia UZ~WA8. = 284~ G474, oraz nr ZUD:

lokalizacje, powmrxrhnm 2 podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planawany okres zajecia,

dlugosc i srednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy;

- harmonogram rohot oraz projekt technologii ich wykonhania z okresleniem ilosci robét o charakterze

masowym (roboly rozbidrkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki srod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materiatow masowych po uli-
cach miasta Poznania.

zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu plan oznakowania robét w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia cale] jego szerokosci;

polwierdzenie przyjecia zlecenia na odlworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badan laborato-
ryjnych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specjalistyczne;

dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentacji projekiowo-kosztorysowej podano na odwrocie.

Nm/(m VW ¥
(Julniuw‘l\él Uzgrodnier

wiQr i, h‘e{r‘ng/lf:imrr_ wth
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DR-416-12-706/11 27.05.2011r.

Uwagi do uzgodnienia ZUD nr 706/11
(protokél nr DR,G-416-658/11 z dnia 27.05.2011r.)

Projeklowane przylacze wody wul. Marceliniskiej nalezy wykonaé:

- pod nowym chodnikiem i $ciezkg rowerowy przeciskiem lub przewiertem bez

naruszenia ich nawierzchni

— W jezdni przed albo najpdznicj w trakeie budowy ul. Marcelinskiej.
PrzejScie  poprzeczne przez jezdnig¢. chodniki, $ciezke rowerows i pas rozdzialu
ul. Bulgarskicj nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem bez naruszenia ich
nawierzchni,
Ewentualne naruszenie nawierzchni drogi manewrowej na parkingu na ul. Bulgarskiej nalezy
odtworzy¢ zlecajac prace gwarantowi: tj. STRABAG Sp. z o0.0. Budownictwo Ogélne
i Inzynieryjne — Biuro Regionalne, ul. Obornicka 235B, 60 — 650 Poznai, tel. 61 659 30 01.
Wigezenie do studni kanalizacji sanitarnej w ul. Bulgarskicj nalezy wykonaé przewiertem
bez naruszenia nawierzchni jezdni, chodnika i $ciezki rowerowej.
Wszystkic roboty zwigzane z budows uzbrojen w przedluzeniu ul. Jasnej nalezy wykonaé
w trakeie budowy nowego ukladu drogowego.
Uzbrojenie prowadzone w odleglodei mniejszej niz 3.0 m od pni drzew nalezy wykonaé
przeciskiem lub przewiertem, z jednoczesng lokalizacjq komdr roboczyeh w odleglosci
przynajmnicj 3,0 m od pni drzew.
Drzewa wymagaja odpowicdniego zabezpicczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
(nie mozna m.in. dopudci¢ do naruszenia korzeni oraz do uszkodzenia koron i pni drzew).
W czasie wykonywanie prac obowigzuje zakaz skladowania pod drzewami materialéw
budowlanych, maszyn czy ziemi z wykopdw na terenach zieleni. Niedopuszezalna jest tez,
praca cigzkim sprzgtem w obrgbie istniejgeych drzew.
Spowodowanie zniszczen w mlodych nasadzeniach drzew i krzewdw wymaga od inwestora
I wykonawey wymiany materialu szkélkarskiego o parametrach roslin istnicjacych oraz
zgodnie 2 wymaganiami inspektora Z.I.M.. Prace te nalezy wykonaé przy wspdlpracy firmy
ogrodniczej. kidra ma z Z.D.M. podpisang umowe na dwuletnia piclggnacje nowo zalozonej

zieleni przy ul. Bulgarskiej. Mcregiabers
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Poman 2011-07-27
Prezydent Miasta Pormania
Zarzgd Geodeyji | Katastru Migjskiego
GkorPoz
Zespol Uzgadniania Dokumentac)s Projekiowe)
A1-633 Pornan. ul Gronowa 20, tel §20.75.82

ZG-OPK 74106/ 75372011

OPINIA NR 783/2011

uzgodnicnia dokumentacji projektowej

Praedmiot uzgodnienia: Kanalizacja deszczowa, oéwictlenie drogowe
la POZNAN BUSINESS GARDEN Sp. z 0.0.

adies: ul, AlJerozolimskie S6e
00-803 Warszawa

na wmiosek z dnia; 2011-05-09  znak;

Dats wphywu zlecenia do Zespohi: 2011-05-09
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowsej
opiniuje pozytywnie lokalizacie obiekiu polozoneso
Poznan, obrgb: Lawica : Fazarz.ul Marcelinska Jasna
Uwazi 1 zalecenia

TP S A

Zachowaé normatywne odleglosei w pionie i poziomie, w miejscu kelizji prace prowadzié rgcanie, 2godnie 7 normami i przepisan
obowiazujacymi w budownictwie facznosei. Odkryte w trakete robét ziemnych urzadzenia nalezy zabezpieczyd i pozostawic w
7iemi po zakonczenit vobdl, w stanie nienaruszonym,

0 termimie prac powiadomic z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Powisdomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcey prac oraz (elefon kontaktowy.

Pismo nalezy kierowacd na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Technicznei Obslugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroclawiu

Dzt Utrzymania Sieci ul. Pusudskiepo 20, 61-246 Pornai

lel. 6]-B86-86-30 Fax 61-886-86-3]

DAIRTA:

W nrejscu skrayzowania 7 siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzic pod rurociggzami ¢ o. zachowujac normatywne
odleghosci.

W miejscach zblizen z sieciq cieplng preizolowans wiykapy nalezy prowadzié recznie. Plaszer ostonowy izolacji rurocigeéw
7abezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

WS
W terminie 7 DNI przed rozpoczgeiem robét wykonawea musi zedosié sig w WSG - RDG M Palnoe Gdyniska 47 p.Picteres

FNEA

¥ micjscu skrzyzewania i zblizenia do kabla energetyczego wykopy nalezy prowadzié¢ recznie. Kabel w wykopie
zapezpeczyc, zachowac normatywny odlegtosé. Przed przystapieniem do prac nalezy zolosi¢ sig w Rejonie Dystrybucji Poznd
ul. Panny Marii 2.

Szcreolowy przebicg linii kablowe) nalezy ustalic na padstawie prabnych prrekopdw.

Projekt czgsci energetyczne] uzgodnic branzowo

ZZM:
prace prowadzi¢ bez uszkadzania systemu korzeniowego drzew.



L.dz. DR.G-416-729/11 Poznar, dnia ... 2% ©S A2

ZUDNr 783171

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane L U

P . . . - . + ;‘_‘."“?’ -} e
oswietlenic drogowe, hanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna ;\/& .
zoralicowane:  ul, Marceliisha, preediuzenie.ul. Jasnej na ode. wl, Marcelinska -
Lubienska oraz droga bez nazwy opisana w mpzp jako KD 23

raoccinky: . g wlqczonych planew

- ws;}fstl(ie roboty swiqzane g budowq uzbrojer nalesy wykonad w trakcie budowy nowego uhladu
drogowego ut. Jusnej idrogi- KD 23,-a wuf. Marceliriskicjw trakeie jof preebudowyy e e
- dokwmentacje wyhonawezq na budowe oswietlenia naleiy uzgodnic oddzielnie Wydziatent
- Utizymania Infrastruktary Drogowej ZDM preed wystapieniem o poswolenie na biidowg. """
- pry petqezenis z oswietleident w.ul, Marceliiskiej.-haleiy gwrdeic unage na.polgcgenie. do siupa ..
lokalizacji po aktualnic prowadzonej przebudowie,
- budowe nowego ukiadu drogowego wraz Ziizgodiiionym obecnie izbivjeiiiei nalezy wikonad ;godnic
2 projektem budowlanyn (hrauza drogowa) budowy ul, Jasnej i ulicy bez nazwy KD.23 uzgodnionyn
pismem nr DR-482-11-2/11 7 dn. 04.04.2011r,,
Zajgcie pasa drogowege wymaga odplainego zezwalenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzadze-
mem Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 . w sprawie wykonania niektorych przepisdw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr6148 21986 r.).
Przejazd pojazdow przekraczajgeych dopuszezalne normy wymaga zezwolenia carzgdu drogi i uiszcze-
nia onlat zgodnie z Rozporzgdzenem Rady Ministrdw 7 17 marca 1998 (Dz.U.Nr40 poz. 230).

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy ztozy¢ w Zarzadzie Drég
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot zalgczajgc:

numer uzgodnieniaUz — hA L = N35 - G 1/14 oraz nr ZUD;

- lokalizacje, powierzchnig z podziaiem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

diugosd i srednice zewnetrzng urzadzenia whudowanego w pas drogowy;

harmonogram robot oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilodci robét o charakterze
masowym (roboty rozoiorkowe. ziemne. nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki srod-
kaw transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materiatow masowych po uli-

cach miasta Poznania

7aakceptowany przez Miegskicgo Inzyniera Ruchu plan oznakowania robét w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia cale} jggo szerckodci:

notwierdzenie przyjecia zlocenia na odiworzenie nawierzchn ulepszonej, wykonanie badarn laborato-
ryjnych i oznakowanie przez przedsiebiorstwo specjalistyczne;

cane personaine 1 nr telefonu osoby cdpowiedzialne| za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym, ktore nalezy uwzgledni¢ przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosziorysowe]j podano na edwrocie.

T ——
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Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

i Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszone] nalezy wykonac przeciskiem Iub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni

2 W preypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odiworzeniem na-
wierzenni bitumicznej, krawedzie jej nalezy przeciac pila tarczowa z odsadzkg od krawedzi wykopu w
adleglodci mimmum 5 grubesder warstwy gornej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-
jacegc. W migjscu poiaczenia nawierzehni istniejace) z nawierzchnig odtworzong nalezy ulozy¢ tasme
uszc/elniajaca.

4. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonac z zastosowaniem materiatow i technologi
identycznych jak w stanie pierwotnym W przypadku zmiany technologil robdt odtworzeniowych na-
lezy uzyskac uzgqadnienie ZDM.

4 Roboty ziemne wykonac zgodnie 7z norma: PN - 98/S — 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospdlke,
zageszczaG warstwami o grubosci odpowiednig) dla zastosowanego sprzetu zageszczajgeego, aby
Lzyskad wspdiczynnik zageszczenia rowny 1.0 potwierdzony przez taboratorium drogowe.

5 W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezadni fub chodnika, nalezy skoordynowac zabezpieczenie
naziemnych urzgdzen uzbrojenia podziemnego.

7 . . :
‘(63 Korzystajgc z istniejgcych nawierzehni ulic przyleglych do pasaroboczego, inwestor i wykonawca robot
sobowiazani s do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci.

{,.
b j) Oplaty za zajecie pasa drogowedo | oplaty drogowe za przejazdy pojazdow przekraczajgcych dopusz-
" czalne normy nalezy wkalkulowac w ceng ofertowg budowy.

8. Nie nalezy planowad realizacjl inwesltycji w oKresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania
arac nalezy cdiworzong nawierzchnie ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istnigjaca) ze
wzg edu na brak wiasciwyen warunkow technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie doxkonaé oubiord tymczasowego, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zglosic po
okresie zimowym - do konca kwietnia.

g %)

Zataczniki:

* rozpatrzyé: ponadnormatywne obciazenie i wzmocnienie jezdni. potrzebg dokumentac)i odtworze-
niowej i obstugi komunikacyjnej mieszkancow oraz strefowania,



Poznat 2011-10-27
Prezydenl Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejshiego
GEOPOZ
Zespd! Uzgadniania Dokumentacji Projcktowej
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-OPK.4106 - 1642/2011

OPINIA NR 1642/2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja sanitarna
dla: POZNAN BUSINESS GARDEN Sp. z 0.0.

adres: ul. ALJerozolimskie S6¢
00-803 Warszawa

na wniosek z dnia: 2011-09-20 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2011-09-20
Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:
Poznaf, obrgb: Eawica,ul. rejon ul.Jasnej dz. 4/49
Uwagi 1 zalecenia;

TP S.A.:

Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzi¢ recznie, zgodnie z normami i przepisan
obowiazujacymi w budownictwie lezmosci. Odkryte w trakcie robét ziemnych urzqdzenia nalezy zabezpicczyé i pozostawic w
ziemi po zakoficzeniu robét, % stanie nienaruszonym.

0 terminie prac powiadomi¢ z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Powiadomienie powinno zawierac nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy.

Pismo nalezy kicrowac na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Uslug we Wroctawiu

Dzial Utrzymania Sieci ul. Pilsudskiego 20, 61-246 Poznan

Tel. 61-886-86-30 Fax 61-886-86-31

DALKIA:

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzié ped rurociagami c.o. zachowujac normatywne
odlegtosei.

W miejscach zblizen z siecia cieplng preizolowana wykopy nalezy prowadzié recznie. Plaszez ostonowy izolacji rurociggow
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

WSG:

Szczegblowy przebieg gazociagéw nalezy ustalié w terenie na podstawie prébnych przekopow,

W poblizu gazociggéw wykopy wykonywat recznie.Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacego gazociagu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 30.07.2001r. (Dz.U.Nr.97 poz.1055) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe.W terminie 7 DNI przed rozpoczgciem robét wykonawea musi zplosic sie w WSG - RDG Bt Poludnie
Gtogowska 429 p.Lulka

ENEA:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy prowadzié recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé
normatywng odleglosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosic si¢ w Rejonie Dystrybucji Poznai ul. Panny Marii 2.

Szczegdlowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekopéw.



ZIM:
bez uwag

MPK:
bez uwag

RWL Poznarn:
bez uwag

AQUANET:
Projekt uzgodnid branzowo

NETIA:
bez uwag

Operator Gazociagdw Przesylowych:
bez uwag

WUIA:
bez uwag

ZDM:
Uzgodnienie DR.G-416-1520/11 z dnia 25.10.2011 r.na warunkach podanych inwestorowi / wykonawey w pismie UZ-PG-416-
256/ 11

INEA:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZLP:
bez nwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu dotyczacych
obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu 1 geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionvir
projektem, inwestor zobowiazany jest przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawezych do Powiatowego Inspektorata
Nadzoru Budowlanego w Poznaniu (§16).

Inwentaryzacja przewodéw ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 1. Nr 193, poz. 1287) zobowigzuje si¢
wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnow
geodezyjnej 1 punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy bez uzycia
sprzgtu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznodcia zlecenia przez inwestora Jjednostce wykonawstw
geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbe¢dne jest réwniez zachowanie zalecefi dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca
prébnych przekopdw.

Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowad z istnie Jjacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznic (bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyd.

- Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinif v
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o ktorym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

+ Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdmego uzgodnienia w ZUDP,

* Przypomina si¢ inwestorom o obowigzku uzgadniania sieci i przyltaczy projektowanych réwnies na terenie stanowiacym jego
wiasnos¢ (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zespét nie podlega usytuowanie projektowanych kieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknigtych. \

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budé\\ wydawanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego.
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Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane
kanalizacja sanitarna

zlokalizowane: ... 4l kD 23 - rejon ul. Jasnej

IV CHEIGTIIRILIL sisissmstntse, s Simtimsospsn st s e v e e s sG55 St e

L .
- pr%jektowmzq kanalizacj¢ sanitarnq nalezy tak wykona¢ aby stidnie nie byly Zlokalizowarie pod kotami
...... D b
- uzgbrojenie nalezy wykonac¢ w trakcie budowy nowego uktadu drogowego,

Zajecie pasa drogowego wymaga odplatnego zezwolenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzgdze-
niem Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 . w sprawie wykonania niektdrych przepisdw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 6148z 1986 r.).

Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 ( Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whniosek o wydanie zezwolenia na zajgcie odcinka pasa drogowego nalezy zlozyé w Zarzadzie Drég
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem rob6t zalgczajac:
— numer uzgodnienia UZ “PC,»‘;D{JCQJ_@:/’/:?J oraz nr ZUD;

- lokalizacje, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

— dlugos¢ i srednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy;

— harmonogram robot oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilogci robdt o charakierze
masowym (roboty rozbidrkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki srod-
kow transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materiatéw masowych po uli-
cach miasta Poznania.,

— zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu plan oznakowania robdt w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia calej jego szerokosci;

- potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badari laborato-
ryjnych i oznakowanie przez przedsigbiorstwo specjalistyczne;

~ dane personalne i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.

Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym, ktére nalezy uwzglednié przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej podano na odwracie.



Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

1

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odleglosci min. 1,0 m od krawedzj jezdni.

2. W przypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odiworzeniem na-

wierzchni bitumicznej, krawedzie jej nalezy przeciagc pitg tarczowa z odsadzkg od krawedzi wykopu w
odleglosci minimum 5 grubosci warstwy gornej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-
jacego. W miejscu potgczenia nawierzchni istniejgcej z nawierzchnia odtworzong nalezy utozyc¢ tasme
uszczelniajgaca.

3. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonac z zastosowaniem materiatow i technologii

identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robdt odtworzeniowych na-
lezy uzyskac uzgodnienie ZDM.

@ Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma: PN - 98/S — 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospotke,

zageszcza¢ warstwami o grubosci odpowiedniej dla zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskac¢ wspdlczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

5. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowac zabezpieczenie

naziemnych urzgdzer uzbrojenia podziemnego.

@Korzystajac zistniejacych nawierzchni ulic przylegltych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robét

g

zobowigzani sg do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci.

Oplaty za zajecie pasa drogowedo i oplaty drogowe za przejazdy pojazddw przekraczajgcych dopusz-
czalne normy nalezy wkalkulowac w cene ofertowa budowy.

8. Nie nalezy planowac realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania
prac nalezy odiworzong nawierzchnig ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkdw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonaé odbioru tymczasowegdo, a odbidr koficowy (docelowe odtworzenie) zglosi¢ po
okresie zimowym - do korica kwietnia.

Zatgczniki:

*) rozpatrzy¢: ponadnormatywne obcigzenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentaciji odtworze-

niowej i obsiugi komunikacyjnej mieszkaricow oraz strefowania.



UZ.W3-4110-28/11

Zarzad Drég Miejskich

Poznan, dnia 15.09.201 1r.

»DROMOST” Sp. z 0.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: projektu budowy ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ulicy Lubienskiej do ul.

Marcelinskiej w Poznaniu

Zarzad Drég Miejskich, iz przedlozony projekt budowlany — budowy kanalizacji

deszczowe] oraz odcinkéw przyvlaczy kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej w zwigzku z

realizacjg inwestycji budowy ul. Jasnej uzgadnia bez uwag.

Informujemy, iz w procesie inwestycyjnym nalezy uwzgledni¢ potrzebe wprowadzenia

kolektora deszczowego KD 1000, do ktérego projektowane jest odwodnienie, na stan

majatkowy tut. Zarzadu. Kolektor byl wspolng inwestycja Miasta Poznan i Spolko Zonkil

Poznan, kiora zostala zakonczona w 2005 roku. Inwestorem Zastgpezym byl Aquanet S.A.

Ponadto informujemy. iz projektowane sieci zwigzane z budowg ulicy Jasnej i drogi KD

25 byty uzgodnione przez tut. Zarzad w ramach ZUD nr 783/11, a budowa ww. ulic bedzie

realizowana przez Spétke Poznan Business Garden na podstawie zawartej z ZDM umowy nr

DR/7/2011 z dnia 13.07.201Ir.

Otrzgymuy
1 Adresal
2. UZ-wa
3 Ul -wrm

Sprawg prowadz:
Pawel Karolczvk. tel (0-61) 64-77-291

1 €

pROUTRE
qu v /]'l et
dnia ..,05‘1 ......... /

P@Znaﬁ

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan, NIP: 777-00-04-701
tel. +48 61 647 72 00| fax +48 61 820 17 09| zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.p!
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a.ﬁ UANGCT

Spétka Akcyina

Poznan, 2011-09-28
Numer pisma: DW/IT/290U/38142/2011
Numery spraw: IT/810/162/2011
IT/811/987/2011

Dromost Spétka z o.0.
Trojpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji kanalizacji deszczowej oraz odcinkéw przytaczy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - ul. Jasna w Poznaniu

W nawigzaniu do prowadzonej korespondencji oraz po uzupeinieniu dokumentacje w dniu

14.09.2011 uzgadniamy projekt realizowany w ramach zadania Budowa ul. jasnej oraz drogi

KD.23 na odcinku od ul. Eubiefiskiej do ul. Marcelifiskiej w Poznaniu w zakresie:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy KD.23 - bocznej od Jasnej - nr uzgodnienia
810/162/2011

2. Odwodnienie ulicy KD.23 - bocznej od Jasnej poprzez wpusty od W1 - W1l oraz
odwodnienie ulicy Jasnej poprzez wupsty od W 12 do W 34 - nr uzgodnienia 811/987/2011

3. Przylacza kanalizacji deszczowej KD1 i KD2 - uzgodnieniu podlega punkt wiaczenia do
istniejacych studni na kanale deszczowym w ul. Jasnej z uwaga: odprowadzanie wod
opadowych z terenu dziatek nr 16/7, 16/8, 16/9 i 16/10 bedzie mozliwe po zaopiniowaniu i
wykonaniu catoéci instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi z
dnia 12.05.2011 znak DW/IT/053U/18357/2011- nr uzgodnienia 811/987/2011

4. Przylacza kanalizacji sanitamej - 2 szt. - na odcinku od S1 do istniejgcej studni Sill oraz S2
do istniejgcej studni Sil2 - nr uzgodnienia 811/987/2011

Uwaga:

Przylacza kanalizacji sanitarnej podlegaja procedurze odbiorowej Aquane S.A.

Zgode na wykonanie sieci oraz przyltaczy kanalizacji deszczowej a takze odbidr kanalizaciji
deszczowej dokonuje Zarzad Drég Miejskich ul. Wilczak 16, Poznan

Sprawe prowadzi:
Evwelina Borys tel.0-61/ 8359-245 ’Z‘&%E‘;ﬁ N ?NT
ewelina.borvs@aquanet.pl \ &
) Maria Ra(gg;k
W zatqczeniu: Glowny Specjatista ds Uzgadniania

. Dokumentacy Projektowej
1 egz. projektu i ;

faktura
Siedziba Spotki Departament Handlu i Marketingu: Bzial Techniczny i Dokumentacji:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Delna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359012 tel. 61 8359051, fax 61 8359 063 tel. 61 8359 263, fax 61 8359 254
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: kliem@aquanet.pl e-mail: techniczny@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzial Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapita! zakladowy: 857 557 709,00 zI (w calosci oplacony)
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku

od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu
2. NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES

'""Poznan Business Garden' Sp. z o. o.

00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56 ¢

3. IMIE I NAZWISKO ORAZ ADRES
SPORZADZAJACEGO INFORMACJE
mgr inz. Stanistaw Smoczyk

ul. Winiarskiego 15, 61-408 Poznan

11



. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca BIOZ okreslajaca zagrozenia jakie
moga wystapi¢ podczas wykonywania robot budowlanych przy realizacji :

e kanatu deszczowego

e kanatu sanitarnego

¢ odwodnienia projektowanej ulicy
Podstawa opracowania — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

w sprawie BIOZ oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zakres robot.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastgpujacych inwestycji liniowych:

e kanat deszczowy A 3400 L =221 m
kanat sanitarny A #3250 L=142,5m
e odcinki przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Realizacja w/w robdét jest niezalezna, ale musi uwzgl¢dnia¢ harmonogram prac kubaturowych.

. Istniejace obiekty budowlane.

W rejonie projektowanego przyltacza wystgpuje:

- istniejaca sie¢ wodociggowa,

- istniejaca sie¢ gazowa,

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- kable energetyczne i telekomunikacyjne,

Realizacja pozostatych elementéw budowy wyszczegdlnionych w p. 2 odbywa si¢ w rejonie

zamknigtym.

. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, Kktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na trasie wykonywanych prac liniowych moze znajdowac¢ si¢ uzbrojenie podziemne, ktére moze
stanowi¢ potencjalne zagrozenie. Nalezy je wyprzedzajaco zlokalizowac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Kable energetyczne odlaczy¢ z napigcia , na czas pracy w ich bezposrednim

rejonie.

12



Prace liniowe wymagaja wykonania wykopow o glebokosci od 1,5 do 4,0 m. Wymaga sig, aby
dla wykopéw waskoprzestrzennych stosowa¢ szalowanie. Wykopy musza by¢ oznakowane i
zabezpieczone przed dostgpem osOb nieupowaznionych.

Niebezpieczenstwo polega na zasypaniu pracujacych w wykopie lub upadku do wykopu.

Do realizacji prac uzywacé sprzgtu sprawnego o parametrach odpowiadajacych charakterowi
robo6t. Obstuga sprz¢tu musi posiada¢ stosowne uprawnienia.

Odkrycie istniejacych wodociagéw lub kanalizacji ciSnieniowej gazociagéw moze by¢ zrédlem
zagrozenia polegajacym na pgknigciu a nast¢pnie miejscowym zalaniu wykopu (wodociag),
wybuchem (gazociag), co moze skutkowa¢ wystapieniem urazéw mechanicznych

spowodowanych odrzuconymi fragmentami rurociagu, a takze piasku i kamieni.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace potencjalne niebezpieczenstwo.
- realizacja zgodna z harmonogramem prac,

- realizacja przez osoby uprawnione i1 przeszkolone w zakresie bhp i p-poz,

- realizacja sprawnym sprzgtem technicznym,

- realizacja prac pod stalym nadzorem technicznym,

- opracowanie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Smoczyk

13
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DROMOST sp. z 0.0. Data:
Wykonawca: UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 11.2011
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
DROMOST REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
. "Poznar Business Garden" Sp. z 0. 0. Nr zlecenia:
Inwestor: 00-803 Warszawa, Al Jerozolimskie 56 ¢ 01/2011

BUDOWA UL. JASNEJ ORAZ DROGI KD.23
NA ODCINKU OD UL. tUBIENSKIEJ DO UL. MARCELINSKIEJ

W POZNANIU

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: /ﬁ9dpis
Projektant: mgr inz. S. Smoczyk 204/86/Pw P?:ﬁ:gy?nnf.vfns‘m?ylfsm
i
Pg?glftt::tta: mgr inz. P. Nowacki - - v MP MMQ
Sprawdzajacy: mgr inz. H. Kozlowska 213/90/Pw e sl C)éi ;QW%/
Skala: .
PLAN ORIENTACYJNY Ny, 1
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OBJASNIENIA:
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w3 |

projektowany kanat deszczowy

||||| projektowany przykanalik

I projektowana studnia Sciekowa (wpust) . : S 3 'w/

D5sL3s numer projektowanej studni, rzedna wtazu, rzedna dna . ‘ . .

T resdios gty Wost, numer wps ) > o /3 | . Proj. KD G400
: rzedna gory wpstu, numer wpustu A ) :

3 L) e < . =221 m

projektowana rzedna wilazu istniejacej studni

réznica rzednych (konieczno$é regulacji wysokosci studni)
istniejgca rzedna wtazu studni

istniejgca rzedna dna studni

projektowany kanat sanitarny

4/59 8554

85.36

S55.49 numer projektowanej studni, rzedna wtazu, rzedna dna

_———projektowana rzedna wiazu istniejacej studni
réznica rzednych (konieczno$é regulacji wysokosci studni)

+0,40:

SiO I ~——istnie] i
; jaca rzedna wlazu studni
(_mg_m_.m(ow rzedna dna studni
4/56 numery dziatek /< , A : . 8 A “ . e — " i\ (o
. . : : ) . W26 ) \(W26a

granice dziatek
IIIII granica pasa drogowego

S /
— v/
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— DROMOST sp. z 0.0.

BVl Data:
Wykonawca: m‘ UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK 11.2011
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
UWOZOW._. REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
) "Poznan Business Garden" Sp. z 0. o.
Inwestor: 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56 ¢ 01/2011

BUDOWA UL. JASNEJ ORAZ DROGI KD.23

NA ODCINKU OD UL. tUBIENSKIEJ DO UL. MARCELINSKIEJ

BRANZA WODKAN
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: \Ww%_m
Projektant: mgr inz. S. Smoczyk 204/86/Pw vﬂ%mﬁ%ﬂ%ﬂ,ww”ww_\ﬂﬂ_g %
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PROFILE PODLUZNE
KANAL DESZCZOWY A"

Skala: 1.100/500

Nrrys.: “W

8 3 . "
3 Proj. kanat deszczowy , A
K> & " )
. 0
S o
] Q
5 =
o 2
S E HR
ol [= [=
T ® B
M 2 5 o & -
S
(]
X 4 [1]
E | Szczegot |, A
- (skrzyZowanie proj. kanatu deszczowego @400
z istn. kanatem sanitarnym @500)
_‘ RIS ‘_ ._ skala 1:50 _»mema_o:_aim_uz“_
7 82,56 _ = (istn. kanaf sanitarny)
_ ) | < 83,06
_r \_ m = = 638 82,56
e o g o = _ 82,52
, s = = =
Szczegot A" = d B} o3 J I = 8232 1
cl k= = = £ £ 8102
z B 5 B B B 3z _H”H.y @
2 S E B 5|2 CE EE EE 8186 =
Poziom poréwnawczy 78.00 mn.p.m. @ 28 28 ki 28 28 28 28 I _
iz SE RE g RE RE SE N
. . . b d 9 b d d [ap N
Rzedna terenu istniejacego g p g < s 5 5 d
o d d L d d ] ~
Rzedna dna kanatu € o N N 5 a o -
cco [e® [e® [e® [e® [e® g g
Zagtebienie dna kanatu [m] o = 3 3 & & & &
A (ap] [ap [ap [ap [ap [ap N N
Odlegtosci [m] 20.0 40.0 19.0 18.0 40.0 44.0 40.0
Spadek 3.50 % 0.25 %
Odlegtosci [m] L=20.0 L=201.0
Materiat @400 zelbet.
D+ 7z ._” dg = = = = S S =
ugosc trasy [m] = = = o N 5 z 3
Di7 D1 D2 @ @ D5 D6 D7
2 |Di7 D1 D3 D4 D5 D7
5S¢
35 W1 Wia _ W6 _
£3 85,74 ,, 85,36 85,15 — gt
-~ . \‘0/ )P@ . \V % \Vl/ )@Oo !
| S \ s 86,05 _ : //
g | @
= M W%_oo X | %_@ol X 82,80 l/mm_@o 83 3
= //_\ \ 180° N
2 _ _ ) - \
L | ! \
w2 W5
T 85,74 86,04 & mmg 1




Proj. kanat sanitarny ,,A"

DROMOST sp. zo.0. Data:
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BRANZA WODKAN
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: \\Ww%_m
Projektant: mgr inz. S. Smoczyk 204/86/Pw _u”_m_mww_ﬁm%h%ﬁwﬂwwﬂmo_ %
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PROFILE PODtUZNE
KANAL SANITARNY ,A" @250 K L=142,5M

Skala: 1.100/500

Nrrys.: h.

3
<
6 g
o 3
S S
® 14
5 2
= n
= =
2 2
84,66 n
§ /0400
)
=
V T .
g 2 2
gz : z g g : £
Poziom poréwnawczy 78.00 m n.p.m. o83 2 a a 2 £ o
K £ & & & £ &
. . . 1 ~ g N g [ap ~
Rzedna terenu istniejacego o ] o M ¥ ¥ %
g g g g g g g
Rzedna dna kanatu = - B : 3 N g
ogeo g g e g g [ce
. . oo [ap b b N [e N
Zagtebienie dna kanatu [m] o N 9 9 N < <
Odlegtosci [m] 50.0 21.0 21.5 50.0
Spadek 0.40 % 0.40 % 0.40 % 0.40 %
Odlegtosci [m] L=50.0 L=21.0 L=21.5 L=50.0
Materiat Rura kamionkowa kielichowa @250 mm
, . g Te
Dtugo$é trasy [m] = 3 = 3 N = 3
Si6 S3 S4 S5 S6
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. o i o
i v4 i
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. [) :
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®
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DROMOST sp.z0.0. Data: 2 2t 2 g et g 28 g, g |ed g g et
Wykonawca: = UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK 11.2011 Poziom porownawczy 78.00 m n.p.m. o5 S8 % i SE e SE “1% 2 SE a8 2 S5
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 B2 NN |2 o NN B8 NEN B2 al SN g2 a NN
U%OZOm._. REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
) "Poznan Business Garden" Sp. z 0. o.
Inwestor: 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56 ¢ 01/2011
. . . [ap (3 [(e [(e [(e [(e g T T T [(e g g
Rzedna terenu istniejgcego " o o d o o o d i d
BUDOWA UL. JASNEJ ORAZ DROGI KD.23
4 4 Rzed d k } RIS A 5 g & PRI Rl 43 g d g% g [
NA ODCINKU OD UL. LUBIENSKIEJ DO UL. MARCELINSKIEJ zedna dna kanatu N : NS J o 5 N NS d o NS q o
/>\ UONZ>Z_C ] ] [e) (4] N gl S| [ap [ap [e0) ] Joo N N [ 9 b
: Zagtebienie dna kanatu [m] SN R SN a9 q- N e § o I g o
BRANZA WODKAN
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: /Podpis OQ_®@+OMO_ _”3”_ @ m N O 2.0 N m 4.5 2.0 @ m 2.0
) 0, ® 0, ®
Projektant: mgr inz. S. Smoczyk 204/86/Pw P nbtlocso - noymaning % Spadek 0.80% 0-80 % m\ ‘_S ‘_.ox:o\ m\ ‘_s w
Protonta: mgr inz. P. Nowacki 7P Yol Odlegtosci [m] L=9.5 L=7.0]/ § L=7.5 =45/ § L=6.5|/ 9
Sprawdzajacy: mgrinz. H. Kozlowska | zrysomw | "pemeveees | L), Materiat 160%4.7 PVC 160%4.7 PVC 200x5.9 PVC 200x5.9 PVC 200x5.9 PVC
PROFILE PODEUZNE 9 1:100/250 - ) ) ) T ) ) T ) T
PRZYLACZAKD IKS wos g Diugosc trasy [m] 3 5 = S = § = q 4 = q
Di9 Di12 D10 Si9 Si11 @ Si12 S2




Wtaz kanatowy typu ciezkiego W600 kl. D400

z pokrywq zeliwng — wentylowany dla kd
— niewentylowany dla ks

N\

120
bZo Porecz chwytna — pret stalowy ocynk. 830 mm
O_ T W
=B =l . .
N o’ NN _ Studnie kanalizacji deszczowej _ _ Studnie kanalizacji sanitarnej
I N 7] ﬂ/ A A A
nfoxofo\.flx /. Numer studni rewizyjnej D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 S S1 82 S3 S4 S5 S6
~ o— /Pm&o\m\_ betonowy — beton klasy C16/20 Srednica studni rewizyjnej @ [m] 0 | 1,0 | 10 | 10 | 10 | 1,0 | 1,0 | 1,0 [ 1,0 | 10 @ [m] 1,0 | 1,0 | 10 | 1,0 | 10 | 10
©
Rzedna terenu T T
o | Pierscieri dystansowy — beton klasy C35/45 Rzedna wilazu = rzedna terenu projektowanego W 85,78 | 86,14 | 86,16 | 86,08 | 86,29 | 85,96 | 85,63 | 8546 | 86,28 | 86,40 w 86,52 | 86,48 | 86,04 | 86,12 | 86,12 | 86,29
ayg Rzedna kinety kanatu glownego K 82,60 | 82,70 | 82,75 | 82,80 | 82,90 | 83,01 | 83,11 82,88 K 82,68 | 82,67 | 83,23 | 83,31 | 83,40 | 83,62
5 .
N QA Krqg betonowy koniczny #100 (#120) /62,5 — beton klasy C35/45, W8
2 Krag betonowy 8100 (#120) — beton klasy C35/45, W8 Rzedna dna kanall bocznego K pwrpws WA | We | W7 W10 WB | W K1
t]
84,63 | 84,42 84,90 | 84,02 | 84,19 | 84,29 | 84,71 | 84,70
w V Klamry ztazowe — stal 30mm w ostonie tworzywowej Rzedna dna kanatu bocznego K2 w2 W4a ws | w11 K2
w ukfadzie drabinkowym o strukturze antyposlizgowej 84,63 84.01 84.71 | 84,31
@
Rzedna dna kanatu bocznego K3 W9 K3
wH
o N 84,70
@ . -
© Krqg betonowy 8100 (#120) — beton klasy C35/45, W8 Srednica kanatu gléwnego D [cm] 40 40 40 40 40 40 40 80 80 16 D [cm] 20 20 25 25 25 25
N Srednica kanatu bocznego d1[cm] 20 20 20 20 20 20 20 20 d1[cm]
@ -
o — 15 & Srednica kanatu bocznego d2 [cm] 20 20 20 20 d2 [cm]
(=}
 — 1 2
/ Krqag betonowy #100 (#120) — beton klasy C35/45, W8 Srednica kanatu bocznego d3 [em] 20 d3 [em]
Q
* K bet 2100 (#120) beton i C35/45, W8 Wysokos$¢ czesci dolnej (wewn.) h [em] 56 56 56 56 56 56 56 . . 56 h [em] 56 56 56 56 56 56
( etonow — beton klas — .
99 44 24 * Wysokos¢ catkowita He [cm] 338 364 361 348 359 | 315 | 272 | B 5 372 He [cm] 404 401 306 | 306 | 297 292
) . . — £ £
S &— Czesc dolna studni z kinetq #100 (#120) cm — beton klasy C35/45, W8 Wysokos¢ kinety [em] 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | S| 8| 16 [em] 16 16 20 | 20 | 20 20
o S (Ol
U_NO>>Om._| SP. Z 0.0. Data: > llos¢ kregow konicznych $100/62,5; h = 60 cm ( ©120) [szt] 1 1 1 1 1 1 1 S0 | 80 1 [szt] 1 1 1 1 1 1
s —] s . n QO 0w O
S\V\—AODNS\ONH UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK 06.2011 llos¢ kregow ®100; h = 100cm (P120) [szt] 1 2 2 1 2 1 1 m |W m |W 2 [szt] 2 2 1 1 1 1
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71 \ . A T L T &
REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056 \7/ ﬂ@ D llos¢ kregdow ®©100; h=50cm (P120) [szt] 1 1 1 cg cg [szt.] 1 1 1
X X
. o—| - o llo$¢ kregéw ®100; h = 25¢cm  (D120) [szt] 1 1 S| 5 [szt] 1 1 1
| tor: "Poznan Business Garden" Sp. z 0. o. Nr zlecenia: ) m WA_F K P 23| et
nwesltor: 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56 ¢ 01/2011 S ! : llo$¢ pierscieni dystansowych ®©62,5; h =10cm [szt] 1 1 1 m .m m .m 1 [szt] 2 1
_ ® [ llos¢ pierscieni dystansowych ®62,5; h =8cm [szt] 1 1 1 8 m 8 m [szt]
P 2E| BE
BUDOWA UL. JASNEJ ORAZ DROGI KD.23 CL K2 llos¢ pierscieni dystansowych ®62.5; h =6 cm [s2] 1 1 EEREEN [s2] 1| 2
© © © ©
4 < Kat zmiany trasy kanatu gio 5 5 .
NA ODCINKU OD UL. tUBIENSKIEJ DO UL. MARCELINSKIEJ i c e A miany trasy kanaly gownego « 58238 i 180 | 125 | 174
. Kat witgczenia kanatu bocznego B1 = > = > 1
W POZNANIU | . N3 |83
Kat wtgczenia kanatu bocznego B2 E m E m B2
2 0 — ) g2 | g
BRANZA WODKAN X X 5% Kat witgczenia kanatu bocznego B3 .m .m B3
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: \Woan_m \ww Ww Rzedna gory cokotu C 83,16 | 83,26 | 83,31 | 83,36 | 83,46 | 83,57 | 83,67 @ @ 83,44 C 83,24 | 83,23 | 83,79 | 83,87 | 83,96 | 84,18
/ NS ) =
Projektant: mgr inz. S. Smoczyk 204feepw | FIOEKOvanie w peciano % & < D_D_
Asystent . . > S
Projektanta: mgr inz. P. Nowacki ) - T@ Z@%@ ol — | JK
Sprawdzajacy: mgr inz. H. Koztowska 213/90/Pw it m&m&%@w\
ZESTAWIENIE STUDNI REWIZYJNYCH : NS
. Nr rys.: o
Kanat deszczowy + kanat sanitarny 3] & b
100 (#120) Plyta zelbetowa
beton klasy C12/15
10 9130 (2150) 10
1 1




Tuleja z PVC z uszczelkq dla rur 8200 PVC — krétka

Przykanalik

rura kanalizacyjna #200x5,9 PVC
kl. "S” — z litq jednorodnq strukturq scianki

Tuleja z PVC z uszczelkq dla rur 8200 PVC - dtuga

DROMOST sp.zo.o. Data:
Wykonawca: ‘ UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK 11.2011
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
OWOZOW._. REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Inwestor: "Poznan Business Garden" Sp. z 0. 0. Nr zlecenia:
: 00-803 Warszawa, Al. Jerozolimskie 56 ¢ 01/2011

BUDOWA UL. JASNEJ ORAZ DROGI KD.23

NA ODCINKU OD UL. tUBIENSKIEJ DO UL. MARCELINSKIEJ

W POZNANIU
BRANZA WOD-KAN
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: \\Ww%_m
Projektant: mgr inz. S. Smoczyk 204/86/Pw P e mmroinosct %
Asystent . . /=
Projoktanta: mgr inz. P. Nowacki - - \W Nowok
Sprawdzajacy: mgr inz. H. Koztowska 213/90/Pw rieiiialeiioti mv&g
Skala:
~ ZESTAWIENIE STUDNI -
SCIEKOWYCH | PRZYKANALIKOW e 7

Uktad 1
wpust uliczny - studnia rewizyjna

Woust uliczny zeliwny przejazdowy, typ WU1-C
nr ind. 402.1000

Pierscien zelbetowy #65 cm beton C35/45, Stal St0S
wodoszczelnos¢ W8

e

1.0D

A

studnia rewizyjna

/]

Rury #50 cm — beton C35/45
wodoszczelnos¢é W8

Ptyta fundamentowa beton C16/20, gr. 20 cm
wodoszczelnos¢ W8

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

. 420x620
M
f \
o N
./ .
7 950 (045) V]
/ Lw
o LA : i
&l
9
~N
H___u
e}
L1
© T s
R WL
75

Tuleja z PVC z uszczelkq dla rur 8250 PVC — krotka

Przykanalik

rura kanalizacyjna 8250x7,3 PVC
kl. "S” — z litg jednorodng strukturq scianki

Tuleja z PVC z uszczelkq dla rur 8250 PVC — dluga

Uktad 2 (dotyczy wpustow W4a, W26a, W28a)
wpust uliczny - wpust uliczny - studnia rewizyjna

420x620

’

W
w‘
/]

Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ WUT-C
nr ind. 402.1000

W

Pierscien zelbetowy #65 cm beton C35/45, Stal StOS
wodoszczelnos¢ W8

va

N

S5 e

H=2,05-2,50

c A

L1

95

1.0D

studnia rewizyjna

5

/1 Rury 850 cm — beton C35/45
wodoszczelnos¢ W8

s [l

Przykanalik
rura kanalizacyjna #200x5,9 PVC
k. S” = z litq jednorodnqg strukturq $cianki

Plyta fundamentowa beton C16/20, gr. 20 cm
wodoszczelnos¢ W8

N

Podsypka piaskowa gr, 10 cm

75

5]

Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ WU1-C

va

nr ind. 402.1000

Pierscien zelbetowy #65 cm beton C35/45, Stal StOS
wodoszczelnos¢ W8

/]

Rury 850 ¢m — beton (35/45
wodoszczelnos¢ W8

Plyta fundamentowa beton C16/20, gr. 20 cm
wodoszczelnos¢ W8

Podsypka piaskowa gr, 10 c¢cm

Woust uliczny zeliwny przejazdowy, typ WU1-C
nr ind. 402.1000

Pierscieri zelbetowy #65 cm beton €35/45, Stal St0S
wodoszczelnosc W8

<=

AN

Rury 850 cm — beton C35/45
wodoszczelnosé W8

Ptyta fundamentowa beton C16/20, gr. 20 cm
wodoszczelnose W8

Podsypka piaskowa gr, 10 cm

I.I

Wy
N
AN

il

Przykanalik

Uktad 3 (dotyczy wpustow W24, W25, W33, W34)
wpust uliczny - wpust uliczny - studnia rewizyjna @500 mm

nabudowana na kanale @1000 mm

Wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym D400

Zelbetowy pierscien

150

Wktadka in—situ 2200 2500

odcigzajgey (1000x680)

Tuleja z PVC z uszczelkq
dla rur 8200 PVC — krétka

Adapter teleskopowy

Rura DN/OD 500

250

745)

Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, typ WUT-C
nr ind. 402.1000

Pierscien zelbetowy 865 cm beton C35/45, Stal St0S

rura kanalizacyjna #200x5,9 PVC _
kl. "S"-z litg jednorodnq strukturq scianki

R —

N\

Zestaw montazowy DN500

_\:b. Funke Gruppe

H=2,05-2,50

95

[l N

Rury #50 cm — beton C35/45
wodoszczelnos¢ W8

Plyta fundamentowa beton C16/20, gr. 20 cm
wodoszczelnos¢ W8

20

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

Przykanalik
rura kanalizacyjna 8200x5,9 PVC
kl. "S" — z litg jednorodnq strukturq scianki

/5

Wpust Przykanalik Kanatl odbierajacy Skrzyzowanie
Rzedna z istniejgcym uzbrojeniem
Nr Rzedna 5 s y Nr Rzedna Rzedna |, . Uwagi  |Proj. rzedna dna [Istn. rzedna dna
wpustu | 90 S S Pl | ot | wiot | x| ey | St | dna K | g.cokow | S
w W [m] P [m] S [m] (wpustu) [m] C [m] nnsm M%._wom_@ nnmw_mm_vw sie
z istn. siecia ks | przykanalikiem
W1 85,74 2,05 20 - 84,69 84,63 1 6,0 D1 82,60 83,16 40,0
W2 85,74 2,05 20 - 84,69 84,63 3 2,0 D1 82,60 83,16 40,0
W3 85,60 2,05 20 - 84,55 84,42 4,5 3,0 D2 82,70 83,26 40,0 |przy chodniku
W4 86,05 2,05 25 - 85,00 84,90 1 10,0 D4 82,80 83,36 40,0
Wida 85,36 2,05 20 - 84,31 84,01 3 10,0 W4 - - 25,0 |przy chodniku
W5 86,04 2,05 20 - 84,99 84,90 3 3,0 D4 82,80 83,36 40,0
W6 85,15 2,05 20 - 84,10 84,02 4 2,0 D5 82,90 83,46 40,0 |przy chodniku
W7 85,44 2,05 20 - 84,39 84,19 4 5,0 D6 83,01 83,57 40,0 [przy chodniku
W8 85,90 2,05 20 - 84,85 84,71 2 7,0 D6 83,01 83,57 40,0
W9 85,86 2,05 20 - 84,81 84,70 5,5 2,0 D6 83,01 83,57 40,0
W10 85,49 2,05 20 - 84,44 84,29 5 3,0 D7 83,11 83,67 40,0
W11 85,47 2,05 20 - 84,42 84,31 5,5 2,0 D7 83,11 83,67 40,0
W12 85,22 2,05 20 - 84,17 84,14 1,5 2,0 Di1 82,00 - 80,0
W13 85,22 2,05 20 - 84,17 84,11 3 2,0 Di1 82,00 - 80,0 84,14 82,96
W14 85,14 2,05 20 - 84,09 84,05 2 2,0 Di2 81,95 - 80,0
W15 85,14 2,05 20 - 84,09 84,04 2,5 2,0 Di2 81,95 - 80,0 84,07 82,92
W16 85,39 2,05 20 - 84,34 84,28 1,5 4,0 Di3 81,87 - 80,0
W17 85,39 2,05 20 - 84,34 84,29 2,5 2,0 Di3 81,87 - 80,0 84,32 82,85
W18 85,76 2,05 20 - 84,71 84,61 5 2,0 Di5 81,78 - 80,0
W19 85,76 2,05 20 - 84,71 84,61 5 2,0 Di5 81,78 - 80,0 84,67 82,74
W20 85,71 2,05 20 - 84,66 84,57 9 1,0 Di7 81,60 - 80,0
W21 85,71 2,05 20 - 84,66 84,57 9 1,0 Di7 81,60 - 80,0 84,59 82,57
W22 85,48 2,05 20 - 84,43 84,37 1,5 4,0 Di8 81,51 - 80,0
w23 85,48 2,05 20 - 84,43 84,38 2,5 2,0 Di8 81,51 - 80,0 84,40 82,49
W24 85,41 2,05 20 - 84,36 84,30 2 3,0 D8 - - 80,0
W25 85,41 2,05 20 - 84,36 84,30 3 2,0 D8 - - 80,0 84,33 82,44
W26 85,48 2,25 25 - 84,23 84,17 1,5 4,0 Di9 81,44 - 80,0
W26a 85,34 2,05 20 - 84,29 84,23 3 2,0 W26 - - 25,0 |przy chodniku
W27 85,47 2,05 20 - 84,42 84,36 3 2,0 Di9 81,44 - 80,0 84,39 82,41
W28 85,84 2,50 25 - 84,34 84,29 2,5 2,0 Di10 81,36 - 80,0
W28a 85,01 1,50 20 - 84,51 84,42 3 3,0 W28 - - 25,0 |przy chodniku
W29 85,84 2,05 20 - 84,79 84,74 2,5 2,0 Di10 81,36 - 80,0 84,75 82,32
W30 85,24 2,05 20 - 84,19 84,08 55 2,0 Di11 81,27 - 80,0 |[przy chodniku
W31 86,20 2,05 20 - 85,15 85,10 2,5 2,0 Di12 81,17 - 80,0
W31a 85,47 2,05 20 - 84,42 84,33 9 1,0 Di12 81,17 - 80,0 |[przy chodniku
W32 86,21 2,05 20 - 85,16 85,09 3,5 2,0 Di12 81,17 - 80,0 85,13 82,14
W33 86,17 2,05 20 - 85,12 84,99 6,5 2,0 D9 - - 80,0
W34 86,25 2,05 20 - 85,20 85,00 4 5,0 D9 - - 80,0 85,10 82,11




