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Tabela 1 - Odlegtosci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do
tej samej linii kablowej /wg. N SEP-E 0004/.

Tabela 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych
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Zataczniki

(1)  Warunki przylaczenia znak ENEOS/OP/DO/DT/TCE/276/2011, ENEOS/wtp/012/2011 z dnia
15.02.2011

(2) Uzgodnienie ZUDP

(3) Uzgodnienie z ENEOS

(4) Uzgodnienie z ZDM w Poznaniu

(5) Zestawienie podstawowych materiatéw

(6)  Wyniki obliczeni fotometrycznych.

Rysunki

Rys. 1  Oswietlenie uliczne. Etap-3. Plan sytuacyjny.

Rys.2  Schemat zasilania oswietlenia.
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I1. Opis techniczny

1. Podstawa i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja jest projektem wykonawczym na Oswietlenie drogowe dla etapu 3-go
projektowane;j ulicy Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Eubienskiej do ul. Marcelinskiej w
Poznaniu.

Etap 3-ci obejmuje ul. Jasng od ul. Lubienskiej do km:0+210 (zjazd na projektowane
os. Mieszkaniowe).
Jako podstawa do opracowania dokumentacji postuzyty:

* Umowa z Inwestorem tj. ,,Poznan Business Garden” Sp. z 0.0. 00-803 Warszawa, Al.

Jerozolimskie 56C ,

*  Warunki przytaczenia ENEOS/OP/DO/DT/TCE/276/2011 z dnia 15.02.2011 wydane przez
ENEOS Sp. z o.0.

= Uzgodnienie z ZUDP

s Uzgodnienie z ENEOS

s Uzgodnienie z ZDM w Poznaniu

= Program komputerowy wspomagajacy obliczenia parametréw o$wietleniowych

= Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:500,

= Katalogi kabli i osprzetu

=  PBUE wyd. IV - 1997r.

= Przepisy i normy techniczne,

= Wizja w terenie.

Zakres opracow_ania:

= Oswietlenie projektowanych ulic (stupy, oprawy oswietleniowe, kable nn)

2. Dokumentacje zwiazane

[1] Budowa ul. Jasnej oraz KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu -

Projekt drogowy.

3. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Ulica Jasna zostanie wykonana w istniejacych liniach rozgraniczajacych, a jej parametry sg
zgodne z zalozeniami MPZP , Marcelin” w Poznaniu.

Zaprojektowano jezdni¢ o przekroju ulicznym i szerokosci nawierzchni 6,00 m. Ulica
posiada¢ bedzie obustronne chodniki o szerokosci 3,00 m kazdy. Chodniki zostang oddzielone
od krawedzi jezdni pasami zieleni. W pasach tych projektuje si¢ nasadzenie szpaleru drzew.

Na odcinku od skrzyzowania z ulicg Lubienskiej, do wysokosci dziatki nr 4/66
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zaprojektowano (zgodnie z Planem) prawostronng $ciezke rowerowa o szerokosci 2,00 m.

Sciezka bedzie dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej.

Z ulicy Jasnej zaprojektowano dwa zjazdy na teren inwestycji wewngtrznej — ,,Poznan

Buisness Garden”.

Zjazdy o szerokosci 6,00 m i o konstrukcji analogicznej jak nawierzchnia ulicy.

4.2. Oswietlenie ul. Jasnej etap 3— stan projektowany.

4.2.1 Zasilanie oswietlenia.

Zasilanie o$wietlenia ul. Jasnej na odcinku od ul. Lubienskiej do km:0+210 (droga zjazdowa na os.
Mieszkaniowe) zaprojektowano z istniejacej szafki oswietleniowej SO-814 ul. Lubienska.

Przytacze do szafki o§wietleniowej pozostaje bez zmian.
4.2.2 Szafka oswietleniowa.

Szafka oswietleniowa SO-814 Bukowska — Fubienska:

Dane z materialéw archiwalnych ZDM
- zabezpieczenie przedlicznikowe istn. 3x40A — bez zmian
- zabezpieczenie istn. obwodu nr 6 zasilajacego projektowane oswietlenie 3xS191 20A

- istn. obciazenie obwodu nr 6 zasilajacego projektowane os$wietlenie — 4,6kW

4.2.3 Rozliczeniowy pomiar energii elektryczne;j.
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej w SO-684 pozostaje bez zmian.
4.2.4 Stupy oswietleniowe.

W ul. Jasnej na odcinku od ul. Lubienskiej do km:0+210 (zjazd na Os. Mieszkaniowe)
zaprojektowano oswietleniowe stupy stalowe okragte typ np. ,,AMSTERDAM-u" o wysokosci
zamocowania oprawy oswietleniowej H=9,0m, z wysiggnikami 1-ramiennymi dtugosci 1,0m i kacie
nachylenia 5°.
Wymagania stawiane stupom oswietleniowym:

- spetniaja wymagania PN-EU-4U

- stupy muszg posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece stupowe;j tabliczki bezpiecznikowej np.

ztacze typu IZK z wkladka DO1-4A

- oprawy nalezy przytaczaé do tabliczki bezpiecznikowej przewodem YDY 2x1,5mm’ (oprawy II

klasy ochronnosci).
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- stupy mocowa¢ do fundamentu prefabrykowanego dostarczanego przez producenta razem ze
stlupem

- stupy nalezy ponumerowa¢. Sposéb numeracji uzgodnié z pracownikami ZDM
Stupy lokalizowa¢ w odlegtosci 1,0m od jezdni (przy wysiggniku 1,0m poczatek oprawy przypada nad
kraweznikiem jezdni, a srodek fotometryczny jest wysuniety 0,5m).
Lokalizacja stupéw przedstawiona zostata na planach sytuacyjnych.
Zaprojektowano 5 stupéw oznaczenie na planie i schemacie zasilania od nr 1/SO-814 do nr 5/SO-
814 (stup nr 6/SO-814 ujety zostal w etapie-1)

Zasilanie stupa nr 6/SO-814 podiaczonego w etapie-1 pod z zasieg SO-684 nalezy przenies¢ pod
zasieg SO-814.

4.2.5 Oprawy oswietleniowe i zrodta $wiatta.

Charakterystyka zaprojektowanych opraw oswietleniowych.

Oprawa drogowa oswietlenia zewnetrznego gwarantujaca na plaszczyznie

obliczeniowej co najmniej takie same parametry jak ST100 SITECO

Optyka:

- klosz oprawy wykonany z tworzywa nie ulegajacego zétknigciu w catym okresie uzytkowania,
odpornego na dzialanie promieniowania UV,

- odbtysnik oprawy jednoczg¢sciowy wykonany w technologii fasetonowej z czystego aluminium,

- mozliwo$¢ regulacji rozsylu strumienia §wietlnego oprawy (wewnatrz oprawy) poprzez poziome
pozycjonowanie odbtysnika oraz pionowe oprawki,

- sprawnos¢ oprawy co najmniej 86%,

Obudowa:

- stopien ochrony IP65 dla catosci oprawy,

- rama nosna wykonana z lakierowanego, cisnieniowego odlewu aluminium, korpus oprawy
wykonany z poliestru wzmacnianego widknem szklanym (odpornego na czynniki atmosferyczne i
promieniowanie UV), oprawa zaopatrzona w stabilny zacisk metalowy do montazu na stupie lub
wysiggniku,

- uszczelka niesilikonowa (np. EPDM) odporna na starzenie,

- filtr umozliwiajacy wyréwnywanie cisnien miedzy wnetrzem oprawy a otoczeniem,

- srednica nasadzenia bezposrednio na slup 60/76mm oraz na wysiegnik 48/60mm,

- regulowany kat nasadzenia oprawy Ost, 2st, 8st.

- gléwne elementy konstrukcyjne oprawy (obudowa, uchwyt montazowy, odbtysnik), musza byé

wykonane z materiatéw podlegajacych ponownemu przerobowi,
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Elektryka:

- oprawa wyposazona W statecznik konwencjonalny z kompensacja mocy biemej, wytacznik
termiczny,

- oprawy wykonane w II klasie ochronnosci,

- uklady stabilizacyjno zaptonowe, zamontowane na plycie montazowej wykonanej z tworzywa
sztucznego w systemie modutowym umozliwiajacym przeprowadzenie prac konserwacyjnych poza
oprawa,

- wymiana zrodia swiatla i ptyty montazowej bez uzycia narzedzi,

- oprawy przystosowane do wysokopr¢znych zrédel $wiatta sodowych i metalohalogenkowych
(wybrane typy)

Lampa:

- wysokopre¢zna lampa sodowa 100W z bafika tabularna, trzonek E40, podwyzszony strumien

swietlny.
4.2.6 Kable oswietleniowe.

Dla zasilania projektowanego oswietlenia drogi zjazdowej zaprojektowano kable typu YAKY
4x25mm?>. Trasy kabli przedstawiono na planie sytuacyjnym. Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem
podziemnym kabel prowadzi¢ w rurach DVK110. Miejsca wprowadzenia kabli do rur uszczelnié.

Pomigdzy stupem nr 7 z obwodu SO-684 a stupem nr 6 z obwodu SO-814 wykona¢ potaczenie

rezerwowe.

Sposéb utozenia kabla w ziemi opisano w pkt. nr 5.

4.2.7 Wyniki obliczen fotometrycznych.

Wymagane parametry oswietlenia zgodnie z PN-EN 13201-2

Klasa oswietlenia - ME4a

Luminancja jezdni przy suchej nawierzchni - 0,75cd/m? (eksploatacyjne minimum)

Réwnomierno$é luminancji catkowita - Up= 0,4 (minimum)
Réwnomiernos$¢ luminancji wzdiuzna - U;= 0,6 (minimum)
Olsnienie przeszkadzajace - TI%=15 (maksimum)
Oswietlenie poboczy - SR=0,5 (minimum)

Wiyniki obliczen dla przyjetej oprawy oswietleniowej, przyjetego odbly$nika, kata nachylenia i
przyjetego zrodla Swiatla przeprowadzone za pomoca programu komputerowego potwierdzaja

uzyskanie wymaganych parametréow o§wietleniowych.
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5. Utozenie kabli w ziemi.

Kable nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypaé
warstwg piasku o grubodci co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu. Folia
koloru niebieskiego dla kabli niskiego napigcia, lub koloru czerwonego dla kabli $redniego napiecia
powinna znajdowa¢ si¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz
35cm. Na kablu w odlegtosci co okoto 10m nalezy zakiada¢ opaske kablowa z podanym znakiem
uzytkownika, poziomem napigcia, typem kabla, trasg, rokiem utozenia.

Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gémej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 50cm dla kabli przeznaczonych do o§wietlenia ulicznego.
Przejscie kabli elektroenergetycznych w sasiedztwie drzew musi zosta¢ wykonane za pomoca

przecisku z lokalizacja komory w odlegtosci co najmniej 3m od nasady pnia drzewa.

6. Wykonanie skrzyzowan kabli z drogami kotowymi.

Najmniejsza odleglos¢ pionowa migdzy gérna czgscia ostony otaczajacej lub kablem a gérng
powierzchnia drogi powinna by¢ nie mniejsza ni z 100cm.

Ostony otaczajace powinny wystawa¢ poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugosé co najmnie;j
50cm z kazdej strony.

Koncéwki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowa¢ poza jezdniami, w miejscach

umozliwiajacych stuzbom energetycznym wykonywanie prac eksploatacyjnych.

7. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczanie
zasilania w ukladzie sieci TNC, zgodnie z norma PN-IEC 60364. W sieci zasilajacej os$wietlenie
wystepuje wspélny przewéd ochronno neutralny PEN.

Wszystkie metalowe czgsci urzadzen nie znajdujace si¢ w normalnych warunkach pracy pod
napigciem nalezy potaczy¢ z przewodem PEN.

Zaprojektowano uziemienie stupa nr 7/SO-684 zlokalizowanego na konicu obwodu zasilanego z
szafki SO-684. Uziom wykona¢ z preta stalowego @16 pomiedziowanego, lub stalowego
ocynkowanego @16 o diug.9,0m . Rezystancja pojedynczego uziemienia < 30,0om, a wypadkowa
rezystancja uziemienia < 5,0om. Wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia. Wzdhuz trasy kablowej
uklada¢ bednarke stalowg ocynkowana typu Fe/Zn 25x4. Przewody uziemiajace taczace konstrukcje

stupa z bednarka wykona¢ ze stali ocynkowanej o przekroju nie mniejszym niz 50mm?.
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8. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym oraz z PBUE i PN.
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ wymagania PN-91/E-05009/01

wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

W/w prace moga by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, a osoba kierujagca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i
uprawnienia budowlane z zakresu sieci i instalacji elektrycznych uprawniajace do

kierowania robotami.
Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP, oraz uzytkownikéw kabli.

Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi rob6t elektrycznych z ramienia

inwestora i w/w czyno$¢ potwierdzi¢ wpisem w dziennik budowy.

Zastosowa¢ wylacznie materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy
przekaza¢ inwestorowi laczenie z inwetaryzacja geodezyjng powykonawcza oraz

protokétami pomiaréw elektrycznych.

W poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie
z zachowanie zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych

roboét ziemnych w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

Wszystkie uwagi dotyczace linii kablowych opieraja si¢ na przewidywanych trasach wg
materialéw archiwalnych. Dokfadng ich lokalizacj¢ nalezy kazdorazowo potwierdzaé na
podstawie probnych przekopéw celem uniknigcia ewentualnych rozbieznosci pomiedzy

mapa geodezyjna, a stanem faktycznym.

Zaleca si¢ potwierdza¢ dokiadng lokalizacj¢ kabli elektroenergetycznych przy
wspotudziale stuzb technicznych ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. W przypadku odkrycia
nie rozpatrywanych w pis$mie urzadzen elektroenergetycznych nalezy zwrécié¢ sie do ich

wiascicieli celem okreslenia spsobu usunigcia zaistniatych kolizji.

Miejsce wykonywania prac oznakowa¢ zgodnie z instrukcja o oznakowaniu rob6t w pasie
drogowym na podstawie projektu organizacji ruchu na czas robét — stanowigcego odrebne

opracowanie (nalezy uzyskaé pozwolenie na zaje¢cia pasa).

W przypadku pojawienia si¢ nowych elementéw sieci nalezy zawrze¢ stosowng Umowe

pomi¢dzy ENEA Operator Sp. z 0.0. a Inwestorem.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika

Spotki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 856 17 22).

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelifiskiej w Poznaniu, Opis techniczny
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e Calo$¢ prac wykonana zostanie kosztem i staraniem Inwestora.

e Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze konicowym w terminie 5-ciu

dnia przed proponowang data, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej,

protokotéw badan, zestawienia materialdo zdemontowanych i zabudowanych oraz

powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

9. Wykaz norm i przepisow.

9.1 N SEP-E-004

9.2 N SEP-E-001
9.3 PN-E-05125

9.4 PN-EN 13201-2

9.5

9.6
9.7

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linia kablowe. Projektowanie i
budowa.

Oswietlenie drég. Czgs¢1 — Wybdr klas oswietleniowych.

Czgs¢ 2 Wymgania oswietleniowe

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet
do kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV (ark.01-06).
PBUE, Wydanie VI 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych

czes¢ V — Instalacje elektryczne.

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu.
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III. Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne przedstawiono dla calosci o$wietlenia ul. Jasnej obejmujacego

etapy-1,2i 3.

1. Bilans mocy.

Istniejaca szafka SO-684 Bulgarska — Marcelinska.
Obwod-2 .

- istniejace obciagzenie obwodu 4,76kW

- projektowane obcigzenie obwodu 14 opraw z lampami HST100W. Moc oprawy 118W.
14x118=1652W

}.aczna moc obwodu nr 2 wynosi: 4,76+1,652 = 6,412kW

Istniejaca szafka SO-814 ul. Lubienska
Obwéd-6

- istniejace obciazenie obwodu 4,6kW

- projektowane obcigzenie obwodu 6 opraw z lampami HST100W. Moc oprawy 118W.
6x118=708W

EFaczna moc obwodu nr 2 wynosi: 4,640,708 = 5,31kW

2. Prad obliczeniowy i dobér zabezpieczen.

Szafka SO-684 Bulgarska -Marcelinska — prad obliczeniowy Is obwodu nr 2 po rozbudowie.
Ig = P/(1,73*U*cosp) = 6412/ (1,73*400*0,85) = 10,9A

P — moc obwodu

U - napigcie znamionowe miedzyfazowe

Istniejace zabezpieczenie obwodu wktadkami bezpiecznikowymi BiWts16A pozostaje bez zmian.

Szafka SO-814 Bukowska - Lubienska — prad obliczeniowy Iz obwéd nr 6 po rozbudowie.
Ig=P/(1,73*U*cose) = 5 310/ (1,73*400*0,85) = 9,02A

P — moc obwodu

U - napigcie znamionowe miedzyfazowe

Istniejace zabezpieczenie obwodu typu 3xS191-20A pozostaje bez zmian.

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marceliriskiej w Poznaniu. Opis techniczny
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3. Spadki napie¢.
3.1 Szafka SO-684 Butgarska - Marcelinska.

Obwéd nr 2 po rozbudowie.
Faza L1- duy,
dug ; = 200*P*1/y*S*U? =
P — moc oprawy - 118[{W]
1 — dlugos¢ kabla od oprawy do punktu zasilania [m]
y — konduktywnosé zyty AL - 35[m/(Q*mm?)]
S — przekréj zyty kabla - 25[mm?]
U - napiecie fazowe - 230[V]
200%118%(8x74+108+177+218+295x5+318+447+586+608+702+839)/35%25*230% = 3,1%
Faza L2 - duy,
duy = 200%P*1/y*S*U? =
oznaczenia jak wyzej
du, = 200%P*1 / y*S*U? = 200%118*(8x74+136+239+6x420+528+668+808+913)/35%25%230° =
3,27%
Faza L3 - du;s
dug; = 200%P*1/y*S*U? =
oznaczenia jak wyzej
dug 3 = 200%P*1 / y*S*¥U? = 200%1 18*(8x74+136+218+6x255+319+458+668+793) / 35%25%230° =
2,4%

Spadki napigcia maja warto$¢ mniejsza od dopuszczalne;.

3.2Szafka SO-814 Bukowska — t.ubiernska.
Obwéd nr 6 po rozbudowie.
Obliczenia przeprowadzono dla fazy nr L1
Faza L.1- duy,
dug; = 200%P*l/y*S*U? =
P — moc oprawy - 118[W]
| — dtugos¢ kabla od oprawy do punktu zasilania [m]
y — konduktywnos¢ zyty AL - 35[m/(Q*mm?)]
S — przekréj zyty kabla - 25[mm’]
U — napiecie fazowe - 230[V]
duy; = 200%P*|/y*S*U? = 200%[175(75+195+315+2x395+3x435+475) + 118(555+684)]/35%25%230° =
3,6%

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu. Opis techniczny
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Spadek napigcia ma warto$¢ mniejsza od dopuszczalne;.

4. Dobdr kabla oswietleniowego.

Zaprojektowano kabel o$wietleniowy typu YAKY 4x25 o obciazalnosci dtugotrwatej przy utozeniu w

ziemi i obcigzeniu 3-ch zyt wynoszacej I, = 86A.

Dane:

Moc - przyjgto obwéd bardziej obcigzony z SO-684 — 6,412kW
Prad znamionowy -Ig=10,9A

Zabezpieczenie - I,= istn. Bi-Wts16A

Sprawdzenie przekroju kabla ze wzgledu na nagrzewanie pradem przeciazeniowym:
Warunek-1

=l <],
109 <16 <86

Warunek spelniony.

Warunek-2
L<1451,

I, — najmniejszy prad niezawodnie wywotujacy zadziatanie cztonu przeciazeniowego zabezpieczenia

nadpradowego, czyli gérny prad probierczy urzadzenia zabezpieczajacego.

L=161,
L=1,6+16=25,6A
25,6 < 1,45+ 86
25,6 < 124,7

Warunek spetniony.

5. Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie TN-C.

5.1 Szafka SO-684 obwdd- 2
Diugos¢ projektowanego obwodu jest mniejsza od istniejacego odgatezienia w kierunku ul.

Watbrzyskiej — warunki ochrony dodatkowej przy porazeniu pradem elektrycznym nie ulegaja

pogorszeniu.

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu, Opis techniczny
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Po wykonaniu sieci oswietleniowej wykonaé¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$é zaprojektowanej

ochrony przeciwporazeniowej.

5.2 Szafka SO-814 obwaod- 6
Dtugos¢ projektowanego obwodu jest mniejsza od istniejacego odgalezienia w kierunku ul.

Bulgarskiej — warunki ochrony dodatkowej przy porazeniu pradem elektrycznym nie ulegaja

pogorszeniu.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznosé zaprojektowane;j

ochrony przeciwporazeniowe;j.

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu. Opis techniczny
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Tabele

Tabela -1~ Odlegtosci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do

tej samej linii kablowej /wg. N SEP-E 0004/.

Tabela -2 Odleglosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych

bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych /wg. N SEP-E 0004/,

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelifiskiej w Poznaniu. Opis techniczny
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Tabela 1 - Odlegtosci migdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezacymi do

tej samej linii kablowej /wg. N SEP-E 0004/.

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Charakterystyka kabli krzyzujacych si¢ i zblizajacych odlegtos¢ /cm/
pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
z kablami o tym samym napigciu znamionowym lub kablami 15 5%
sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego 5 mogy sie
przeznaczenia stykad
3 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
z kablami elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 25
1kV < Uy<30kV
4 | Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 15
1kV < Uy <30kV z kablami tego samego przedziatu napieé 10
znamionowych
5 | Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do 25
30kV
6 |Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza jaklp. 1-5
sie
7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym
wyzszym niz 30kV z kablami tego samego przedziatu napigé 50 50
znamionowych
* za wyjatkiem p.2.5.4

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelifiskiej w Poznaniu,
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Tabela 2 - Odlegtosci kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych

bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych /wg. N SEP-E 0004/,

Lp.

Rodzaj urzadzenia

podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna odleglosé /cm/

kabli o napieciu znamionowym

kabli o napigciu znamionowym

Un< 30kV 30kV < Uy< 110kV
pionowa na | pozioma przy | pionowana pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zblizeniu

Rurociagi wodociagowe,
Sciekowe, cieplne, gazowe
z gazami niepalnymi

25 + Srednica
rurociggu

25 + $rednica
rurociggu

50 + srednica
rurociagu

50 + srednica
rurociagu

2 |Rurociagi z gazami i uzgodnié z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip.1
cieczami palnymi
3 |Zbiorniki z gazami i nie moga sie 200 nie moga si¢ uzgodnié z
cieczami palnymi krzyzowa¢é krzyzowaé wlascicielem
rurociagu, ale
nie mniej niz
250
4 | Czesci podziemne linii nie mog3 sie¢ 40 nie moga sie 100
napowietrznych ( ust6j, krzyzowaé krzyzowac
podpora, odcigzka)
5 | Sciany budynkéw i inne nie mog3 si¢ 50* nie moga sie 100
budowle, np. przyczétki, z krzyzowaé krzyzowac
wyjatkiem urzadzen
wyszczegllnionych w Ip.
1,2,3,4
6 | Skrajna szyna trakcji 100-miedzy 250* 120 — miedzy 250
ostong kabla i ostong kabla i
stopa szyny: stopa szyny:
50 — miedzy 80 — migdzy
ostong kabla a ostong kabla a
dnem rowu dnem rowu
odwadniajace- odwadniajace-
go go
7 | Urzadzenia do ochrony wg PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw

budowli od wytadowan
atmosferycznych

budowlanych. Wymagania ogélne.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania

oslon otaczajacych i uzgodnienia odst¢pstwa z uzytkownikami obiektéw.
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Zalaczniki

(1) Warunki przytaczenia znak ENEOS/OP/DO/DT/TCE/276/2011, ENEOS/wtp/012/2011 z dnia
15.02.2011

(2) Uzgodnienie ZUDP

(3) Uzgodnienie z ENEOS

(4) Uzgodnienie z ZDM w Poznaniu

(5) Zestawienie podstawowych materiatéw

(6)  Wyniki obliczen fotometrycznych.
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Eneos Sp. 2 o.0.
ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznafi
tel. 61 856 17 00, fax 61 56 17 07

-mail: eneos@eneos.pl, www.eneos.p!
e N e 0 S e-mai

Grupa Enea
Poznan, dnia 15 Juty 2011 r.
ENEOS/OP/DO/DT/TCE/ 12011
wip. ENEOS/wip/012/2011
DROMOST sp. z 0.0.

ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznari

Dotyczy: zasilania o$wietlenia na ul.Jasne] w Poznaniu.

W odpowiedzl na wniosek podajemy nasze wytyczne szczegolowe:

1. Do zasllania powyzszego o$wietlenia przewidzie¢ istniejacq rozdzielnice o$wietlenia drogowego SO-814 i SO-
684 (majatek ZDM).

2. Do zasilania oswietlenia w ul.Jasnej przewidzie¢ istniejagce obwoby w ul.Marcelifiskie] SO-684 | w
ultubleriskiej SO-814. Z uwagi na przebudowe ul.Marcelifiskiej szczegbly uzgodnié na etapie projektowania w
Zarzadzle Drég Miejskich w Poznaniu,

3. W celu usunigcia kolizji w rejonie skrzyzowania z ul.Marcelifiskg nalezy:

- przed przystapieniem do prac ziemnych dokonad identyfikacji linii kablowej (trasa i glebokoéé utozenia
linil kablowych),

- kolidujacy slup w zasiggu SO-684 przestawi¢ w miejsce nie kolidujgce. W przypadku zlego stanu
technicznego lub uszkodzenia slupa podczas prac zastosowaé nowy stup takiego samego typu,

- w przypadku kolizji z linig kablowa na kolidujacym odcinku, w obszarze niekolizyjnym, ulozyé nowy
odcinek nowej linii kablowsj, (pod warunkiem zachowanla normatywnych odlegtosci w stosunku do
innych mediéw),

- W przypadku koniecznosci taczenia kabll stosowaé zestawy termokurczliwe (nle stosowad faczenia
kabli pod nawierzchnig, nierozbieraing i w przepustach),

- kable pod nawierzchnig nierozbieralng ukiadaé (ostonié) w rurach ochronnych,

- naczas budowy zachowaé claglosé pracy urzadzen oswletlenlowych.

4. Prace zanikajace wymagajq odbioru technicznego

5. W projekcle uwzglednié:
a) wycinke gatezi wokét latamni i opraw o$wistleniowych,
b) stupy ustawi¢ tak, aby wnekl znajdowaly sig od strony chodnika,
c) slupy nalezy posadowic tak, aby dolna krawedZ wneki slupowej znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,
d) fundament stupa zabezpieczyé powlokq bitumiczna.

6. Calos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speknic
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Na przedmiotowe] ulicy zastosowaé oswistlenie typu sodowego, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie
projektowania w ZDM. Zaleca sig nawigzac do Istniejace] siecl oéwietlenia drogowego w ul.tubieriskiej lub
ul.Marcellfiskiej.,

8. Linle kablowe na mostach, wiaduktach i ktadkach nalezy projektowaé tak, aby byta moziiwa ich eksploatacja a
takze wymiana, instalacje zaprojektowaé w sposéb umoZliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb
bezpieczny ~ zapewnié dostep do Projektowanych urzadzes,

8. Stosowat osprzet typowy | dostepny w kraju.

REGON 811084325, NIP 852-19-62-912
Eneos Sp. z o.0. Eneos Sp. z o.0. Sad Rejonowy Poznar - Nows Miaslo | Wilda w Poznaniu
Oddziat Poznafi: Oddziat Szczecin: . _ Wydzial VIl Gospodarczy
ul. Strzeszytiska 58, 60-479 Poznar ul. Ku Sloricu 34, 71-080 Szczecin Krajowego Re]as:;: $qcllow'3gg nr KF;SO:1%?ggg7:ES
tel. 61 856 17 00, fax 61 856 17 07 tel. 91 813 50 00, fax 91 813 50 49 pital zakiadowy:

e-mail: eneos.poznan@eneos.pl e-mail: eneos.szczecin@eneos.p!



10. Sle¢ oswietlenia drogowego zaprojektowaé w taki sposéb, aby byta moZliwa jej eksploatacja z podno$nika

koszowego.

11. Kategorie drdg ustali¢ w ZDM.

12. Inwestor jest zobowigzany do powladomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed proponowang data, oraz
dostarczenia dokumentac]i powykonawczej, protokotéw badath, zestawienia materigléw zdemontowanych i
zabudowanych, podpisanej umowy o dostarczenie energii oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng

urzgdzeni.

13. Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika zaktadu wykonujacego

prace eksploatacyjne.

14. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych Eneos

Sp.zo.0..
15. Calo$¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym,
16. Projekt techniczny nalezy uzgodnié¢ w Zarzadzie Drég Miejskich.

17. Istnieje moZliwo$¢ przejecia nowoprojektowanego oswietlenia do eksploatacji przez Eneos Sp. z o.0.
okresleniu odrebnej umowy.

18. Zaleca sig wykonanie polaczefi rezerwowych

po

19. Dla wiw warunkéw technicznych nie zostala sporzadzona umowa przylaczeniowa (dotychczasowe
zabezpieczenia przed licznikowe pozostaja bez zmian). W przypadku koniecznosci zmian naleZy wystapi¢ z

nowym wnioskiem okreslajacym nowoprojektowana moc zapotrzebowana,

Z powazaniem
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2. Eneos/OP/CE
3. ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Poznah ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznah

Informacije stanowiace tajemnicg handlowa Spotek Grupy Kapitalowej ENEA moga stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu anl. 154 Ustawy a

nicznych

78
Zbigniew Malkowski

obrocie instrumentami finansowymi 2 dnia 29 lipca 2005r.. kidrych nieuprawnione ujawnienie, wykorzysianie lub dokonywanie rekomendacjs na ich

podslawie wigze sig z odpowiedzialnoscia przewidzang w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, w tym adpowiedzialnoscia karng,



Poznahh 2011-07-27
Prezydent Miesta Poznania

Zarzad Geodezji i Katasiru Miejskiego
GEOPOZ
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
61-655 Poznan, ul. Gronowa 20, tel. 820-75-82

ZG-OPK / 4106/ 783/2011

OPINIA NR 783/2011

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja deszczowa, o$wietlenie drogowe
dla: POZNAN BUSINESS GARDEN Sp. z 0.0.

adres: ul. Al.Jerozolimskie S6¢
00-803 Warszawa

na wniosek z dnia: 2011-05-09 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespoh: 2011-05-09

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ obiektu potozonego:
Poznat, obr¢b: Lawica ; Lazarz,ul. Marcelifiska Jasna
Uwagi 1 zalecenia:

TP S.A.:

Zachowa¢ normatywne odlegloci w pionie i poziomie, w miejscu kolizji prace prowadzié recznie, zgodnie z normami i przepisan
obowiazujacymi w budownictwie tacznos$ci. Odkryte w trakcie robét ziemnych urzadzenia nalezy zabezpieczyé i pozostawi¢ w
ziemi po zakoficzeniu robét, w stanie nienaruszonym,

0 terminie prac powiadomié z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Pismo nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska S.A.

Pion Technicznej Obstugi Klienta

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu

Dziat Utrzymania Sieci ul. Pilsudskiego 20, 61-246 Poznah

Tel. 61-886-86-30 Fax 61-886-86-31

DALKIA:

W miejscu skrzyzowania z sieciq cieping projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod rurociggami c.o. zachowujac normatywne
odleglosci.

W miejscach zblizefi z siecia cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy izolacji rurociagéw
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

WSG:
W terminie 7 DNI przed rozpoczgciem robét wykonawca musi zglosié sic w WSG - RDG Bt Péinoc Gdyfiska 47 p.Pieterek

ENEA:

¥ miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie

zabezpieczy¢, zachowac normatywna odleglosé. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ si¢ w Rejonie Dystrybucji Pozna
ul. Panny Marii 2.

Szczegblowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie probnych przekop6w.
Projekt czg$ci energetycznej uzgodni¢ branzowo

Z7ZM:
prace prowadzi¢ bez uszkadzania systemu korzeniowego drzew.



MPK:
bez uwag

RWL Poznan:
bez uwag

AQUANET:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi roboty wykonaé recznie zachowujac minimalng odlegtosé
pionowa 0,3m - dot. oéwietlenia drogowego.

Projekt uzgodnié¢ branzowo - dot, kan.deszcz.

NETIA:
uzgodniono pismem E/W/11/1604/ks z dnia 15.02.2011r.

Operator Gazociagéw Przesylowych:
bez uwag

WUiA:
bez uwag

ZDM:

Uzgodnienie DR. G-416-729/11 z dnia 27.5.2011 r. - na warunkach podanych inwestorowi / wykonawcy w pismie UZ- 416-135-
G/11

INEA.:
bez uwag

PCSS:
bez uwag

ZLP:
bez uwag

PRZEWODNICZACY ZESPOLU:

Na mocy rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 38, poz. 455) w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej PRZEDLOZONY PROJEKT
ZOSTAL PRZEZ KOMISJE ZESPOLU UZGODNIONY z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespolu dotyczacych
obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

» Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionyn
projektem, inwestor zobowiazany jest przediozyé mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiaéciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Inwentaryzacja przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecefi dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu za pomoca,
probnych przekopéw.

Prace ziemne w miejscu zblized i skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez
uzycia sprz¢tu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii v
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o ktérym
mowa w §13 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

* Przypomina si¢ inwestorom o obowiazku uzgadniania sieci i przylaczy projektowanych réwniez na terenie stanowigcym jego
whasnosé (§10 p.2). Uzgodnieniu przez zesp6t nie podlega usytuowanie proj ektowanygh sieci uzbrojenia terenu na terenach
zamknigtych.

* Na mocy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 1. Nr 193, poz. 1287) zobowiazuje sig
wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnow
geodezyjnej i punktéw granicznych, W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktéw, zleci¢ nalezy uprawnionej jednostc:
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie znakéw osnowy geodezyjne;.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego uzgodnienia w ZUDP.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Z up Prezvdenta Mfastp Poznania

Majporzare Culefviska
Czlonek Zewpoiu Uyadmiania
Dokumentacil Projektnwej



L.dz...DR.G-416-729/11 Poznan, dnia .....23¢ O « A2

ZRRZAD DRUIG i,

61-623 Poznan. ul Wilczak

lel. 61 64-77-200, fax &1 85 - ZUDNr 783/11
NIP 777 »

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane

oswietlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja-sanitarna . i

gt Tﬂz\ riam!

............

.............................

na odcinku: wg zalgczonych plandw

z uwagami:
- wsgystkie roboly wwiqzane z budowq uzbrojeri nalezy wykonaé w trakcie budowy nowego uktadu

----- ot ragawego-ul::lamc{i"i-dmgi--K-D--23-,-~n-w-ul.--Mameliriskiej-w-tmkeie-jejprzebudswy,
- dokumentacje wykonawczq na budowe oswietlenia nalely uzgodnic oddzielnie 7 Wydzialem
Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM przed wystqpieniem o pozwolenie na budowe,

-~-~—-pr-zypolqezeuiu-‘zos’wietleniem-w-ul.-Mameliﬁskiej-nalezy-zwécié.muag@.ua.palqczazie.da.slupa.w...
lokalizacji po aktualnie prowadzonej przebudowie,

- budowe nowego uklidii diogowego Wiz ¥ lizgodiionyni obeciiie uzbrojériieni nialezy wykonné zpodnie

....z.p::ojektem.budo.wlanym.(bmnia..dmgawa)..b.udo.wy.uL..Ias.lzej.i.ulicy..kﬁz.l.l.(l.zw_\!.lﬂ)..éé...l.l..zg(?..dt!.!'.%xm.
pismem nr DR-482-11-2/11 7 dn. 04.04.2011r.,

Zajecie pasa drogowego wymaga odplatnego zezwolenia zarzadu drogi - zgodnie z rozporzadze-
niem Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektSrych przepiséw ustawy o dro-
gach publicznych (Dz. U. Nr 6148 z 1986 r.).

Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszcze-
nia optat zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 17 marca 1998 (Dz.U. Nr 40 poz. 230).

Whniosek o wydanie zezwolenia na zajecie odcinka pasa drogowego nalezy zlozyé w Zarzadzie Drog
Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robét zataczajac:

~ numer uzgodnienia UZ =44 6. 7. A35.2.G.l44.... oraz nr zuD:

- lokalizacje, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego: pobocze, chodnik, jezdnia oraz
planowany okres zajecia;

- diugosé i $rednice zewnetrzng urzadzenia wbudowanego w pas drogowy;

~ harmonogram robét oraz projekt technologii ich wykonania z okresleniem ilosci rob6t o charakterze
masowym (roboty rozbidrkowe, ziemne, nawierzchniowe, betonowe, rurowe itp.), charakterystyki $rod-

kdw transportowych (wniosek do odbioru w ZDM ) oraz tras przewozu materialéw masowych po uli-
cach miasta Poznania.

~ zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu plan oznakowania robdt w jezdni oraz w chodniku
w przypadku zajecia calej jego szerokosci;

— potwierdzenie przyjecia zlecenia na odtworzenie nawierzchni ulepszonej, wykonanie badari laborato-
ryjnych i oznakowanie przez przedsiebiorstwo specijalistyczne;

- dane personaline i nr telefonu osoby odpowiedzialnej za prowadzone roboty.
Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym, ktére nalezy uwzgledni¢ przy opraco-
wywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej podano na odwrocie.

v L Araiu
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Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonaé w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni.

2. W przypadku koniecznosci przekroczenia ulicy przekopem otwartym, przed odtworzeniem na-
wierzchni bitumicznej, krawedzie jej nalezy przecia¢ pila tarczowa z odsadzka od krawedzi wykopu w
odleglosci minimum 5 grubosci warstwy gérnej odpowiednio do stosowanego sprzetu zageszcza-

jacego. W miejscu polaczenia nawierzchni istniejacej z nawierzchnia odtworzona nalezy utozy¢ tasme
uszczelniajaca.

3. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika nalezy wykonaé z zastosowaniem materiatéw i technologii

identycznych jak w stanie pierwotnym. W przypadku zmiany technologii robét odtworzeniowych na-
lezy uzyskac uzgodnienie ZDM.

@ Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma: PN - 98/S - 02205 z wymiang gruntu na zwir lub pospolke,
zageszczaé warstwami o grubosci odpowiedniej dia zastosowanego sprzetu zageszczajgcego, aby
uzyskaé wspétczynnik zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe.

5. W przypadku nawierzchni nieulepszonej jezdni lub chodnika, nalezy skoordynowac zabezpieczenie
naziemnych urzadzeri uzbrojenia podziemnego.

,
@ Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor i wykonawca robét
zobowiazani sg do utrzymania ich wlasciwego stanu technicznego i czystosci.

Optlaty za zajecie pasa drogowego i oplaty drogowe za przejazdy pojazdéw przekraczajacych dopusz-
czalne normy nalezy wkalkulowac w cene ofertowa budowy.

8. Nie nalezy planowaé realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania
prac nalezy odtworzona nawierzchnig ( w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,

nastepnie dokonac odbioru tymczasowego, a odbidr koricowy (docelowe odtworzenie) zglosié po
okresie zimowym —do korica kwietnia.

9.%)
o
/
pd
(_
Zatgcznlki:

*) rozpatrzyé: ponadnormatywne obcigzenie i wzmocnienie jezdni, potrzebe dokumentaciji odtworze-
niowej i obslugi komunikacyjnej mieszkaricow oraz strefowania.



ENEOS

Eneos Sp. z o0.0.

ul. Strzeszyfiska 58, 60-479 Poznan
tel. 61 856 17 00, fax 61 g56 17 07
e-mail: eneos@eneos.pl, www.eneos.pl

CGrupa nea

DAP-MED-PROJECT
Dominika Pulikowska
ul. Dabrowskiego 316
60 — 406 Poznan

Poznan, dnia 31 pazdziernika 2011r.
ENEOS/OP/TCE/. 4 ..... ..12011

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy sieci oéwietlenia drogwego na ul.Jasnej w Poznaniu.

W zataczeniu odsytamy uzgodniong z uwagami dokumentacjg techniczng budowy sieci
oS$wietlenia drogowego na ul.Jasnej w Poznaniu.
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Informacje slanowiace tajemnice handlow Spotek Grupy Kapitalowej ENEA mogg stanowi€ informacje poufne w rozumieniu art. 154 Uslawy o obrocie

instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005r., ktérych nicuprawnione ujawnienie, wykorzystanie iub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiaze sig z

odpowiedzialnofcia przewidziang w powszechnic obowiazujacych przepisach prawa, w tym odpowiedzialno$eig kama,

Eneos Sp. z 0.0.

Oddziat Poznar:

ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan
tel. 61 856 17 00, fax 61 856 17 07
e-mail: eneos.poznan@eneos.pl

Eneos Sp. z 0.0.

Oddziat Szczecin:

ul. Ku Storicu 34, 71-080 Szczecin
tel. 91 813 50 00, fax 91 813 50 49
e-mail: eneos.szczecin@eneos.pl

REGON 811084325, NIP B52-19-62-912
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Wydziat VIll Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552

Kapital zakladowy: 20 189 500 PLN
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NR UZGODNIENIA: Eneos/Uzg/046/2011

DATA UZGODNIENIA:
DATA PRZYJECIA :

INWESTOR (BIURO PROJEKTOWE):

31.10.2011 r.

ul. Tréjpole 3B
dla :

Zarzadu Drég Miejskich

DOTYCZY (RODZAJ I ADRES OBIEKTU):
-RODZAJ: Oswietlenie drogowe

- ADRES: ul.Jasna

CECHY SZCZEGOLNE :
- PROJEKTANT: Jan Pankiewicz nr 167/85/Pw,

NR WTP:
Eneos/wtp/012/2011

NR ZUDP:

- DOTYCZY SO NR: 814, 684
- MOC ZAPOTRZEBOWANA:
- ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWE: bez zmian

PROJEKT POWIAZANY Z UZGODNIENIEM:

UWAGI:

Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego.

Projekt uzgodni¢ w ZDM

Typ opraw i stupéw - zaleca si¢ nawigzaé do istniejacej sieci o§wietlenia drogowego

Sprawdzajacy:
Andrzej Witkowski

Kigegwnik )
Centrrm Eksploatacu
~pznanh

Wjtien nwlo

Ancf i
J

"DAP-MED-PROJEKT"




PROJEKT UZGODNIONO
W ENEQS Sp. z 0.0. Oddzial Poznasn
Grupa Enea
pod wzgledem zgodnosci wwyds iymi warunkami technicanym \
przykaczenia nr ... ENE) uMU/fZ/&Mﬂ

zdnia . 502 oM ... Z poniejszymi zmianami
do uktadu pomiarowego w}qczme oraz faktu zastosowania
. ochrony przeciwporazeniowej bez uwag - z uwagami podanymi
w zatgczonym pismie.
Sprawdzenie traci waznosé z uptywem terminu WaZ“@S i techw
nicznych warunkdw przytgczenia. &
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Zarzad Drog Miejskich

ULE-476-194 2/11 Poznan, dnia 16 listopada 2011r

DAP-MED-PROJECT
Dominika Pulikowska
ul. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

dotyczy: uzgodnienia projektu oswietlenia drogowego na ulicy Jasnej oraz drodze kd.23 na
odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelinskiej w Poznaniu

Przedstawiony przez Pafistwa poprawiony projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy
budowy oswietlenia drogowego wzdtuz ulicy Jasnej oraz drogi kd.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do
ul. Marcelinskiej w Poznaniu uzgadniamy pozytywnie. W przedstawionym opisie prosimy jedynie
0 umieszczenie zapisu dotyczacego rezystancji uziemieri, méwiacym o tym, ze ,rezystancja uziemien
miejscowych nie powinna przekraczaé 30Q a catkowita rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 5Q” (norma N SEP-E-001). Natomiast do zdania dotyczacego wykonania uziomu
prosimy dopisa¢ dhugo$é preta stalowego, z jakiego ma zostaé wykonany uziom (pret niekoniecznie
musi by¢ pomiedziowany, moze byé np. stalowy, ocynkowany, o dhugosci 9m).

Z powazaniem,

Yoy -2
éy{? ﬁ.?‘ém"‘y
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Do wiadomo§ci:
1} IB w migjscu
) Ul a/a
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POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan, NIP: 777-00-04-701

tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pt | www.zdm.poznan.p|



Zestawienie podstawowych materiatéw — etap 3.

1. Oswietlenie uliczne.

1.1 Stup oswietleniowy (wysoko$¢ do $rodka fotometrycznego oprawy 9m)
- np. typ ,AMSTERDAM-u”

1.2 Fundament do stupa betonowy prefabrykowany
1.3 Wysiegnik 1-ramienny dtug. 1,0m i kacie nachylenia 5°

1.4 Oprawa oswietleniowa parametry jak ST100
- stopien ochrony IP65
- klasa ochronnosci Il
- moc oprawy 118W
- elektroniczny uktad zaptonowy MVG

1.5 Zrédto $wiatta HST-100W o strumieniu 10700Im

1.6 Tabliczka bezpiecznikowa
(ztacze 1ZK + wkitadka bezpiecznikowa D01-4A)

1.7 Przewdd YDY 2x1,5

1.8 Kabel YAKY 4x25 ( 6 odcinkéw)
1.9 Rura AROT DVK110
1.10 Folia koloru niebieskiego
1.11 Piasek
1.12 Opaski kablowe
1.13 Bednarka stalowa ocynkowana Fe/ZN 25x4
1.14 Uziemienie stupa
- pret stalowy @16 ocynkowany-9m
- bednarka Fe/Zn 25x4

szt.5

szt.5

szt.5

szt.5

szt.5

kpl.5

m. 60

m. 255
m. 12
m. 225
m® 18
szt. 30
m. 225
kpl. 1
szt. 1
m.2,5



siTeco

ul. Jasna / Poznan

Instalacja  : OSwietlenie drogowe

Numer projektu : ver.3
Klient

Projektowat:

Data : 01.07.2011

Wyniki obliczert uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodla $wiatta. W rzeczywistosci moga sig one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

DR_ul.Jasna_obliczenia_o$wietlenie_050411 Strona 1/14



Obiekt

. ul. Jasna / Poznan

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu > ver3

Data

: 01.07.2011

Spis tresci

siTeco

Strona tytutowa
Spis tresci

A
A4

N 2=

2.1
2.11
2.2
221
222
223
3

31
3.1.1
3.2
3.2.1
322
3.23
324

Dane oprawy

Siteco, ST 100 (I15NA393E1NTO01)
Arkusz danych

ul. Jasna syt.1

Opis, ul. Jasna syt.1

Plan pomieszczenia

Skrét wynikoéw, ul. Jasna syt.1
Podglad wynikéw, Droga

Podglad wynikéw, Chodnik /lewy/
Podglad wynikéw, Chodnik /prawy/
ul. Jasna syt.2

Opis, ul. Jasna syt.2

Plan pomieszczenia

Skrét wynikéw, ul. Jasna syt.2
Podglad wynikéw, Droga

Podglad wynikéw, Chodnik /lewy/
Podglad wynikéw, Chodnik /prawy/
Podglad wynikéw, Sciezka rowerowa

wo~NO® »

11
12

14
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Obiekt : ul. Jasna / Poznan 5

Instalacja : Oswietlenie drogowe s1Téco

Numer projektu : ver3

Data : 01.07.2011

1 Dane oprawy

1.1 Siteco, ST 100 (!5NA393E1NTO01)

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Siteco .
siteco

ISNA393E1NTO01  Street light ST 100

upper housing and gear tray made of glas fibre reinforced polyester

radial facetted reflector

diffuser, acryl

Degree of protection:IP 65

Protection class: I

Mounting type:: pylon annex, pylon top

indiv. Position, LP 1, RP 3

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 87.5% llosé 1

Luminaire efficacy :79.34 Im/W Oznaczenie HST

Classification : A30  99.4% 710.6% Moc 100 W

CIE Flux Codes . 336696 99 88 Kolor

Uktad zaptonowy . MVG Strum. $w. 10700 Im

Moc oprawy o 118 W

Dlugos¢ : 730 mm

Szerokosé : 290 mm

Wysokosé 270 mm

DR_ul.Jasna_obliczenia_o$wietlenie_050411
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Obiekt > ul. Jasna / Poznan 1
Instatacja : Oswietlenie drogowe s1Teco
Numer projektu 1 ver.3
Data 1 01.07.20M
2 ul. Jasna syt.1
21 Opis, ul. Jasna syt.1
2.1.1 Plan pomieszczenia
(m]
12 n [
o
= =T
6 : I
1 T [ \
-40 -20 20 40 60 80 (m
1:1000
Droga Typ oprawy I5SNA393E1NTO1
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokosé drogi :6.00 m Wysokos¢ do srodka fotar8.00 m
llo$¢ paséw ruchu 12 Odlegto$¢ opraw :39.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysunigcie :0.50m
q0 :0.08 Nachylenie :5.00°
Pobocza: =>

DR_ul.Jasna_obliczenia_oéwietlenie_050411
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Obiekt : ul. Jasna / Poznan

Instalacja . Oswietlenie drogowe
Numer projektu : ver.3
Data : 01.07.2011

2 ul. Jasna syt.1
2.1 Opis, ul. Jasna syt.1

2.1.1 Plan pomieszczenia

siTeco

Pobocza:

Chodnik flewy/

Droga : caly obszar
Szerokos¢ drogi :2.00m
llo§¢ pasoéw ruchu 1

Odlegtosc¢ od kraweznika: 3.50 m

Chodnik /prawy/

Droga : caly obszar
Szerokos¢ drogi :2.00m
llos¢ paséw ruchu 1

Odlegtos¢ od kraweznika: 3.50 m

DR_ul.Jasna_obliczenia_oéwietlenie_050411
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Obiekt . ul. Jasna / Poznan 4
Instalacja . Oswietlenie drogowe 51T€co
Numer projektu > verd
Data : 01.07.2011
2 ul. Jasna syt.1
2.2 Skrét wynikow, ul. Jasna syt.1
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga
dl u .
- s e e 8
b
—  E——— {
h
. M
., 1 A
' I u
"Ie %
- a » v
B b =
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zamoéwienia 1 IBNA393E1NTO1/
Nazwa oprawy : ST 100
Zrodta $wiatta: 21 x HST 100 W / 10700 Im
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad
Szerokos¢ drogi (b): 6.00m Wysokosé do érodka fotonth): 9.00 m
llos¢ pasdw ruchu 12 Odlegto$¢ opraw (2):39.00 m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie (W):050m
q0 :0.08 Nachylenie (8):5.00°
Ruch prawostronny Wspélcz. utrzymania :0.80

Luminancja

Pozycja obserwatora 1
Sredni

U0 (min/éred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
U0 (min/éred)

Réwnomiernos$¢ wzdiluzna
Ul (B1: x=-60.00,y =1.50, z
Ul (B2: x = -60.00, y = 4.50, z

1.50)
1.50)
Olsnienie / Wspoélczynnik otoczenia SR

Tl (B2: y=4.50m)
SR

: x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
: 0.86 cd/m2
:0.68

(ME4a min. 0.75)
(ME4a min. 0.4)

1 x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m

:0.94 cd/m2 (ME4a min. 0.75)
:0.72 (ME4a min. 0.4)
:0.67 {(ME4a min. 0.6)
:0.72 (ME4a min. 0.6)
115 % (ME4a max. 15)
:0.81 (ME4a min. 0.5)
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Obiekt : ul. Jasna / Poznan

Instalacja 1 Oswietlenie drogowe
Numer projektu : ver.3
Data : 01.07.2011

2.2 Skrét wynikéw, ul. Jasna syt.1
2.2.2 Podglad wynikéw, Chodnik /lewy/

1
b |
i |
d
\ 4
i I
1 [
I I
m— [ I——
I I
1 |
Pobocza : caly obszar
Szerokosé drogi (b): 2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznikad): 3.50 m
Poziome natezenie oSwietlenia E
Sredni :6.17 Ix
Minimum :4.74 Ix

Zobacz podglad ulicy

(S5 min. 3)
(S5 min. 0.6)

siTeco

DR_ul.Jasna_obliczenia_oswietlenie_050411
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Obiekt : ul. Jasna / Poznan .
Instalacja : Oswietlenie drogowe siTéco
Numer projektu . ver.3

Data : 01.07.2011

2.2 Skrét wynikow, ul. Jasna syt.1
2.2.3 Podglad wynikéw, Chodnik /prawy/

b
A
d
4
i i
I 1
| l
— 1 o —
I |
| 1
Pobocza : caly obszar Zobacz podglad ulicy
Szeroko$¢ drogi (b): 2.00 m
Odlegtos¢ od kraweznikad): 3.50 m
Poziome natezenie oswietlenia E
Sredni :51x (S5 min. 3)
Minimum :1.91x (S5 min. 0.6)
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Obiekt

Instalacja : Oswietlenie drogowe
Numer projektu : ver.d
Data : 01.07.2011

3 ul. Jasna syt.2
3.1 Opis, ul. Jasna syt.2

3.1.1 Plan pomieszczenia

. ul. Jasna / Poznan

siTeco

[m]

12 T |
8
23 | = | {
-4 | T I
-8 { [
-40 ZIO 2) 2]0 4107 éo
[m]
1:1000
Droga Typ oprawy JASNA393E1NTO1
Droga : bez paséw ruchu Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad
Szerokos¢ drogi :6.00 m Wysokos¢ do srodka fotar8.00 m
llos¢ pasow ruchu 12 Odlegltos¢ opraw :38.00m
Typ nawierzchni :R3 Oprawa - wysuniecie :0.50m
q0 :0.08 Nachylenie 1 5.00°
Pobocza: =>
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. ul. Jasna / Poznan

1 Oswietlenie drogowe
. ver.d

. 01.07.2011

3 ul. Jasna syt.2

3.1 Opis, ul. Jasna syt.2

3.1.1 Plan pomieszczenia

siTeco

Pobocza:

Chodnik /lewy/
Droga

Szerokosc¢ drogi
llog¢ paséw ruchu
Odlegtos¢ od kraweznika:

Chodnik /prawy/
Droga

Szeroko$¢ drogi
llo§¢ paséw ruchu :
Odlegiosé od kraweznika:

Sciezka rowerowa
Droga

Szerokos¢ drogi
llo$¢ paséw ruchu :
Odlegtos¢ od kraweznika:

: caty obszar
:3.00m
1

3.50m

: caly obszar
:3.00m

1
550 m

: caly obszar
:2.00m

1
3.50m
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Obiekt . ul. Jasna / Poznan

Instalacja . Oswietlenie drogowe
Numer projektu T ver.3
Data : 01.07.2011

3  ul. Jasna syt.2

3.2 Skrét wynikow, ul. Jasna syt.2

3.2.1 Podglad wynikéw, Droga

b — ._—f—_t NS,
N Mn
< - >
Dane oprawy
Producent : Siteco
Nr zaméwienia : ISNA393E1NTO1/
Nazwa oprawy : ST 100

Zrodta swiatta:

Droga : bez paséw ruchu
Szerokos$¢ drogi (b): 6.00 m

llos¢ paséw ruchu 12

Typ nawierzchni :R3

q0 :0.08

Ruch prawostronny

Luminancja

Pozycja obserwatora 1

Sredni

U0 (min/éred)

Pozycja obserwatora 2
Sredni
U0 (min/sred)

Réwnomiernos$¢ wzdiuzna
Ul (B1: x = -60.00, y = 1.50, z = 1.50)
Ul (B2: x =-60.00, y = 4.50, z = 1.50)

Olsnienie / Wspétczynnik otoczenia SR
Tl (B1: y=1.50m)
SR

11 x HST 100 W / 10700 Im

siTeco
u ~
)

h

v
Rozmieszczenie opraw : Lewy rzad
Wysokos$¢ do srodka fotorr(h): 9.00 m
Odlegtos¢ opraw 38.00 m

Oprawa - wysuniecie

Nachylenie

Wspélcz. utrzymania

:0.96 cd/m2
1 0.71

:0.88 cd/m2
107

:0.72
:0.67

15 %
1 0.81

: x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
(ME4a min. 0.75)

(ME4a min. 0.4)

1 Xx=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
(ME4a min. 0.75)

(ME4a min. 0.4)

(ME4a min. 0.6)
{(ME4a min. 0.6)

(ME4a max. 15)
(ME4a min. 0.5)

0.50 m
5.00°
0.80

DR_ul.Jasna_obliczenia_oswietlenie_050411

Strona 11/14



Obiekt : ul. Jasna / Poznan .
Instalacja : Oswietlenie drogowe s1T€éco
Numer projektu . ver.d3

Data : 01.07.2011

3.2 Skrét wynikoéw, ul. Jasna syt.2
3.2.2 Podglad wynikéw, Chodnik /lewy/

1 I
b
A
d
\ 4
i i
I !
I I
— 1 I E——
I I
I 1
Pobocza : caly obszar Zobacz podglad ulicy
Szerokosé drogi (b):3.00 m
Odlegto$¢ od kraweznikad): 3.560 m
Poziome natezenie o$wietlenia E
Sredni 14.81x (S5 min. 3)
Minimum 1 1.9 1x (S5 min. 0.6)
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Obiekt : ul. Jasna / Poznan

instalacja : Os$wietlenie drogowe
Numer projektu : ver.3
Data : 01.07.20M

3.2 Skrét wynikoéw, ul. Jasna syt.2
3.2.3 Podglad wynikéw, Chodnik /prawy/

b
A
d
v
i i
I 1
| |
— [ —
| |
1 1
Pobocza : caly obszar
Szerokos¢ drogi (b): 3.00 m
Odlegtos¢ od kraweznikad): 5.50 m
Poziome natezenie oswietlenia E
Sredni :4.311x
Minimum 1 3.121Ix

Zobacz podglad ulicy

(S5 min. 3)
(S5 min. 0.6)

siTeco
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Obiekt : ul. Jasna / Poznan

Instalacja . Oswietlenie drogowe
Numer projektu . ver.3
Data : 01.07.2011

3.2 Skroét wynikéw, ul. Jasna syt.2
3.2.4 Podglad wynikéw, Sciezka rowerowa

hi—

.
|

Pobocza : caly obszar
Szeroko$¢ drogi (b):2.00 m
Odlegto$¢ od kraweznikad): 3.50 m

Poziome nateZenie oswietlenia E
Sredni :6.32 Ix
Minimum :4.94 Ix

Zobacz podglad ulicy

(S4 min. 5)
(S4 min. 1)

siTeco

DR_ul.Jasna_obliczenia_o$wietlenie_050411
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Rysunki

Rys. 1. Oswietlenie uliczne. Etap-3. Plan sytuacyjny.

Rys. 2. Schemat zasilania oswietlenia.

Budowa ul. Jasnej oraz drogi KD.23 na odcinku od ul. Lubienskiej do ul. Marcelifiskiej w Poznaniu. Rysunki

Etap-3. Oswietlenie drogowe. Projekt wykonawczy. Branza elektryczna.
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