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Opis techniczny

do projektu wykonawczego
budowy ul. Kolorowej
(na odcinku od ul. Konstancji tubienskiej do ul. Pastelowej)
w Poznaniu

PROJEKT DROGOWY

1. Dane ogdlne

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Inwestora tj. Vastint Poland Sp. z 0.0. ul. Zwirki i
Wigury 16b, 02-092 Warszawa

Podstawe opracowania stanowig:

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
»Marcelin” w Poznaniu. Uchwata nr LXXV/883/111/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18
grudnia 2001 roku,

- ustalenia przekazane przez Zleceniodawce - Inwestora,

- projekt budowlany ,,Budowy ul. Jasnej oraz drogi kD.23 (na odcinku od ul. tubienskiej do
ul. Marcelifskiej) w Poznaniu” Dromost Sp. z 0.0.

- uzgodnienie ZDM projektu budowlanego pismem nr DR-482-11-1-1/11 z dnia
04.04.2011

- pozwolenie na budowe nr 1877/2012 z dnia 22.08.2012

- badania geotechniczne podtoza gruntowego dla budowy ulic Kolorowej w Poznaniu
opracowane przez Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowe mgr inz. Pawet tuczak 60-
214 Poznan ul. Bogustawskiego 30 m 3. Badania zostaty wykonane w styczniu 2011 roku,

- mapa zasadnicza (mapa do celéw projektowych) z uzbrojeniem w skali 1:500
opracowana w Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu. Mapa
aktualizowana na dzien 17.06.2010 rok przez - Geodeta Uprawniony Piotr Jelinski
ul. Jarzebinowa 5 Skérzewo 60-185 Poznan,

- pomiary wtasne oraz dokumentacja fotograficzna wykonana w terenie.
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Projekt budowlany opracowano w oparciu o :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (tekst jednolity Dziennik Ustaw
2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku z pdZniejszymi zmianami,

- ,Standardy Dostepnosci Miasta Poznania”, zatacznik do Zarzadzenia nr 817/2018/P
Prezydenta miasta Poznania,

- ,Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych cze$¢ | i II” - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych Warszawa 2001 rok,

- ,Wytyczne do projektowania zieleni oraz pielegnacji zieleni przyulicznej Zarzadu Drég
Miejskich w Poznaniu” (ZDM 2019 r.),

- ,Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Poznania”,
stanowigce zatgcznik do zarzadzenia nr 481/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3
czerwca 2019r.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne do projektowania:
(zgodne z zapisami MPZP)

ul. Kolorowa (kL.13)

- klasa ulicy - lokalna oznaczona symbolem "L",
- szerokos¢ w liniach
rozgraniczajgcych -22,00 m,

- predkosc¢ projektowa - 30 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szerokos¢ nawierzchni - 6,00 m (przekrdj uliczny),

- szerokos¢ pasa ruchu - 3,00 m,

- szeroko$¢ chodnika -2,00 m,

- szerokos¢ drogi rowerowej -2,00-2,50 m

- szerokos¢ ciggu pieszo-rower. -3,00 m,

- szerokos$¢ pasow zieleni - 2 x ok. 3,50 m (wymagany szpaler
drzew),

- rodzaj nawierzchni - bitumiczna,

- przewidywany ruch - przyjeto - KR 3,

- dostepnosé - bez ograniczen.



2. Przedmiot i cel inwestycji:
2.1. ul. Kolorowa (kL.13)
UWAGA:

- Uzgodnienie ZDM projektu budowlanego pismem nr DR-482-11-1-1/11 z dnia
04.04.2011

- Pozwolenie na budowe nr 1877/2012 z dnia 22.08.2012

Inwestycja zgodna z zatozeniami MPZP, realizowana w pasie drogowym ul. Kolorowej tj: Dziatki
nr4/47,4/37,4/55, 4/83, 4/65 — Obreb ewidencyjny 0038 tawica arkusz mapy 10.

Projekt budowy ul. Kolorowej jest dowigzany do wykonanego juz odcinka tej ulicy (od
skrzyzowania ulic Kolorowej i Bukowskiej do skrzyzowania ulic Kolorowej i tubienskiej) oraz
dowigzuje do projektowanego skrzyzowania ulic Kolorowej i Marcelinskiej. Wykonany odcinek
ulicy Kolorowej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z ulicg Bukowskg, koriczy sie na skrzyzowaniu
(typu rondo) z ulica tubienskiej. Wykonano ,mate” rondo o czterech wlotach, przy czym wlot w
kierunku ulicy Marcelinskiej zostat zamkniety — wykonano tylko wysepke kierujgca. Miejsce to
stanowi poczatek niniejszego opracowania — budowy dalszego odcinka ulicy Kolorowej.

Przewidziany do budowy odcinek posiada dtugo$é¢ 209,63 m, zatozono kilometracje robocza tj:
- poczatek odcinka km 0+000,00
- koniec odcinka km 0+209,63

Ulica zostanie wykonana w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych, a jej parametry sg zgodne
z zatozenia-mi MPZP ,Marcelin” w Poznaniu. Zaprojektowano jezdnie o przekroju ulicznym
i szerokosci nawierzchni 6,00 m. Z prawej strony ulicy zaprojektowano prawostronng $ciezke
rowerowa o szerokoéci 2,00 m oraz chodniki o szerokosci 3,00 m kazdy. Sciezka bedzie
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej. Sciezka bedzie przylega¢ bezposrednio do chodnika
od strony jezdni ul. Kolorowej. Natomiast po lewej stronie ulicy zostanie wprowadzony ciag
pieszo-rowerowy o szerokosci 3,00m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej. Chodnik i
cigg pieszo-rowerowy zostang oddzielone od krawedzi jezdni pasami zieleni o nominalnej
szerokosci 3,50 m. W pasach tych projektuje sie nasadzenie szpaleru drzew.

Z ulicy Kolorowej zaprojektowano zjazd o szerokosci 6,00m na teren inwestycji wewnetrznej.

Przyjeto do zwymiarowania nawierzchni ruch ciezki KR 3. Jezdnia bitumiczna posiada¢ bedzie
przekrdj daszkowy i zostanie ograniczona przez wbudowanie kraweznikéw ulicznych (0,20 m x
0,30 m). Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego poprzez kanalizacje deszczowa.
Pochylenie poprzeczne chodnikéw oraz Sciezki rowerowej skierowane jest w strone jezdni.

Ulica zostanie wykonana tylko i wytgcznie w pasie drogowym, a jej wigczenia do istniejgcego
uktadu ulic przylegtych, rowniez wykonane w pasie drogowym tych ulic.
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W istniejgcych liniach rozgraniczajgcych zaproponowano wykonanie:

- bitumicznej nawierzchni ulicy o konstrukcji zwymiarowanej na ruch KR 3,

- szerokos¢ nawierzchni ulicy 6,00 m,

- wyokraglenia na skrzyzowaniach i zjazdach o wielkosci promieniR=10miR=8m,

- odwodnienie projektowanego uktadu poprzez kanalizacje deszczowq (istniejaca),

- budowe oswietlenia ulicznego,

- budowe pozostatych sieci zwigzanych z jej infrastruktura,

- przebudowe i zabezpieczenia urzgdzen obcych kolidujgcych z projektowanym uktadem
(w graniach pasa drogowego),

- wykonanie korpusu drogowego wraz z chodnikami (o konstrukcji wzmocnionej) i $ciezkg
rowerowa,

- oznakowanie ulicy (poziome i pionowe).

Projekty branzowe zostaty wykonane w ramach catosciowego projektu budowy ulicy. Wszystkie
opisane wyzej szczegdly naniesione zostaty na planie sytuacyjnym, na ktérym réwniez
pokazano granice i numery wszystkich dziatek w obrebie inwestycji.

Projekt drogowy zostat sporzagdzony w uwzglednieniu Zarzadzenia nr 247/2008/P Prezydenta
Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 roku ,w sprawie wymogow, jakim powinny odpowiadac
przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejScia nadziemne, przystanki komunikacji
publicznej i chodniki”.

3. Przekrdj normalny

Dla projektowanego uktadu komunikacyjnego przyjeto kategorie ruchu (KR 3), zgodnie
z ktérg zwymiarowano przyszta nawierzchnie.

Projektowana nawierzchnia posiadac bedzie szeroko$é 6,00 m tj. 2 pasy ruchu o szerokosci 3,00
m kazdy. Projektowana jezdnia ograniczona bedzie obustronnymi kraweznikami betonowymi —
przekrdj uliczny.

Zaprojektowano krawezniki ciezkie (o wymiarach 20 cm x 30 cm), ktére utozone zostang
na tawie betonowej z oporem (B-15). Pochylenia poprzeczne nawierzchni - obustronne (wg
planu sytuacyjnego). Wartos¢ pochylenia wynosi 2 % a szczegoty zostaty okreslone na planie
warstwicowym projektu wykonawczego.

Konstrukcje nawierzchni ulic zaprojektowano w oparciu o "Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej" z dnia 2 marca 1999 roku.

Konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR 3 (dotyczy réwniez zjazdu km 0+121) wyglada
nastepujaco:
(dla grupy nosnosci podtoza G1)

- warstwa Scieralna grubosci 5 cm z mieszanki AC 11 S wg PN-EN 13108-1i WT -2
Nawierzchnie asfaltowe,

- warstwa wigzgca grubosci 6 cm z mieszanki AC 16 W wg j.w,

- warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 7 cm z mieszanki AC 22 P wg j.w,
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- warstwa podbudowy pomocniczej grubosci 20 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm - stabilizowana mechanicznie.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych (wg opracowania
geologicznego — piaski pylaste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste) pod podbudowa
zaprojektowano wzmocnienie podfoza tj:

- warstwa grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa

(wykonana w betoniarce), warstwa ta jest jednoczesnie warstwg odcinajaca.
- warstwa wymiany istniejgcego podtoza na gtebokos¢ min 35 cm na grunt
kwalifikowany (zwir, pospotka).

Sumaryczna grubos¢ wzmocnienia podtoza wynosi (dla ruchu KR 3 oraz gruntu nosnosci
podtoza G3 — G4):
15cm+35cm =50cm

Jezdnia zostanie ograniczona kraweznikiem typu ciezkiego o wymiarach 20x30 cm wyniesionym
na 12cm.

Konstrukcja nawierzchni opaski przy krawezniku wyglada nastepujgco:

- ptyta betonowa 50x50cm grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego (koloru szarego),
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa grubosci 12 cm z chudego betonu.

Nawierzchnia opaski ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza betonowego
o wymiarach 8 cm x 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu wyglada nastepujgco:

- kostka brukowa grubosci 8 cm z betonu wibroprasowanego (kostka koloru szarego),

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej (kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm) o grubosci 25 cm wg PN-EN-13285,

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw bardzo wysadzinowych (wg opracowania
geologicznego — piaski pylaste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste) pod podbudowa
zaprojektowano wzmocnienie podtfoza tj:

- warstwa grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5 MPa

(wykonana w betoniarce), warstwa ta jest jednoczesnie warstwg odcinajgca.
- warstwa wymiany istniejgcego podifoza na gteboko$¢ min 35 cm na grunt
kwalifikowany (zwir, pospétka).

Nawierzchnia zjazdéw ograniczona zostanie poprzez wbudowanie od strony jezdni obrzeza
betonowego o wymiarach 12 cm x 25 cm (wyniesionego na 2 cm) oraz od strony terenu
zielonego/ciggu pieszo-rowerowego kraweznikiem betonowym typu ciezkiego o wymiarach
20x30 cm.
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Konstrukcja nawierzchni chodnika (wzmocnionego) wyglada nastepujgco:

- ptyta betonowa 50x50cm grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego (koloru szarego),
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa grubosci 12 cm z chudego betonu.

Nawierzchnia chodnikéw ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza betonowego
o wymiarach 8 cm x 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i ciggu pieszo-rowerowego wyglada nastepujaco:

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki AC5 S wg PN-EN 13108-1i WT -2
Nawierzchnie asfaltowe,

- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z mieszanki AC8 W wg j.w,

- warstwa podbudowy grubosci 12 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm.

Nawierzchnia $ciezki rowerowej ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza
betonowego o wymiarach 8 cm x 30 cm utozonym na fawie betonowej (B-15) z oporem.

Konstrukcja nawierzchni opaski przy $ciezce rowerowej wyglada nastepujgco:

- kostka kamienna surowotupana 9x11,
- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,
- podbudowa grubosci 12 cm z chudego betonu.

Nawierzchnia opaski ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza betonowego
o wymiarach 8 cm x 30 cm od strony Sciezki rowerowej.

Konstrukcja nawierzchni chodnika z przektadanej kostki wyglada nastepujgco:

- kostka brukowa typu BEHATON grubosci 7 cm z betonu wibroprasowanego (koloru
szarego) z rozbidrki,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa grubosci 12 cm z chudego betonu.

Nawierzchnia chodnikéw ograniczona zostanie poprzez wbudowanie obrzeza betonowego

o wymiarach 8 cm x 30 cm.

Szczegbty pokazano na rysunku ,przekroje normalne”.

4. Niweleta trasy

Projektowana niweleta ulicy Kolorowej zostata dowigzana do istniejacych wysokosci krawedzi
nawierzchni bitumicznej ulicy Kolorowej, Pastelowej oraz tubienskiej. Poczgtek trasy stanowi
czwarty wylot z ronda na skrzyzowaniu z ul. Konstancji tubienskiej. Koniec niwelety zostat
dowigzany do wysokosci (wybudowanego w ramach wczesniejszy etapow) skrzyzowania ulic
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Kolorowej i Pastelowej. Niwelete nawigzano réwniez do = wysokosci istniejgcego terenu na
granicy dziatki Inwestora, ze szczegdlnym uwzglednieniem wysokosci projektowanych zjazdow
do posesji. Niwelete zaprojektowano zgodnie z wymaganiami ,, Rozporzadzenia” zachowujac
wymagane parametry. Jednoczesnie zostata wyniesiona ponad przylegly teren. Projektowang
niwelete trasy nawigzano do niwelacji panstwowej. Szczegéty na zatgczonym profilu
podtuznym.

5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe jezdni i chodnikdw zabezpiecza sie przez nadanie im spadkéw
podtuznych ipoprzecznych. Woda deszczowa przejmowana bedzie za pomocg wpustow
ulicznych do kanalizacji deszczowej Miasta Poznania znajdujgcej sie juz w pasie drogowym

ul. Kolorowe;j.

6. Sposéb wykonania robét

Roboty ziemne (dowdz gruntu do wykonania korpusu drogowego oraz odwdz gruntu z
wykonania koryta) zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami
wywrotkami. llosci robdét ziemnych zostang obliczone tabelarycznie na etapie projektu
wykonawczego. Rodzaj sprzetu, jaki zostanie uzyty do budowy oraz odlegtosci transportu
uzaleznione sg od mozliwosci wykonawcy robét. Roboty ziemne nie zostang zbilansowane —
grunt z koryta nawierzchni (nasyp niekontrolowany oraz ziemia urodzajna) nie nadaje sie do
wbudowania w korpus drogowy. Grunt z wykopdw w catosci przewidziano do wywozu na
sktadowisko. Po przeprowadzeniu oceny, inspektor nadzoru inwestorskiego moze zadecydowad
o wbudowaniu gruntu z wykopu w nasyp dolny.

Grunt do wykonania nowych nasypdéw gdérnych jest okreslony w Polskiej Normie, nalezy
zastosowac go jako grunt kwalifikowany (grunt przepuszczalny — zwir, pospétka) o okreslonych
parametrach zgodnie z PN.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ wg nastepujgcych norm:

- PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania",

- PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze",

- BN-77/8931-12 "Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu".

Zwraca sie uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu roboét ziemnych
w poblizu uzbrojenia terenu.

Zamawiane materiaty do robét drogowych (masa bitumiczna, krawezniki, kostka, beton, itp.)
winny by¢ zgodne z wymaganiami Polskiej Normy lub aprobaty technicznej.

Wiasciciele urzgdzed muszg by¢ poinformowani o rozpoczeciu robét, a prowadzenie robdt
ziemnych w terenie o duzej ilosci istniejgcego uzbrojenia winno by¢ poprzedzone przekopami
prébnymi majacymi na celu sprawdzenie ich przebiegu (pomimo opracowania dokumentacji
na aktualnych mapach geodezyjnych).
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Wszystkie materiaty uizyte do budowy, oraz sposéb wykonania robét winny odpowiadaé
wymaga- niom norm panstwowych.

Uwaga:

Wykonawca robét ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych
terenu i poréwnania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i przekrojach.
W przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci, naleizy niezwtocznie zawiadomi¢ o nich
projektanta przed przystapieniem do robét drogowych.

7. Ochrona punktéw geodezyjnych

Niniejszy projekt zostat opracowany na mapach, ktére zostaty zaktualizowane i przyjete
do zasobéw w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej. Wykonawca robdt
ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia potozenia — lokalizacji punktéw osnowy geodezyjnej
oraz sprawdzenia lokalizacji reperdw panstwowych. Punkty te podlegajg Scistej ochronie
i w przypadku kolizji z nimi poprzez prowadzenie robdét, nalezy je zabezpieczy¢ lub przeniesc
w inne miejsce. W/w czynnosci nalezy wykona¢ z uzgodnieniu i przy wiedzy stosownych stuzb
geodezyjnych. Ochrona i zabezpieczenie punktéw jest obowigzkiem Wykonawcy robét.

8. Dostepnosc dla oséb o ograniczonej mobilnosci

W ramach projektu przewiduje sie dostosowanie uktadu drogowego do ruchu oséb z
niepetnosprawnosciami zgodnie ze Standardami Dostepnosci dla Miasta Poznania, zatacznik do
Zarzadzenia nr 817/2018/P Prezydenta miasta Poznania.

9. Zabezpieczenie zieleni

9.1. Zabezpieczenie zieleni na czas wykonywania robét drogowych

- za zabezpieczenie drzew odpowiada kierownik budowy, prace wykonuje w uzgodnieniu

z inspektorem nadzoru terenéw zieleni;

- zabezpieczeniu na czas prowadzenia robdt drogowych podlegajg wszystkie drzewa

w formie piennej na terenie inwestycji, grupy drzew w formie kolumnowej nalezy chronié
poprzez ustawienie metalowego ogrodzenia budowlanego;

- tereny zieleni wzdtuz inwestycji nalezy wygrodzié (zgodnie z zakresem wskazanym

w projekcie zieleni) na caty czas trwania robdt drogowych ogrodzeniem budowlanym
metalowym tymczasowym o wysokosci 2 m mocowanym na stopach PCV albo betonowych.

- pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie opasek z miekkiego tworzywa/gumy wokét
pni (min. 3 szt./pien drzewa), a nastepnie wykonanie deskowania, deski nalezy mocowac przy
pomocy drutu ocynkowanego, nie dopuszcza sie stosowania gwozdzi wbijanych w pien drzewa;

- deskowanie musi zabezpiecza¢ pnie do wys. 2-2,5 m, nie moze siega¢ wyzej niz pierwsze
konary, aby unikngc¢ ich uszkodzenia;

- dolna czes$¢ deski opiera sie na podtozu, w przypadku nadbiegdédw korzeniowych deski nalezy
obsypad ziemia.



opaska gumowa

deska
.. opaska gumowa

ien drzewa .
p “-deska

- pien drzewa

rys. 1i2 —schemat zabezpieczenia pni drzew

9.2. Uwagi dotyczace realizacji robot drogowych

- prowadzenie robét drogowych w odlegtosci 3 m od nasady pni drzew recznie i pod nadzorem
inspektora nadzoru terendéw zieleni;

- nie dopuszczalne jest przycinanie korzeni szkieletowych drzew, pozostate drobne korzenie
mozna przycinac jedynie ostrymi narzedziami;

- w przypadku przebiegu korzeni szkieletowych drzew pod wykonywanym chodnikiem nalezy
podnies¢ poziom chodnika zachowujgc normatywne spadki, aby unikngé przycinania korzeni
drzew albo punktowo zrezygnowac z wykonania fawy pod obrzezem betonowym;

- w przypadku prowadzenia wykopdéw w czasie mrozéw odkryte korzenie nalezy okryé np.
matami stomianymi, workami jutowymi, a czas wykonywania prac ograniczy¢ do niezbednego
minimum;

- w przypadku prowadzenia wykopdw w czasie upatéw odkryte korzenie nalezy okry¢,

a drzewa podlewac;

- nie dopuszcza sie sktadowania jakichkolwiek materiatow budowlanych, narzedzi, sprzetu
budowlanego, ziemi (w tym ziemi z wykopow), piasku, zaprawy cementowej w poblizu drzew i
ich systeméw korzeniowych — minimalny zasieg wolny od ingerencji to obrys rzutu korony
drzewa;

- nie dopuszcza sie jezdzenia ciezkim sprzetem budowlanym w terenach zieleni, co prowadzi do
zageszczania gruntu wokot drzew.
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10. Prace ogrodnicze
10.1. Specyfikacja wykonania prac ogrodniczych

10.1.1. Sadzenie drzew

- grab pospolity odm. kolumnowa Carpinus betulus ‘Columnaris’ wys. min. 3,0 m;

- w ramach przygotowania dotu pod drzewo nalezy wykonac przekop prébny w celu
upewnienia sie, ze w miejscu wyznaczonym pod posadzenie drzewa nie wystepujg
niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego;

- przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami - wykonanie dotédw o $rednicy 1,5 m przy
powierzchni gruntu i o $cianach nachylonych do dna pod katem 1200 i gtebokosci 0,7 m ze
wzruszeniem podtoza na Scianach dotu wraz z petng zaprawa dofu ziemig urodzajng;

- przed sadzeniem, podtoze pochodzace z kopania dotédw, nalezy wywiez¢ i zutylizowaé,

a teren objety pracami uporzadkowac - nie dopuszcza sie obsypywania/zasypywania drzew
ziemig pochodzaca z wykopdw;

- zakup drzew, ktérych korony zostaty prawidtowo uksztattowane w szkotce;

- sadzenie — gtebokos¢ nasady pnia réwna poziomowi gruntu wokot misy, (drzewo nie moze byé
sadzone gtebiej niz rosto w szkétce);

- uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycia¢ przed sadzeniem;

- drzewa po posadzeniu nalezy zasypywac sypka ziemia, nastepnie prawidtowo ubié, aby nie
dopusci¢ do nadmiernego osiadania drzew;

- uformowanie misy o $rednicy 1,5 m, uporzadkowanie i wyréwnanie poziomu gruntu wokoét
mis drzew, odtworzenie trawnikow wokét sadzonych drzew;

- podlanie posadzonych drzew;

- wykonanie opalikowania wokét drzew po 3 paliki sSrednicy 80 mm, dtugos$é 2,4 m, wigzanie
wykonane z czarnej taSmy elastycznej szer. 3 cm na wysokosci posadowienia korony drzewa;
- wypetnienie catych mis wokét drzew zrebkami drzewnymi warstwa grubosci 5 cm.

potkotek
palik
__palik 8 cm
poéitkolek
L wigzanie

misa wytozona mulczem pien drzewa

o ; - misa
ziemia urodzajna

0,7m

ziemia urodzajna

zageszczona
1,5m

rys. 3 —schemat sadzenia drzewa rys. 4 — schemat palikowania
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10.1.2 Zaktadanie trawnikéw

Zatozenie trawnikow na szerokos$¢ 1 m od wykonanej Sciezki rowerowej oraz odtworzenie
trawnikow uszkodzonych w czasie prowadzenia robét drogowych

- zdjecie zdegradowanej gleby na gtebokos$¢ 10 cm;

- wywdz darni/podtoza pochodzgcego z wykopdw pod wymiane ziemi wraz z utylizacjg;
- rozscielenie i wyréwnanie ziemi urodzajnej, usuniecie wszelkich zanieczyszczen
organicznych i mineralnych, watowanie watem lekkim;

- zaktadanie trawnikéw z siewu, wysiew nasion traw mieszanka na tereny przydrozne,
przystosowana do niedoboréw wody, dawka nasion 40 g/m2;

- w przypadku nierdwnomiernego wykietkowania nasion, nalezy wykonac skuteczne
dosiewki.

10.2. Pielegnacja zieleni

Zatozona zielen, czyli posadzone drzewa i krzewy oraz drzewa przesadzone podlegaja
2-letniej pielegnacji gwarancyjnej.

10.2.1. Pielegnacja drzew, krzewow

- regularne podlewanie drzew i krzewdéw - adekwatne do warunkéw pogodowych,
zapewniajgce optymalny rozwdj roslin i stymulujgce korzenie do rozwoju;

- pielenie mis wokot drzew, skupin krzewdw z czestotliwoscig zapewniajgcg utrzymanie
powierzchni w stanie nie zachwaszczonym, usuwanie odrosli przy drzewach;

- regularne uzupetnianie Sciétki;

- przycinanie koron drzew, krzewéw (formujace, pielegnacyjne);

- nawozenie — kompleksowe, mineralne nawozenie roslin w zaleznosci od potrzeb, drzew (nie
nalezy nawozié¢ bezposrednio przy pniu, lecz po obwodzie misy, aby pobudzi¢ korzenie do
rozwoju), sukcesywne wiosenne i letnie nawozenie nawozami wielosktadnikowymi do
optymalnej dla rozwoju roslin zawartosci NPK;

- prowadzenie interwencyjnych i prewencyjnych zabiegdw ochrony roslin;

- poprawianie mocowania palikdéw i wigzadet;

- wymiana na koszt Wykonawcy roslin obumartych.

10.2.2. Pielegnacja trawnikdéw:
- koszenie trawnikow, tak aby ich wysokos¢ nie przekraczata 25 cm, jednak nie nizej niz 3 cm;
- nawozenie nawozem wielosktadnikowym — kwiecien.

11. Czesé rysunkowa

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Przekroje normalne
Profil podtuzny

A WNPR
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