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A. Karta uzgodnien
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B. Czes¢ opisowa

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z planowang przebudowa
ul. Okdlnej polegajaca na budowie chodnika po stronie potudniowo-wschodniej (od ul. Poprzecznej
do ul. Przeskok).

1.2. Podstawa opracowania

* Mapa zasadnicza pozyskana na potrzeby zamdwienia.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach — Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze
zm.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem — Dz. U. z 2017 r. poz. 784

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze
zm.

* Wizja lokalna przeprowadzona przez Projektanta.

» Biezace ustalenia z Zamawiajgcym.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzan z zakresu organizacji ruchu dla planowanej inwestydji.

Zakres opracowania zostat przedstawiony w czesci rysunkowej na rys. 1 Plan orientacyjny.

1.4. Charakterystyka drogi

L.p. Nazwa ulicy Projektowana szer. jezdni | Kategoria drogi

1 ul. Okélna (od ul. Poprzecznej do ul. Przeskok) 50m gminna

Natezenie ruchu na drodze okres$lono podczas wizji lokalnej w oparciu o obserwacje wykonane
przez Projektanta. Natezenie ruchu okreslono jako niskie.
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2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

o Ul Okdlna jest zlokalizowana pomiedzy ul. Wybieg i ul. Bolestawa Krzywoustego.

* W stanie istniejgcym, na catej dtugosci ul. Okélnej wystepuje bitumiczna nawierzchnia jezdni.

o Szerokosc¢ pasa drogowego wynosi okoto 15 m.

o Ul Okoélna objeta jest strefg tempo 30 oraz strefg skrzyzowan rownorzednych. Powyzsze
strefy zostaty wyznaczone za pomoca odpowiedniego oznakowania pionowego.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania projektowe w zakresie zmian organizacji ruchu obejmujg przede wszystkim:

» likwidage i montaz w nowych lokalizacjach znakow A-5 wraz z tabliczkami T-1,

» likwidacje oznakowania A-30 wraz z tabliczkag T-1,

* wyznaczenie oznakowania poziomego P-14 na skrzyzowaniu ul. Okdlnej z ul. Poprzeczng
i ul. Urszulanek,

» oznakowanie progu zwalniajgcego za pomoca oznakowania poziomego P-25,

» montaz projektowanych PEO po dwoch stronach progu zwalniajgcego,

» likwidacje dwoch istniejacych stupkdw blokujgcych U-12¢,

* montaz projektowanych stupkéw blokujgcych U-12¢c wzdtuz ul. Okdlnej.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe w zakresie statej organizacji ruchu przedstawiono na rys. 2
1. Plan sytuacyjny.

3.1. Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Obszar planowanej inwestygi nie jest objety migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

3.2. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element zespotu
urbanistyczno-architektonicznego  wpisanego do rejestru  zabytkdw. Brak jest rowniez
zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych. W trakcie prowadzenia prac, w szczegdlnosci
w trakcie robot ziemnych, nalezy zastosowac sie do ogolnej informadji, iz w przypadku natrafienia
na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest sie zobowigzanym,
zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

» zabezpieczyc przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i migjsce jego odkrycia;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wiasciwy organ administracyjny.
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4. Uwagi dotyczace oznakowania

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢ warunki techniczne zawarte
w zataczniku nr 11 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow  technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
231 ze zm)).

Na drogach powiatowych nalezy zastosowac znaki pionowe z grupy znakéw ,Srednich”, natomiast
na drogach gminnych z grupy ,matych”. Wyjatek stanowig znaki D-44 ,strefa parkowania”, ktére to
nalezy wykonac jako znaki z grupy znakéw ,duzych”. Dla znakow usytuowanych obok jezdni, na
drogach powiatowych i gminnych nalezy zastosowac folie odblaskowa typu 1. W przypadku znakow
A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe nalezy montowa¢ na stupkach stalowych ocynkowanych lub na istnigjgcych
elementach pasa drogowego (np. stupy latarni) tak, aby nie pogarszac ich wtasciwosci, zapewniajgc
odpowiednig widocznos¢ oznakowania istniejgcego i projektowanego.

Nalezy zastosowac elementy zabezpieczajace istnigjace elementy pasa drogowego poprzez
zastosowanie np. gumowych podktadek pomiedzy projektowanym elementem znaku tj. obrecza
znaku a np. istniejaca latarnia.

Tablice z oznakowaniem nalezy ustawiC tak, aby nie ingerowaty w skrajnie drogowa. Pionowa
krawedz tablicy musi znajdowac sie min. 0,5m od krawedzi pobocza lub od 0,5 do 2,0m od krawedzi
jezdni. Ponizej przedstawiono schemat umieszczenia oznakowania w przekroju drogi i ulicy:

min. 0,50 - . 0,50 + 2,00
! T | kraweznik
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| ‘ : a
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i e ‘ | jezdnia i chodnik

Schemat umieszczania oznakowania w przekroju drogi i ulicy

Wysokos¢ umieszczenia dolnej krawedzi tablic przyjeto na wysokosci 2,0 m od powierzchni jezdni.
W przypadku umieszczania tablic na chodniku dolna krawedZ najnizszej tablicy nie powinna by¢
umieszczona nizej niz 2,2 m. Ponizej przedstawiono schemat umieszczenia oznakowania
w przekroju ulicy:
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Schemat umieszczania oznakowania w przekroju ulicy

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome powinno spetnia¢ wymagania techniczne okreslone w p. 1.3 zatgcznika nr 2
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.). Przed przystapieniem
do wykonania zmian w oznakowaniu poziomym, nalezy usung¢ stare oznakowanie w sposob trwaty.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu — 31.12.2025 r.

Podpis Projektanta:

mgr inz. Rafat Zajaczkowski
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C. Czes¢ rysunkowa

Rysunek nr 1—Plan orientacyjny, skala 1:10000
Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500




