PRZEKROJ NORMALNY A-A

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng, min. 30 ¢cm
do spqgu warstwy nasypu niekontrolowanego

Pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej
7 kruszywem C90/3 (0/31,5), qgr. 20cm

Warstwa Scieralna AC 11 S = gr. 5 cm

Warstwa wigzqgca AC 11 W - gr. 8 cm

Geosiatka przeci

P

szer. 1,5 m

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
7 kruszywem €90/3 (0/31,5), gr. 20cm

icza z

p i niezwiqzanej
7 kruszywem C90/3 (0/63), ar. 20cm

wyprofilowane, zaggszczone i oczyszczone podioze
gruntowe G, E2>=80MPa

PRZEKROJ NORMALNY E-E
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Kostka betonowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor czerwony
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Podsypka

gr.3cm

Podbudowa z betonu ¥

C12/15, gr. min. 10cm

Opornik_drogowy 12x25cm

Podsypka t piask gr.ocm

tawa bet. z oporem z C12/15

Opornik_drogowy 12x25¢cm

Proj. nawierzchnia jezdni

Proj.

Podsypka t

qr.5em

tawa bet. z oporem z C12/15

Warstwa $cieralna AC 11S — gr. 5 cm

Warstwa wyrdwnujgca AC 11 W - gr. 8-18cm

Istniejgca kontrukcja nawierzchni

Kraweznik _betonowy 15x30cm

Podsypka

kruszywowa, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

PRZEKROJ NORMALNY F-F
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wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng, min. 30 ¢cm wymiana gruntu rodzimego na ziemig urodzajng, min. 10 cm Warstwa Scieralna AC 1S = gr. 5 cm Qbrzeze betanowe B!QO.C"'
do spqgu warstwy nasypu niekontrolowanego do spqgu warstwy nasypu niekontrolowanego Warstwa wyrbwnujgca AC 11 W — gr. 8-18cm Podsypka cementowo-—piaskowa, gr.Sem
Pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzane] Istniejgca kontrukcja nawierzchni
7 kruszywem C90/3 (0/31,5), qgr. 20cm Kostka betonowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor jasnoszar
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
. Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm
Warstwa scieralna AC 11 S — gr. 5 cm Krawgznik betonowy If)lx$0cm Grunt rodzimy
Warstwa wigzqgca AC 11 W - gr. 8 cm Podsypka kruszywowa, gr.Sem
Geosiatka przeciwspgkaniowa, szer. 1,5 m towa bet. z oporem z C12/15
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej
7 kruszywem €90/3 (0/31,5), gr. 20cm
Podbudowa p icza z mi i niezwiqzanej
7 kruszywem C90/3 (0/63), ar. 20cm
wyprofilowane, zaggszczone i oczyszczone podioze
gruntowe G, E2>=80MPa
7
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Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Kostka betonowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor jasnoszary
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

Grunt rodzimy

Ltawa bet, 7 oporem z C12/15
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Kostka betonowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor czerwony

Podsypka t piaskowa, gr.3cm
z betonu cementowego C12/15, gr. min. 10cm

12x25¢m

Podsypka c

gr.5em

tawa bet. z oporem z C12/15

Kraweznik_betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-kruszywowa, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

granica pasa drogowego2 &
2

Obrzeze betonowe 8x30cm

Padsypka cementowo—piaskowa, gr.jem

tawa bet. z oporem z C12/15

PRZEKROJ NORMALNY C-C
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Warstwa Scieralna AC 11 S - gr. 5 cm

Warstwa wyrdwnujgca AC 11 W — gr. 8-18cm

Istniejgca kontrukcja nawierzchni

Kraweznik_betonowy 15x30cm_obnizony

Podsypka

kruszywowa, gr.3cm

tawa bet. z oporem z C12/15

Obrzeze betonowe 8x30cm

granica pasa drogowego

Kostka betonowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor josnoszary

Padsypka t kowa, gr.jem
Podbudowa z betonu go C8/10, gr. 20 cm
Grunt rodzimy

PRZEKROJ NORMALNY D-D

Padsypka cementowo—piaskowa, gr.jem

tawao bet. z oporem z C12/15

Kostka betonowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor jasnoszary
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm
Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

Grunt rodzimy
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Obrzeze betonowe 8x20cm

Podsypka entow gr.3cm
tawa bet. z oporem z C12/15

Betonowe piyty azurowe 40x60x8 cm

Podsypka piaskowa, gr.3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]
z kruszywem C90/3 (0/31,5), gr. 20cm

Zamawiajgcy

Wykonawca

Zarzad Drog Miejskich
w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

stadtraum Polska Sp z o.o.
ul. Druzbickiego 11
61-693 Poznari

Kostka betanowa typu "cegietka”, gr. 8 cm, kolor josnoszary
Podsypka cementowo—piaskowa, gr.3cm

Podbudowa z betonu cementowego C8/10, gr.10cm

Grunt rodzimy
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